windatek, [m3rh]

Sprez dyzp. [Pal

typ Wikonanie Grub. izalaci [rmm]
N-nawiew, B0-52-3 Lewe 50 4075 270
wd-wpciag BO-52-3 Lewe 50 3965 300
300 x 1040 385
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: Data: 2007-07-26

Typ centrali Wielkasc lzolaga Chstuga Wiydatek [math]  Sprez dysp [Pa) Cipory wew [Pa]
Nawiew: BO-52 3 50 Lewa 4075 270 243
Wyciag: BO-52 3 50 Lewa 3965 300 178
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przephywu powistrza ] mis
Opory przephywil powietrza B7 FPa Zestaw filtrdw FK-519x800x100-G4/25z7t.
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa = 4 Predkosé przephywu powistrza i mis
Opory przephywwu powietrza 7 FPa Zestaw filtrow FD-519x800x100-G4/25z7t.
Nawiew RP Wymiennik krzyzowy
Wiydatek powietrza 4075 m3h  Temp. powietrza na wlocie =20 C
Wilgotnose powietrza na wlocie 100 %4 Froducent wymiennika Heatex
Typ wymiennika HADYS0-0760-060-2EOQO-2-

0-0-0760 Opory preephywl powietrza a4 Fa

Temp. powietrza na wylocie 4.9 SE Wilgotnose powietrza na wylocie 12 %o
Moc uzyteczna (term. mokry) 337 iy Moo (term . suchy) 2418 k4
Spranwnosc 622 Yo Pr.oprzep. pow. w oknie wym. 17 mifs
Nawiew HW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie -0.1 C Wilgotnose powietrza 12 %
Fodzal czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajacego 1] %a
Temperatura czynnika na wlocie g0 2E Temperatura czynnika na wylocie B0 2
Typ wymiennika QLHT-090-077-01-25-04 Moc 27 kY
Rezenwa 27 Yo Temp. powietrza na wylocie 20 (2
Wilgotnose powietrza 3 %0 Dpory przephywl powietrza 1] Pa
Predkoss przephywl powietrza 1.6 mfs  Opory prZephwl cZynnika 263 kPa
Frzephyw czynnika 0,33 {5 Pr.oprzept. czynnika w ruirce wiym. 05 mis
Kolektory 1"
Wyciag WHB Sekcja wentylatorowa
Wiydatek powietrza 4075 mah  Sprez dyspozyvoyiny 270 Fa
Fodza) silnika 1 biegfwspmocy=1,15 Typ wentylatora TZR B1-0250
Fozpraszacz MIE Wyspotczynik mocy wentylatora 0 KWW/m3/s
Fredkose przephywu powistiza 11.4 mJs Opory przephwl powietrza 1] Fa
Moc akustyczna wentylatora 81 dB Sprawnosé wentylatora B4 %o
Fobormocy 1 kY Fredkosc obrotowa wentylatora 1455 obrimin
Typ silnika Sh 80l Moc znamionowa silnika 15 kW
MNatezenie/napiecie pradu 357400 AN Predkosc obrotowa silnika 1410 cbrimin
Wyciag RP Wymiennik krzyZzowy
Wiydatek powietrza 3965 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 C
Wilgotnose powietrza na wlocie 50 %4 Opory przeplywu powietrza 105 Fa
Temp. powietrza na wylocie 1.8 2E Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %o
llosé skroplin 1391 kagh  Temperatura kondensadji 9.3 G
Sprawnosc 454 %4 Pr.oprzep. pow. w oknie wym. 19 mJs
Wyciag ODK Odkraplacz
Fredkose przephywu powietiza 1.5 mis Opory przeplywu powietrza g Fa
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Rozklad poziomu mocy akustycznej w poszczegolnych pasmach

dB(A) | dB(A) |
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 458 | 569 | 644 | 70,8 73 70,2 67 589 | 77.1
tloczenie nawiewu| 46,8 | 50,9 | 564 | 60,8 61 57,2 50 419 | 657
otoczenie nawiewu| 32,8 | 37,9 | 404 | 428 42 39,2 37 12,9 | 483
ssanie wyciagu| 40,8 | 51,9 | 584 | 63,8 65 60,2 b5 459 | 689
ttoczenie wyciagu| 49,8 | 539 | 604 | 658 68 66,2 64 569 | 727
otoczenie wyciagu| 30,8 | 359 | 384 | 40,8 40 37,2 35 10,9 | 46,3
Wymiary
szet[mm] wys[mm] cifmm] masalkg]
Nawiew 1140 810 2200
Wyciag 1140 810 2200
Wysokos¢ ramy 120 [mm]
Wydr Petny witi fa Strona: 24 2



