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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynku przychodni na potrzeby Oddziatu
Rehabilitacji i przychodni Kielce ul. T. Kosciuszki 3, dziatka nr 436

Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45.

1.

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki spolecznej z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie
wymagan, jakimi powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zakladu opieki zdrowotne;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr
109, poz. 11551 1156.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. nr 129 z
1997 r.) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Inwentaryzacja do celow projektowych wykonana przez AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 Krakéw
ul. Kamienna 19a/2.

Uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem.



6. Opis stanu istniejacego:

Budynek przeznaczony do przebudowy i rozbudowy znajduje si¢ w Kielcach przy ul.

T. Kosciuszki 3 na dzialce nr 436. Dojscie piesze do budynku od strony ulicy Kosciuszki oraz z

poziomu dziedzinca wewngtrznego. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i piwnice.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjne;:

- fundamenty - fawy zelbetowe wylewane na mokro,

- $ciany konstrukcyjne - z cegly i z betonu lekkiego na zaprawie cementowo - wapiennej,

- S$ciany dziatowe z cegty dziurawki na zaprawie cementowej, o grubosciach 12,01 6,5 cm,

- dach na czg$ci dobudowanej - wielospadowy, krycie dachu blachodachéwka kolorze
brazowym,

- stolarka okienna i drzwiowa - drewniana, w ztym stanie technicznym,

- posadzki - lastriko wylewane na mokro, PCV, posadzka cementowa,

- instalacje wewngtrzne - wod.-kan., c.o0., c.w.u., elektryczna o§wietlenia i sity, odgromowa,
telefoniczna, wszystkie instalacje w zlym stanie technicznym,

- posadzki - wylewka cementowa, lastriko wylewane na mokro, terrakota i ptytki PCV,

- instalacje wewngtrzne - wod.-kan., c.o0., c.w.u., elektryczna o§wietlenia i sity, telefoniczna,
wszystkie instalacje w ztym stanie technicznym,

Dane liczbowe po przebudowie i dobudowie:

- Powierzchnia zabudowy: 985,72 m’
- Powierzchnia uzytkowa: 4072,72 m>
- Kubatura: 17 801,25 m*

7. Opis stanu projektowanego:

Przy ustalaniu zakresu remontu budynkow i prébie dostosowania ich do nowej funkcji postuzono

si¢ wytycznymi uzyskanymi od Inwestora oraz wykorzystano posiadana przez Inwestora

dokumentacj¢ architektoniczna budynku istniejacego. Wielko$¢ obiektu oraz jego stan techniczny

oceniono na podstawie inwentaryzacji oraz opinii konstrukcyjnej o stanie technicznym,

opracowanych przez autoréw opracowania. W celu uzyskania informacji dotyczacych ilosci

zatrudnienia w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych, potrzeb lokalowych i innych

niezbednych wymagan, ktére musza by¢ spetnione, aby Inwestor mégt prawidtowo funkcjonowac

W nowej przestrzeni, przeprowadzono szereg konsultacji oraz wykorzystano materiaty zrédlowe,

ktére posiada Wojewddzki Szpital Zespolony. Przypisano poszczegdlne pomieszczenia do

jednostek organizacyjnych, zaproponowano przebudowe budynku istniejacego i dobudowe

wewnatrz dziedzifica budynku, tak by mozliwe byto uzyskanie wystarczajacej powierzchni

uzytkowej w dostosowaniu do nowych funkcji. Pokazano réwniez nowe i konieczne kierunki

zwiazane z ucieptownieniem budynku w oparciu o wtasng kottowni¢ gazowa. Uklad funkcjonalny

poszczegdlnych kondygnacji budynku po przebudowie i dobudowie pokazano w dalszej czgsci

niniejszego opracowania. Budynek wyposazony bedzie we wszystkie niezbgdne do prawidtowego

funkcjonowania instalacje jak :

- c.o.1ic.w.u. - z wlasnej, istniejacej kottowni lokalnej opalanej gazem,

- woda - z miejskiej sieci wodociagowej poprzez istniejace przylacze,

- energia elektryczna — z istniejacego zlacza kablowego na budynku,

- kanalizacja sanitarna i opadowa - w oparciu o istniejace przylacza,

- gaz - z sieci miejskiej przez istniejacy przytacz do wilasnej kottowni, nie przewiduje si¢
instalacji gazu poza wydzielonymi pomieszczeniami kottowni,

- sie¢ teletechniczna i dozoru elektronicznego - w oparciu o wlasne kable ,,skretki” lub
$wiattowody.

- wentylacja mechaniczna garazu podziemnego,



8.

Szczegotowy program inwestycji:]

Budynek jest przeznaczony dla stacjonarnego, catodobowego oddziatu rehabilitacji o taczne;]
ilosci 63 16zek oraz zespolu przychodni i gabinetéw specjalistycznych z balneologia,
fizykoterapia, krio - terapia, salami gimnastycznymi i pomieszczeniami dla personelu
medycznego i technicznego.

Aby prawidlowo podzieli¢ istniejace pomieszczenia oraz zapewnic¢ ich prawidlowe
funkcjonowanie w zgodno$ci z przepisami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10
listopada 2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i
sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej wraz z zatacznikami,
konieczna jest rozbudowa budynku o prostopadte skrzydio na dziedzincu wewngtrznym.
Uktad funkcjonalny wraz ze szczegdtowym rozktadem pomieszczen pokazano na rzutach
przyziemia, parteru i pigter budynku. Szczegdtowe zestawienie powierzchni uzytkowych na
poszczegdlnych rzutach. Do istniejacego dzwigu szpitalnego dobudowany zostanie
dodatkowy dzwig szpitalny. Wydziela si¢ zespdt wejscia gtdwnego i dziatu przyjec pacjentéw
od wejscia technicznego, ktérym planuje si¢ dostawy positkdéw i zaopatrzenia szpitala.
Wydziela sig czg¢$¢ obserwacyjno — diagnostyczna sktadajaca si¢ z separatki z przedsionkiem
i tazienka, Wykonanie powyzszych pomieszczen zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia. Pomieszczenia w szpitalu beda dostosowane do potrzeb os6b
niepetnosprawnych. Budynek bedzie dozorowany, centrala monitoringu wewngtrznego
przewidziana jest w pomieszczeniu na parterze budynku. W tym miejscu przewiduje si¢ takze
lokalizacjg centrali telefonicznej i centrali systemu przeciwpozarowego budynku.

Przewiduje si¢ obstuge zewngtrzna w zakresie Zywienia i prania.

V. Zakres robét w budynkach przebudowywanych i dobudowie:
A/ roboty demontazowe:

Likwidacja czg$ci $cianek dziatlowych — zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym,
Demontaz istniejacych instalacji elektrycznej, wod-kan, i c.o.

Rozbidrka istniejacych warstw posadzkowych,

Rozbidrka schodéw wewngetrznych.

B/ roboty budowlane w budynku istniejacym:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych w piwnicach zgodnie z zaleceniem opinii
konstrukcyjnej,

wykonanie nowych $cianek dziatowych z cegly gr. 12 cm lub PGS 8,0 cm lub G-K gr. 10 cm z
wypelnieniem welna mineralna,

wymiana istniejacych warstw podposadzkowych,

wykonanie fragmentéw nowych tynkéw cementowo - wapiennych kat. IV, zatartych na gtadko i
szpachlowanych gtadzia gipsowa lub z plyt GK mocowanych na plackach gipsowych.

malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych wszystkich pomieszczen, farby musza by¢
dopuszczone do stosowania w obiektach sluzby zdrowia oraz winny umozliwia¢ ich mycie i
dezynfekcje.

wykonanie w korytarzach i sanitariatach nowych sufitéw podwieszonych na ruszcie stalowym,
Dodatkowo nalezy wykona¢ docieplenie styropianem odcinajace stropodach budynku od
ogrzewanych pomieszczen,

montaz nowych drzwi ,

wykonanie nowych wykladzin podtogowych w adaptowanych pomieszczeniach wg wskazan w
projekcie (ptytki ceramiczne i PCV),

wymiana drzwi,

wykonanie nowych wyktadzin $ciennych z plytek ceramicznych,

wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji,

wykonanie opaski z ptyt chodnikowych wokét budynkow.



Uwaga:

W istniejacym budynku istnieje system wentylacji grawitacyjnej w kanatach z cegly w obu
podtuznych murach wewngtrznych, przy korytarzu gtéwnym. Ocena droznos$ci tych kanatéw bedzie
mozliwa na podstawie ekspertyzy kominiarskiej, ktéra staraniem Inwestora bgdzie przeprowadzona
przed rozpoczgciem remontu oraz w trakcie trwania remontu, w ramach nadzoru autorskiego, po
otwarciu wszystkich kanatléw. Przyjmuje si¢ jako obowiazujaca zasadg, ze kazde pomieszczenie musi
posiada¢ wentylacj¢ grawitacyjna a pomieszczenia sanitarne i bez okiem wspomaganie punktowa
wentylacja mechaniczna poprzez zamontowanie $ciennych wentylatoréw wyciaggowych. Nawiew do
tych pomieszczen z korytarzy na poszczegdlnych pigtrach poprzez nawiewniki w oknach.

C/ Dane materiatowe:

tynki wewngtrzne - cementowo - wapienne, kat.IV, szpachlowane, lub z ptyt GK,

tynki zewngtrzne — wg technologii ,,BAUMIT” docieplenie $cian zewngtrznych — styropian
elewacyjny,

podtogi i posadzki - w czgsci szpitalnej, pomieszczeniach lekarzy, socjalnych, szatniach i
korytarzach, posadzki PCV np. firmy GAMRAT, w pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne
V klasy $cieralnoéci np. firmy OPOCZNO lub PARADYZ, cokoliki — PCV wywinigte na §ciany na
wysoko$¢ 10 cm, styki cokotéw z posadzka powinny by¢ zaokraglone,

stolarka okienna - PCV, szklenie w zestawach wypelnionych argonem, szyby wewngtrzne ze szkla
hartowanego. Okna z gérnymi wywietrzakami otwieranymi z poziomu posadzki.

stolarka drzwiowa - drewniana wykonana na zaméwienie, drzwi zabezpieczone przeciw
uszkodzeniom naktadkami z pcv,

wyktadziny §cian wewngtrznych - w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia - ptytki ceramiczne
glazurowane do petnej wysokosci, np. firmy OPOCZNO lub PARADYZ, w korytarzu
zabezpieczenie $cian i wszystkich naroznikéw $cian przed uszkodzeniem wézkami lub t6zkami
szpitalnymi - listwy PCV zamocowane na wysokosci odpowiadajacej kétkom poziomym 16zka
szpitalnego. Ptytki ceramiczne — ich wymiar, gatunek i kolor oraz sposéb ich uktadania musza by¢
uzgodnione z Inwestorem. W korytarzach zamontowac¢ jednostronnie porgcze dla pacjentow. Przy
umywalkach i zlewozmywakach, wszgdzie tam gdzie ptytki ceramiczne nie wystgpuja jako
podstawowe wykonczenie $cian, wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych do wysoko$ci minimum
160 cm od posadzki i szerokosci minimum 60 cm poza ich obrys,

sufity podwieszone w korytarzach i wszystkich pomieszczeniach bez okien - z ptyt gipsowo —
kartonowych lub z prasowanej welny mineralnej. Ruszt stalowy lub aluminiowy, mocowany do
stropu istniejacego.

malowanie $cian wewngtrznych i sufitéw - farby zmywalne, dopuszczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, w kolorach jasnych z uwzglgdnieniem fragmentéw $cian malowanych
farbami olejnymi.

okrycie dachu — blachodachéwka ,,RAUTTARUKKI” wg projektu.

mury zewngtrzne w czgsciach nowych budynkéw — pustaki ceramiczne ,,MAX”,

mury wewngtrzne — pustaki ceramiczne ,,MAX”, cegla kratéwka lub PGS,

izolacje termiczne — styropian, wetna mineralna, welna szklana ,,Gulfiber”
izolacje przeciwwodne — folia EPDM lub materiat podobny,

VI. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkow:
1. Powierzchnia, wysokos¢ budynkéw, liczba kondygnacji:
¢ Powierzchnia uzytkowa budynku:

Piwnice 876,03m2
Parter 776,21 m?
I pietro 808,29 m*
11 pictro 808,29 m’
111 pictro 803,90 m’

razem 4072,72 m’



e  Wysoko$¢ budynku 18,60 m do kalenicy budynku.
¢ Tlos¢ kondygnacji nadziemnych — 4 z wysokos$cia do stropu nad III pigtrem 13,43
W zwiazku z powyzszym budynek zaliczony jest do kategorii — budynki sredniowysokie SW.
2.  Wymagane odleglosci od obiektéw sasiednich — zgodne z przepisami.
3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych:
W pomieszczeniach szpitala nie stosuje si¢ materialéw niebezpiecznych pozarowo o
temperaturze zaptonu ponizej 55°C. W zwiazku z tym zagrozenie wybuchem nie wystgpuje.
4. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w pomieszczeniach:
Przyjmuje si¢ max. ilos¢ do10 oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach. W zwiazku z tym
obiekty w czgéci medycznej kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL.II.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL II — obiekty przeznaczony dla ludzi hospitalizowanych,
5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych i
stopien rozprzestrzeniania ognia:
e Dla budynku ZL II przyjmuje si¢ klas¢ odpornosci pozarowej ,,B”,
e Dlaklasy ,,B” odpornosci pozarowej budynku przyjmuje si¢ odpornos¢ ogniowa dla:

- Gléwna konstrukcja no$na - R 120
- stropy - REI 60
- Sciany zewnetrzne - EI60

- Sciany wewnetrzne - EI30

- Konstrukcja dachu - R30

- Przykrycie dachu - E30

Wszystkie elementy budynku z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

6. Strefy pozarowe:

Zgodnie z § 228 warunkéw technicznych dopuszczalna wielko$¢ strefy wynosi 3500 m’. Z uwagi na
zastosowanie samoczynnych urzadzen oddymiajacych powigksza si¢ wielko$¢ strefy o 50% do
wielkosci 5250 m”.

7. Oddzielenie pozarowe - §232 warunkéw technicznych:

Dla klasy B wymagane jest oddzielenie pozarowe:

- Sciany i strop REI 120,

- Drzwi EI - 60 minut.

- Okna wewnetrzne — EI 15 minut.

W zwiazku z powyzszym budynek jest w jednej strefie pozarowej z zachowaniem zasady minimum
dwdch dojs¢ ewakuacyjnych. Budynek jest wyposazony w hydranty przeciwpozarowe zlokalizowane
przy klatkach schodowych i w korytarzach oraz w przewidziang przepisami ilo$¢ srodkéw gasniczych
podregcznego sprzetu gasniczego z zalozeniem, ze 1 jednostka masy $rodka gasniczego — 2 kg lub 3
dem’ przypada na kazde 10 m’ powierzchni strefy pozarowej budynku. Hydranty p-poz. z wezem
potsztywnym, dojscia do klatek schodowych oddzielone drzwiami p-poz pelnymi klasy EI-30. W
korytarzu przewiazki drzwi pelne klasy EI-60, dymoszczelne. Klatki schodowe wyposazone w
samoczynng instalacje oddymiajaca. Drogi ewakuacyjne oznaczone tablicami fluorescencyjnymi oraz
o$wietleniem ewakuacyjnym.

Na zewnatrz budynkéw znajduja sig istniejace hydranty p-poz. nadziemne. Budynki wyposazone w
instalacj¢ sygnalizacji pozaru z centrala p-poz. zlokalizowana na parterze budynku.

Ewakuacja z budynku — przy min. dwéch dojsciach dlugo$¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.

VII. Uwagi koncowe:

o Wszystkie materialy budowlane i wykonczeniowe winny odpowiada¢ odpowiednim normom,
atestom i certyfikatom ,,B”. Wykonawca jest zobowiazany do wbudowywania materialéw, ktére
posiadaja atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie szpitalnym. W przypadkach
watpliwych obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgody wilasciwej placéwki SANEPID.



® Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy dokonaé geodezyjnego
wytyczenia budynku.

o Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji mozliwe po pisemnym zaakceptowaniu przez
nadzor autorski.

e Wykonywanie instalacji wewngtrznych i zewngtrznych nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym
zaktadom ustugowym.
e (Obowigzkowe jest prowadzenie Dziennika Budowy, gdzie kazdy z wykonawcow obowigzany

jest dokonywa¢ odpowiednich wpiséw potwierdzajacych wykonane przez siebie roboty.

Krakéw czerwiec 2007



