AB-PROJEKT 8.C.

30-001 KRAKOW UL. KAMIENNA 19A

TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI
NA POTRZEBY ODDZIALU REHABILITACJI i PRZYCHODNI
KIELCE UL. T. KOSCIUSZKI 3, DZIALKA NR 436

na PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE C.O.

INWESTOR : WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
25-736 KIELCE UL. GRUNWALDZKA 45

KRAKOW MAJ 2007 r.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym
budynku rehabilitacji Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego przy ul.Kosciuszki 3 w Kielcach

1.Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Zamawiajacego: Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego z siedziba przy ul.Grunwaldzkiej
45 27-765 Kielce
1.2 Projekt architektoniczno- budowlany budynku rehabilitacji
1.3 Obowiazujace normy i przepisy
1.4 Wytyczne projektowania
Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami:
-PN-91/B-02020- ,,Ochrona Cieplna Budynkéw, Wymagania i obliczenia”
-PN- 82/B02403- ,,Ogrzewnictwo : Temperatury obliczeniowe otoczenia budynkéw i nie ogrzewanych
przestrzeni zamknigtych”
-PN-82/B- 02402- ,,Ogrzewnictwo: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”
- PN-83/B-03430- ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych ,zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej”
-PN-83/B- 03406- ,,0Ogrzewnictwo :Obliczenie zapotrzebowania ciepta budynku o kubaturze do
600m3”,
- PN-83/B-03430-,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych ,zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej”
-programy komputerowe obliczen strat ciepta i instalacji c.o .PURMO- OZC
-katalogi i wytyczne zastosowanych w projekcie rodzaju rur i elementow grzejnych.

2.Z.alozenia do obliczen

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ przy zalozeniach:

- ogrzewanie bez przerwy ,lecz z ostabieniem w nocy,
- III strefa klimatyczna tz = - 20 C

-ogrzewanie wodne, pompowe ,dwururowe,

- parametry czynnika grzewczego: 90/70 C

Wspélezynnik przenikania ciepta ,,U”/W/m K/ przez przegrody budowlane winien wynosié:
- $ciana zewngtrzna: U=0.32W/m K

- strop nad IIlIp ocieplon 0 U=0.26 WmK
- okna, : U=1,1 WmK
- drzwi zewngtrzne : U=2,5 W/mK

Obliczenia strat ciepta przez przegrody budowlane i dobdr grzejnikéw dokonano za pomocg programu
komputerowego PURMO OZC.



3.0pis ogdlny

3.1 Stan istniejacy

Istniejacy budynek Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul .Kosciuszki

Jest obiektem murowanym, wielokondygnacyjnym ,wyposazonym w instalacje sanitarne:

wody ,kanalizacji ,instalacji p.poz, ,centralnego ogrzewania zasilanego z wtasnej kotlowni opalane;j
gazem.

3.2.Stan projektowany

W miejsce istniejacego budynku projektuje si¢ budowg nowego obiektu ,z wykorzystaniem zrédta
zasilania w ciepto ,tj. istniejacej kottowni grzewcze;j.

Nowy budynek rehabilitacji Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego to obiekt murowany z elementéw
ceramicznych ,ocieplonych warstwa styropianu Stolarka i §lusarka okienna i drzwiowa - typowa z
zastosowaniem szyb komorowych zespolonych .Dach dwuspadowy.

Ogrzewanie budynku oraz przygotowanie cieplej wody uzytkowej przewiduje si¢ z istniejacej
kotlowni grzewczej opalanej gazem ,zlokalizowanej w istniejacej czgSci piwnic .

Instalacj¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ w systemie wodnym dwururowym ,pompowym z
rozdziatem dolnym o parametrach:

3.3 Opis rozwigzan projektowych

Przewody co
Zostal zaprojektowany system ogrzewania wodny ,pompowy z rozdziatem dolnym o parametrach
wody grzejnej 85/65 C

Z istniejacych rozdzielaczy co zamontowanych w kotlowni projektuje si¢ rozprowadzenie czynnika
grzejnego w systemie dwururowym pod stropem piwnic ,powyzej stropu podwieszonego ,z
zastosowaniem pionow grzewczych ,za pomoca rur PURMO HKS wielowarstwowych PEX/A/PEX
.Odgalezienia rur od pionéw do poszczegdlnych odbiornikow ciepta nalezy prowadzi¢ w warstwie
podtogowej .Montaz elementéw systemu PURMO daje oszczgdno$¢ czasu ,a wysoka jakosé
gwarantuje niezawodno$¢ instalacji.

Rury PURMO HKS- to rury z tworzywa sztucznego z wkladka aluminiowa. Miedzy warstwami z
polietylenu usieciowionego umieszczono rur¢ aluminiowa zgrzewana doczotowo na catej dtugosci
.Dzigki pelnemu zespoleniu metalu z warstwami tworzywa sztucznego zmniejszona jest wydtuzalno$¢
termiczna oraz zapewniona wiasciwa wytrzymato$¢ na wysokie ci$nienie Rury charakteryzuj¢ si¢ mata
chropowatos$cia ,bezwzgledna, a o za tym idzie niskimi oporami przeptywu.

Sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w magazynach zamknigtych ,przewietrzanych, ktére chronia
przed opadami atmosferycznymi i promieniami stonecznymi.

Prace montazowe

Rury PURMO HKS mozna podtacza¢ wilacznie przy uzyciu ztaczek systemowych. Tylko wowczas
zapewniona jest trwala szczelno$¢ polaczenia przy maksymalnych parametrach pracy instalacji .Kazda
ztaczka winna by¢ oznaczona symbolem HKS. Do bezposredniego podiaczenia grzejnika o gwincie
wewngtrznym Y2 nalezy zastosowac zlaczki czteroczg¢§ciowe z nyplem podiaczeniowym
wyposazonym w uszczelke typu O-ring.

W przypadku grzejnika o gwincie zewngtrznym 34 nalezy stosowac trzyczesciowa ztaczke HKS dla
rury o odpowiedniej $rednicy.



System PURMO HKS oferuje dwie metody wykonywania polaczen rur za pomoca skr¢cania lub
zaprasowywania —do wyboru przez wykonawce .Mozliwe jest réwniez taczenie obu

sposobow.

Cigcie rur pod katem prostym do osi podtuznej nalezy wykonywac za pomoca specjalnych nozyc, po
uprzednim trasowaniu rury metrowka i oznakowania miejsca przecigcia oldwkiem lub flamastrem.
Giecie rur

Rury PURMO HKS mozna w dowolny sposéb ksztattowac .Latwos¢ formowania pozwala omija¢
elementy konstrukcyjne budynku bez stosowania ksztattek ..Przy podiaczeniu do grzejnika rurg nalezy
wygia¢ w tuk o malym promieniu Aby uniknaé przewgzenia przekroju poprzecznego rury ,nalezy ,w
celu wykonania gigcia uzy¢ specjalnej sprezyny wkiladajac ja do rury .Promien gigcia nie moze by¢
mniejszy niz pigc srednic zewngtrznych rury.

Ukladanie rur

Sposéb rozprowadzenia czynnika grzejnego zaprojektowano w sposdb umozliwiajacy
samokompensacj¢ .Jako kompensatory wykorzystano tuki, kolana ,odsadzki zwigzane ze zmiang
kierunku prowadzenia rur.

3.1.Zapotrzebowanie cieplta

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku na podstawie obliczg strat ciepta przez przegrody budowlane
wykonane programem obliczeniowym firmy PURMO wynosi:

Qco=205 kW

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji wg .oddzielnego opracowania.

3.2 Grzejniki

Jako element grzejne zastosowano grzejniki ptytowe PURMO przeznaczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych/Atest Panstwowego
Zaktadu Higieny HK/B/2318/01/2000,0 podtaczeniu podpodtogowym.

3.3.Armatura

Cala instalacja centralnego ogrzewania posiada¢ bgdzie regulacyjno-odcinajaca firmy

Sa to

- glowice termostatyczne PURMO o nr. kat: S2TRVPURHD-zainstalowane na  grzejnikowych
zaworach termostatycznych prostych PURMO S2TRV10SNP w celu regulacji temperatury w
pomieszczeniach .zawory wyposazone sa w wktadke zaworowa umozliwiajaca tatwa i pewna regulacjg
hydrauliczng obiegu, na ktérym sa zamontowane .

-zawory powrotne zaprojektowane do montazu na gatazkach powrotnych grzejnika .Dzigki ich
zastosowaniu, jak rowniez przy jednoczesnym zamknigciu zaworu zasilajacego mozna bez problemu
odlaczy¢ i zdja¢ grzejnik bez potrzeby wytaczania catej instalacji.

- regulator przeptywu

- zawory odcinajace kulowe



3.4 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Dla projektowanej instalacji c.o. przyjeto odpowietrzenie wg .normy :PN-91/B-02420 typu
miejscowego .Zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworami odcinajacymi
zamontowanymi w najwyzszych punktach pionéw, oraz w miejscach pokazanych na rozwinigciu. W
najnizszych punktach instalacji montowac zaslepione trdjniki umozliwiajace opréznianie instalacji z
wody.

3.5 Regulacja cisnienia i temperatury

Wstepna regulacje ciSnienia czynnego w projektowanej instalacji wykona¢ na zaworach
termostatycznych ze wstgpna nastawg typu PURMO montowanych przy grzejnikach. Prawidlowy
rozktad przeptywdéw zapewniono przez zastosowanie zawordw regulacyjnych pod pionami. We
wszystkich pomieszczeniach przyjgto utrzymanie temperatury automatycznie ,poprzez ustawienie
zadanych wartosci na glowicach termostatycznych. .Warto§¢ nastaw regulacyjnych ,nastaw wstgpnych
,Srednice armatury dobrano z zastosowaniem programu komputerowego i podano na rozwinigciu
instalacji c.0. Regulacje instalacji c.o. dokona¢ po dwukrotnym przeptukaniu instalacji.

4.Uwagi koncowe
Calos$¢ robét objetych projektem wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych cz.I1 ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe ,oraz zgodnie z Instrukcja
montazu rur PURMO HKS i przepisami BHP.

Producenci i dystrybutorzy systemdéw instalacyjnych zastosowanych w projekcie nie sg ostateczni. W
zaprojektowanym systemie ogrzewania i regulacji/rury ,grzejniki, armatura regulacyjno-
pomiarowa/wymagane jest dokonanie odpowiednich przeliczen .W przypadku zmiany materiatu lub
urzadzen wymagane jest dokonanie odpowiednich przeliczen.



