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OPIS TECHNICZNY

1. Doprowadzenie energii do obiektu.

Energia zostanie doprowadzona na bazie istniejacego ztacza kablowego.
Inwestor wystapi z wnioskiem o korekt¢ mocy przytaczeniowej do dostawcy energii.
2. Zestaw zlaczowo pomiarowy.

Na zewngtrznej S$cianie, nad zlaczem kablowym zabudowany bedzie zestaw

pomiarowy zawierajacy:

a. wylacznik przeciwpozarowy

b. uktad pomiarowy energii..

3. Rozdzielnia gléwna.

Rozdzielnica gléwna

rozlokowane w dwdéch pionach.

W zestawie ZZP przewidziano wytacznik gtéwny i ochronniki.

4. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

W zestawie ziacza kablowego nalezy miesci¢ pétposrednii uktad rozliczeniowy ,

energii czynnej i bierne;j.

5. Bilans mocy

roztacznikowa, zasilaé bedzie rozdzielnice oddziatowe

Tablica oddziatowa Pi [kW] Po [kW] lo[A] kg
OTEA 33,8 25,8 39,6

1TEA1 42,5 27,4 35,9

2TEA 40,6 16,1 27,8

3TEA 414 19,1 29,3

4TEA 40,2 20,2 31

razem pion 1 198,5 108,6 163,6

razem pion 1 po kg 97,8 152 0.9
0TE2 8,7 4,2 6,5

1TE2 35,5 21 32,2

2TE2 25,1 10,1 15,5

3TE2 24,1 10,1 15,5

4TE2 28,2 11,3 17,3

razem pion 2 121,6 56,7 87

razem pion 2 po kg 51 80 0.9
ogotem ZK 320,1 165,3 250,6 0,85
ogétem ZK po kg 320,1 140,5 218




6. WLZ.
WLZ gtéwny nalezy prowadzi¢ w stalowej rurze zatopionej w $cianie
Przewody WLZ zasilajace rozdzielnice oddziatowe nalezy prowadzi¢ poziomo na
oddzielnm korytku siatkowych, oddzielnie od przewodéw instalacji odbiorczej i

przewoddw teleinformatycznych. Odcinki pionowe w przygotowanych bruzdach .

Dob6r przewodéw WLZ:
WLZ | obciazenie [A]| In[A] Idd[A] | przewdd | sposob utozenia obciazalnos¢[A]
1 152 160 177 YKY5X95 C,E k=1 223
2 80 100 110 YKY5X50 C,E k=1 144
| gtowny 218 250 276 | 5xYLgY150 C k=1 299

7. Rozdzielnice odzialowe.

Projektuje si¢ 10 tablic oddzialowych, umieszczonych w na korytarzu. Aparatura
opisana jest na rysunkach.

8. Ochrona przeciwporazeniowa.

a) Samoczynne wylaczenia zasilania w uktadzie TN- S. Rozdzial PE od N w ztaczu

kablowym.

b) Miejscowe potaczenia wyréwnawcze.
Przewody miejscowych potaczen wyréwnawczych nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
migdzystropowej na korytkach, razem z przewodami instalacyjnymi, natomiast
pod tynkiem przewody prowadzi¢ w rurkach RKVL, az do koncowych puszek
rozgateznych zamontowanych w pomieszczeniach sanitarnych zawierajacych
przewodzace czgSci dostgpne. Od puszek rozgateznych w kierunku czgsci
przewodzacych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, nalezy wyprowadzi¢ przewody
bezposrednio pod tynkiem lub posadzka.
Z gtéwnym przewodem wyroéwnawczym skojarzonym z przewodem PE nalezy
taczy¢ na poziomie piwnic wszystkie instalacje wykonane z materiatow
przewodzacych wchodzace do budynku.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona zewnetrzna.

Wykona¢ zewnetrzng instalacjg¢ piorunochronna. Pokrycie dachu wykonane ma by¢ z
blaszanej dachéwki i bgdzie wykorzystane jako zwdd instalacji piorunochronne;j.
Przewody odprowadzajace nalezy ukry¢ pod elewacja. Ztacza kontrolne ukry¢ w
puszkach podtynkowych.

Koordynacja:



Wyrzutnie dachowe, a za ich posrednictwem ciagi wentylacyjne taczy¢ z
zewngtrznym zwodem  odgromowym. Wszystkie czeSci przewodzace w
migdzystropiu laczy¢ ze soba przewodem wyréwnawczym.
Ochrona wewngtrzna.
11 1I stopien w proj. RG, III stopien w gniazdach wtykowych, tylko dla wybranych
obwodow.

10. Prowadzenie przewodow instalacji odbiorczej.

Przewody instalacji odbiorczych nalezy prowadzi¢ w siatkowych korytkach
stalowych umieszczonych w przestrzeni migdzystropowej o przeswicie wigkszym
niz 50 $rednic przewodow instalacyjnych (E) a w przeswicie mniejszym niz 50
$rednich a wigkszym od 5 $rednic jako B1(w tym przypadku przewody instalacji
odbiorczej musza by¢ utozone na korytkach we wzajemnej odlegtosci réwnej
dwoém srednicom przewoddéw, (w niektorych miejscach zajdzie koniecznosé
stosowania korytek wielokrotnych). Odgal¢zienia do pokoi , do odbiornikéw,
bezposrednio pod tynkiem i w tynku (C). Podejscie do wanien z hydromasazem w
rurkach RKVL zatopionych w wylewce (indywidualnie do kazdej wanny).
Przewody teleinformatyczne i sygnalowe w przestrzeni migdzystropowej nalezy
prowadzi¢ na oddzielnych korytkach siatkowych, a odgal¢zienia do pokoi, do
odbiornikoéw pod tynkiem i w tynku, lecz w gietkich rurkach winidurowych.

11. Instalacja oSwietlenia.

Bedzie o$wietlenie gérne w oparciu o osprzet firmy OSM.

Na korytarzach i w niektdrych pomieszczeniach przewidziano wydzielone oprawy
z czlonem z bateryjnym jednogodzinnym. Oprawy te w stanie normalnej pracy
maja §wiecic.

Nad wyjsciami prowadzacymi na zewnatrz przewidziano oddzielne oprawy
bateryjne z opisem wyjs$cia ewakuacyjnego.

Typ opraw, oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rzucie parteru.

Obwdd stale §wiecacy , oznaczony N sterowany bedzie wytacznikami
umieszczonymi na tablicach oddziatowych.

Oprawa o$wietleniowa nad wejsSciem do garazu sterowana bedzie od programatora
astronomicznego. Oprawy o$wietleniowe w garazach sterowane beda od
czujnikéw ruchu .

Pozostate obwody sterowane beda lokalnie z pomieszczen.



Dopuszcza sig zastosowanie opraw o§wietleniowych innego producenta, ale o tych
samych zrodtach §wiatta, podobnym ksztalcie i charakterystyce.

12. Instalacja sily.
W przychodni zaprojektowano obwody gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia i obwody gniazd dedykowanych (gniazda dla zasilania sprzgtu
informatycznego, klimatyzatory, suszarki). Wszystkie obwody sa opisane na
schematach tablic rozdzielczych.
W pokojach zabiegowych, salach chorych gniazda wtykowe, wytaczniki i inny
osprzet taczeniowy, nalezy montowac¢ na wysokosci 1,6m nad podloga. W salach
chorych oraz salach pobytu dziennego gniazda dla odbiornikéw TV na wys 1,8m.
W pozostatych pomieszczeniach standardowo tj. kuchnie, tazienki, sale,
pomieszczenia sanitarne i pomieszczenia pomocnicze na wys. 1,0-1,4, a gabinety i
pomieszczenia biurowe 0,1m.
Z tablicy OTE1 nalezy zasili¢ tablicg kottowni oraz tablice wind, a z 4TE2 zasili¢
centralke wentylacyjna znajdujaca si¢ na poddaszu.
Urzadzenia poszczegdlnych instalacji stabopradowych nalezy zasili¢ z
dedykowanych im obwoddéw z tablic oddzialowych zgodnie z zataczonymi
schematami.

13. Osprzet koncowy.

Nalezy zastosowac osprzet podtynkowy firmy Elda-Eltra seria p/t Forum, przy
czym w pomieszczeniach z wannami do hydromasazu, kottownii, sanitariatach i
pomieszczeniach technicznych osprzet o 1P44.

14. Instalacje teleinformatyczne i alarmowe.

a.instalacja sygnalizacji pozaru,

il.
iii.

1v.

Instalacj¢ sygnalizacji pozaru opracowano zgodnie z poniZszymi normami i przepisami:
Dziennik Ustaw 2003 Nr 121 poz. 1138, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
innych obiektéw, i terendw.

PN-91/B-02840 ” Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie ”.

PN-E-08350-14 ” Systemy sygnalizacji pozarowej — zasady projektowania ”
Wytyczne projektowania i odbioru elektrycznej instalacji sygnalizacji pozaru
opracowane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j

w Jozefowie k/Otwocka.



Instalacja sygnalizacji pozaru oparta zostata na uktadzie pgtlowym centrali pozarowe;j
INTEGRAL produkcji firmy SCHRACK-SECONET. Centrala sygnalizacji pozaru
zamontowana zostanie na $cianie w pomieszczeniu szatni — informacji na parterze..
Zastosowano central¢ z wewngtrznym polem operatorskim i drukarka wyposazona w
nastepujace karty:

= Kkarty petlowe analogowe DAI-2;

= karte sterujaca BAF ;

= kartg przekaznikdw wykonawczych REL-16 (zestyki 30V/3A) do

sterowania urzadzeniami zewngtrznymi.

Zadaniem zainstalowanych w petli dozorowej modutéw liniowych BA-OI3 w sytuacjach
wykrycia pozaru jest odpowiednie zasterowanie windami, wentylacja oraz instalacja
oddymiania Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na rzucie. Elementy uktadu
oddymiania oraz uktad linii pgtlowych dozorowych pokazany zostal na schemacie
blokowym instalacji

W skiad instalacji wchodza ponadto:

o Reczny ostrzegacz pozaru MCP 545
o Optyczna czujka dymu OSD 2000
o Czujki temperatury DMD 2000

o Gniazda czujek USB 501

o Sygnalizator akustyczny Y04

o Zasilanie rezerwowe.

o Modut liniowy BA-OI3

Jako zasilanie to przewiduje si¢ zainstalowanie baterii akumulatoréw zelowych —
bezobstugowych o napigciu 24V. Pojemnos¢ akumulatorow zostata tak dobrana, aby
zapewni¢ bezawaryjna pracg przez 72 godz.

Uwagi dodatkowe:

1.Wykonanie, zaprogramowanie i uruchomienie instalacji powierzy¢ uprawnionej firmie,
ktéra po zakonczeniu prac wystawi oswiadczenie o wykonaniu instalacji zgodnie z
projektem i obowiazujacymi przepisami i normami.

2.Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ préby sprawnosci
dziatania cato$ci urzadzen i instalacji.

3.Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jej konserwacje firmie
uprawnionej i autoryzowanej. Przeglady gwarancyjne powinny by¢ wykonywane nie
rzadziej niz raz na kwartat.

4.Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza z

naniesionymi lokalizacjami urzadzen i trasami kablowymi i przekaza¢ Uzytkownikowi
systemu.



5.Po przekazaniu systemu do eksploatacji Wykonawca prac instalacyjnych przeszkoli
wyznaczonych przez Uzytkownika pracownikéw dozoru odpowiedzialnych za obstuge
systemu w zakresie czynnosci niezbednych dla zapewnienia prawidlowego
funkcjonowania systemu SAP.

b. instalacja teleinformatyczna,

Dla potrzeb komunikacji wewngtrznej 1 zewngtrznej zaprojektowano zintegrowana
instalacje teleinformatyczng obejmujaca lokalng sie¢ informatyczng LAN i
wewnetrzna sie¢ telefoniczna. Urzadzenia i okablowanie nalezy wykona¢ w oparciu o
elementy pochodzace z uznanych firm (np. AMP, Legrand, D-Link Linksys, 3Com,
Molex, Allied Telesyn). Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie
transmisji danych i glosu (telefonéw) przez okablowanie Klasy D / Kategorii Se.
Gtowna szafa dystrybucyjna BD/FD obstugujaca przyziemie, parter i 1 zainstalowana
zostanie w pomieszczeniu administracyjnym na parterze. Pigtrowa szafe
dystrybucyjna FD1 dla instalacji na 2 i 3 pigtrze nalezy ustawi¢ na zapleczu
posterunku pielggniarskiego 2-go pigtra. Instalacja logiczna obejmuje 32 punkty
zakonczone gniazdem RJ45. Do kazdego punktu logicznego doprowadzi¢ kabel
skretkowy 4-parowy o konstrukcji UTP — wydajno$¢ kategorii Se. Punkt elektryczno-
logiczny (PEL) sktada si¢ z gniazda sieci komputerowej z modutem RJ45, gniazda
telefonicznego z modutem RIJ45 oraz gniazd elektrycznych. Gniazda punktu
elektryczno-logicznego nalezy zamontowa¢ we wspdlnych ramkach. Kable
rozprowadzi¢ podtynkowo w rurkach typu RVKL zgodnie z trasami pokazanymi na
rzutach. Serwer(opcja) lokalnej sieci komputerowej wraz z osprzgtem sieciowym:
router/mediakonwerter (opcjonalnie w zaleznosci od sposobu przylaczenia budynku
do sieci), switche, panele zlokalizowane zostana szafce teleinformatycznej BD/FD
oraz FDI.

Centralg telefoniczna na 72+12 numery wewngtrzne (typ SLICAN CCT1668.EU)
nalezy umiesci¢ wewnatrz szafki teleinformatycznej BD/FD. Liczbeg i typ taczy
miejskich okresli Inwestor. Pomigdzy skrzynka ST a centralg utozy¢ 25-cio parowy
kabel UTP. Transmisja do kazdego punktu elektryczno-logicznego odbywa si¢ po
okablowaniu poziomym analogicznym jak dla sieci informatycznej. Przewody typu
UTP — wydajnos¢ kategorii Se prowadzi¢ indywidualnie do kazdego gniazda. Ilos¢
gniazd telefonicznych dla kazdego pomieszczenia przedstawiono na rzucie.
Zastosowana centrala telefoniczna umozliwia podtaczenie 12 aparatéw systemowych
CTS-202 (rozmieszczenie wedlug zaproponowanego na schemacie lub wg decyzji

Inwestora).



Dodatkowo ze skrzynki ST doprowadzi¢ niezalezne przewody YTKSY 2x2x0,5 do
aparatow ogolnodostgpnych (karty, monety) zlokalizowanych w Kkorytarzach w
poblizu wind.

Wykonanie i uruchomienie zintegrowanej instalacji teleinformatycznej powierzy¢
specjalizowanej firmie, ktéra po zakonczeniu prac przedstawi protokoly badan
instalacji stwierdzajacych zgodno$¢ okablowania z wymaganiami dla Klasy D /
Kategorii Se.

c.instalacja dystrybucii sygnatu TV

Do zaprojektowanej instalacji nalezy doprowadzi¢ sygnal o poziomie 62-80dBuV z
instalacji antenowej (poza zakresem opracowania) lub innego zrdédla. Miejsce dla
wzmacniacza TV-kablowej/naziemnej przewidziano w szafce teletechnicznej WTV
(TPR-4 firmy Dipol lub inna o zblizonych rozmiarach) znajdujacej w pomieszczeniu
administracyjnym. Do szafki doprowadzi¢ réwniez zasilanie 230VAC zakonczone
gniazdem. Na rzucie przedstawiono rozmieszczenie gniazd TV dla poszczegdlnych
pomieszczen. Linie gltéwne wraz z rozgal¢znikami i odgateZznikami umies$ci¢ w
korytkach dla instalacji stabopradowych. Lini¢ gtéwna zaterminowaé¢ na koncach
opornikami RMO75. Pomigdzy korytkiem na korytarzu, a gniazdami na salach kable
TV nalezy ulozy¢ w rurkach RKVL28. Gniazda w salach chorych, pobytu dziennego
montowa¢ na wys. 1,8m, a w pomieszczeniach pozostatych na wys. 0,Im. Na
schemacie przedstawiono konfiguracje instalacji, dobdr urzadzen i oprzewodowania.

d. instalacja przywolawcza,

W obiekcie dla kazdego pigtra z salami chorych zaprojektowano system
przywolawczy MEDIOPT firmy ELSO (Schneider Electric Group), przedstawicielem
na rynek polski jest firma Schima Wroctaw. MEDIOPT jest inteligentnym systemem
komunikacyjnym dla placowek medycznych. System speilnia wymagania czgéci 112
normy DIN 41050 dla optycznych instalacji przywotawczych i posiada wbudowane
funkcje autokontroli. Wszystkie elementy sktadowe systemu (przyciski przywotawcze,
pociagane, odwotujace, wejscia binarne, salowe lampy sygnalizacyjne, wy$wietlacze,
zasilacze) przytaczane sa do dwuprzewodowej magistrali. Wzajemne
przyporzadkowanie poszczegdlnych przyciskow i lamp sygnalizacyjnych realizuje sig
poprzez przetaczniki adresowe.

System obejmuje sale chorych, dzienne oraz sanitariaty. Panele gldéwne nalezy
umiesci¢ w dyzurkach pielggniarskich stosownie do obstugiwanego obszaru. Kazde

przywolanie jak réwniez obecno$¢ pielggniarki sygnalizowana jest rowniez na lampie



wskaznikowej umieszczonej nad wejsciem do pomieszczenia. Wezwania sa
automatycznie przekierowane do pomieszczenia, w ktérym pielggniarka potwierdzita
swoja obecno$¢. Kasowanie sygnatu alarmowego odbywa sig przyciskiem kasujacym
znajdujacym si¢ w danym pomieszczeniu. Rozmieszczenie urzadzen przedstawiono na
rzucie. Strukturg systemu wraz z doborem urzadzen i oprzewodowania przedstawiono
na schemacie. Zasilacze systemu nalezy umie$ci¢ we wskazanych rozdzielnicach

pigtrowych.



