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OPINIA KONSTRUKCYJNA

dotyczaca stanu technicznego budynku nalezacego do kompleksu Wojewddzkiej

Przychodni Specjalistycznej w Kielcach przy ul. T. Ko$ciuszki 3, .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora wydane na opracowanie koncepcji przebudowy i
rozbudowy budynku Wojewddzkiej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach
przy ul. T. Kosciuszki 3, .

Inwentaryzacja architektoniczna budynku opracowana w roku 1970 przez

p. Kazimierza Swiebode

Wizja lokalna budynku,

Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku opracowana przez: AB Projekt

s.c. ul. Kamienna 19A w Krakowie.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wydanie ogdlnej opinii konstrukcyjnej o stanie technicznym
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku Wojewddzkiej Przychodni
Specjalistycznej w Kielcach  przy ul. T. KoSciuszki 3, przeznaczonego do
przebudowy i rozbudowy

Zakres opracowania obejmuje opis poszczeg6lnych dostgpnych elementéw

budynku, ocena ich stanu technicznego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

3.1 Ogoélna charakterystyka budynku:
Budynek jest obiektem cztero kondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym, z

drewnianym dachem dwu spadowym /drewniany wigzar dachowy ptatwiowo —
kleszczowym z trzema stolcami pokryty dachéwka ceramiczng /.

Konstrukcje nosna budynku stanowia $ciany podiuzne zewngtrzne oraz
wewngetrzne, tworzac trzy trakty. Trakty zewngtrzne to sale, pokoje lekarskie
pokoje zabiegowe itp. Natomiast trakt wewngtrzny - korytarz komunikacyjny. W
piwnicy zlokalizowane sa pomieszczenia techniczne/ przytacza wodne,
kanalizacyjne, elektryczne, kotlownia centralnego ogrzewania, itp./ oraz

gospodarcze.



Stropy oparte na $cianach podtuznych sa o réznej konstrukcji:

* stropy nad piwnica, parterem, I, II pietrem oraz czesciowo nad III
gestozebrowe typu Ackermana,

* strop nad III pigtrem w pozostatym fragmencie typu Kleina - ruszt z
belek stalowych z wypetnieniem plyta Kleina

Komunikacj¢ pionowa mig¢dzy kondygnacjami zapewniaja dwie zelbetowe
monolityczne klatki schodowe wewngtrzne.

Budynek wyposazony jest w wszelkie instalacje: wodna, kanalizacyjna,

elektryczng, centralne ogrzewanie, teletechniczng itp.

3.2 Opis konstrukcji.

3.2.1 Fundamenty i tawy fundamentowe.

Sciany noéne podtuzne budynku posadowione sa na stopach lawach betonowo

kamiennych.

3.2.2 Sciany piwnic.

Zewngtrzne $ciany podluzne piwnic — wykonane giéwnie z kamienia naturalnego
7 czg$ciowymi przemurowaniami z cegiet. Grubo$¢ Scian zewngtrznych
podtuznych wynosi 69,0 cm, natomiast $cian wewngtrznych podtuznych 55,0 cm.
Sciany poprzeczne sa o grubo$ci 55,0 i 41,0 cm. Sciany poprzeczne klatek

schodowych 55,0 cm. Wszystkie $ciany od wewnatrz otynkowane i pomalowane.

3.2.3 Sciany parteru i pozostatych kondyenacii nadziemnych

Wszystkie zewngtrzne Sciany podiuzne poszczegdlnych kondygnacji nadziemnych
sa $cianami murowanymi z cegly o grubosci 55,0 cm Sciany te sa

otynkowane, pomalowane lub obudowane ptytkami glazurowymi od strony
wewnetrznej. Na zewnatrz na $cianach tynk szlachetny w kondygnacji parteru
boniowany, na pozostatych kondygnacjach gtadki. Sciany wewngtrzne nos$ne
réwniez sa murowane z cegly o grubosci 41,0 cm. Sciany te sa otynkowane
obustronnie i pomalowane lub obudowane plytkami glazurowymi. Sciany
poprzeczne budynku murowane o grubosci 41,0 i 27,0 cm. Sciany te sa
otynkowane, pomalowane lub obudowane ptytkami glazurowymi od strony

wewnetrznej. Na zewnatrz na $cianach tynk szlachetny w kondygnacji parteru



boniowany, na pozostatych kondygnacjach gladki. Sciany poprzeczne klatek
schodowych 41,0 cm. od wewnatrz otynkowane i pomalowane.
Sciany wewnetrzne dzialowe sa murowane, wykonane z cegly grubosci 6,5 cm.

otynkowane obustronnie i pomalowane lub obudowane ptytkami glazurowymi.

3.2.4_ Stropy.

Strop nad piwnicg, parterem I, II oraz czgsciowo nad III pigtrem ggsto zebrowy
ceramiczno zelbetowy typu Ackermana, natomiast na pozostalym fragmenci III
pietra typu Kleina - ruszt z belek stalowych z wypelnieniem ptyta Kleina z

cegly Konstrukcja stropu od spodu otynkowane i pomalowane, natomiast od gory

na  konstrukcji stropu znajduja si¢ warstwy stanu wykonczeniowego.

3.2.5_Schody.

Schody wewngtrzne / dwie klatki schodowe /- typu ptytowego, Zelbetowe

molityczne wylewane na mokro. Biegi oparte na belkach spocznikowych. Cata
konstrukcja klatek schodowych oparta na wewngtrznych $cianach murowanych
klatki schodowej. Ptyty biegowe i spocznikowe od spodu otynkowane i

pomalowane, na stopniach ulozone sa warstwy stanu wykonczeniowego.

3.2.6_Dach.

Konstrukcja dachu nad budynkiem typowy drewniany platwiowo — kleszczowy
trzema stolcami opartymi na tramach, rozstawie co ok. 4,0 m tzw pelny wiazar
dachowy. Platwie wewngtrzne sa w rozstawie co ok. 3,2 m, na ktérych opieraja
si¢ krokwie w rozstawie co 1,0 m. Przekrycie dachy dachéwka ceramiczna -
karpiéwka. Woda z potaci dachu odprowadzana jest za pomoca rynny lezacej na

gzymsie zelbetowym oraz pionowych rur spustowych.

4. ANALIZA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU.

4.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe.
Na podstawie wykonanych ogledzin stwierdzono, ze ogdlny stan taw

fundamentowych oraz $cian fundamentowych jest dobry. Nie stwierdzono

peknie¢ $cian fundamentowych.



4.2 Sciany piwnic.

Podczas przegladu i kontroli stanu $cian zewngtrznych nie stwierdzono peknigé
i uszkodzen $cian. Na $cianach widaé $lady zawilgocenia. Sciany w
pomieszczeniach piwnicy sa otynkowane i pomalowane. Tynk na $cianach w

ogllnym stanie dobrym.

4.3 Sciany czesci nadziemnej.

Ogdlny stan $cian zewngtrznych /dotyczy parteréw, I, II i III pigtra/ jest dobry,
nie stwierdzono zadnych powaznych pgkni¢¢ tynku co moze $wiadczy¢ o braku
zmian cech wytrzymato$ciowych zastosowanych materialéw. Tynki wewngtrzne
w stanie dobrym, jednak jakos$¢ tynkow nie jest dobra, nalezy przetrzeé
wszystkie powierzchnie $cian, po wykonaniu wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej drzwi/. W miejscach gdzie na $cianach beda uktadane ptytki
glazurowane nalezy sku¢ istniejacy tynk a plytki uklada¢ na konstrukcji $ciany.
Wg koncepcji adaptacji i wykonczenia wiele istniejacych $cianek dzialowych

nalezy rozebra¢ - nowy wewngtrzny podzial pomieszczen.

4.4 Stropy.

Stropy nad piwnica, parterami I, I oraz III pigtrem - stan techniczny stropu jest
zadowalajacy. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ ptyt stropowych. Tynki na
suficie w pomieszczeniach z pelnym wykonczeniem nie wykazuja duzych
peknig¢, co §wiadczy o znikomym ugigciu konstrukcji stropu.

Stwierdzone pgknigcia, braki, ubytki nalezy uzupeini¢ a cata powierzchnig

przetrze¢ i przemalowac.

4.5 Schody.
Konstrukcja schodéw w ogdélnym stanie dobrym. Konstrukcja ptyt biegowych i
spocznikowych bez odksztalcen i1 ugig¢. Nie stwierdzono peknig¢ tynku na

plytach biegowych i spocznikowych

4.6 Dach.
Konstrukcja dachu w stanie dobrym. Nie stwierdzono nadmiernych ugigé

elementéw no$nych dachu / platwie, krokwie, kleszcze, stupy /.



S. ZALECENIA I WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz po przeanalizowaniu opracowane;j

koncepcji adaptacji i wykonczenia poszczegdlnych pozioméw budynku

opracowano nast¢pujace zalecenia i wnioski:

- stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku pozwala

na dalsza bezpieczna jego eksploatacjg, projektowane prace wykonczeniowe i

adaptacyjne / po zapoznaniu si¢ z koncepcja / nie powoduja w zasadzie

zadnych zmian konstrukcyjnych, jak réwniez nie zwigkszaja wielkosci obciazen

jednostkowych, nawet w kilku przypadkach istniejace $cianki dziatowe

wewngtrzne zostang rozebrane co spowoduje zmniejszenie jednostkowych

obciazen dzialajacych na strop.

- koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku zaktada zabudowe¢ dwoch

szybow windowych /konieczno$¢ podmurowania istniejacych S$cian w rejonie

podszybia windy /, przebudowe istniejacej gtownej klatki schodowej,

mozliwosci wykorzystania przestrzeni strychowej na pomieszczenia socjalne

dla personelu szpitala oraz dobudowe jednego skrzydta. Zabudowa nowych

szybow spowoduje konieczno$¢ wycigcia fragmentu stropéw w pionie w dwoéch

pomieszczeniach oraz na kazdej kondygnacji. Przebudowa istniejacej klatki

wymaga:

e rozebranie istniejacej klatki schodowej,

¢ rozebranie fragmentu $ciany no$nej zewngtrznej oraz Scian poprzecznych
klatki schodowej,

e wykonanie nowej konstrukcji klatki,

® wykonanie nowej konstrukcji szybéw windowych,

¢ wykonanie uzupelniajace fragmentéw plyt stropowych w rejonie szyboéw
windowych

- projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny opis wszystkich prac

prowadzonych na poszczegdlnych kondygnacjach, analize¢ statyczno -

wytrzymatosciowa konstrukcji  stropéw w przypadku zmiany sposobu

uzytkowania danego pomieszczenia / zwigkszenie obciazen jednostkowych /

okreslenie nos$nosci poszczegdlnych zeber stropu Ackermana.

- w projekcie przebudowy i rozbudowy budynku nalezy uwzglednié

wykonanie:

e wymiany obrébek blacharskich,

® wymiany stolarki, drzwiowej,



® wykonanie / przetarcie / wszystkich tynkéw na $cianach i sufitach.
e ulozenie na S$cianach plytek glazurowanych,

* wykonanie wylewek pod posadzke,

6. UWAGA OGOLNA.

Wszystkie prace konstrukcyjne wykonywaé¢ na podstawie opracowanego projektu
budowlanego, pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. W przypadku
stwierdzenia innych warunkéw jak rowniez konieczno$ci wykonanie duzych
przeku¢ w stropie, przy prowadzeniu prac remontowych nalezy bezwzglg¢dnie

wezwac¢ wydajacego t¢ opinig.

Koniec opracowania

Krakéw wrzesien 2006 r. Opracowat:
Jan Kowalski

upr. GP. IV —-63/377/76

e

4 J(OWAI(%KI

i-svnigrbuflownictwa ladowego

ot bodowlane ne; GP IN-63/377/76

o) 65 a5 2-00 Uty Lntiezego 16764
1321



