OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY, REMONTU I
ROZBUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI REHABILITACYJNEJ NA ODDZIAL
REHABILITACYINY WRAZ PRZYCHODNIA

1.

PODATAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora do Firmy AB "Projekt" w Krakowie na opracowanie projektu

budowlano — wykonawczego przebudowy, remontu i rozbudowy i adaptacji
budynku Przychodni Rehabilitacyjnej na Oddzial Rehabilitacyjny wraz z
Przychodnia przy ul. Kosciuszki 3 w Kielcach.

Dokumentacja budowlana czgs$¢ architektoniczna opracowana przez Firmg ,,AB

Projekt”

Dokumentacja dotyczaca inwentaryzacji budynku,

Opinia konstrukcyjna dotyczaca stanu technicznego budynku opracowana przez
Firmg AB  Projekt”

Uzgodnienia dokonane z Inwestorem oraz mig¢dzybranzowe,

Normy 1 literatura fachowa

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy, remontu i rozbudowy

budynku adaptacji budynku Przychodni Rehabilitacyjnej na Oddzial Rehabilitacyjny wraz z

Przychodnia przy ul. Kosciuszki 3 w Kielcach.

Zakres opracowania obejmuje wymiarowanie oraz konstrukcj¢ nastgpujacych

elementow:

konstrukcji dachu w czg$ci nowo projektowanej,

konstrukcji stropéw nad piwnica/ garazami /, parterem, I; II1IIl pigtrem - plyty
zelbetowe monolityczne wylewane na mokro,

ptyt biegowych klatki schodowej,

stupy wsporcze w poziomie przyziemia parteru I, Il pigtra oraz III pigtra /

stupy wolnostojace oraz wbudowane w S$ciany, belki podpierajace poszczegdlne



plyty stopowe
- fundamentéw budynkow.
3. LOKALIZACJA.
Remontowany, przebudowywany, rozbudowywany budynek Przychodni Rehabilitacyjnej na
Oddzial Rehabilitacyjny wraz z Przychodnia przy ul. Kosciuszki 3 w Kielcach.
4. OPIS KONSTRUKCJI
Remontowany, przebudowywany, rozbudowywany budynek Przychodni Rehabilitacyjnej na
Oddzial Rehabilitacyjny wraz z Przychodnia sklada si¢ z dwéch zasadniczych segmentéw.
- segment A - istniejacy budynek remontowany 1 przebudowany,
- segment B - dobudowa nowego segmentu wraz z tacznikiem mig¢dzy budynkami
SEGMENT ,A”
4.1 Ogoélna charakterystyka budynku:
Budynek jest obiektem trzy pigtrowym, w catosci podpiwniczonym, z dachem drewnianym
trzy spadowym / wiazar ptatwiowo—kleszczowy z trzema stolcami stupami /. W piwnicy
zlokalizowane sa pomieszczenia techniczne, socjalne, magazynowe, zabiegowe oraz
kotlownia gazowa centralnego ogrzewania.
Budynek zlokalizowany jest w ciagu ulicy Kosciuszki w Kielcach. Jedna zewngtrzna Sciang
poprzeczna dobudowany jest do budynku sasiedniego.
Konstrukcj¢ budynku stanowia S$ciany podiuzne zewngtrzne 1 wewngtrzne tworzac
wewnetrzny trakt komunikacyjny / korytarz / oraz zewnegtrzne poprzeczne. Na $cianach
podluznych wewngtrznych i zewngtrznych oparta jest konstrukcja —stropow
- stropy nad piwnica, parterem, I, Il pigtrem — konstrukcja typu Akermana,
- strop nad III pigtrem - konstrukcja stropu mieszana, / czg$¢ stropu jako typu Akermana,
czg$¢ stropu konstrukcji oparta na belkach stalowych z wypetnieniem plytami z cegly typu
Kleina.
Komunikacje pionowa wewngtrzna zapewniaja dwie zelbetowe klatki schodowe dwu
biegowe typu plytowego oraz zewngtrzny szyb windowy zlokalizowany od strony podwdrka
/ dobudowany w pdzniejszym okresie - nowa konstrukcja/.
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wodna, kanalizacyjng, elektryczna, centralnego

ogrzewanie, teletechniczna.



4.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Budynek posadowiony jest na monolitycznych fawach fundamentowych wylewanych z
betonu na mokro oraz fawach murowanych wykonanych z kamienia naturalnego na
zaprawie cem — wap. Rodzaj fundamentéw okreslono na podstawie inwentaryzacji wykonanej

przez p. Kazimierza Swiebode.

4.3 Sciany budynku

Sciany _piwnic — zewngtrzne $ciany podtuzne piwnic, S$ciany poprzeczne 1 podiuzne

wewngtrzne wykonane sa z cegly 1 kamienia. Grubo$¢ Scian zewngtrznych podiuznych i
jednej poprzecznej lacznie z tynkiem wynosi ok. 55,0 cm, grubo$¢ drugiej Sciany
poprzecznej przylegtej do budynku wynosi 41,0 cm. Sciany nosne podtuzne wewnetrzne
wykonane sa z cegly i kamienia o grubosci 55,0 cm. Na niewielkim odcinku no$na $ciana
jest przerwana 1 zastapiona ukladem wzdluz linii Sciany/ dotyczy to pomieszczenia gdzie w
przesziosci byt sktad opalu stupowo — ryglowym / rygla i dwoch stupéw  zelbetowych
okragtych zabudowanych - zaplecze dla kotlowni opalanej stalym paliwem /. Pozostate $ciany
wewnetrzne dzialowe sa o grubosci 27,0; 13,0 lub 6,0 cm wykonane réwniez z cegly.
Wszystkie Sciany wewnegtrzne sa obustronnie otynkowane i pomalowane.

Sciany parteru - wszystkie zewnetrzne $ciany parteru tak podtuzne jak i poprzeczne z wykonane

sa z cegly. Grubos¢ S$cian podluznych zewngtrznych oraz jednej poprzecznej wynosi 48,0
lub 41,0 cm, natomiast druga $ciana poprzeczna ma grubo$é 41,0 lub 27,0 cm  Sciany te
sa otynkowane obustronnie i pomalowane. Sciany wewnetrzne podtuzne  korytarza
wykonane z cegly o grubosci 41,0 cm. Pozostale Sciany wewngtrzne dzialowe sa o grubosci
13,0 lub 6,0 cm wykonane réwniez z cegly o ukladzie poprzecznym. Wszystkie te S$ciany
sa obustronnie otynkowane i pomalowane.

Sciany I pietra - wszystkie zewngtrzne $ciany I pigtra tak podtuzne jak i poprzeczne z

wykonane sa z cegly. Grubo$¢ S$cian podtuznych zewnetrznych oraz jednej poprzecznej
wynosi 48,0 lub 41,0 cm, natomiast druga §ciana poprzeczna ma grubo$¢ 41,0 lub 27,0 cm
Sciany te sa otynkowane obustronnie i pomalowane. Sciany wewnetrzne podtuzne
korytarza wykonane z cegly o grubosci 41,0 cm. Pozostale $ciany wewngtrzne dzialowe sa o
grubosci 13,0 lub 6,0 cm wykonane réwniez z cegly o ukltadzie poprzecznym. Wszystkie te

Sciany sa obustronnie otynkowane i pomalowane.



Sciany II pietra - Wszystkie zewnetrzne $ciany I pietra tak podluzne jak i poprzeczne z

wykonane sa z cegly. Grubo$¢ $cian podtuznych zewnetrznych oraz jednej poprzecznej
wynosi 48,0 lub 41,0 cm, natomiast druga $ciana poprzeczna ma grubo$¢ 41,0 lub 27,0 cm
Sciany te sa otynkowane obustronnie i pomalowane. Sciany wewnetrzne podtuzne
korytarza wykonane z cegly o grubosci 41,0 cm. Pozostale $ciany wewngtrzne dzialowe sa o
grubosci 13,0 lub 6,0 cm wykonane réwniez z cegly o uktadzie poprzecznym. Wszystkie te
Sciany sa obustronnie otynkowane i pomalowane.

Sciany III pietra - wszystkie zewnetrzne $ciany I pietra tak podtuzne jak i poprzeczne z

wykonane sa z cegly. Grubos¢ S$cian podtuznych zewngtrznych oraz jednej poprzecznej
wynosi 48,0 lub 41,0 cm, natomiast druga $ciana poprzeczna ma grubo$¢ 41,0 lub 27,0 cm
Sciany te sa otynkowane obustronnie i pomalowane. Sciany wewnetrzne podtuzne
korytarza wykonane z cegly o grubosci 41,0 cm. Pozostate $ciany wewngtrzne dziatowe sa o
grubosci 13,0 lub 6,0 cm wykonane réwniez z cegly o uktadzie poprzecznym. Wszystkie te

$ciany sa obustronnie otynkowane i pomalowane.

4.4 Stropy.
Strop nad piwnicg - strop gesto zebrowy monolityczny ceramiczno zelbetowy typu

Akermana oparta na $cianach no$nych poprzez wience zelbetowe monolityczne. Konstrukcja
stropu od spodu otynkowana i pomalowana, natomiast od gory na Kkonstrukcji stropu
znajduja si¢ warstwy stanu wykonczeniowego parteru.

Strop nad parterem — strop ggsto zebrowy monolityczny ceramiczno zelbetowy typu

Akermana oparta na $cianach no$nych poprzez wience zelbetowe monolityczne. Konstrukcja
stropu od spodu otynkowana i pomalowana, natomiast od gory na Kkonstrukcji stropu
znajduja si¢ warstwy stanu wykonczeniowego [ pigtra.

Strop _nad 1 pietrem — strop ggsto zebrowy monolityczny ceramiczno zelbetowy typu

Akermana oparta na $cianach no$nych poprzez wience zelbetowe monolityczne. Konstrukcja
stropu od spodu otynkowana i pomalowana, natomiast od gory na Kkonstrukcji stropu
znajduja si¢ warstwy stanu wykonczeniowego II pigtra.

Strop _nad II pietrem — strop ggsto zebrowy monolityczny ceramiczno zelbetowy typu

Akermana oparta na $cianach no$nych poprzez wience zelbetowe monolityczne. Konstrukcja



stropu od spodu otynkowana i pomalowana, natomiast od gory na konstrukcji stropu
znajduja si¢ warstwy stanu wykonczeniowego III pigtra

Strop nad piwnica — konstrukcja stropu nad IV pigtrem mieszana. Czg$¢ konstrukcji

wykonana jest jako strop gesto zebrowy monolityczny ceramiczno zelbetowy typu Akermana
oparta na $cianach nosnych poprzez wience zelbetowe monolityczne, pozostala czgs¢ to
konstrukcja belkowa / belki stalowe dwuteowniki w rozstawie ok. 1,05 m/ z wypelnieniem
ptytami cegiet typu Kleina /. Konstrukcja stropu od spodu otynkowane 1 pomalowane,
natomiast od géry na konstrukcji stropu znajduja si¢ warstwy strychowe - cegla ukladana na
ptask na polepie

4.5 Schody.

Schody wewnetrzne / dwie klatki schodowe / - typu plytowego, zelbetowe monolityczne
wylewane na mokro. Biegi oparte na belkach spocznikowych. Cata konstrukcja klatek
schodowych oparta na $cianach wewngtrznych poprzecznych i zewngtrznych podiuznych

klatki schodowej. Na stopniach i podestach poszczegdlnych biegéw utozone jest lastriko.

Plyty biegowe, spocznikowe oraz belki od spodu otynkowane i pomalowane.

4.6 Dach.
Dach budynku - drewniany wiazar dachowy ptatwiowo — kleszczowy trzy spadowy z trzema

stolcami. Przekrycie dachu blacha powlekana dach6éwko podobna ulozona na poprzednim
pokryciu wykonanym z plaskiej blachy. Calo§¢ zabudowana jest na deskowaniu
mocowanym do krokwi.

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W  ISTNIEJACYM
SEGMENCIE ,,A”.

5.1 Strop w rejonie projektowanej klatki schodowej.

W zwiazku z konieczno$cia zabudowy nowej klatki schodowej zachodzi konieczno$¢
rozebrania fragmentu istniejacego stropu. W rejonie jej lokalizacji konstrukcja stropu typu
Akermana. Przed rozbidrka fragmentu istniejacego stropu nalezy pod ptyta zabudowaé
rusztowanie podpierajace istniejaca konstrukcje. UWAGA: Istniejaca plyte stropowa oraz
belk¢ po zdjeciu géornych warstw stanu wykonczeniowego wycinaé¢ pila diamentowa -

zabrania si¢ ich wykuwania.



5.2 Schody wewnetrzne.
W zwiazku z koniecznoscia dostosowania wymiaréw stopni biegéw klatek schodowych

Istniejace schody zelbetowe monolityczne nalezy wyburzy¢ i zaprojektowa¢ nowe dostosowujac
do wymogéw normy. Ptyty biegowe oraz spocznikowe oparte sa na belkach spocznikowych.
Belki spocznikowe oparte na $cianach klatki schodowej. Plyty biegowe zaprojektowano z
betonu B25 zbrojone stala A-IIl o grubosci 14,0 cm. Dla oparcia belek spocznikowych na
istniejacych S$cianach klatki schodowej nalezy w $cianach wykona¢ gniazda / alternatywne
rozwigzanie to belki stalowe obetonowane /.

5.3 Szyb windowy zewnegtrzny.

Konstrukcj¢ nosna szybu windowego stanowi niezalezna konstrukcja zelbetowa
monolityczna wylewana na mokro z betonu B25 i zbrojona stala A-IIl / dotyczy pretéw
pionowych oraz poziomych /. Grubo$¢ S$cian szybu windowego jest stala na calej swojej
wysokosci 1 wynosi 15,0 cm.

Plyte¢ nadszybia zaprojektowano jako zespdt ptyt krzyzowo zbrojonych oddylatowanych od

konstrukcji zasadniczej stropéw opartych na $cianach szybu.

6. KONSTRUKCJE NOWO PROJEKTOWANE.

W ramach rozbudowy istniejacego budynku w $rodku jego dlugosci dobudowano nowy
segment podpiwniczony /garaze podziemne /. Konstrukcj¢ nosna budynku w czesci
nadziemnej stanowia S$ciany podluzne zewngtrzne oraz wewngtrzne wykonane z pustakow
max /zewngtrzne / cegly kratowki - K3 / wewngtrzne / na zaprawie cem. marki 10MPa.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie dokumentacji geotechniczne;j

pod rozbudowg budynku Przychodni w Kielcach ul. Kosciuszki 3 dziatka nr ewid.

436 opracowana przez Bartlomieja Grzesinskiego.

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

Zgodnie z opracowaniem dotyczacym podloza pt. Dokumentacja geotechniczna  pod
rozbudowe¢ budynku Przychodni w Kielcach ul. Kosciuszki 3 dziatka nr ewid. 436”

posadowienie budynku przyjeto na plycie zelbetowej monolitycznej wylewanej na mokro.

Plyta fundamentowa zaprojektowana zostatla z betonu B-25 i zbrojona stala A-III. Grubos¢



ptyty fundamentowej przyjeto 50,0 cm, ktéra nalezy wykona¢ na warstwie z betonu
podktadowego B7,5 grubosci min 10,0 + 15,0 cm. W zwiazku z wysokim poziomem wod
gruntowych wystepujacym w miejscu lokalizacji budynku co wiaze si¢ z koniecznoscia
wykonania cigzkiej izolacji przeciwwilgociowej oraz drenazu - sposéb jej wykonania opisany
w czgsSci architektonicznej. Poziom posadowienia plyty fundamentowej okreslono na
podstawie projektu architektonicznego i wynosi -3,45m dla czgéci podpiwniczone;j.
Projektowana rozbudowe budynku Przychodni Rehabilitacji na podstawie obliczen
statyczno — wytrzymalosciowych oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych / podstawa prawna - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 r. Dziennik Ustaw nr 126 poz. 839 / - warunki
gruntowe pod projektowana budowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste a budynek
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Dla projektowanego dobudowanego budynku Przychodni Rehabilitacji warunki gruntowo -

wodne okre$lono na podstawie opracowania: Dokumentacja geotechniczna pod rozbudowg

budynku Przychodni w Kielcach ul. Kos$ciuszki 3 dziatka nr ewid. 436” opracowana przez
Barttomieja Grzesinskiego.

W miejscu lokalizacji budynku wykonano:

- wg dokumentacji 3 otwory wiertnicze o gigbokosci 4,0 m o S$rednicy 100 mm.
Parametry geotechniczne gruntu zostaly ustalone na metodami makroskopowymi i
laboratoryjnie.

Na calym terenie gdzie zlokalizowany bedzie budynek znajduje si¢ warstwa nasypu
niekontrolowanego / humus + glina + kamienie + cegta / - grunt ten nie nadaje si¢ do
posadowienia bezposredniego budynku.

Posadowienie budynku zaprojektowano w warstwie II

Warstwa 1I: to glina szaro brazowa malto wilgotna, pétzwarta o $rednim stopniu
plastycznosci I, < 0,00.

Podczas wykonywania wykopu - rob6t ziemnych jak réwniez sprawdzenia

zgodnos$ci rzeczywistych warunkéw w wykopach ze stanem opisanym dokumentacji

nalezy ustanowi¢ staty nadzér geotechniczny. W rejonie posadowienia budynkéw

wystepuja warstwy gruntow wysadzinowych, ktére naleza do gruntéw ekspansywnych.



W zwiazku z tym przy wykonawstwie wykopow nalezy zachowa¢ wszystkie wskazania
zalecenia zawarte w instrukcji I'TB nr 296 zwiazane z wykonywaniem:

- wykopéw,

- zabezpieczen wykopéw przed woda gruntowa oraz opadowa,

- odwadniania wykopéw fundamentowych,

- zabezpieczenia odcigzonego dna wykopu przed spgcznieniem,

- zabezpieczenia wykopu przed przemarzaniem,

- uszczelnienia wykopu po zewngtrznej stronie §cian.

Przed przystapieniem do zasadniczych prac ziemnych w miejscu projektowanego budynku
mieszkalnego wykona¢ drenaz opaskowy wg projektu instalacyjnego.

W miejscu zalegania gruntéw spoistych wykop wykonywa¢ koparka spoza wykopu. Ostatnia
warstwe gruntu z wykopu o grubosci ok. 0,2 + 0,3 m wybiera¢ recznie / bez uzywania
sprzgtu mechanicznego /.

Bezposrednio po odbiorze wykopu nalezy wykona¢ warstwe betonu podkladowego na catej
powierzchni projektowanego budynku.

W przypadku stwierdzenia gl¢bszego zalegania nasypdéw / warstwy gruntu nieno$nego nalezy
bezwzglednie wezwa¢ geologa oraz wykona¢ calkowita jego wymiang.

Fundament nowego budynku - plyta zZelbetowa monolityczna zaprojektowana z betonu B-25 i
zbrojona stala A-IIIl. Grubo$¢ plyty fundamentowej przyjeto 50,0 cm, ktéra nalezy wykonac
na warstwie z betonu podktadowego B7,5 grubosci min 10,0 + 15,0 cm. W zwiazku z
wystgpowaniem saczenia wody nalezy wykona¢ drenaz opaskowy wokét budynku - sposéb
jej wykonania opisany w czgsci instalacyjnej.

Sciany nosne w poziomie piwnic zaprojektowano z betonu zbrojone konstrukcyjnie grubosci
30,0 cm, pozostale $ciany na kondygnacjach budynku murowane z pustakéw ceramicznych
»Max” klasy 15,0 MPa na zaprawie marki 10 MPa o grubosci 29,0 cm. Sciany nosne
wewnetrzne piwnic zaprojektowane z betonu zbrojone konstrukcyjnie o grubosci 25,0 cm,
pozostate $ciany na kondygnacjach budynku murowane z cegly kratéwki K1; K2; K3 klasy
15,0 MPa na zaprawie marki 10 MPa o grubosci 25,0 cm

Plyty stropowe migdzy kondygnacyjne zaprojektowane zostaly jako zespoét piyt

monolitycznych wylewanych na mokro jedno kierunkowo - zbrojonych wykonanych z betonu



B25 i zbrojonych stala A-III. Grubos¢ wszystkich ptyt monolitycznych wieloprzgstowych jest
ré6zna i wynosi 16,0 lub 18,0 cm w zalezno$ci od wielkosci obciazenia uzytkowego /
dotyczy to pomieszczen rehabilitacyjnych zlokalizowanych na parterze I 1 II pigtrze.. Plyty
oparte sg na zewngtrznych i wewngtrznych $cianach no$nych. W poziomie plyt

stropowych na S$cianach nos$nych zaprojektowano wience zelbetowe monolityczne
wylewane na mokro rownocze$nie z ptytami. Gérny poziom wiencéw taki sam jak
plyty

stropowej. Wience na S$cianach wewnetrznych posiadaja wymiar: wysoko$¢ lacznie z
gruboscig plyty: h=35,0cm, szeroko$s¢ b=25,0cm i zbrojone sa 4 lub 5 pretami ®16/ po
2 (3) prety dotem i 2 prety goéra / strzemiona ¢8 co 25 cm.

Wience na Scianach zewngtrznych posiadaja wymiar: wysoko$¢ h = 35,0 cm, szeroko$¢ b =
29,0 cm i zbrojone sa 4 lub 5 pretami ©16 - po 2 ( 3 ) prety dotem i 2 prety gora
strzemiona 08 co 25 cm.

Dach budynku - drewniany wiazar dachowy ptatwiowo — kleszczowy trzy spadowy z trzema
stolcami. Przekrycie dachu blacha powlekana dach6éwko podobna ulozona na poprzednim
pokryciu wykonanym z plaskiej blachy. Calo§¢ zabudowana jest na deskowaniu

mocowanym do krokwi.
7. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH WYKONYWANYCH W SEGMENCIE,,A”.

7.1 Rozbiérka istniejacych klatek schodowych.
W segmencie tym znajduja si¢ dwie wewngtrzne klatki schodowe - obie przeznaczone do

rozbiérki z uwagi na niespelnienie obecnie obowiazujacych przepisow. Jest to klatka dwu
biegowa plytowa. Poszczegélne elementy klatki schodowej rozbiera¢ po wykonaniu
wlasciwego podstemplowania plyty biegowej, spocznikowej, elementy te nalezy wycina¢ tak

aby nie uszkadza¢ konstrukcji Scian nosnych.

7.2 Rozbidrka fragmentu istniejgcego stropu Akermana
W miejscu nowej lokalizacji klatki schodowej nalezy rozebra¢ fragment istniejacego stropu

Akermana. Przed rozbiorka fragmentu istniejacego stropu nalezy pod ptyta zabudowac

rusztowanie podpierajace istniejaca konstrukcje.
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UWAGA: Istniejaca plyte stropowa oraz belke po zdjeciu goérnych warstw stanu
wykonczeniowego wycina¢ pila diamentowa - zabrania si¢ ich wykuwania.

8. MATERIALY

Beton B25
Beton podktadowy B7)5
Stal zbrojeniowa A-T, A-1I
Stal profilowa St3Sx

Cegta kratéwka (wytrzymatos¢ 15,0 MPa)

Pustaki typu K-2 (wytrzymatos¢ 15,0 MPa)

Pustaki typu K-3 (wytrzymatos¢ 15,0 MPa)

Ksztattki kominowe - / trzony kominowe /

Pustaki ceramiczne typu "Max" gr. 29,0 cm - §ciany zewngtrzne
Zaprawa cem - wap (wytrzymatos¢ 8,0 MPa; 5 MPa)

Drewno konstrukcyjne klasy K27

Wetna mineralna

Styropian grubosci 2 x 5,0 cm

9. UWAGI OGOLNE

9.1 Opis rob6t wykonczeniowych podany jest w czgsci architektonicznej,

9.2 Materiaty izolacyjne sposob zabudowy podany w czgsci architektonicznej,

9.3 Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ oraz
wykonac
wszystkie zalecenia podane w dokumentacji geotechniczne;j.

9.4 Wszystkie roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ pod staltym nadzorem oséb
uprawnionych - kazda czynno$¢ powinna by¢ potwierdzona w dzienniku budowy.

9.4 Przed przystapieniem do wykonawstwa robdt rozbidrkowych nalezy opracowac

technologi¢ ich wykonawstwa i zataczy¢ do dziennika budowy.

Koniec opracowania



