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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy wewnetrznej instalacji wod-kan w
budynku rehabilitacji Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Kosciuszki 3 dz.nr.436
w Kielcach .

Inwestor : Wojewddzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45
27 -765 Kielce

1.Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

- informacja techniczna

- PN-92/B-01706

- PN-92/B-01707

- Zarzadzenie nr.60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
zdn.29.12.1970 w sprawie warunkdéw technicznych,jakim powinny odpowiadac
instalacje wodociggowe i kanalizacyjne/Dz.Bud.z 1971r nr.1 poz.1 /

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- podktady architektoniczno-budowlane

2.Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie projektowanego budynku w wode przewiduje sie w oparciu o istniejgcy
przytacz wody do budynku przy ul .Kosciuszki 3 poprzez rozbudowe wewnetrznej instalacji
wody za wodomierzem.

2.1 Bilans zapotrzebowania w wode dla budynku po jego rozbudowie:
Przeptyw obliczeniowy wody przeprowadza sie w oparciu 0 normatywny wyptyw wody z
zainstalowanych punktow czerpalnych w budynku /pkt.3.1.2 normy PN-92/B-01706

g= 0.4{Xqn}os4 +0.48

przybor gn szt Xgn
umywalka 0.14 115 16,1
WC 0.13 61 7,93
natrysk 0.30 43 12.9
zlewozmywak 0.14 13 1.82
wanna 0.30 7 2.1

Xgn =40.85I/s



0.54
Q=0.4x{40.85} +0.48=3,44l/sek= 12,38m3/h

Sprawdzenie przepustowosci wodomierza :

Q wodomierza= 2 x q = 2 x 3,44 |/sek = 6,88 |I/sek

Przyjeto pomiar wody za pomocg wodomierza skrzydetkowego wielostrumieniowego dla
zimnej wody typu

JS2,5-Dn =40 mm

q= 12,34 < 20/2 m3/h ; Dn 40< dn 50mm.

Wodomierz nalezy montowac do instalacji z zachowaniem zasad podanych w PN-91/M-
54910

Strata ci$nienia na wodomierzu:A= 0.016 MPa

2.2 .Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku

2q = 3,44l/sek
Wg.nomogramu do obliczania strat cisnienia w rurach instalacyjnych stalowych $rednich dla
wody zimnej ,przy k=1,5mm it = 10 c,wg. wzoru Colebrooka- White’a

przeptyw 3.44 I/sek
Istniejaca Srednica Dn 63 x5,8
Predkos$¢ przeptywu V=1,5 m/sek
Max.strata cisnienia na potaczeniu Ah=0.06 MPa

2.3 Obliczenie zapotrzebowania zimnej wody

- ilos¢ pacjentdéw lezacych - 65
- ilosc pacjentéw ambulatoryjnych--150
-ilo$¢ personelu - 30

-los¢ pracownikow technicznych - 10

Zapotrzebowanie ¢ w u oblicza sie w oparciu o ,Wytyczne do programowania
zapotrzebowania wody i ilosci Sciekow w godzinach maksymalnego zuzycia”

2.3.1.llos¢ wody dla pacjentéw lezacych
- na jednego pacjenta lezacego przyjeto 32dm3/d
- Q $r.dob= 65 x 32 dm3/d = 2080 dm3/d
- Q max dob=2080dm3/d x 1,4=2912dm3/d=2,9m3/d
- Qmaxgodz.=2,9x3,2/24=0.4m3/h=0.11dm3/sek



2.3.2.1los¢ wody dla pacjentéw dziennych
-jeden pacjent ambulatoryjny-1,6m3/h

- Qsr.dob=1,6 x 150 = 240 dm3/h

- Nh=2,0; Nd= 1,1

- Qmax dob=240 x 1,1 =264 dm3/h

- Q max godz.= 240dm3/d x 2,0/24=20dm3/h=0.006dm3/s

2.3.3.1lo$¢ wody dla personelu i pracownikow
- ilo$¢ pracownikow-40; jeden pracownik- 4,0dm3/d

- O$r..dob=40 x 4,0 = 160 dm3/d

- Nh=2,0 ;Nd = 1,1

- Qmax dob= 160 x 1,1 = 176 dm3/d

- Qmax godz.= 176 x2/24 = 14,7dm3/h=0.0041dm3/sek

Laczne potrzeby wody zimnej wynosza:

Osr..dob = 2,08 +0,24 +0,16 = 2,48m3/d
Qmax dob = 2,912 + 0.264 + 0.176 = 3,35 m3/h
Qmax godz. = 0.4 + 0.02 + 0.014 =0.434 m3/h =0.12 dm3/h

2.5.Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb Osrodka Rehabilitacji otrzymywana bedzie z wtasnej
kottowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu .Instalacja cieptej wody uzytkowej wraz z
rurociggami cyrkulacji c.w.u. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych
w bruzdach sciennych.

2.5.1.0bliczenie zapotrzebowania cieptej wody uzytkowej

Dane: ilos¢ pacjentéw lezacych :65
ilo$¢ pacjentéw dziennych: 150
ilo$¢ personelu : 30
ilos¢ pracownikéw technicznych :10

8kg/1 pacjenta i personel
22kg/1 kapiel
3 kg/1 positek
A. C.w.u. do kapieli

Zaktada sie ,ze jednorazowo z kapieli korzysta¢ bedzie 35 pacjentéw; czas kapieli 15 min
Lh =3,5x22 =770 kg /15 min/1 godz —woda o temp.55C

B .Mycie nad umywalkami
8 kg/pacjenta

Zaktada sie,ze w ciggu jednej godziny z mycia nad umywalkami korzysta¢ bedzie 30
pacjentow



Lh = 30 x 8 kg = 240 kg/1 godz.
C.Mycie rak personelu i pacjentow dziennych

50% personelu -20 oséb

50% pacjentéw dziennych — 75 os6b
Razem -95 oséb

Lh =95 x 8 = 760 kg/h

D. Wydawanie positkow

Zaktada sie wydawanie 195 positkobw dziennie
Lh =195 x 3 kg = 585 kg/12 godz.= 50 kg/h
taczne potrzeby c.w.u.wynosza;:

Lh= 770+ 240 + 760 +50 = 1820 kg/h

Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu tej ilosci wody wynosi:
Q = 1820 x [ 55-5]/1godz. = 91 000 kcal/h = 105,83 kW
Ta ilos¢ cieptej wody dostarczana bedzie z istniejacej kottowni.

2.6.Instalacja wody p.poz.

Hydrant wewnetrzne dn25 z wezem pétsztywnym nalezy stosowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2003r w sprawie ,Ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw-rozdziat 5- instalacja
wodociggowa p.poz.”

Hydranty pwinny by¢é umieszczone przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci przy
kl. schodowej.

Wydajnosé takiego hydrantu wnosi:1 I/s:

Przy rownoczesnej pracy 3-ch hydrantéw potrzeby wody p.poz wynosza:

Qw p.poz. =3 x1,01/s=3,0l/s =10,8 m3/h

Potrzeby wody p.poz sg mniejsze niz przeptyw obliczeniowy wody zimnej pitnej
/24,77m3/h],stad dobdér wodomierza instalacji wodociggowej dobiera sie w oparciu

0 zapotrzebowanie zimnej wody pitnej.

Cisnienie na zaworze Hydrantowym najwyzej potozonym powinno wynosi¢ co najmniej 0.2
MPa.

Hydrant p .poz umieszczone bedg w szafkach hydrantowych wnekowych o wym.33 cm szer
x 65 cm wys. x 19 cm gt. rozmieszczonych po 2 szt na kazdej kondygnacji przy klatkach
schodowych .Zawory instalowac¢ na wysokosci 1,35 m. Hydranty wewnetrzne swym
zasiegiem powinny obejmowac catg powierzchnie.

Sie¢ p.poz w budynku wykona¢ z rur stalowych Hydranty powinny posiada¢ wazny Certyfikat
Centrum Naukowo Badawzego Ochrony P.poz.



3.Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 Przeptyw obliczeniowy sciekow sanitarnych

Przeptyw obliczeniowy sciekéw sanitarnych oblicza sie w oparciu o pkt.3.1 normy PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne —wymagania w projektowaniu”

Qs = 0.7 x A x Suma réwnowaznikow AWS wynosi :

przybory szt AWs S
umywalki 115 0.5 57,5
Miski ustepowe 61 2,5 152,5
zlewozmywaki 13 1,0 13
natryski 43 1,0 43
wanny 7 1,0 7
s =273

Wg.tab.8 normy :PN-92/B-01707 dla tej ilosci sciekow sanitarnych odprowadzanych z
budynku odpowiedni jest kanat o srednicy 150mm i spadku 2%.

3.2 llos¢ sciekéw sanitarnych

llos¢ sciekdw sanitarnych dla projektowanego obiektu rehabilitacji Wojewoddzkiego Szpitala
Zespolonego oblicza sie z zapotrzebowania wody dla celéw socjalno-bytowych x 0.9.

llos¢ sciekéw dla projektowanego budynku wyniesie:

Osr..dob. = 2,48m3/d x0.9= 2,23 m3/d

Q max dob= 3,34 m3/d x 0.9 = 3m3/d

Q max.godz.=[0.4 +0.39 + 0.015]m3/h x 0.9 = 0.805 m3/h

3.0pis wewnetrznej instalacji wody

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode do punktéw czerpalnych
wykazanych na rysunkach z rur stalowych ocynkowanych. .Przed i za wodomierzem nalezy
zamontowac zawory przelotowe proste grzybkowe ,a ponadto za wodomierzem zamontowaé
zawoOr zwrotny /wg.zatgczonego rysunku/.

Rurociagi od miejsca wtgczenia do istniejacego przytacza wody z za zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu magazynowym nalezy prowadzi¢ pod
stropem przyziemia, nad stropem podwieszonym , nastepnie wzdtuz $cian w bruzdach
przykrytych warstwg chudego betonu ,ze spadkiem w kierunku przyboréw.

Srednice poszczeg6lnych odcinkéw instalacji wodociggowej wg rysunkéw rzutéw i rozwinieé.
Piony wodociggowe przy przejsciu przez stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych

prowadzonych w bruzdach $ciennych.

Instalacje wodociggowa wewnetrzng izolowac przeciw poceniu izolacja typowa na rury gr.19
mm firmy THERWOOLIN.



Armatura

Przewiduje sie armature ogélnodostepng ,typowa dla zainstalowanych przyboréw.
W pomieszczeniach zabiegowych nalezy stosowac baterie umywalkowe bez kontaktu z
dtonia.

4.Usuwanie sciekow sanitarnych

Usuwanie sciekow sanitarnych z projektowanego budynku rehabilitacji przewiduje sie
poprzez istniejacy przytacz kanalizacji sanitarnej do budynku.

4.1.0pis wewnetrznej instalacji kanalizaciji

Scieki z przyboréw sanitarnych projektuje sie odprowadzi poprzez instalacje kanalizacyjng
pionowa i pozioma z rur HD-PE prod .WAVIN BUKdo istniejgcego poditgczenia kanalizaciji
sanitarnej w istniejagcym budynku przeznaczonym do przebudowy ,a nastepnie do kanalizaciji
zewnetrznej.

Rurociag poziomy odprowadzajacy scieki sanitarne z poszczegblnych pionéw prowadzony
bedzie pod posadzkg przyziemia projektowanego budynku .Wszystkie poziomy kanalizaciji
sanitarnej dn 110 HD-PE WAVIN-BUK..

taczenie rur kanalizacyjnych za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego
przy uzyciu mufy elektrooporowej i zgrzewarki wavi duo lub wav isolo/wg. uznania
wykonawcy, scisle wg. zalecen Instrukcji producenta rur.[kontakt-pl.@wavin.pl].

Rurociagi zaprojektowane sg w sposob umozliwiajacy ich samokompensacie.

Przejscie rury przez strop lub sciane nalezy wykonaé¢ w mufie elektrooporowej lub tulei
pierscieniowe;j.

Rurociagi poziome w przyziemiu prowadzone pod posadzkg winny by¢ zalane warstwg
betonu o grubosci cm. Podczas zalewania betonem rury winny by¢ wypetnione woda.
Piony kanalizacyjne odprowadzajace miedzy innymi $cieki z ustepdw nalezy zakonczy¢ rurg
wywiewng wychodza ponad dach, natomiast pozostate zaworem napowietrzajacym typu
VIRQUIN o s$rednicy 110 /jak na rysunku ,rozwiniecie instalacji wewnetrznej kanalizacji”
Uwaga: Doktadng rzedna wylotu istniejacej kanalizacji sanitarnej ustali¢ w trakcie
wykonywania robét montazowych rur kanalizacyjnych.

W wypadku w ,gdy istniejacy wylot kanalizacyjny bedzie posadowiony wyzej niz
zaprojektowane rzedne rurociggéw poziomych kanalizacji projektuje sie studzienke do
przepompowania sciekow ,jako rozwigzanie alternatywne.

Studzienke nalezy wykonac z kregdw zelbetowych o srednicy 1200mm.

W studzience nalezy zamontowac pompe zatapialng typu KP 250 firmy Grundfos

0 parametrach :-wydajnos¢ Q - do 8 m3/h
- wys .podnoszenia h - do 3m
- moc silnika N - 480 W

z wylacznikiem ptywakowym.



5.Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych —cz.l ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Cata instalacja wody zimnej musi by poddana probie cisnieniowej przed zakryciem w
bruzdach sciennych ,przy czym cisnienie prébne winno wynosi¢ 1,5 —krotng wartosc¢
ci$nienia roboczego.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét, ktory musi by¢ podpisany przez
wykonawce i inspektora nadzoru.

Prace wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,z zachowaniem przepiséw BHP, z
przestrzeganiem norm technicznych oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur urzadzen.
Zastosowane materiaty muszg odpowiadac polskim normom technicznym i posiada¢
odpowiednie atesty.



