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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Wojewoddzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.

1.2. Jednostka projektowa

SANIPROIJEKT, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce / Canea, Al. Legionéw %, 25-035 Kielce;
1.3. Podstawa opracowania projektu

e 7zlecenie Inwestora,

e projekt architektoniczno — budowlany,

¢ Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

e Warunki techniczne,

¢ (Obowiazujace normy i literatura fachowa,

e (Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
7 2003 r., Nr 80, poz. 717).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016).

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz.

690 wraz z p6zniejszymi zmianami.

2. CZESC SZCZEGOLOWA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy kanalizacji deszczowe;]
odprowadzajacej deszczowke z terenu nowoprojektowanych parkingdw wokoét budynku

Oddziatu Choréb Zakaznych 1 Oddziatu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach.



2.2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie obejmuje projekt budowlany rozbudowy kanalizacji deszczowej z terenéw
nowoprojektowanych parkingéw zlokalizowanych wokét budynku Oddziatu  Choréb
Zakaznych i Oddziatu Dermatologicznego przy ul. Radiowej w Kielcach. Dla powyzszych
parkingéw okreslono bilans potrzeb oraz opisano charakterystykg rozwiazan i dobrano

urzadzenia wraz z okresleniem ich parametrow.

2.3. Kanalizacja deszczowa

2.3.1. Opis kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji deszczowe;]
rozprowadzonej na terenie inwestycji. Scieki deszczowe z nowoprojektowanych miejsc
parkingowych zbierane beda poprzez projektowane odwodnienia liniowe utozone wzdtuz linii
brzegowe] kazdego miejsca parkingowego, a nastgpnie oczyszczone przez separator
weglowodoréw i odprowadzone poprzez istniejaca studzienk¢ kanalizacji deszczowej do
kanalu deszczowego. Zaprojektowano odwodnienie liniowe np. Faserfix Super KS x 200 KL.
250C o wytrzymalosci na obcigzenie 250 kN. Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur
o $rednicy PVC @160 i @110.Studzienki kanalizacji deszczowej projektuje si¢ jako studzienki
systemowe P600mm i @1000mm np. firmy Wavin.

2.3.2. Obliczenie natgzenia przeptywu Sciekéw deszczowych:

Przeptyw obliczeniowy qp obliczono z ponizszego wzoru zgodnie z norma PN-92/B-07107:

Obliczeniowy przeptyw wod opadowych z terenu parkingéw:

I
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Y —wspoiczynnik sptywu, dla terenu parkingéw ¥ = 0,9
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Catkowity sptyw wdéd opadowych z terenu parkingéw jest rowny:

qp = 7,94 |4M°/



Do oczyszczenia S$ciekdw deszczowych odprowadzanych do zbiorczej sieci deszczowej
zaprojektowano separator weglowodorow z odmulaczem 1 wktadka koalescencyjna np. typu

SKH-4B.

2.3.3. Opis zastosowanych materiatéw i rozwiazan projektowych

Scieki deszczowe odprowadzane sa projektowanym kanatem kanalizacji deszczowej
z rur PVC-U, klasy S, SN8, o $rednicy @160/4,7 oraz @110/3,2 mm. Wtaczenie do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez kaskade zewngtrzna. Na projektowanym
przewodzie kanalizacji deszczowej zaprojektowano 4 rewizyjne studzienki kanalizacyjne z rury

karbowanej @600mm oraz 2 o srednicy @1000mm.

2.3.4. Rury

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, SN8, o $rednicy
?160/4,7 mm oraz @110/3,2 mm taczonych za pomoca kielichéw z uszczelka gumowa. Bose
konce po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowac i przed wsunigciem posmarowac
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Tras¢ projektowanego przytacza kanalizacji

deszczowej pokazano na sytuacji rys. nr 1, a wysoko$ciowo na rys. nr 2.

2.3.5. Studzienka kanalizacyjna

Na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej zaprojektowano 4 rewizyjne studzienki
kanalizacyjne z rury karbowanej @600mm oraz 2 o $rednicy @1000mm. Kazda studzienke
rewizyjnag wykonac¢ z elementéw z tworzyw sztucznych. Typowa studzienka zbudowana jest
z kinety PP lub PE o $rednicy D, 600 mm lub D,, 1000 mm z kr6¢cami przytaczeniowymi D, 160.
Trzon studzienki stanowi rura karbowana PVC D, 600 lub D, 1000 mm przyci¢ta na odpowiednia
dtugos¢. Studzienke zlokalizowana na terenie drég dojazdowych przykry¢ zeliwna ryglowana
pokrywa klasy D400, natomiast studzienki zlokalizowane na terenie miejsc parkingowych
1 terenach zielonych pokrywa klasy B125. Wszystkie polaczenia elementéw skladowych
studzienki musza by¢ uszczelnione oryginalnymi uszczelkami gumowymi lub elastomerowymi.
Zgodnie z PN-EN 1610 przytacze kanalizacji deszczowej nalezy poddac prébie szczelnosci na

eksfiltracj¢ 1 infiltracjg.

2.3.6. Usytuowanie i uklad wysokos$ciowy

Uksztaltowanie terenu pozwala na calkowite grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw
do istniejacego na terenie inwestycji kanalu deszczowego. Kanal, do ktérego nalezy wiaczyc
przytacze kanalizacji deszczowej prowadzony jest na terenie inwestycji. Szczegélowa trasa

1 wysokosci prowadzenia przylacza zostata przedstawiona na rys. S1, a wysokoS$ciowo na rys. S2.



2.3.7. Skrzyzowania projektowanego przylacza z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania sa bezkolizyjne. Nie wyklucza si¢ jednak uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione
na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Na trasie projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania
z istniejacym przewodem wodociaggowym 1 kablem teletechnicznym. Przed rozpoczgciem
zasadniczych robot ziemnych nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne w celu stwierdzenia
rzeczywistych zaglebien tych obiektow.

W przypadku konieczno$ci odstonigcia rurociagu, odkryty odcinek wodociagu i kabla nalezy
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie. Prace ziemne w obrgbie skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli zaktadow
eksploatujacych dane urzadzenia. Wodociag i kabel teletechniczny nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi typu AROT @110mm.

Przedstawiona w projekcie lokalizacje tych urzadzen nalezy traktowac orientacyjnie, a wszelkie

prace ziemne w ich poblizu wykonywac rgcznie.

2.4. Trasy przewodow kanalizacyjnych

2.4.1. Sposob wykonywania robét ziemnych i opis konstrukcji

Przewiduje si¢ wykona¢ wykopy pod projektowane przylacza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego wykonujac wykopy wasko przestrzenne. Przyj¢to 70% wykopéw wykonaé
sprzgtem mechanicznym, 30% — r¢cznie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
oraz na wlaczeniu do istniejacych ciagdéw roboty wykonac recznie.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu, albo przez nadanie
odpowiedniego ksztaltu §cianom wykopu — przy wykopach nieodeskowanych, albo przez
odpowiednia obudoweg — przy wykopach o $cianach pionowych. Obudowa ta powinna by¢
potaczona z rozparciem S$cian i1 dostosowana do warunkéw gruntowych i gigbokosci wykopu.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i oznakowac.

2.4.2. Posadowienie kanatu

Zewnetrzna instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC-U, klasy S, SN8, o srednicach
A160/4,7 mm i @110/3,2 mm taczonych za pomoca kielichow z uszczelka gumowa.

Rury kanalizacji deszczowej PVC dostarczane w sztangach, opuszcza¢ na uprzednio
wyprofilowane piaszczyste podtoze rodzime badz warstwg wyréwnawcza wysokosci 10 cm
z piasku. Utozone rury zasypaé¢ piaskiem drobnoziarnistym do wysokosci 0,30 m nad wierzch

rury, z zaggszczeniem rgcznym. Warstwa ochronna musi by¢ starannie ubita po obu stronach



przewodu. Zasypki ponad warstwa ochronna dokona¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni,

ubijajac warstwami co 30 cm.

2.4.3. Préby szczelnosci przylacza kanalizacji deszczowej

Probg szczelnosci na eksfiltracje poszczegdlnych odcinkéw utozonego przylacza kanalizacji
deszczowej 1 studni kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN-1610.

Badanie szczelnos$ci kanatéw 1 studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem wody
(metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu woda — do poziomu wilazu studni
kanalizacyjnej i obserwacj¢ zwierciadla wody. Prébe szczelno$ci przeprowadzamy w obecnos$ci
przedstawiciela firmy uzytkujaca dana sie¢. Wymagania dotyczace badan sa spelnione, jezeli
ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

0,15 I/m* w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych

0,15 I/m* w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi

0,40 1I/m* w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych

(m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzone;j)

W czasie trwania préby szczelno$ci na eksfiltracje nie powinien nastapi¢ ubytek wody
w badanym odcinku kanalu. W trakcie trwania préby wszelkie odgatezienia nalezy zaslepi¢ oraz
dokonywac kontroli ztaczy, Scian przewodu studzienki kanalizacyjne;j.

Po pomyslnie wykonanej prébie przylacze nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru
technicznego u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem inwentaryzacji
powykonawczej i naniesienia na mapie geodezyjnej. Z kazdej proby szczelnosci nalezy

sporzadzi¢ protokot.

2.5.Roboty ziemne i montazowe

Wykopy nalezy wykona¢ w wykopach o $cianach umocnionych o szerokosci 0,8 m regcznie
zgodnie z wymogami normy PN-B-10736. Po zakonczeniu montazu sie¢ poddac¢ probie
hydraulicznej. Po pomyslnie wykonanej préobie sie¢ nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru technicznego u administratora sieci oraz do jednostki geodezyjnej celem

inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia na mapie geodezyjnej.

3. Wytyczne wykonania i odbioru robét

® Przylacze winno by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

e Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robdt zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy.

* Montaz i uktadanie rurociagéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta rur.



® Przed przystapieniem do realizacji projektowanych przylaczy nalezy ustali¢ potozenie
istniejacego uzbrojenia. W przypadku rozbiezno$ci miedzy rzeczywistym polozeniem
uzbrojenia, a usytuowaniem go na mapie do celdw projektowych nalezy skontaktowac si¢
projektantem w celu ustalenia prawidtowego rozwiazania.

e Wszelkie napotkane w trakcie robdt niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie, terenu,
natychmiast zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

® Przy odbiorze przylacza nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materialow, staranno$c¢
wykonanych potaczen, wymiary, rz¢dne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢
prébe szczelnosci.

e Zaprojektowane przylacze nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych
przez wlasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

e W przypadku wystapienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robét, decyzje o sposobie ich rozwiazania bgda podejmowane w ramach

nadzoru autorskiego.

4. Uwagi koncowe

o  Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e (Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi budowy 1 odbioru
robét budowlano — montazowych oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta
rur. Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami, przy
zachowaniu rezimu technologicznego i obowiazujacych przepiséw BHP i p.poz. oraz
pod statym nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia.

® Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia
branzowe zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa. Wszelkie straty wynikte
z wykonania we wlasnym zakresie ponosi Inwestor.

® Przyjete w projekcie urzadzenia 1 materialy moga by¢ zastapione innymi,

spetniajacymi warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty i certyfikaty jakoSci.

Sprawdzajacy: Projektant:
Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inz. Marcin Kochel mgr inz. Iwona Zalinska
SWK/0123/POOS/07 SWK/0057/POOS/07



Kielce, dn.: 29.06. 2012 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 17sierpnia 2006 Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany ,,Rozbudowa szpitala o zadaszenia podjazdéw dla karetek, przebudowa ciagu
pieszo — jezdnego na droge pozarowa oraz budowa parkingéw na 28 miejsc postojowych dla
samochodoéw na terenie obejmujacym dziatke nr 66/1 obrgb 0017 przy ul Radiowej 7
w Kielcach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Sprawdzajacy: Projektant:
Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inz. Marcin Kochel mgr inz. Iwona Zalinska
SWK/0123/POOS/07 SWK/0057/POOS/07



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ODDZIAELU CHOROB ZAKAZNYCH I ODDZIALU
DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWE]J W KIELCACH

Adres:

Obiekt

Lokalizacja

Zamierzenie

Branza

Inwestor:

ROZBUDOWA SZPITALA O ZADASZENIA PODJAZDOW DLA
KARETEK, PRZEBUDOWA CIAGU PIESZO - JEZDNEGO NA DROGE
POZAROWA ORAZ BUDOWA PARKINGOW NA 28 MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW NA TERENIE OBEJMUJACYM
DZIALKE NR 66/1 OBREB 0017 PRZY UL RADIOWEJ 7 W KIELCACH

Budynek szpitala

Ul. Radiowa 7

Instalacja sanitarna

Sanitarna

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
UL. GRUNWALDZKA 45 25-736 KIELCE

Czerwiec 2012 1.
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Zakres robot obejmuje prace ziemne i montazowe przy utozeniu przylacza kanalizacji

deszczowej.

Wykonanie rurociagu — wykop 1 roboty montazowe nie sa robotami niebezpiecznymi.

Jednakze ze wzgledu na roboty ziemne nalezy zachowaé wszelkie niezbgdne $rodki

bezpieczenstwa.

Roboty montazowe wykonywane bg¢da na zewnatrz i nie beda kolidowaé¢ w czasie z innymi

robotami budowlanymi.

Nie przewiduje si¢ w tym projekcie innego zagospodarowania dziatki niz przedstawia plan

sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 zawarty w projekcie — (mapa do celéw projektowych).

Zagrozenie dla zdrowia i niebezpieczenstwa ludzi moze wystapi¢ na skutek:

— wykonywania rob6t przez osoby nie posiadajace do tego typu robdt uprawnien oraz
kwalifikacji,

— niedbatosci oséb pracujacych na wyznaczonych stanowiskach lub wykonywania robot
ziemnych bez odpowiedniego zabezpieczenia §cian wykopow.

Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowa¢ podlegtych pracownikéw wykonujacych

roboty o mozliwo$ciach wystapienia zagrozen podczas prowadzonych robdt i wskazaé

prawidlowy sposéb prowadzenia rob6t montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy,

oraz zabezpieczenia roboét 1 sprzgtu po wykonaniu i w czasie przerw w pracy.

Zasady BHP na budowie:

— Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu i przestrzegania warunkéw BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

— Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych
przez Kierownictwo Budowy.

— Zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne
badania lekarskie, przeszkolenie BHP.

— Zatrudnienie na budowie sprawnego sprz¢tu budowlanego o odpowiednich.

— Parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to
przepisami szczegllnymi.

— Zapewnienie odpowiedniej organizacji robt pracownikom.

— Zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno — bytowych dla zatrudnionych

pracownikow.
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Prace w obrgbie uzbrojonej dziatki nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzgtu
mechanicznego i ze szczegdlng ostroznoscia.

Na wypadek powstalego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia zagrozenia
(straz ppoz., pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub prowadzenia akcji
ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia przeszkolona osobg
z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢ tak roboty budowlano
montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdéw przej$¢ komunikacyjnych
i ewakuacyjnych dla os6b i dobytku mieszkancéw oraz stuzb ratowniczych.

W  zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano
montazowych maja zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia
26.09.1997 r. ,w sprawie ogllnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz
z pézniejszymi zmianami oraz przepisy szczegblowe MSW i Adm. ,warunki BHP przy

robotach budowlano-montazowych”.

Wazniejsze telefony:

e Policja 997
® Pogotowie ratunkowe 999
e Straz Pozarna 998

® Pogotowie gazowe 992

Opracowata:
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