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Przekrój A-A
PW-ARCH-101

 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Przekrój A-A

Inwestycja:
Zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum

Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku
Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na działce o nr ewid. 390/13, obręb 0015,

ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach.
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proj. belka żelbetowa
wg. proj. konstr.

proj. belka żelbetowa
wg. proj. konstr.

ist. attyka

ist. strop żelbetowy

proj. belka stalowa
wg. proj. konstr.

proj. strop prefabrykowany
wg. proj. konstr.
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systemowa
obudowa ścian
sali operacyjnej

ścianki działowe do poziomu 2cm
poniżej spodu projektowanego stropu konstrukcyjnego.

wolna przestrzeń wypełniona pianką poliuretanową

nadproże systemowe
wg projektu konstr.

nadproże systemowe
wg projektu konstr.

wieniec wg projektu
konstrukcji

obróbka blacharska

wieniec wg projektu
konstrukcji

obróbka blacharska

balustrada stalowa
ocynkowana malowana proszkowo

drabinka włazowa na dach stalowa
ocynkowana malowana proszkowo

systemowa
obudowa ścian
sali operacyjnej

sufit podwieszony

schody uniwersalne
z krat WEMA

PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA

ISTNIEJĄCY
BUDYNEK
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posadzka
- posadzka wg. rzutów
- wylewka cementowa zbrojona siatką stalową
  o oczkach 15x15 z prętów 4 mm gr. 5 cm
- warstwa poślizgowa z folii PE gr. 0,3 mm
- styropian EPS 100 gr. 4 cm
- ist. strop żelbetowy,

- tynk silikatowy wraz z podkładem mineralnym
  z siatką zbrojącą
- wełna mineralna, gr. 10 cm
- zaprawa klejowa
- ściana z gazobetonu 700 gr. 24 cm
- warstwa gruntująca
- paroizolacja bitumiczna
- wełna mineralna gr. 10 cm
- papa do mocowania mechanicznego - podkładowa
- papa

ściany attyki
- lakier zabezpieczający
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie
- przekładka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm
- wełna mineralna gr. min. 10 cm
- wełna mineralna klin min. 25 cm
- paroizolacja bitumiczna
- warstwa gruntująca
- płyta sprężona
- systemowa obudowa ścian sali operacyjnej

dach
- tynk silikatowy wraz z podkładem mineralnym
  z siatką zbrojącą
- wełna mineralna, gr. 10 cm
- zaprawa klejowa
- ściana z gazobetonu 700, gr. 24 cm
- systemowa obudowa ścian sali operacyjnej

ściany zewnętrzneściany zewnętrzne
- tynk silikatowy wraz z podkładem mineralnym
  z siatką zbrojącą
- wełna mineralna, gr. 10 cm
- zaprawa klejowa
- ściana z gazobetonu 700, gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- gładz gipsowa

ściany wewnętrzne
- systemowa obudowa ścian sali operacyjnej
- ściana z gazobetonu 700, gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- gładz gipsowa
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