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[bookmark: _Toc522005101]część opisowa


INWESTOR:  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
				ul. Grunwaldzka 45
				25-300 Kielce



[bookmark: _Toc522005102]PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy         (nadbudowy) części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na działce o nr ewid. 390/13, obręb 0015 przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

[bookmark: _Toc522005103]PODSTAWA OPRACOWANIA

· Umowa z inwestorem 
· Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie projektu 
budowlanego pt. „Rozbudowa części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na działce o nr ewid. 390/13, obręb 0015 przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach”.
· Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
· Koncepcja architektoniczno-budowlana, przekazana przez Inwestora
· Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, p.poż. i bhp
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.( Dz. U. 2015, poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
· Przepisy techniczno-budowlane i obowiązujące Polskie Normy
· Ustalenia z inwestorem.

[bookmark: _Toc522005104]ZAGOSPODAROWANIE TERENU- STAN ISTNIEJACY  


Nadbudowa części tarasu nie ingeruje w obecne zagospodarowanie terenu. Istniejące zagospodarowanie budynku jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Zapewniony jest dostępem z parteru dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla karetek.


[bookmark: _Toc522005105]FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejący budynek jest pięciokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony wykonany w technologii szkieletowej o dość skomplikowanej formie. Geometria dachu: stropodach płaski, wielospadowy żelbetowy pokryty izolacją termiczną w postaci styropianu                    i papą termozgrzewalną. 
Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Wejście to jest zadaszone i dostępne z poziomu terenu. Z tej samej strony znajduje się również podjazd dla karetek. Budynek posiada w sumie cztery wejścia z zewnątrz. Jedno z wejść dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Od strony południowej znajduje się wyjście ewakuacyjne wprost z klatki schodowej. Wejście i dojazd do Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego jest bezkolizyjne i niezależny od innych wejść i dojazdów do szpitala. Budynek podłączony jest do sieci miejskich i na dzień dzisiejszy pełni swoja funkcję zgodnie z założeniami projektowymi
 Komunikację w pionie zapewniają cztery klatki schodowe i 5 wind osobowych.
Istniejący budynek Kardiologii ma zapewnioną komunikację  pomiędzy budynkiem głównym za pomocą łącznika na poziomie piwnicy oraz I piętra.
 Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej wynosi ~22,0 m,. 
Zabudowana część tarasu jest kontynuacją istniejących ścian. Kształtem dostosowana jest do funkcji, tak, aby powierzchnia przeznaczona pod inwestycję mogła zostać maksymalnie wykorzystana oraz by w optymalny sposób wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

Bryła budynku nie ulegnie większej zmianie poza zabudową częściowo zadaszonego tarasu. Zastosowane kolory dostosowano do już istniejących na elewacji, nawiązują do zastanej estetyki szpitala i nie wprowadzając dodatkowego chaosu architektoniczno-urbanistycznego.
Stolarkę okienną i drzwiową, oraz wszystkie obróbki blacharskie zaprojektowano jak istniejące.


[bookmark: _Toc522005106]Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przy opracowaniu projektu przeanalizowano program funkcjonalny zadany przez inwestora, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpowiednie rozporządzenia, zarządzenia i przepisy.
Klinika kardiologii funkcjonuje 9 lat. W związku z powyższym istnieje konieczność wymiany wyeksploatowanego sprzętu i jego uzupełnienia, a także wykonania prac remontowych - budowlanych poprawiających funkcjonalność pomieszczeń, lepsze zabezpieczenie sanitarno- epidemiologiczne. Sala operacyjna hybrydowa jest niezbędna do wykonywania zabiegów operacyjnych klasycznych, z pełną diagnostyką obrazową. Umożliwia ona łączenie zabiegów kardiochirurgicznych z operacjami wewnątrz naczyniowymi. Są one mniej obciążające dla chorego. W zespole wykonywana będzie angiografia (jest to rodzaj badania obrazowego, które pozwala na uwidocznienie światła naczyń krwionośnych przy pomocy promieni rentgenowskich). 

Istniejący blok operacyjny na IV piętrze zostanie powiększony – zabudowany zostanie istniejący taras, na którym projektuje się salę operacyjna hybrydową i salę pooperacyjna z dwoma stanowiskami wybudzeniowymi, przy sali zlokalizowano pom. przygotowania pacjentów, pom. przygotowania lekarzy,  pom dla lekarzy,  sterownię oraz pomieszczenia pomocnicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Na pierwszym piętrze na oddziale kardiochirurgii planuje się podzielenie dużej sali pooperacyjnej wspólnej dla kobiet i mężczyzn na dwie mniejsze. Przy jednej z sal zostanie zaprojektowana łazienka, przy drugiej jest łazienka istniejąca.
Dla Sali operacyjnej z angiografem należy wykonać osłony stałe przed promieniowaniem RTG na podstawie projektu radiologicznego oraz uzyskać pozytywną decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, obowiązki te należą do dostawcy urządzenia. 


[bookmark: _Toc522005107]ZATRUDNIENIE

Blok operacyjny
Przewidywane zatrudnienie wzrośnie o 6 osób.  Wszyscy wyżej wymienieni pracownicy korzystać będą z szatni personelu w budynku głównym szpitala. Dla większości pracowników blok operacyjny nie będzie stałym miejscem zatrudnienia, a będą oddelegowani do niego na dyżur


[bookmark: _Toc522005108]ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – I PIĘTRO

	Numer strefy
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia netto

	P1/01
	Sala nadzoru pooperacyjnego
	59,6

	P1/02
	Punkt nadzoru
	12,8

	P1/03
	Sala nadzoru pooperacyjnego
	37,4

	P1/04
	Łazienka pacjentów
	13,5

	P1/05
	Łazienka pacjentów
	9,7

	133,0 m²





	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – IV PIĘTRO

	Numer strefy
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia netto

	4P/01
	Narzędzia czyste
	7,1

	4P/02
	Narzędzia brudne
	7,9

	4P/03
	Sala operacyjna
	78,7

	4P/04
	Sterownia
	16,1

	4P/05
	Pom. techniczne
	15,8

	4P/06
	Pom. przygot. pacjenta
	17,4

	4P/07
	Pom. przygot. lekarzy
	6,8

	4P/08
	Komunikacja
	45,8

	4P/09
	Sala wybudzeniowa
	38,5

	4P/10
	Pokój personelu
	18,8

	4P/11
	Pom. porządkowe
	2,3

	4P/12
	Sprzęt pomocniczy
	23,2

	278,4 m²




[bookmark: _Toc279730347][bookmark: _Toc522005109]ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

	Powierzchnia zabudowy
	Bez zmian ok. 2 588,9 m2

	Powierzchnia użytkowa istniejąca
	ok. 9 146,7 m2

	Powierzchnia użytkowa projektowana
	ok. 287,4 m2

	Powierzchnia użytkowa całkowita
	ok. 9434,1 m2

	Szerokość budynku
	Bez zmian ok. 4 768 m

	Kubatura istniejąca
	ok. 35 672,1m3

	Kubatura projektowana
	ok. 37 339,0 m3

	Liczba kondygnacji	
	5

	Szerokość elewacji frontowej  	
	Bez zmian ok. 4 768 m

	Wysokość budynku 
	Bez zmian ok. 22,0 m

	Dach płaski	
	>2° - od 2° do 12°


[bookmark: _Toc279730348]																								
[bookmark: _Toc522005110]OPIS KONSTRUKCJI:

Szczegółowy opis konstrukcji znajduje się w opracowaniu branżowym
· trzpienie żelbetowe - wykonane z betonu klasy (C20/25) (B25), 
· stropy – sprężone kanałowe typu HC
· ściany IV piętra -  z gazobetonu 700, gr.25 cm na zaprawie cementowo wapiennej zbrojone co drugą warstwę
· ściany wewnętrzne, działowe – murowane z gazobetonu gr. 12cm, lub innych materiałów do wykonywania ścian działowych,
· attyki – z gazobetonu, gr.25 cm wg proj. konstrukcji;
· belki żelbetowe wykonane z betonu B25 (C20/25), zbrojone wg proj. konstrukcji;
[bookmark: _Toc279730349]
[bookmark: _Toc522005111]IZOLACJE:

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :
· Izolacja przeciwwodna stropodachu oraz ścian attyki – papa termozgrzewalana SBS
· Papa podkładowa mocowana mechanicznie


Izolacje termiczne :
· ściany nadziemia – wełna mineralna gr. 10 cm λ=0,034,
· stropodach – wełna mineralna min. 10 cm, λ=0,034,
· stropodach – wełna mineralna min. 25 cm klin, λ=0,034,

Uwaga:
· Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne należy wykonywać zgodnie z kompleksowym systemem wybranego producenta.

[bookmark: _Toc522005112] WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:

[bookmark: _Toc522005113]Ściany
W ciągu komunikacyjnym (pom. nr P4/08) dostępnym dla pacjentów należy zamocować odbojoporęcze, natomiast przy łóżkach pacjentów oraz pozostałych ciągach komunikacyjnych należy zamocować taśmy ochronne. Połączenia ściany z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. 
W poszczególnych pomieszczeniach glazura do 2m wg projektu technologii. Przy punktach wodnych glazura do 1,6m. Farba odporna na ścieranie i mycie łagodnymi detergentami, stosowana w szpitalnictwie, posiadająca odpowiednie atesty. Wykończenie wewnętrzne ścian zgodnie z projektem technologicznym.


[bookmark: _Toc522005114]Tynki wewnętrzne 
Zaprojektowano tynki na ścianach zwykłe, cementowo-wapienne kat. III, wygładzone szpachlą gipsową. Kładzione z zastosowaniem narożników aluminiowych. Na zabudowach gipsowo-kartonowych tynki gipsowe, szpachlowane jednokrotnie.
Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte, (oprócz przechodzących przez pomieszczenia techniczne). Przewody instalacyjne w zależności od wytycznych instalacyjnych zaizolować cieplnie kształtkami z pianki lub wełną mineralną. Przewody wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych, prowadzone w korytkach systemowych w przestrzeni między stropem właściwym a sufitem podwieszanym. Należy zastosować systemowe zabezpieczenie przeciwpożarowe dla takich przewodów. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p.poż. powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

[bookmark: _Toc522005115]Sufity podwieszane
Sufity podwieszone modularne 600x600mm; mineralne, szczelne (płyty uszczelkowane), pokryte powłoką antybakteryjną i grzybobójczą, podkonstrukcja ze stali ocynkowanej, widoczna część lakierowana, zmywalne ścierką, gąbką i prostymi przyborami do mycia. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo wodoodporne.
System sufitowy dla bloków operacyjnych powinien być spójny z modułowym systemem ściennym. System musi umożliwiać demontaż pojedynczych paneli sufitowych bez ich uszkadzania w celu dotarcia do mediów umieszczonych wewnątrz sufitów podwieszanych.



[bookmark: _Toc522005116]Posadzki
W pomieszczeniach w których jest wymagana ochrona antyelektrostatyczna należy zastosować specjalne wykładziny powłokowe PCV ES. Posadzki zmywalne i antyelektrostatyczne. Wykładzina prądoprzewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prądoprzewodzącym. Wykładzina o parametrach nie gorszych niż:
· grubość całkowita wykładziny wg EN 428- 2,00 mm
· grubość warstwy użytkowej wg EN 429 – 2,00 mm 
· waga całkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2
· właściwości elektrostatyczne wg EN 1081  - 5x104 Ώ </= R </= 10 6 Ώ , wykładzina przewodząca
· wgniecenia resztkowe wg EN 433 - </= 0,02mm
· wymiary rolki wg EN 426: szerokość 2 m, długość 23 mb
· zabezpieczona poliuretanem prądoprzewodzącym
· nie wymagająca dodatkowych zabezpieczeń przez cały okres użytkowania

W pom. mokrych należy zastosować płytki gresowe. 
Wykładzina PCV w pozostałych pom. - homogeniczna, wzmocniona poliuretanem, nie wymagająca konserwacji przez cały okres użytkowania, lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymieniony  z wywinięciem cokołu na ściany. Posadzki powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich dezynfekcję. Wykładzina o parametrach nie gorszych niż:
· klasa użytkowa EN 685  34/43
· wgniecenie resztkowe EN 433  <=0,02mm
· waga całkowita  EN 430   max 2800g/m2  
· typ wykładziny I
· klasa odporności na ogień EN 13501-1    Bfl S1
· właściwości antypoślizgowe   EN 14041    klasa DS.
· właściwości antystatyczne   EN 1815    <= 2kV
· odporność chemiczna EN 423   dobra
· stabilność wymiarów  EN 434      <=0,4%
· wzór bezkierunkowy
· całkowita emisja VOC AgBB/DIBt ≤ 10µg/m3 (po 28 dniach)
· clean room test  - klasa A

Połączenie ścian z podłogami powinno być wykonane w sposób wyoblony i bezszczelinowy, umożliwiający dokładne mycie i dezynfekcję.
Wykończenie wewnętrzne posadzek zgodnie z projektem technologicznym.

[bookmark: _Toc522005117]Stolarka drzwiowa
Wszystkie drzwi do sanitariatów i pomieszczeń ze wspomaganiem wentylacji grawitacyjnej muszą posiadać dolne nawietrzaki umożliwiające napływ odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczenia oraz muszą być wyposażone w samozamykacze. 
Rodzaj materiału oraz parametrów zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej w proj. wykonawczym.

[bookmark: _Toc522005118]Stolarka okienna
Rodzaj materiału oraz parametrów zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.
W pom. W sali operacyjnej okna obserwacyjne z ochronnym szkłem ołowiowym.

[bookmark: _Toc522005119]Parapety wewnętrzne
Parapety wykonane z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych (np. z konglomeratu).
[bookmark: _Toc279730350]
[bookmark: _Toc522005120]Zabudowa systemowa  bloku operacyjnego
Ściany sali operacyjnej, przygotowania pacjenta oraz myjki lekarzy zabudowane systemowymi panelami przeznaczonymi do bloków operacyjnych. System opracowany jest indywidualnie pod wymiar każdego pomieszczenia. 

[bookmark: _Toc522005121]WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

[bookmark: _Toc522005122]Elewacja

Elewacja z wykonana za pomocą tynku mineralnego malowanego farbą silikonową. Podziały wykonane listwami dylatacyjnymi. Termoizolacja wykonana wełną mineralną o gr. 10 cm.
Kolorystyka wg. elewacji.

[bookmark: _Toc522005123]Balustrady
Balustrady na dachu z rur ze stali ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 7035. Balustrady powinny spełniać wymogi §298 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[bookmark: _Toc522005124]Obróbki blacharskie
Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, w kolorze jak istniejące.

[bookmark: _Toc522005125]Dach

[bookmark: _Toc522005126]Pokrycie dachu wg systemowego rozwiązania. 
· lakier zabezpieczający
· papa wierzchniego krycia, zgrzewalna 
· papa podkładowa, mocowana mechanicznie 
· przekładka ochronna z papy o szerokości min. 33 cm
· wełna mineralna gr. min. 10 cm
· wełna mineralna klin min. 25 cm
· paroizolacja bitumiczna
· warstwa gruntująca
· płyta sprężona
Przekrycie dachu musi posiadać certyfikat Broof t1.


[bookmark: _Toc522005127]Stolarka okienna i drzwiowa

[bookmark: _GoBack]Okna zewnętrzne z PVC w kolorze białym wewnątrz i na zewnątrz jak istniejąca. 

[bookmark: _Toc522005128]Drabina wyłazowa na dach

Drabina na stałe mocowana do ściany aluminiowa malowana proszkowo na kolor jak istniejące obróbki lub RAL 7035  spełniająca wymagania norm bezpieczeństwa w zakresie drabin ewakuacyjnych (DIN 14 094-1) oraz wejść przy urządzeniach mechanicznych (EN ISO 14 122-4).
Parametry które musi spełniać drabina 
· Drabina nie może posiadać ostrych krawędzi grożących skaleczeniem czy zahaczeniem,
· Szerokość wewnętrzna (szczebla) drabiny minimum 500mm,
· Rozstaw szczebli maksymalnie co 300mm (minimum 225mm),
· Rozstaw obręczy kosza ochronnego maksimum co 800mm,
· Rozstaw prętów pionowych kosza maksymalnie 300mm,
· Wymiar przekroju szczebla minimum 20mm (maksymalnie 350mm),
· Szczeble muszą posiadać powierzchnię antypoślizgową (na chwilę obecną okrągłe szczeble są niedopuszczalne),
· Odległość obręczy kosza ochronnego od drabiny minimum 700mm (maksimum 800mm), średnica kosza,
· Odległość drabiny od ściany minimum 150mm,
· Rozstaw kotew mocujących maksymalnie co 2,0m,
· Przy wysokości wejścia powyżej 3,0m drabiny należy wyposażyć w kosz ochronny lub inny system ochrony przed upadkiem z wysokości,
· Przy długich drabinach musi być ona wyposażona w podest spoczynkowy co 8,0-10,0m,
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Dla części nadbudowywanej budynku przewidziano następujące instalacje wewnętrzne:
· instalacja wod. – kan.,
· instalacja c.o.,
· wentylacji mechanicznej,
· klimatyzacja,
· instalacja p.poż., SAP
· instalacja elektryczna,
· instalacje teletechniczne,
· system NiKD (napadu i kontroli dostępu)
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    Wysokość projektowanego budynku, w myśl przepisu §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, służąca do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, wynosi ok. 22,0m i zalicza się do grupy średniowysokich (SW).
Szczegółowe informacje i parametry dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określono w Warunkach Ochrony Przeciwpożarowej będące odrębnym załącznikiem do projektu architektoniczno-budowlanego.

Powierzchnie, wysokości i liczba kondygnacji

	Powierzchnia zabudowy                                       
	 Bez zmian ok. 2 588,9 m2

	Powierzchnia użytkowa 			
	                                          ok. 9434,1 m2

	Kubatura							
	ok. 37 339,0m3

	Długość budynku					
	Bez zmian - ok. 9 795 m

	Szerokość budynku					
	Bez zmian - ok. 4 768 m

	Wysokość budynku do stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową		
	
ok. 22.0 m

	Od poz. głównego wejścia do dachu
	ok. 22,00 m
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· Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany jest integralną częścią pełnobranżowego projektu budowlanego.
· Wszystkie wymiary podane zostały w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane zostały w centymetrach, a oznaczenia poziomów w metrach.
· Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
· Wszystkie proponowane przez wykonawcę rozwiązania będą przedłożone inwestorowi do ostatecznej akceptacji.
· Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji (opisie) winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić je projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
· Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.


Projektował: 
mgr inż. arch. Angelika Chyb 



Sprawdził: 
mgr inż. arch. Andrzej Wojarski
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