PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:10

NAWIERZCHNIA BETONOWA C30/37 ( B37 ) - 20cm
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm WARSTWA POSLIZGOWA Z FOLII POLIETYLENOWE.
KRAWEZNIK BET. 30x15 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm 20 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU -15¢cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/63 - 25 cm PIASEK ( wymiana gruntu ) -45cm
L AWA BETONOWA C8/10 PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa -15cm
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm

( dojazd do ladowiska ) NAW. Z BETONU C30/37

( strefa przyziemienia )

2 INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
Rok zatozenia 1958
ul. Targowa 18
% % 25-520 Kielce

2 SPOLDZIELNIA PRACY 000 i g
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