PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU GEOWNEGO SZPITALA NA POTRZEBY NEURO-
CHIRURGII - SIECI WODNO KANALIZACYJNE
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ADRES INWESTORA  :  25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
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NARZUTY

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Sieci wodkan-neuro1_przedm.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia Poszcz \ Razem
Sieci wod-kan.
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1.1|03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - 70% mechanicznie
1.9570.9*26.0 45.630
2.05%0.9748.52 89.519
2.10"0.9"33.25 62.843
A (obliczenia pomocnicze) =========
197.992
197.992*0.7 m3 138.594
RAZEM 138.594
2|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1.1|04 pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - 30% recznie
197.992-138.594 m3 59.398
RAZEM 59.398
3|KNNR 1 0313-|Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi |[m2
d.1.1|01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
1.95"26.0"2 m2 101.400
2.05*48.52*2 m?2 198.932
2.10*33.25"2 m?2 139.650
RAZEM 439.982
4/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiek- |[m3
d.1.1/02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 70% mechanicznie
(197.992-38.8)*0.7 m3 111.434
RAZEM 111.434
5/KNNR 1 0408-|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1ll ubijakami mechaniczny- |[m3
d.1.1]01 mi
111.434 m3 111.434
RAZEM 111.434
6/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1/03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - 30% recznie
159.192-111.434 m3 47.758
RAZEM 47.758
7|KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1.1/04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag. z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800
8|/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wsp. do R i
38.8 m3 38.800
RAZEM 38.800
1.2 Roboty instalacyjne
9|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.2/04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
107.77 m 107.770
RAZEM 107.770
10/KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - piasek  |m3
d.1.2/03
19.4 m3 19.400
RAZEM 19.400
11/KNNR 2 1201-|Obsypanie rurociagu 20-cm warstwa piasku m3
d.1.2/03
analogia
19.4 m3 19.400
RAZEM 19.400
12/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2/0219-01 sztucznego
107.77 m 107.770
RAZEM 107.770
13/KNNR 4 1701-|Podiaczenie instalacji do sieci wodociaggowych - tréjniki wbudowane do ist- |kpl.
d.1.2/02 niejacych rurociggéw o $r. 100 mm - szt.1, tuk o $r. 100mm - 1szt.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 1014-|Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 [szt
d.1.2/03 mm - Kotnierz Hawle 100/110
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
15/KNNR 4 1012-|Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r.zewnetrznej |szt
d.1.2/02 110 mm - tréjnik 110/90 - 2szt, kolano - szt
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
16/ KNNR 4 1014-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 szt
d.1.2/02 mm - kotnierz Hawle fi80/90
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 4 1010- | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zigcz.
d.1.2|/04 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
17 zlacz. 17.000
RAZEM 17.000
18/KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 1110-|Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. do 110 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.2/02 rociaggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -1
d.1.2/01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.1.2/01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 1612-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.1.2/01
1 0dc.200m 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 1 0529-|Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow kpl.
d.1.2/01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
24/KNNR 1 0529-| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow kpl.
d.1.2/06
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
25|KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1.2|01 nych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 1 0527-| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1.2|/06 cyjnych
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 Roboty ziemne
27|KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.5 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.2.1|/05 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV - 70% mechanicznie
4.10"0.9*14.6 53.874
4.40*0.9*14.1 55.836
4.20"0.9*19.4 73.332
4.00*0.9*15.2 54.720
1.3070.9%(22.5+3.0) 29.835
4.65*0.9%(20.6+22.7) 181.211
1.9570.9*3.4 5.967
2.6%2.6*(3.7+5.2+3.3+4.7+1.5+4.75+4.8+4.75) 221.052
A (obliczenia pomocnicze) =========
675.827
675.827*0.7 m3 473.079
RAZEM 473.079
28|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach |m3
d.2.1/06 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - 30% recznie
675.827-473.079 m3 202.748
RAZEM 202.748
29|KNNR 1 0313-|Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m?2
d.2.1/02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
6.0 m; grunt kat. I-IV
4.10"14.6"2 m?2 119.720
4.40"14.172 mz2 124.080
4.20"19.4*2 m2 162.960
4.00"15.2"2 mz2 121.600
1.30*25.5*2 m2 66.300
4.65"43.3"2 m2 402.690




Sieci wodkan-neuro1_przedm.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.95*3.4*2 m2 13.260
RAZEM 1010.610
30|KNNR 1 0315-|Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m2
d.2.1|05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.|-1V wraz z rozbiérkg
2.6%(3.7+5.2+3.3+4.7+1.5+4.75+4.8+4.75)*4 m?2 340.080
RAZEM 340.080
31|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.2.1/02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 70% mechanicznie
(675.827-101.93)*0.7 m3 401.728
RAZEM 401.728
32|KNNR 1 0408-|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Ill ubijakami mechaniczny- |m3
d.2.1/01 mi
401.728 m3 401.728
RAZEM 401.728
33|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.1/05 gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - 30% recznie
573.879-401.728 m3 172.151
RAZEM 172.151
34/ KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2.1/04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
101.93 m3 101.930
RAZEM 101.930
35|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wsp. do R i
S-9
101.93 m3 101.930
RAZEM 101.930
2.2 Roboty instalacyjne
36|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/02
144.6 m 144.600
RAZEM 144.600
37|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - piasek  |m3
d.2.2/02
19.51 m3 19.510
RAZEM 19.510
38|KNNR 2 1201-|Obsypanie rurociagu 20-cm warstwa piasku m3
d.2.2/03
analogia
45.52-2.55 m3 42.970
RAZEM 42.970
39|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.2|03 pie o gtebok. 3m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2.2|/04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
21 [0.5m] 21.000
stud.
RAZEM 21.000
41|/KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.2.2|08 studni betonowa
0.8*0.8"3.14*0.2"9 m3 3.617
RAZEM 3.617
42|KNNR 4 1427-|Przejscie przez $ciany studzienki tulejami fi 160mm przy grubosci $ciany |szt
d.2.2/01 20 cm
analogia
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
43|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2.2/02 160 mm - Trojnik PCV160/160
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44|/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.2.2|02 160 mm - kolano PCV fit60mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45/KNNR 4 1308- |Prostki PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/02
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
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46|KNNR 4 1430- | Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3
d.2.2/01 m3 - elementy betonowe - obetonowanie kaskady przy studzienkach
1.1+1.41+0.8 m3 3.310
RAZEM 3.310
47|KNR 4-01 Przebicie otworéw w istn .studzienkach o grub.do 20 cm szt.
d.2.2/0208-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.2.2|01 préb.
9 odc. -1 9.000
préb.
RAZEM 9.000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 Roboty ziemne
49|/KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.5 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.3.1|05 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV - 70% mechanicznie
4.60"1.0*50.8 233.680
4.00*1.0*19.4 77.600
3.80"1.0%(11.4+15.7+8.6) 135.660
4.45*1.0*19.0 84.550
4.15*1.0*8.55 35.483
2.6*2.6*(4.9+4.7+4.65+4.3+3.8+3.8+3.9+4.0+4.0+4.3+4.5+4.5) 347.126
A (obliczenia pomocnicze) =========
914.099
914.099*0.7 m3 639.869
RAZEM 639.869
50{KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.3.1/03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - 70% mechanicznie
1.80%0.9%6.2 10.044
2.45*0.9"14.45 31.862
2.20*0.9"17.4 34.452
1.7870.9*7.2 11.534
2.30*0.9*11.75 24.323
1.7070.9%(1.80+3.15+8.0) 19.814
1.25*0.9*8.85 9.956
1.1570.9*13.8 14.283
1.90*0.9*8.0 13.680
2.62.6*(1.95+1.3+1.3+1.2+1.4+1.6) 59.150
1.8%1.8%(2.5+2.5+2.8+2.7+2.5+2.9+2.5+2.5+2.5+2.1+2.2+2.3) 97.200
A (obliczenia pomocnicze) =========
326.298
326.298"0.7 m3 228.409
RAZEM 228.409
51|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.3.1/04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - 30% recznie
(914.099+326.298)*0.3 m3 372.119
RAZEM 372.119
52|KNNR 1 0313-|Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m?2
d.3.1/02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
6.0 m; grunt kat. I-IV
4.6*50.8*2 m?2 467.360
4.00"19.4*2 m2 155.200
3.80%(11.4+15.7+8.6)*2 m?2 271.320
4.45*19.0"2 m2 169.100
4.15*8.55*2 m2 70.965
RAZEM 1133.945
53|KNNR 1 0313-|Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m?2
d.3.1|01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV
1.8076.2*2 m?2 22.320
2.45"14.45"2 m2 70.805
2.20*18.4*2 m2 80.960
1.78%7.7*2 m2 27.412
2.30*11.75*2 m?2 54.050
1,70%(1.80+3.15+8.0)*2
1.25*19.3"2 m?2 48.250
1.30"8.85"2 m2 23.010
1.15%13.8"2 m?2 31.740
1.9078.0*2 m?2 30.400
RAZEM 388.947
54/KNNR 1 0315-|Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m2
d.3.1/05 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
2.6%(4.9+4.7+4.65+4.3+3.8+3.8+3.9+4.0+4.0+4.3+4.5+4.5)"4 m?2 534.040
RAZEM 534.040
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55|KNNR 1 0315-|Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m2
d.3.1|04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.|-1V wraz z rozbiérkg
2.6%(1.95+1.3+1.3+1.2+1.4+1.6)"4 m?2 91.000
1.8%(2.5+2.5+2.8+2.7+2.5+2.9+2.5+2.5+2.5+2.1+2.2+2.3)"4 m?2 216.000
RAZEM 307.000
56|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopdéw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.3.1/02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 70% mechanicznie
(914.099+326.298)-187.34 1053.057
A (obliczenia pomocnicze) =========
1053.057
1053.057*0.7 m3 737.140
RAZEM 737.140
57|KNNR 1 0408-|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Ill ubijakami mechaniczny- |m3
d.3.1/01 mi
737.14 m3 737.140
RAZEM 737.140
58/ KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3.1/03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - 30% recznie
1053.057-737.14 m3 315.917
RAZEM 315.917
59|KNNR 1 0207-|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3.1/03 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag. z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
187.34 m3 187.340
RAZEM 187.340
60|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.1/02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wsp. do R i
S-9
187.34 m3 187.340
RAZEM 187.340
3.2 Roboty instalacyjne
61|KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/03
133.3 m 133.300
RAZEM 133.300
62| KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/02
141.0 m 141.000
RAZEM 141.000
63|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - piasek  |m3
d.3.2/02
39.04 m3 39.040
RAZEM 39.040
64|KNNR 2 1201-|Obsypanie rurociagu 20-cm warstwa piasku m3
d.3.2/03
analogia
41.08 m3 41.080
RAZEM 41.080
65|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.2|01 pie o gtebok. 3m
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
66|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.3.2/02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
31 [0.5m] 31.000
stud.
RAZEM 31.000
67|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.3.2/08 studni betonowa
0.7*0.7*3.14*0.2*18 m3 5.539
RAZEM 5.539
68| KNNR 4 1424-|Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.3.2|/02 fonu
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
69|KNNR 4 1427-|Przejscie przez sciany studzienki tulejami fi 160mm przy grubosci $ciany |szt
d.3.2|01 20 cm
analogia
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
70/KNNR 4 1427-|Przejscie przez sciany studzienki tulejami fi 200mm przy grubosci $ciany |szt
d.3.2|01 20 cm
analogia
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21 szt 21.000
RAZEM 21.000
71|KNNR 4 1610-|Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.3.2|01 prob.
15 odc. -1 15.000
proéb.
RAZEM 15.000
72|KNNR 4 1610-|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2/02 prob.
8 odc. -1 8.000
proéb.
RAZEM 8.000
73|KNNR 1 0529- | Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow kpl.
d.3.2/01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
74|KNNR 1 0529- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatow kpl.
d.3.2/06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
75|KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.3.2|01 nych
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
76| KNNR 1 0527-| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.3.2|/06 cyjnych
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
77/KNNR 4 1410- | Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod separator m3
d.3.2/03
1.45*1.45*3.14*0.15 m3 0.990
RAZEM 0.990
78/KNR 7-04 /Analogia/Montaz betonowego separatora koalescencyjnego z osadni- kpl.
d.3.2/0309-01 kiem i by-pasem typ Aguafix SKBP NG-10 f-my HAURATON
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 1 0610-|Drenaz rurowy z obsypka - rura drenarskia WAVIN z filirem z widkna m
d.3.2|03 syntetycznego 2,5x5,0 fi113mm w gotowym wykopie
178.0 m 178.000
RAZEM 178.000
80/KNNR 1 0318-|Zasypywanie rurociagu piaskiem do poziomu terenu m3
d.3.2/03
0.8"0.9*178 m3 128.160
RAZEM 128.160
81|KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamkniecie |szt
d.3.2|01 stozkiem betonowym
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
82|KNNR 4 0130-|(Analogia) Montaz klapy zwrotnej KESSEL fi 100mm w studzience szt.
d.3.2/08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 ROBOTY DEMONTAZOWE ISTN. SIECI
83|KNNR 1 0210-|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.5 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.4|05 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV - 70% mechanicznie -
pod demontaz sieci
2.570.9*86 193.500
1.6*1.6%1.4*2 7.168
A (obliczenia pomocnicze) =========
200.668
200.668"0.7 m3 140.468
RAZEM 140.468
84|KNNR 1 0307-|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.4|04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - 30% recznie
200.668-140.468 m3 60.200
RAZEM 60.200
85|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelniane- |m
d.4/0118-02 go folig aluminiowa o $r.nom. 100 mm
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
86|KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $r.nom 150mm m
d.4|0313-01
86.0+123.0 m 209.000
RAZEM 209.000
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87|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |kpl.
d.4|0409-03 towym wykopie o gteb.do 3 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm kpl.
d.4/0411-03 bez osadnika i bez syfonu
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopoéw obiek- |m3
d.4|02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 70% mechanicznie
114.36*0.7 m3 80.052
RAZEM 80.052
90|KNNR 1 0408-|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Ill ubijakami mechaniczny- |m3
d.4|01 mi
80.052 m3 80.052
RAZEM 80.052
91|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4|03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - 20% recznie
114.36*0.3 m3 34.308
RAZEM 34.308
92|KNR 4-04 Transport materiatow z rozbiorki samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.4{1107-03 kiem i wytadunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
93/ KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbiérki - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad |t
d.4/1107-04 1 km - wsp.do S=29
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
94|KNR-W 2-20 |Demontaz istn. kanatu c.o. z prefabrykowanych elementéw zelbetowych |elem.
d.4/0111-01 (dtug.1,0m) dla rurociagéw o $rednicy do 150 mm
analogia
55 elem. 55.000
RAZEM 55.000
95|KNR 4-04 Demontaz podtoza po kanat z ptyt betonowych o grub. 10-15 cm m3
d.4/0603-07
1.4*0.15*55 m3 11.550
RAZEM 11.550
96 |KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych komér o grub.do 20 cm ms3
d.4|0303-01
2*(2.0*2.5*0.2+2*2.0*2.0*0.*20) m3 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 4-04 Rozebranie ptyty stropowej komory do 15 cm m3
d.4/0305-02
2"2.5%0.15 m3 0.750
RAZEM 0.750
98|KNR-W 2-20 |Demontaz rurociagu z rur stalowych o $r. 100 mm w kanale (przyjeto m
d.4/0201-06 wsp.do R=70% montazu)
2*22.0+3*55.0 m 209.000
RAZEM 209.000
99|KNR-W 2-20 |Demontaz rurociagu z rur stalowych o $r. 150 mm w kanale (przyjeto m
d.4/0201-08 wsp.do R=70% montazu)
analogia
3*22.0+55.0 m 121.000
RAZEM 121.000
100|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.4/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
171 m3 17.100
RAZEM 17.100
101|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.4/1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( wsp. do R
iS-29)
171 m3 17.100
RAZEM 17.100
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