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CU KIELCE - Przyłącze wody-przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przyłącze wody
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-01
0215-02

ST-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

2.0*1.0*90*0.8 m3 144.00

RAZEM 144.00
2

d.1.
1

KNR 2-01
0317-0501

ST-01 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

2.0*1.0*90*0.2 m3 36.00

RAZEM 36.00
3

d.1.
1

KNR 2-01
0322-02

ST-01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

2.0*2*90 m2 360.00

RAZEM 360.00
4

d.1.
1

KNR 2-18
0501-03

ST-01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

90*1.0 m2 90.00

RAZEM 90.00
5

d.1.
1

KNR 2-01
0211-01

ST-01 Wywóz nadmiaru gruntu z w/w wykopów na odl.1 km m3

90*0.2 m3 18.00

RAZEM 18.00
6

d.1.
1

KNR 2-01
0214-04

ST-01 Wywóz nadmiaru gruntu kat.III-IV z wykopów -na następne 24 km
Krotność = 48

m3

poz.5 m3 18.00

RAZEM 18.00
7

d.1.
1

KNR 2-01
0320-0501

ST-01 Zasypywanie wykopów liniowych ręcznie m3

(144+36)-18 m3 162.00

RAZEM 162.00
8

d.1.
1

KNR 2-01
0236-01

ST-01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.7 m3 162.00

RAZEM 162.00
1.2 Roboty montażowe

9
d.1.

2

KNR 2-18
0102-04

ST-01 Sieci wodociągowe w miastach - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe
uszczelniane folią aluminiową o śr.nom. 150 mm

m

90 m 90.00

RAZEM 90.00
10

d.1.
2

KNR-W 2-18
0801-03

ST-01 Podłączenie do kolektora  wodociągowego , żeliwnego przez trójnik typu T
Dn 150 / 150 / 150

kpl.

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
11

d.1.
2

KNR-W 2-18
0113-03

ST-01 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane
folią aluminiową o śr. 150 mm

szt.

5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
12

d.1.
2

KNR-W 2-18
0201-04

ST-01 Zasuwa kołnierzowa, klinowa z uszczelnieniem miękkim ze skrzynką ulicz-
ną teleskopową dla P= 1,0  MPa dn 150 mm

kpl.

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
13

d.1.
2

KNR-W 2-18
0508-05

ST-01 Bloczki oporowe, betonowe pod zasuwy żeliwne m3

0.15*1 m3 0.15

RAZEM 0.15
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14
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01

ST-01 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

90 m 90.00

RAZEM 90.00
15

d.1.
2

KNR 2-18
0801-02

ST-01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych cisnieniowych,sta-
lowych i typu Betras o śr.nom. 150 mm

prob.

1 prob. 1.00

RAZEM 1.00
16

d.1.
2

KNR 2-18
0803-01

ST-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
17

d.1.
2

KNR-W 2-18
0708-01

ST-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.00

RAZEM 1.00
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