
KOSZTORYS BUDOWLANY_bez nazw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I Budowlane

0 BUDYNEK B
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Roboty ziemne
1.1 Rozebranie nawierzchni z kostki

1.11 KNR 2-31
0805-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2

422,1 m2 422,100
RAZEM 422,100

1.12 KNR 2-31
0802-03
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej m2

422,1 m2 422,100
RAZEM 422,100

1.13 KNR 2-31
0813-02

Rozebranie krawężników betonowych m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

1.14 KNR 2-31
0802-01
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego pod krawężniki beto-
nowe

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

1.15 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

16 m3 16,000
RAZEM 16,000

1.16 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

422*0,1/2+160*0,1*0,5+169+3+16 m3 217,100
RAZEM 217,100

1.2 Przygotowanie terenu pod budowę
1.21 KNR 2-01

0122-01
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

1425,89 m3 1425,890
RAZEM 1425,890

1.22 KNR-W 2-01
0201-11

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.
60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km

m3

2293,6 m3 2293,600
RAZEM 2293,600

1.3 Roboty ziemne
1.31 KNR 2-01

0220-04
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. III

m3

1425,89 m3 1425,890
RAZEM 1425,890

1.32 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów piaskiem drobnym zagęszczonym do Id = 0,98 m3

1281,53 m3 1281,530
RAZEM 1281,530

1.33 KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

1281,53 m3 1281,530
RAZEM 1281,530

1.34 KNR 2-31
0111-03
0111-04

Wykonanie stabilizacji piaskowo-cementowej 1:4 z zagęszczeniem pod funda-
menty na połączeniu części A z B

m2

9,2 m2 9,200
RAZEM 9,200

1.35
kalk. własna

Utylizacja ziemi z wykopów m3

poz.1.22/100+poz.1.31/100 m3 37,195
RAZEM 37,195

II KONSTRUKCJA BUDYNKU
1 Fundamenty z izolacjami

1.1 Ławy i ściany fundamentowe
1.11 KNR 2-02

1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do be-
tonu na samochodzie.

m3

18,47 m3 18,470
RAZEM 18,470

1.12 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6 mm

t

0,23 t 0,230
RAZEM 0,230

1.13 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 10 i 12 mm

t

5,31+0,65 t 5,960
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RAZEM 5,960

1.14 KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych m3

135,16 m3 135,160
RAZEM 135,160

1.15 KNR 2-02
0607-02
kalk. własna

Ochrona izolacji termicznej folią kubełkową ścian fundamentowych m2

210,60 m2 210,600
RAZEM 210,600

1.16 KNR 0-41
0115-02

Docieplenie ścian piwnic płytami styroduru gr.10 cm mocowanymi całopowierz-
chniowo w systemie

m2

134,55 m2 134,550
RAZEM 134,550

1.17 KNR 0-41
0115-02

Docieplenie ścian piwnic płytami styroduru gr.18 cm mocowanymi całopowierz-
chniowo w systemie

m2

175,5 m2 175,500
RAZEM 175,500

1.2 Płyta fundamentowa
1.21 KNR 2-31

0111-03
0111-04
kalk. własna

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-
czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 50 cm

m2

37,4 m2 37,400
RAZEM 37,400

1.22 KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do be-
tonu na samochodzie.

m3

0,96 m3 0,960
RAZEM 0,960

1.23 KNR 2-02
1918-03

Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 30 cm z transportem betonu żura-
wiem lub taczkami

m3

2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700

1.24 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6 mm

t

0,009 t 0,009
RAZEM 0,009

1.25 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr.12 mm

t

0,27 t 0,270
RAZEM 0,270

1.26 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
B25 W8

m3

2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700

1.27 KNR 0-41
0106-02
kalk. własna

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w systemie m2

10,89 m2 10,890
RAZEM 10,890

1.28 KNR 0-41
0107-02
kalk. własna

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w systemie m2

3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600

1.29 KNR 2-02
1101-01
analogia

Uzupełnienie chudym betonem m3

0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

1.
210

KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

2 Ściany
2.1 Ściany zewnętrzne

2.11 KNR 9-10
0155-03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości wars-
twy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyj-
nej

m2

386,54 m2 386,540
RAZEM 386,540

2.12 KNR 2-02
0902-01

Tynki zwykłe kategorii III ścian , sufitach pilastrach podciągach biegach i spocz-
nikach schodów wykonywane ręcznie

m2

386,54 m2 386,540
RAZEM 386,540

2.2 Ściany wewnętrzne
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2.21 KNNR 2

0604-01
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

29,98 m2 29,980
RAZEM 29,980

2.22 KNR 9-10
0158-03

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce-
gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

363,75 m2 363,750
RAZEM 363,750

2.23 KNR 9-10
0150-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości wars-
twy konstrukcyjnej 18 cm z bloków SILIKAT N 18 lub NP 18 wykonane na za-
prawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

9,32 m2 9,320
RAZEM 9,320

2.24 KNR 9-10
0154-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości wars-
twy konstrukcyjnej 25 cm z bloków SILIKAT N 25 lub NP 25 wykonane na za-
prawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

266,8 m2 266,800
RAZEM 266,800

2.25 KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
dwuwarstwowo 50-02

m2

14,04 m2 14,040
RAZEM 14,040

2.26 KNR 2-02
0902-01

Tynki zwykłe kategorii III ścian , sufitach pilastrach podciągach biegach i spocz-
nikach schodów wykonywane ręcznie

m2

1551,478 m2 1551,478
RAZEM 1551,478

2.27 KNR 2-02
0815-03
kalk. własna

Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach m2

1551,478 m2 1551,478
RAZEM 1551,478

2.3 Ściany attyki
2.31 KNR 9-10

0155-03
Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości wars-
twy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyj-
nej

m2

112,5*0,75 m2 84,375
RAZEM 84,375

3 Trzpienie
31 KNR 2-02

1918-04
analogia

Betonowanie trzpieni z transportem betonu żurawiem lub taczkami m3

9,22 m3 9,220
RAZEM 9,220

32 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6 mm

t

0,28 t 0,280
RAZEM 0,280

33 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 12 mm

t

1,14 t 1,140
RAZEM 1,140

34 KNR 2-02
1919-01
analogia

Beton na strzępia m3

3,52 m3 3,520
RAZEM 3,520

4 Belki żelbetowe
4.1 Belki żelbetowe - parter

4.11 KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10
- beton B25

m3

1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700

4.12 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6  mm

t

0,039 t 0,039
RAZEM 0,039

4.13 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8 mm

t

0,024 t 0,024
RAZEM 0,024

4.14 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 12 mm

t

0,065 t 0,065
RAZEM 0,065

4.15 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 16 mm

t

0,086 t 0,086
RAZEM 0,086

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 27776 Użytkownik: CANEA



KOSZTORYS BUDOWLANY_bez nazw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 Wieńce

51 KNR 2-02
0210-06

Belki i wieńce żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad
16 - beton C20/25

m3

26,90 m3 26,900
RAZEM 26,900

52 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6 mm

kg

275,4 kg 275,400
RAZEM 275,400

53 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 12 mm

kg

1188,6 kg 1188,600
RAZEM 1188,600

6 Stropy
61 KNR 2-02

1918-02
Betonowanie płyt zbrojonych o grubości  20 cm z transportem betonu żurawiem
lub taczkami

m3

20,26 m3 20,260
RAZEM 20,260

62 KNR 2-02
1918-03

Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 28 cm z transportem betonu żurawiem
lub taczkami

m3

117,38 m3 117,380
RAZEM 117,380

63 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6  mm

t

0,573 t 0,573
RAZEM 0,573

64 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8 mm

t

0,538 t 0,538
RAZEM 0,538

65 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 10 mm

t

1,468 t 1,468
RAZEM 1,468

66 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 12 mm

t

8,527 t 8,527
RAZEM 8,527

67 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 16 mm

t

1,398 t 1,398
RAZEM 1,398

7 Nadproża
7.1 Nadproża L19

7.11 KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 dł.1,5m z dozbrojeniem na bu-
dowie 2 prętami ze stali 34GS śr.12 mm na zaprawie cementowej M-12 gęstop-
lastycznej

szt

13*2 szt 26,000
RAZEM 26,000

7.12 KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 dł.1,2m z dozbrojeniem na bu-
dowie 2 prętami ze stali 34GS śr.12 mm na zaprawie cementowej M-12 gęstop-
lastycznej

szt

2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000

7.13 KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych-2,4m ze zbrojeniem 2 prętami ze stali
34GS śr. 12 mm na zaprawie cementowej M-12 gęstoplastycznej

szt

12*2 szt 24,000
RAZEM 24,000

7.14 KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych-1,8m ze zbrojeniem 2 prętami ze stali
34GS śr. 12 mm na zaprawie cementowej M-12 gęstoplastycznej

szt

3*2 szt 6,000
RAZEM 6,000

7.2 Nadproża Kleina
7.21 KNR 2-02

0290-02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr. 10 mm

kg

16,66 kg 16,660
RAZEM 16,660

7.22 NNRNKB
202 0271a-
01
analogia

Betonowanie nadproży - beton C25/30 m3

0,23 m3 0,230
RAZEM 0,230

8 Rusztowania
81 KNR 2-02 r.

16 z.sz.5.15
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2.11,2.12,2.22,2.23,2.24,9.11,9.12,9.13,9.15,9.21,9.22,9.23,9.24,9.31,9.
32,9.57,9.58,9.59,9.511,9.512,9.513,102)

m-g

RAZEM 366,477
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9 Zewnętrzne

9.1 Wykończenie okien
9.11 KNR 0-23

2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym

m

79,8 m 79,800
RAZEM 79,800

9.12 KNR 0-33
0123-04
analogia

Montaż profilu uszczelniającego m

79,8 m 79,800
RAZEM 79,800

9.13 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

27,93 m2 27,930
RAZEM 27,930

9.14 KNR 2-02.2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm - parapety zewnętrzne m2

8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400

9.15 KNR-W 2-02
2602-01

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki +
tynk silikatowo-silikonowy

m2

19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950

9.16 TZKNBK VIII
02-40

Tynk zewnętrzny barwiony kat. III z wykonaniem podkładu i warstwy wierzchniej
z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich

m2

19,95 m2 19,950
RAZEM 19,950

9.2 Wykończenie drzwi
9.21 KNR 0-23

2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - profil stalowy m

5,45 m 5,450
RAZEM 5,450

9.22 KNR 0-33
0123-04
analogia

Montaż profilu uszczelniającego m

5,45 m 5,450
RAZEM 5,450

9.23 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach

m2

4,76 m2 4,760
RAZEM 4,760

9.24 KNR-W 2-02
2602-01

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki +
tynk silikatowo-silikonowy

m2

4,76 m2 4,760
RAZEM 4,760

9.25 TZKNBK VIII
02-40

Tynk zewnętrzny barwiony kat. III z wykonaniem podkładu i warstwy wierzchniej
z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich

m2

4,76 m2 4,760
RAZEM 4,760

9.3 Połączenie starego budynku z nowym
9.31 KNR W-01

0103-01
kalk. własna

Przyklejenie listwy dylatacyjnej natynkowej m

7,6 m 7,600
RAZEM 7,600

9.32 KNR W-01
0103-01
kalk. własna

Przyklejenie listwy dylatacyjnej styropianowej m

9,8 m 9,800
RAZEM 9,800

9.33 KNR W-01
0103-01
kalk. własna

Przyklejenie listwy dylatacyjnej poziomej - ściana attyki a istniejąca m

3,4 m 3,400
RAZEM 3,400

9.4 Attyki
9.4.1 Od wewnątrz (cz. zewn. doliczona do elewacji)

9.4.
11

KNR 2-02
0616-01

Paroizolacja bitumiczna m2

53,82 m2 53,820
RAZEM 53,820

9.4.
12

KNR 2-02
0609-08
kalk. własna

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10cm na kleju m2

60,84 m2 60,840
RAZEM 60,840

9.4.
13

NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie dachów - papa podkładowa, mocowana mechanicznie m2
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93,6 m2 93,600

RAZEM 93,600
9.4.

14
NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie dachów - papa wierzchniego krycia, mocowana mechanicznie m2

93,6 m2 93,600
RAZEM 93,600

9.4.
15

NNRNKB
202 0534-02
analogia

Dodatkowe paski papy m2

69 m2 69,000
RAZEM 69,000

9.4.2 Wykończenie
9.4.

21
KNR 2-02.2
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej m2

93,60 m2 93,600
RAZEM 93,600

9.4.
22

KNR-W 2-02
0410-01

Montaż płyty OSB 20 mm m2

59,67 m2 59,670
RAZEM 59,670

9.4.
23 kalk. własna

Listwy drewniane 5x3 cm co 70 cm szt

167 szt 167,000
RAZEM 167,000

9.4.
24 kalk. własna

Mocowanie dybli szt.

334 szt. 334,000
RAZEM 334,000

9.4.
25 kalk. własna

Wkręty mocujące z uszczelką szt.

501 szt. 501,000
RAZEM 501,000

9.5 Termoizolacja i wykończenie elewacji
9.51 KNR 2-22

1205-02
Styrobeton 450-500 kg/m3 m3

0,15*485 m3 72,750
RAZEM 72,750

9.52 NNRNKB
202 1134-01

Warstwa gruntująca m2

485 m2 485,000
RAZEM 485,000

9.53 KNR 2-02
0616-01

Paroizolacja bitumiczna m2

485 m2 485,000
RAZEM 485,000

9.54 KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS 100-036
gr. min. 25 cm

m2

485 m2 485,000
RAZEM 485,000

9.55 NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie dachów - papa podkładowa, mocowana mechanicznie m2

485 m2 485,000
RAZEM 485,000

9.56 NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie dachów - papa wierzchniego krycia, mocowana mechanicznie m2

485 m2 485,000
RAZEM 485,000

9.57 KNR K-05
0407-02

Montaż odpowietrznika dachowego szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

9.58 KNR 2-02
0609-07
analogia

Kliny styropianowe m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

9.59 KNR-W 2-02
2602-01

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki +
tynk silikatowo-silikonowy

m2

486,53 m2 486,530
RAZEM 486,530

9.
510

TZKNBK VIII
02-40

Tynk zewnętrzny barwiony kat. III z wykonaniem podkładu i warstwy wierzchniej
z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich

m2

486,53 m2 486,530
RAZEM 486,530

9.
511

KNR 2-02
2601-08

Montaż narożników aluminiowych m

24,5 m 24,500
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RAZEM 24,500

9.
512

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy startowej m

115 m 115,000
RAZEM 115,000

9.
513

KNNR 7
0507-02
wycena indy-
widualna

Napis na elewacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 Inne
101

kalk. własna
Podkonstrukcja centrali 900 kg szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

102 KNR 2-05
0101-04
kalk. własna

Drabina wyłazowa kg

248 kg 248,000
RAZEM 248,000

103
kalk. własna

Kotwy M12 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

104 KNR 2-05
0101-04
kalk. własna

Uchwyt do rury wyrzutu helu kg

28 kg 28,000
RAZEM 28,000

105
kalk. własna

Kotwy M12 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

106
kalk. własna

Cynkowanie ogniowe kg

248+26 kg 274,000
RAZEM 274,000

107
kalk. własna

Malowanie konstrukcje farbami ognioochronnymi kg

248+26 kg 274,000
RAZEM 274,000

III ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
1 Stolarka okienna 

11 KNR-W 2-02
1018-04

Okna - O1 szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

12 KNR-W 2-02
1018-04

Okna - O2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Stolarka drzwiowa 
2.1 Stolarka drzwiowa zewnętrzna

2.11 KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowe Dz1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.12 KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowe Dz2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.13 KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowe Dz3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
2.21 KNR 2-02

1016-01
Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew-
nątrzlokalowych - SYSTEMOWE "90-100"

szt.

7+2 szt. 9,000
RAZEM 9,000

2.22 KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew-
nątrzlokalowych - SYSTEMOWE "110-120"

szt.

10+4+2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

2.23 KNR-W 2-02
1040-01
kalk. własna

Drzwi płycinowe z systemem kontroli dostępu - D1 szt
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10 szt 10,000

RAZEM 10,000
2.24 KNR-W 2-02

1040-02
kalk. własna

Drzwi płycinowe - D2 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

2.25 KNR 0-19
1024-08

Drzwi płycinowe z samozamykaczem - D3 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

2.26 KNR 0-19
1024-08

Drzwipłycinowe z samozamykaczem - D4 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.27 KNR 0-19
1024-08

Drzwi płycinowe - D5 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.28 KNR 0-19
1024-08

Drzwi płycinowe z samozamykaczem - Dł szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.29 KNR 0-19
1024-08

Drzwi stalowe EI30 - D6 razem z ościeżnicą szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.
210

KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowo-szklane S1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.
211

KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowo-szklane S2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.
212

KNR 0-19
1024-08

Drzwi aluminiowo-szklane S3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 Sufity podwieszane
31 NNRNKB

202 2702-01
(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - sufit hi-
gieniczny o montażu zapewniającym głądkość i szczelność, wodoodporność

m2

57,5 m2 57,500
RAZEM 57,500

32 NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - sufit hi-
gieniczny o montażu zapewniającym gładkość i szczelność

m2

398 m2 398,000
RAZEM 398,000

4 Parapety wewnętrzne
41 KNR 2-02.2

2143-03
Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestro-
wym o szerokości do 35cm, grubość min.3cm - kolor do uzgodnienia z użytkow-
nikiem

m

22,4 m 22,400
RAZEM 22,400

5 Ściany
5.1 Pom. 01

5.11 KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

318,22 m2 318,220
RAZEM 318,220

5.12 KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

318,22 m2 318,220
RAZEM 318,220

5.2 Pom.  02
5.21 KNR 2-02.2

1134-02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

68,56 m2 68,560
RAZEM 68,560

5.22 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

68,56 m2 68,560
RAZEM 68,560
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5.23 KNR 2-02u2

2803-03
Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

68,56 m2 68,560
RAZEM 68,560

5.3 Pom. 03
5.31 KNR 2-02.2

1134-02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

64,01 m2 64,010
RAZEM 64,010

5.32 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400

5.33 KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400

5.34 KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

61,61 m2 61,610
RAZEM 61,610

5.4 Pom. 04
5.41 KNR 2-02.2

1134-02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

27,84 m2 27,840
RAZEM 27,840

5.42 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800

5.43 KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800

5.44 KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

14,04 m2 14,040
RAZEM 14,040

5.5 Pom. 05
5.51 KNR 2-02.2

1134-02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

35,57 m2 35,570
RAZEM 35,570

5.52 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

15,95 m2 15,950
RAZEM 15,950

5.53 KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

15,95 m2 15,950
RAZEM 15,950

5.54 KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

19,62 m2 19,620
RAZEM 19,620

5.6 Pom. 06
5.61 KNR 2-02.2

1134-02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

64,67 m2 64,670
RAZEM 64,670

5.62 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

2,72 m2 2,720
RAZEM 2,720

5.63 KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2
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2,72 m2 2,720

RAZEM 2,720
5.64 KNNR 2

1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

61,95 m2 61,950
RAZEM 61,950

5.7 Pom. 07
5.71 KNR 2-02.2

1134-02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

67,99 m2 67,990
RAZEM 67,990

5.72 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.73 KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.74 KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

64,79 m2 64,790
RAZEM 64,790

5.8 Pom. 08
5.81 KNR 2-02.2

1134-02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

63,18 m2 63,180
RAZEM 63,180

5.82 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.83 KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.84 KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

60,98 m2 60,980
RAZEM 60,980

5.9 Pom. 09
5.91 KNR 2-02.2

1134-02
Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

57,32 m2 57,320
RAZEM 57,320

5.92 KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

57,32 m2 57,320
RAZEM 57,320

5.10 Pom. 10
5.

101
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

82,76 m2 82,760
RAZEM 82,760

5.11 Pom. 11
5.

111
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

37,34 m2 37,340
RAZEM 37,340

5.
112

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

37,34 m2 37,340
RAZEM 37,340

5.12 Pom. 12
5.

121
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

29,36 m2 29,360
RAZEM 29,360
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5.

122
KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

29,36 m2 29,360
RAZEM 29,360

5.13 Pom. 13
5.

131
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

73,98 m2 73,980
RAZEM 73,980

5.
132

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
133

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
134

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

70,78 m2 70,780
RAZEM 70,780

5.14 Pom. 14
5.

141
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

65,33 m2 65,330
RAZEM 65,330

5.
142

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
143

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
144

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

62,13 m2 62,130
RAZEM 62,130

5.15 Pom. 15
5.

151
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

60,39 m2 60,390
RAZEM 60,390

5.
152

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
153

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
154

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

57,19 m2 57,190
RAZEM 57,190

5.16 Pom. 16
5.

161
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

60,39 m2 60,390
RAZEM 60,390

5.
162

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
163

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2
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3,2 m2 3,200

RAZEM 3,200
5.

164
KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

57,19 m2 57,190
RAZEM 57,190

5.17 Pom. 17
5.

171
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

60,39 m2 60,390
RAZEM 60,390

5.
172

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
173

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
174

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

57,19 m2 57,190
RAZEM 57,190

5.18 Pom. 18
5.

181
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

60,39 m2 60,390
RAZEM 60,390

5.
182

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
183

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
184

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

57,19 m2 57,190
RAZEM 57,190

5.19 Pom. 19
5.

191
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

60,39 m2 60,390
RAZEM 60,390

5.
192

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
193

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

5.
194

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

57,19 m2 57,190
RAZEM 57,190

5.20 Pom. 20
5.

201
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

23,46 m2 23,460
RAZEM 23,460

5.
202

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

23,46 m2 23,460
RAZEM 23,460

5.21 Pom. 21
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5.

211
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

41,63 m2 41,630
RAZEM 41,630

5.
212

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

20,2 m2 20,200
RAZEM 20,200

5.
213

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

20,2 m2 20,200
RAZEM 20,200

5.
214

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

21,43 m2 21,430
RAZEM 21,430

5.22 Pom. 22
5.

221
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

49,68 m2 49,680
RAZEM 49,680

5.
222

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

3,22 m2 3,220
RAZEM 3,220

5.
223

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

3,22 m2 3,220
RAZEM 3,220

5.
224

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

46,46 m2 46,460
RAZEM 46,460

5.23 Pom. 23
5.

231
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

5.
232

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600

5.
233

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600

5.
234

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

19,44 m2 19,440
RAZEM 19,440

5.24 Pom. 24
5.

241
KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

39,6 m2 39,600
RAZEM 39,600

5.
242

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

19,8 m2 19,800
RAZEM 19,800

5.
243

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

19,8 m2 19,800
RAZEM 19,800

5.
244

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

19,8 m2 19,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 19,800

7 Posadzki - warstwy
8.1 Posadzka na gruncie

8.11 KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30 cm m3

360,6*0,3 m3 108,180
RAZEM 108,180

8.12 KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 15 cm m3

54,09 m3 54,090
RAZEM 54,090

8.13
kalk. własna

Siatka zgrzewana 4,5, 15x15 m2

360,6 m2 360,600
RAZEM 360,600

8.14 KNR 0-40
0106-01
kalk. własna

Izolacja przeciwwodna wg wybranego systemu z gruntowaniem m2

360,6 m2 360,600
RAZEM 360,600

8.15 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho -  gr. 12  cm

m2

360,6 m2 360,600
RAZEM 360,600

8.16 KNR 2-02
0616-01
kalk. własna

Izolacje z folii PE 0,3 mm m2

360,6 m2 360,600
RAZEM 360,600

8.17 KNR 2-02
1102-02
1102-03 
kalk. własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

360,6 m2 360,600
RAZEM 360,600

8.18 KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

360,6 m2 360,600
RAZEM 360,600

8.2 Posadzka na gruncie - pom. rezonansu
8.21 KNR 2-02

1101-07
Podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30 cm m3

28,4*0,3 m3 8,520
RAZEM 8,520

8.22 KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 15 cm m3

4,26 m3 4,260
RAZEM 4,260

8.23
kalk. własna

Siatka zgrzewana 4,5, 15x15 m2

28,4 m2 28,400
RAZEM 28,400

8.24 KNR 0-41
0101-03

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

m2

28,4 m2 28,400
RAZEM 28,400

8.25 KNR 0-41
0106-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - powłoka uszczelniająca m2

28,4 m2 28,400
RAZEM 28,400

8.26 KNR 2-02
0616-01
kalk. własna

Izolacje z folii PE 0,3 mm m2

28,4 m2 28,400
RAZEM 28,400

8.27 KNR 2-02
1101-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 15 cm z
dodatkiem zbrojenia z włókien polipropylenowych

m3

28,4*0,15 m3 4,260
RAZEM 4,260

8.28 KNNR-W 3
0809-03
analogia

Szlifowanie masy samopoziomującej m2

28,4 m2 28,400
RAZEM 28,400

8.29 KNR-W 2-02
0410-01

Montaż płyty OSB 20 mm m2
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28,4 m2 28,400

RAZEM 28,400
8.3 Posadzka na gruncie pom. rezonansu - płyta

8.31 KNR 0-41
0101-03

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

8.32 KNR 0-41
0106-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - powłoka uszczelniająca m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

8.33 KNR 2-02
0616-01
kalk. własna

Izolacje z folii PE 0,3 mm m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

8.34 KNR 2-02
1101-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 15 cm z
dodatkiem zbrojenia z włókien polipropylenowych

m3

9*0,15 m3 1,350
RAZEM 1,350

8.35 KNNR-W 3
0809-03
analogia

Szlifowanie masy samopoziomującej m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

8.36 KNR-W 2-02
0410-01

Montaż płyty OSB 18 mm m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

8.4 Posadzka na gruncie - pom. mokre
8.41 KNR 2-02

1101-07
Podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30 cm m3

57,5*0,3 m3 17,250
RAZEM 17,250

8.42 KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 15 cm m3

8,625 m3 8,625
RAZEM 8,625

8.43
kalk. własna

Siatka zgrzewana 4,5, 15x15 m2

57,5 m2 57,500
RAZEM 57,500

8.44 KNR 0-40
0106-01
kalk. własna

Izolacja przeciwwodna wg wybranego systemu z gruntowaniem m2

57,5 m2 57,500
RAZEM 57,500

8.45 KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho -  gr. 12  cm

m2

57,5 m2 57,500
RAZEM 57,500

8.46 KNR 2-02
0616-01
kalk. własna

Izolacje z folii PE 0,3 mm m2

poz.8.45 m2 57,500
RAZEM 57,500

8.47 KNR 2-02
1102-02
1102-03 
kalk. własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

poz.8.45 m2 57,500
RAZEM 57,500

8.48 KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.8.47 m2 57,500
RAZEM 57,500

8.49 KNR 0-41
0101-03

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - podkład gruntujący
do podłoży chłonnych

m2

57,5 m2 57,500
RAZEM 57,500

8.
410

KNR 0-41
0106-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - powłoka uszczelniająca m2

poz.8.49 m2 57,500
RAZEM 57,500

9 Posadzki - wykończenie
9.1 Pom. 01
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9.11 NNRNKB

202 2805-05
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

1,1 m2 1,100
RAZEM 1,100

9.12 KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

117,7 m2 117,700
RAZEM 117,700

9.13 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

117,7 m2 117,700
RAZEM 117,700

9.2 Pom. 02
9.21 NNRNKB

202 2805-05
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

16,7 m2 16,700
RAZEM 16,700

9.3 Pom. 03
9.31 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

21,5 m2 21,500
RAZEM 21,500

9.32 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

21,5 m2 21,500
RAZEM 21,500

9.4 Pom. 04
9.41 NNRNKB

202 2805-05
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

3,7 m2 3,700
RAZEM 3,700

9.5 Pom. 05
9.51 NNRNKB

202 2805-05
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

6,6 m2 6,600
RAZEM 6,600

9.6 Pom. 06
9.61 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

21,2 m2 21,200
RAZEM 21,200

9.62 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

21,2 m2 21,200
RAZEM 21,200

9.7 Pom. 07
9.71 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

9.72 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

9.8 Pom. 08
9.81 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500

9.82 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500

9.9 Pom. 09
9.91 KNR 2-02

1112-05
Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prądo-
przewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prądo-
przewodzącym z cokolikami

m2

15,8 m2 15,800
RAZEM 15,800

9.92 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

15,8 m2 15,800
RAZEM 15,800

9.10 Pom. 10
9.

101
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prądo-
przewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prądo-
przewodzącym z cokolikami

m2

37,4 m2 37,400
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RAZEM 37,400

9.
102

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

37,4 m2 37,400
RAZEM 37,400

9.11 Pom. 11
9.

111
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prądo-
przewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prądo-
przewodzącym z cokolikami

m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

9.
112

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500

9.12 Pom. 12
9.

121
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

9.
122

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

9.13 Pom. 13
9.

131
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

9.
132

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

9.14 Pom. 14
9.

141
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

20,1 m2 20,100
RAZEM 20,100

9.
142

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

20,1 m2 20,100
RAZEM 20,100

9.15 Pom. 15
9.

151
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

9.
152

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

9.16 Pom. 16
9.

161
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400

9.
162

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400

9.17 Pom. 17
9.

171
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

16,3 m2 16,300
RAZEM 16,300

9.
172

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

16,3 m2 16,300
RAZEM 16,300

9.18 Pom. 18
9.

181
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400

9.
182

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
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9.19 Pom. 19

9.
191

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400

9.
192

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400

9.20 Pom. 20
9.

201
NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200

9.21 Pom. 21
9.

211
NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

4,4 m2 4,400
RAZEM 4,400

9.22 Pom. 22
9.

221
NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200

9.23 Pom. 23
9.

231
NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

9.24 Pom. 24
9.

241
NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejo-
wej

m2

6,7 m2 6,700
RAZEM 6,700

IV ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 Barierka ochronna

11 KNR 2-02
1207-06
kalk. własna

Barierka ochronna zewnętrzna ze stali nierdzewnej m

6,60 m 6,600
RAZEM 6,600

12 KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm m3

0,12 m3 0,120
RAZEM 0,120

13 KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

14
kalk. własna

Blacha stalowa kg

3 kg 3,000
RAZEM 3,000

2 Opaska żwirowa
21 KNR-W 4-01

0101-04
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3

21,25 m3 21,250
RAZEM 21,250

22 KNR 2-02
0607-03
analogia

Ułożenie folii pod opaską żwirową m2

85 m2 85,000
RAZEM 85,000

23 KNR 2-02
1101-07
analogia

Opaska ze żwiru m3

21,25 m3 21,250
RAZEM 21,250

24 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

76 m 76,000
RAZEM 76,000

25 KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - stabilizacja
piaskowa

m3

5,32 m3 5,320
RAZEM 5,320
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26 KNR 2-31

0402-03
Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

7,6 m3 7,600
RAZEM 7,600

3 Nawierzchnia z kostki brukowej
31 KNR 2-31

0114-05
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

540 m2 540,000
RAZEM 540,000

32 KNR 2-31
1002-07
analogia

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni  kruszywem naturalnym frakcji 16-32 w
ilości 13 dm3/m2

m2

540 m2 540,000
RAZEM 540,000

33 KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek średnio-
ziarnisty

m3

81 m3 81,000
RAZEM 81,000

34 KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na
podsypce cementowo-piaskowej

wykorzystano 50% kostki z odzysku (211 m2)

m2

540 m2 540,000
RAZEM 540,000

35 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa m3

13,93 m3 13,930
RAZEM 13,930

36 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

139,3 m 139,300
RAZEM 139,300

37 KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30 cm m3

2,79 m3 2,790
RAZEM 2,790

00 BUDYNEK A
00.1 Prace demontażowe

00.
11

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

00.
12

KNR 0-19
0928-12

Demontaż drzwi szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

00.
13

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m
ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

0,25*9,08+0,12*25,84 m3 5,371
RAZEM 5,371

00.
14

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0,71 m3 0,710
RAZEM 0,710

00.
15

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

53,5+(21,7+7,2)*4 m2 169,100
RAZEM 169,100

00.
16

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

9,3+12 m2 21,300
RAZEM 21,300

00.
17

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z Tarketu m2

36,7+27,3 m2 64,000
RAZEM 64,000

00.
18

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

1,9*3*0,4 m3 2,280
RAZEM 2,280

00.
19

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

6*(0,1*1*2+0,1*1,5*0,15)+5,37+0,71+5,35*0,05+21,3*0,05+((21,7+7,2)*4)*
0,05+(36,7+27,3)*0,05+2,28

m3 20,008

RAZEM 20,008
00.2 Budowa ścian
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00.
21

KNR 9-10
0158-03

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce-
gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

40,59 m2 40,590
RAZEM 40,590

00.
22

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0,18*0,25 m3 0,045
RAZEM 0,045

00.
23

KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19 dł.1,5m z dozbrojeniem na bu-
dowie 2 prętami ze stali 34GS śr.12 mm na zaprawie cementowej M-12 gęstop-
lastycznej

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

00.
24

KNR-W 2-02
0147-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych-2,4m ze zbrojeniem 2 prętami ze stali
34GS śr. 12 mm na zaprawie cementowej M-12 gęstoplastycznej

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

00.
25

KNR 9-10
0158-03

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce-
gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

30,59+10,8 m2 41,390
RAZEM 41,390

00.
26

KNR 2-02
0902-01

Tynki zwykłe kategorii III ścian , sufitach pilastrach podciągach biegach i spocz-
nikach schodów wykonywane ręcznie

m2

14,44+14,44+14,99+9,6 m2 53,470
RAZEM 53,470

00.3 Wykończenie ścian
00.3.

1
Gruntowanie i malowanie pom. 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49

00.3.
11

KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

514,48 m2 514,480
RAZEM 514,480

00.3.
12

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

514,48 m2 514,480
RAZEM 514,480

00.3.
2

Pom. 45

00.3.
21

KNR 2-02.2
1134-02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2

54,96 m2 54,960
RAZEM 54,960

00.3.
22

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.)
oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

2,24 m2 2,240
RAZEM 2,240

00.3.
23

KNR 2-02u2
2803-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES
min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narożach

m2

2,24 m2 2,240
RAZEM 2,240

00.3.
24

KNNR 2
1405-03
analogia

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbami akrylowymi m2

52,72 m2 52,720
RAZEM 52,720

00.3.
5

Osłona Pb - RTG

00.3.
51

KNR-W 2-02
2004-04
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi z wkładką ołowianą 0,5 mm m2

37,83 m2 37,830
RAZEM 37,830

00.3.
52

KNR-W 2-02
2004-04
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi z wkładką ołowianą 1,5 mm m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

00.3.
53

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi m2

30,8 m2 30,800
RAZEM 30,800

00.3.
54 kalk. własna

Montaż taśmy z ołowiem 0,5 mm m

62,20 m 62,200
RAZEM 62,200
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00.3.

55 kalk. własna
Montaż taśmy z ołowiem 1,5 mm m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

00.3.
6

Osłona Pb - TK

00.3.
61

KNR-W 2-02
2004-04
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi z wkładką ołowianą 1,0 mm m2

24,8 m2 24,800
RAZEM 24,800

00.3.
62

KNR-W 2-02
2004-04

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi m2

69 m2 69,000
RAZEM 69,000

00.3.
63 kalk. własna

Montaż taśmy z ołowiem 0,5 mm m

58,2 m 58,200
RAZEM 58,200

00.4 Sufity
00.
41

KNR-W 2-02
2007-05
analogia

Demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych m2

157,90 m2 157,900
RAZEM 157,900

00.5 Stolarka
00.
51

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew-
nątrzlokalowych - SYSTEMOWE "90-100"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

00.
52

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew-
nątrzlokalowych - SYSTEMOWE "110-120"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

00.
53

KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi płycinowe - D2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
54

KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi - D2r Pb = 0,5 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
55

KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi - D2r Pb = 0,7 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
56

KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi - D2r Pb = 1,5 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
57

KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi TK - Pb = 1,3 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
58

KNR-W 2-02
1040-02
kalk. własna

Drzwi TK - Pb = 1,9 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
59

KNR 0-19
1024-08

Drzwi płycinowe - D5 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
510

KNR 0-19
1024-08

Drzwi - D5r Pb = 0,9 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
511

KNR-W 2-02
1018-04

Okna - Or1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

00.
512

KNR-W 2-02
1018-04

Okna - Or2 szt
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1 szt 1,000

RAZEM 1,000
00.6 Posadzki

00.
61

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
kalk. własna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

9,3+12+0,47+36,7+27,3 m2 85,770
RAZEM 85,770

00.
62

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

9,3+12+0,47+36,7+27,3 m2 85,770
RAZEM 85,770

00.
63

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta-
nem z cokolikami

m2

9,3+12+0,47 m2 21,770
RAZEM 21,770

00.
64

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prądo-
przewodząca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prądo-
przewodzącym z cokolikami

m2

36,7+27,3 m2 64,000
RAZEM 64,000

00.
65

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

9,3+12+0,47+36,7+27,3 m2 85,770
RAZEM 85,770

00.7 Inne
00.
71 kalk. własna

Kanał kablowy posadzkowy 200 x 100 mm m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

00.8 Płyta fundamentowa
00.
81

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady z chudego betonu na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do be-
tonu na samochodzie.

m3

1,9*3*0,1 m3 0,570
RAZEM 0,570

00.
82

KNR 2-02
1918-03

Betonowanie płyt zbrojonych o grubości do 30 cm z transportem betonu żura-
wiem lub taczkami

m3

1,7*2,8*0,15 m3 0,714
RAZEM 0,714

00.
83

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 6 mm

t

0,009 t 0,009
RAZEM 0,009

00.
84

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane o śr.12 mm

t

0,27 t 0,270
RAZEM 0,270

00.
85

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton
B25 W8

m3

0,714 m3 0,714
RAZEM 0,714

00.
86

KNR 0-41
0106-02
kalk. własna

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w systemie m2

1,7*2,8*2 m2 9,520
RAZEM 9,520

00.
87

KNR 0-41
0107-02
kalk. własna

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w systemie m2

0,15*1,7*2+0,15*2,8*2 m2 1,350
RAZEM 1,350

00.
88

KNR 0-40
0110-01

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m

1,7*2+2,8*2 m 9,000
RAZEM 9,000

00.
89

KNR 2-02
1101-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 15 cm z
dodatkiem zbrojenia z włókien polipropylenowych

m3

1,7*2,8*0,15 m3 0,714
RAZEM 0,714

00.
810

KNNR-W 3
0809-03
analogia

Szlifowanie masy samopoziomującej m2

1,7*2,8 m2 4,760
RAZEM 4,760

00.9 Przeeniesienie RTG
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00.
91 kalk. własna

Roboty związane z przeniesieniem RTG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

II Sanitarne
1 Instalacja wod-kan

1.1 Instalacja p.poż.
1.11 KNR-W 2-15

0106-04
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

1.12 KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
60 m 60,000

RAZEM 60,000
1.13 KNR-W 2-15

0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

1.14 KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
25 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.15 KNR-W 2-15
0142-01 +
KNR-W 2-15
0138-01

Hydrant pożarowy HP 25 z wężem l=30 m szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.16
kalk. własna

Próba wydajności hydrantów szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.2 Instalacja wody
1.21 KNR-W 2-15

0112-01
Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

36+9 m 45,000
RAZEM 45,000

1.22 KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

1.23 KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

35+18 m 53,000
RAZEM 53,000

1.24 KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

1.25 KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

1.26 KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1,000
 
70+70+70+45+53 m 308,000

RAZEM 308,000
1.27 KNR-W 2-15

0128-02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

308 m 308,000
RAZEM 308,000

1.28 KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

1.29 KNR 7-28
0209-01

Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m

40 m 40,000
RAZEM 40,000
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1.

210
KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.
211

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

1.
212

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.
213

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie zlewozmywakowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.
214

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie bidetowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.
215

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.
216

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory do WC szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.
217

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory do baterii stojących szt.

19*2 szt. 38,000
RAZEM 38,000

1.
218 kalk. własna

Komplet poręczy dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.
219

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 25 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.3 Instalacja kanalizacji
1.31 KNR 7-28

0301-06
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

80*1,1 m2 88,000
RAZEM 88,000

1.32 KNR 7-28
0301-10

Rozebranie podłoża z betonu grub. 10 cm m2

88 m2 88,000
RAZEM 88,000

1.33 KNR 7-28
0302-01

Uzupełnienie podłoża żwiro-betonowego grub. 10 cm m2

88 m2 88,000
RAZEM 88,000

1.34 KNR 7-28
0302-08

Uzupełnienie posadzek jednolitych cementowych m2

88 m2 88,000
RAZEM 88,000

1.35 KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

76,5 m3 76,500
RAZEM 76,500

1.36 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

76,5*0,2 m3 15,300
RAZEM 15,300

1.37 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

76,5-15,3 m3 61,200
RAZEM 61,200

1.38 KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

1.39 KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

30+21 m 51,000
RAZEM 51,000
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1.

310
KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

1.
311

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

1.
312

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2,000
RAZEM 2,000

1.
313

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

21+3 podej. 24,000
RAZEM 24,000

1.
314

KNR-W 2-15
0226-05

Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z tworzywa sztucznego o głębokości do 1.5 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.
315

KNR-W 2-18
0309-01

Rura ochronna dn 250 w przejściu do studzienki m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

1.
316

KNR-W 2-15
0216-01

Wpusty podłogowe o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.
317

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym dla niepełnos-
prawnych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.
318

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

1.
319

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

1.
320

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafkę kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

1.
321

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.
322

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-04

Elementy montażowe do bidetu montowane przy ścianie masywnej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.
323

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-04

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - bidet szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.
324

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.
325

KNR-W 2-15
0213-04

Zawór napowietrzajacy dn 50 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.
326

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

1.
327

KNR-W 2-15
0222-03

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.
328 kalk. własna

Szafka pod umywalke kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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1.

329 kalk. własna
Szafka pod zlewozmywak kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

1.
330

KNR 7-28
0209-04

Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach
murowanych

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

1.4 Kanalizacja deszczowa
1.41 KNR 7-28

0301-06
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

5,5*1,1 m2 6,050
RAZEM 6,050

1.42 KNR 7-28
0301-10

Rozebranie podłoża z betonu grub. 10 cm m2

6,05 m2 6,050
RAZEM 6,050

1.43 KNR 7-28
0302-01

Uzupełnienie podłoża żwiro-betonowego grub. 10 cm m2

6,05 m2 6,050
RAZEM 6,050

1.44 KNR 7-28
0302-08

Uzupełnienie posadzek jednolitych cementowych m2

6,05 m2 6,050
RAZEM 6,050

1.45 KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

10,8 m3 10,800
RAZEM 10,800

1.46 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

10,8*0,2 m3 2,160
RAZEM 2,160

1.47 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

10,8-2,16 m3 8,640
RAZEM 8,640

1.48 KNR 2-15/
GEBERIT
0301-04

Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 250 mm o poł. zgrze-
wanych w gotowych wykopach

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

1.49 KNR 2-15/
GEBERIT
0303-06

Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o śr. zewn. 250 mm o poł. zgrze-
wanych na ścianach budynków

m

39 m 39,000
RAZEM 39,000

1.
410

KNR-W 2-15
0226-05

Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z tworzywa sztucznego o głębokości do 1.5 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.
411

KNR-W 2-18
0309-01

Rura ochronna w przejściu do studzienki m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

1.
412

KNR-W 2-15
0216-04

Wpusty dachowe ogrzewane szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.5 Przyłącza wod-kan
1.5.1 Przyłącza kanalizacyjne

1.5.
1.1

Przewody z uzbrojeniem

1.5.
1.11

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.5.
1.12

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.5.
1.13

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2,000

RAZEM 2,000
1.5.

1.14
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.
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4 stud. 4,000

RAZEM 4,000
1.5.

1.15
KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-8 [0.5 m]
stud.

-8,000

RAZEM -8,000
1.5.

1.16
KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.5.2 Przyłącze wody
1.5.
2.1

Roboty ziemne

1.5.
2.11

KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

2,0*1,0*90*0,8 m3 144,000
RAZEM 144,000

1.5.
2.12

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

2,0*1,0*90*0,2 m3 36,000
RAZEM 36,000

1.5.
2.13

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

2,0*2*90 m2 360,000
RAZEM 360,000

1.5.
2.14

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

90*1,0 m2 90,000
RAZEM 90,000

1.5.
2.15

KNR 2-01
0211-01

Wywóz nadmiaru gruntu z w/w wykopów na odl.1 km m3

90*0,2 m3 18,000
RAZEM 18,000

1.5.
2.16

KNR 2-01
0214-04

Wywóz nadmiaru gruntu kat.III-IV z wykopów -na następne 24 km
Krotność = 48

m3

poz.1.5.2.15 m3 18,000
RAZEM 18,000

1.5.
2.17

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych ręcznie m3

(144+36)-18 m3 162,000
RAZEM 162,000

1.5.
2.18

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.1.5.2.17 m3 162,000
RAZEM 162,000

1.5.
2.2

Roboty montażowe

1.5.
2.21

KNR 2-18
0102-04

Sieci wodociągowe w miastach - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczel-
niane folią aluminiową o śr.nom. 150 mm

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.5.
2.22

KNR-W 2-18
0801-03

Podłączenie do kolektora  wodociągowego , żeliwnego przez trójnik typu T Dn
150 / 150 / 150

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5.
2.23

KNR-W 2-18
0113-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią
aluminiową o śr. 150 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

1.5.
2.24

KNR-W 2-18
0201-04

Zasuwa kołnierzowa, klinowa z uszczelnieniem miękkim ze skrzynką uliczną te-
leskopową dla P= 1,0  MPa dn 150 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5.
2.25

KNR-W 2-18
0508-05

Bloczki oporowe, betonowe pod zasuwy żeliwne m3

0,15*1 m3 0,150
RAZEM 0,150

1.5.
2.26

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

1.5.
2.27

KNR 2-18
0801-02

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych cisnieniowych,stalo-
wych i typu Betras o śr.nom. 150 mm

prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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1.5.

2.28
KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
1.5.

2.29
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
2 Instalacja c.o.

21 KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300 mm i długości 400 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22 KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 450 mm i długości 600 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23 KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości 700 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24 KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości 800 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25 KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości 1000 mm - typ
higieniczny

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26 KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm - typ
higieniczny

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27 KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 800 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

28 KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1000 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29 KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

210 KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 1000 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

211 KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 1400 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

212 KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

213 KNR-W 2-15
0412-01

Głowica termostatyczna szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

214 KNR-W 2-15
0412-02

Śrubunek powrotny grzejnikowy z wbudowanym zaworem odcinającym  Dn15 szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

215 KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

216 KNR 0-13
0128-01

Przewody rurowe wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-
HD  dz 16×2,0

m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

217 KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1,000
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RAZEM 1,000

218 KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych m

560 m 560,000
RAZEM 560,000

219 KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m

560 m 560,000
RAZEM 560,000

220 KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

22 urz. 22,000
RAZEM 22,000

221 KNR-W 2-15
0410-02

Rozdzielacze mosiężne mieszkaniowe na profilu 1" w szafce podtynkowej
SWP, z odpowietrznikami automatycznymi i złączkami zaciskowymi do rur - 7
sekcji

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

222 KNR-W 2-15
0410-03

Rozdzielacz mosiężny mieszkaniowy na profilu 1" w szafce podtynkowej
SWP,z zaworami odcinającymi, odpowietrznikami automatycznymi i złączkami
zaciskowymi do rur - 8 sekcji

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

223 KNR-W 2-15
0412-07

Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym  Dn15, szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

224 KNR-W 2-15
0411-01

Zawory odcinajace pod odpowietrznikiem o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

225 KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

226 KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe kulowe fi 20 mm w instalacji z rur z tworzyw sztucznych
podpionowe

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

227 KNR-W 2-15
0132-02

Zawory zwrotne kulowe fi 20 mm w instalacji z rur z tworzyw sztucznych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

228 KNR-W 2-15
0530-04

Manometr przemysłowy 0-6 bar szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

229 KNR-W 2-15
0530-03

Termometr przemysłowy prosty 0-200°C szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

230 KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami polietylenowymi z wierzchnia warstwą
foli polietylenowej gr.6 mm

m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

231 KNR-W 2-16
0303-01

Jednowarstwowa izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.25 mm

m2

3,14*200*(0,025+2*0,02) m2 40,820
RAZEM 40,820

3 Instalacja wentylacji
3.1 Przewody z uzbrojeniem

3.11 KNR 2-17
0323-01

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna nr.01 - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.12 KNR 2-17
0323-01

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna nr.02 - dostawa i montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.13 KNR 2-17
0320-02

Chłodnica kanałowa ze sterownikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.14 KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek
do 55 %

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000
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3.15 KNR 2-17

0103-06
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek
do 65 %

m2

132 m2 132,000
RAZEM 132,000

3.16 KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

3.17 KNR 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

3.18 KNR 2-17
0208-02 +
KNR 2-17
0149-03

Wentylatory dachowe stalowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.19 KNR 2-17
0154-05

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne 500x500 l=1500 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

3.
110

KNR 2-17
0135-02
analogia

Klapy rewizyjne 250x150 mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

3.
111

KNR 2-17
0140-02

Anemostaty nawiewne szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

3.
112

KNR 2-17
0140-01

Zawór wywiewny szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

3.
113

KNR-W 2-15
0433-01

Skrzynka rozprężna z przepustnicą do anemostatu szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

3.
114

KNR 2-17
0210-01
analogia

Przewód elastyczny izolowany akustycznie o średnicy 125 mm l=1,0 m szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

3.
115

KNR 2-17
0210-01
analogia

Przewód elastyczny izolowany akustycznie o średnicy 200 mm l=1,0 m szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

3.
116

KNR 7-24
0152-01
analogia

Kurtyny powietrza szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3.
117

KNR 2-17
0146-04

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.
118

KNR 2-17
0143-05

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 4000 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.
119

KNR 2-17
0143-04

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 3260 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.
120

KNR 2-17
tabl.9903 lp.3

Próby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z próbnym uru-
chomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3.2 Izolacja 
3.21 KNR 9-16

0208-03
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
matą lamelową 30 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do
35%

m2 izo-
lacji

225 m2 izo-
lacji

225,000

RAZEM 225,000
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3.22 KNR 9-16

0208-03
Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
matą lamelową  50 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do
35%

m2 izo-
lacji

39 m2 izo-
lacji

39,000

RAZEM 39,000
3.23 KNR-W 2-16

0601-12
Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie kształtowe o wielkości
ponad 1,07 m2

m2

39 m2 39,000
RAZEM 39,000

4 Instalacja klimatyzacji
41 KNR 7-24

0153-04
analiza indy-
widualna

Agregat wody lodowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

42 KNR 7-24
0126-06
analiza indy-
widualna

Jednostka  zewnętrzna klimatyzacji  - montaż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43 KNR 7-24
0153-04
analiza indy-
widualna

Agregat chłodniczy do centrali wentylacyjnej szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

44 KNR 7-24
0130-01
analiza indy-
widualna

System split dla rezonansu 8 kW szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

45 KNR-W 2-15
0306-01

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowanych o
śr.zewn. 6,4 mm na ścianach w budynkach

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

46 KNR-W 2-15
0306-01

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowanych o
śr.zewn. 9,5 mm na ścianach w budynkach

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

47 KNR-W 2-15
0306-02

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowanych o
śr.zewn. 12,7 mm na ścianach w budynkach

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

48 KNR-W 2-15
0306-04

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o połączeniach lutowanych o
śr.zewn. 19,05 mm na ścianach w budynkach

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

49 KNR 0-34
0104-03
analiza indy-
widualna

Izolacja rurociągów śr.6,4 mm otulinami kauczukowymi AF gr.9 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

410 KNR 0-34
0104-03
analiza indy-
widualna

Izolacja rurociągów śr.9,5 mm otulinami kauczukowymi AF gr.9 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

411 KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.12,7 mm otulinami kauczukowymi AF gr.13 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

412 KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.19,05 mm otulinami kauczukowymi AF gr.13 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

413 KNR 7-24
0513-10

Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

414 KNR 7-24
0514-10

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. kpl.

4 kpl. 4,000
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RAZEM 4,000

415 KNR 7-24
0515-10

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

416 KNR 7-24
0516-10

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

417 KNR 7-24
0514-06

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 7.5 tys.
kcal/h

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

418 KNR 7-24
0515-06

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynni-
kiem chłodniczym - wydajność 7.5 tys.kcal/h

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

419 KNR 7-24
0516-06

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 7.5 tys.kcal/h kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

420 KNR-W 2-15
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

421 KNR-W 2-15
0218-02

Syfony kondensacyjne z tworzywa sztucznego  o śr. 32/40 mm do urzadzeń kli-
matyzacyjnych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

5 Roboty adaptacyjne
51 KNR-W 2-15

0403-01
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

52 KNR-W 2-15
0428-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alu-
miniowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53 KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
12 m 12,000

RAZEM 12,000
54 KNR-W 2-15

0436-01
Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

1 urz. 1,000
RAZEM 1,000

55 KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

56 KNR-W 2-15
0412-01

Głowica termostatyczna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

57 KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 800 mm - typ hi-
gieniczny

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58 KNR 7-12
0103-04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości
rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

3,14*0,021*12 m2 0,791
RAZEM 0,791

59 KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

3,14*0,021*12 m2 0,791
RAZEM 0,791

510 KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrz-
nej do 57 mm

m2

3,14*0,021*12 m2 0,791
RAZEM 0,791

511 KNR-W 2-15
0410-02
R*1,5

Demontaż i ponowny montaz w nowym miejscu rozdzielacza c.o. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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512 KNR 0-13

0128-01
Przewody rurowe wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-
HD  dz 16×2,0

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

513 KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

514 KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

515 KNR 0-34
0107-01

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami polietylenowymi z wierzchnia warstwą
foli polietylenowej gr.6 mm

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

516 KNR-W 4-02
40203-05

Demontaż anemostatów szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

517 KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek
do 55 %

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

518 KNR 2-17
0140-02

Anemostaty nawiewne szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

519 KNR-W 2-15
0433-01

Skrzynka rozprężna z przepustnicą do anemostatu szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

520 KNR 2-17
0210-01
analogia

Przewód elastyczny izolowany akustycznie o średnicy 200 mm l=1,0 m szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

521 KNR 9-16
0208-03

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym
matą lamelową 30 mm mocowaną na szpilki zgrzewane - udział kształtek do
35%

m2 izo-
lacji

60 m2 izo-
lacji

60,000

RAZEM 60,000
522 KNR-W 4-02

0235-06
Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

523 KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

524 KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe  stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

525 KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

526 KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

III Elektryczne
1 Rozbudowa rozdzielni głównej Trafostacja, Linia zasilająca

11 KNNR 5
0406-03

Wkładka bezpiecznikowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12 KNNR 5
0716-03

Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - połaczenia w Trafostacji

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

13 KNNR 5
0716-03

Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - połaczenia w rozdzielni RG

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 27776 Użytkownik: CANEA



KOSZTORYS BUDOWLANY_bez nazw OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 KNNR 5

0719-02
Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm m2

27 m2 27,000
RAZEM 27,000

15 KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

14 m3 14,000
RAZEM 14,000

16 KNNR 5
0705-03

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

17 KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
Krotność = 2

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

18 KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
Krotność = 2

m3

14 m3 14,000
RAZEM 14,000

19 KNNR 5
0722-04

Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 200 mm pod obiektami m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

110 KNNR 5
0722-03

Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 100 mm pod obiektami m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

111 KNNR 5
0707-04

Układanie kabli - Kabel zasilający 3xYKY185 + 1xYKY95(PE) dł. 38,5mb m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

112 KNNR 5
1204-05

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm2 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

113 KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

114 KNNR 5
1301-02

Uruchomienie i konfiguracja rozdzielni Trafostacji  po rozbudowie szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Oświetlenie zewnętrzne
21 KNNR 5

0701-02
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - Rów pod kabel o
głębokości 0,5m i szer. 0,3m do słupów oświetleniowych

m3

13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500

22 KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

23 KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
Krotność = 2

m3

13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500

24 KNNR 5
0705-03

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 200 mm Osłona rurowa do kabli
DVK 160

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

25 KNNR 5
0705-02

Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm Osłona rurowa do kabli
DVK 50

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

26 KNNR 5
0603-03

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspa-
wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)

m

87 m 87,000
RAZEM 87,000

27 KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych H=4,5m,
70W

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28 KNNR 5
1001-01

Demontaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych H=4,5m, 70W szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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29 KNNR 5

0707-01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

87 m 87,000
RAZEM 87,000

210 KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.
przew.

18 kpl.
przew.

18,000

RAZEM 18,000
3 Rozdzielnie zasilające

31 KNR 5-14
0101-05 +
KNR 5-14
0101-03

Montaż rozdzielni głównej  RG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32 KNR 5-14
0101-03

Rozdzielnia obwodów gwarantowanych TG-CU szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33 KNR 5-14
0101-03

UPS 25kVA (z kpl. wyposażenia(szafa inwertera + szafa baterii + moduły mocy) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34 KNR-W 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - Przycisk pożarowy P.
POŻ GWP-CU, GWP-UPS

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35 KNR-W 5-08
0402-02

Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - Rozbudowa rozdzielni
RG-SOR - zabezpieczenie z nastawą Ix0,9

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4 Trasy kablowe, wlz. linie zasilające 230V i 400V
41 KNNR 5

1105-05
Korytko siatkowe, 54/200 mm, cynkowane m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

42 KNNR 5
1105-07

Korytko siatkowe, 54/100 mm, cynkowane m

51+48 m 99,000
RAZEM 99,000

43 KNNR 5
1105-07

Korytko KBL 100/50 z pokrywą m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

44 KNNR 5
1105-07

Kanał kablowy podłogowy 200x50mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

45 KNNR 5
1105-07

Korytko siatkowe, 54/50 mm, cynkowane m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

46 KNNR 5
1101-02

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 100 GS
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 200 GS
ZESTAW DO ŁĄCZ.- CE25+CE3+BTRCC EZ, OP. 50 SZT 
OBEJMA DO PODWIESZ. DLA KORYT O SZER. 50 MM, GS   (UC 50 GS)
ZACISK UZIEMIENIA 
WSP. LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, GS  (CM 50XL GS)

szt.

189 szt. 189,000
RAZEM 189,000

47 KNNR 5
0110-05

Puszka podposadzkowa PP1 rewizyjna do kanalu 200x50 IP66, metalowa po-
krywa

m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

48 KNNR 5
0110-05

Puszka podposadzkowa PP2 rewizyjna plastikowa m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

49 KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

300 szt. 300,000
RAZEM 300,000

410 KNNR 5
0113-01

Rury ochronne typu Peszel PCV 28 m
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100 m 100,000

RAZEM 100,000
411 KNNR 5

0103-02
Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

412 KNNR 5
0103-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

413 KNNR 5
0202-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm2 układane w gotowych
korytkach - Kabel YKY 95 mm?

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

414 KNNR 5
0202-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 50 mm2 układane w gotowych
korytkach - Przewód kabelkowy 4x LgY 95 mm?

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

415 KNNR 5
0716-03

Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Kabel YKY 5x70mm2

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

416 KNNR 5
0716-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy YKY 5x16 mm?

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

417 KNNR 5
0716-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy YLYżo 3x16 mm?

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

418 KNNR 5
0716-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy YDYżo 5x4 mm?

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

419 KNNR 5
0716-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy YDYżo 5x2,5 mm?

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

420 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy YDYżo 3x4 mm?

m

76 m 76,000
RAZEM 76,000

421 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy YDYżo 5x1,5 mm?

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

422 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Kabel YKY 3x2,5mm?

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

423 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód PH-90 HDGs3x1,5

m

37 m 37,000
RAZEM 37,000

424 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód PH-90 HTKSH 1x4x1

m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

425 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5 mm?

m

1300 m 1300,000
RAZEM 1300,000

426 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 mm?

m

1371 m 1371,000
RAZEM 1371,000

427 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy - Przewód kabelkowy YLY 3x1,5

m

49+77 m 126,000
RAZEM 126,000

428 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy - Przewód kabelkowy YLY 5x1,5

m

36+63 m 99,000
RAZEM 99,000

429 KNNR 5
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj-
nych - Przewód kabelkowy - Przewód kabelkowy JZ-600 10x1,5

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000
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430 KNNR 5

0209-01
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy DY 2,5
mm?

m

2,2 m 2,200
RAZEM 2,200

431 KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy DY 1,5
mm?

m

2,2 m 2,200
RAZEM 2,200

432 KNNR 5
0209-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewód kabelkowy LgYżo 16mm

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

433 KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

434 KNNR 5
0726-01

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

435 KNNR 5
0726-01

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

436 KNNR 5
0726-01

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

5 Oprawy oświetleniowe, osprzęt łączeniowy
51 KNNR 5

0503-03
Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LED
3800LM IP44 - A1

kpl.

73 kpl. 73,000
RAZEM 73,000

52 KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa LED
3300LM IP20/44 - B1

kpl.

7+1 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

53 KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oświetleniowa X-
LED 1300LM IP44 - K9

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

54 KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Z1 kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

55 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz dla opraw Z1 w pom. rezonan-
su - ZASILACZ MEDYCZNY 250VA/12V STAB.

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

56 KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA - E4 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

57 KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA
EXIT LED 3W 350lm 1h jednozadaniowa + grzałka

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

58 KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA LED
1W - EC1

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

59 KNNR 5
0503-02

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA LED
1W - EO1

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

510 KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 800LM E IP54 kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

511 KNNR 5
0301-13

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie szt.

280 szt. 280,000
RAZEM 280,000

512 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

50 szt. 50,000
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RAZEM 50,000

513 KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

514 KNNR 5
0306-02

Łączniki jednobiegunowe 10A IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

515 KNNR 5
0306-02

Łączniki jednobiegunowe podświetlane 10A IP20 podtynkowe w puszce instala-
cyjnej

szt.

8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

516 KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

517 KNNR 5
0306-02

Łączniki jednobiegunowe podświetlane 10A IP44 podtynkowe w puszce instala-
cyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

518 KNNR 5
0303-03

Czujnik ruchu 360° szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

519 Kalkulacja in-
dywidualna 

Przebudowa pomieszczeń SOR:
Oprawy oświetleniowe do przesunięcia 24 szt.
Oprawy oświetleniowe do usunięcia 1 szt.
Gniazda wtyczkowe do przesunięcia 2 szt.
Łączniki oświetlenia do przesunięcia 3 szt.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V
61 KNNR 5

0301-11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

280 szt. 280,000
RAZEM 280,000

62 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

63 KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne nt/wt podwójne o śr.do 60 mm szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

64 KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe szt.

64+10 szt. 74,000
RAZEM 74,000

65 KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

66 KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe szt.

95+8 szt. 103,000
RAZEM 103,000

67 KNNR 5
0308-03

Adapter szt.

103+8 szt. 111,000
RAZEM 111,000

7 Instalacja odgromowa i uziemiająca
71 KNNR 5

0601-02
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wsporni-
kach klejonych

m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

72 KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wsporni-
kach klejonych

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

73 KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

74 KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - po-
łączenie pręt-płaskownik

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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75 KNNR 5

0612-06
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
Studzienka kontrolna

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

76 KNNR 5
0615-06

Maszty odgromowe wys. 3,5m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

77 KNNR 5
0615-05

Maszty odgromowe wys. 2.5m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78 KNNR 5
0615-05

Maszty odgromowe wys. 1.5m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

79 KNNR 5
0602-04

Uziom fundamentowy z bednarki stal.ocynk. 30x4mm m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

710 KNNR 5
0602-04

Miejscowa szyna wyrównawcza z bednarki stal.ocynk. 30x4mm m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

711 KNNR 5
0202-03
analogia

Połączenia wyrównawcze wykonane przewodem LY 16mm2 m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

712 KNNR 5
0202-03
analogia

Połączenia wyrównawcze wykonane przewodem LY 55mm2 m

10+5 m 15,000
RAZEM 15,000

713 KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna GSU szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8 Pomiary
81 KNNR 5

1301-02
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000

82 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

67 pomiar 67,000
RAZEM 67,000

83 KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pier-
wszy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

84 KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

85 KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pier-
wszy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

86 KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

66 pomiar 66,000
RAZEM 66,000

87 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88 KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

89 KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

810 KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000

9 Okablowanie strukturalne
9.1 Gniazda

9.11 KNR AT-14
0107-02

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za podłą-
czenie i obróbkę ekranu STP

szt.

68+5 szt. 73,000
RAZEM 73,000

9.12 KNR AT-14
0107-03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż
adaptera do modułów

szt.

68+3 szt. 71,000
RAZEM 71,000

9.13 KNR AT-14
0107-03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - kable krosowe szt.

68+2 szt. 70,000
RAZEM 70,000

9.14 Kalkulacja in-
dywidualna 

Przebudowa pomieszczeń SOR:
Gniazdo 2xRJ45 do przeniesienia 1 szt.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Szafka okablowania strukturalnego LPD-CU
9.21 KNR AT-14

0110-13
Montaż Szafa MMC Classic, 27U, 600x600x1321 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.22 KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Cokół do szafy dystrybucyjnej
600x600 mm, wysokość 100 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.23 KNR AT-14
0110-03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 4-went. 19"
(z termostatem)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.24 KNR AT-14
0110-08

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa zasilająca 19" 8x230V z
wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.25 KNR AT-14
0109-02

Montaż paneli 19"/Panel porządkujący 19"/1U szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9.26 KNR AT-14
0109-02

Montaż paneli 19"/Panel 19'' 1U z gniazdami 4xLC dx, 8 pigtaili OM3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.27 KNR AT-14
0109-01

Montaż Patchcord MM LC-LC OM3 duplex 2m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9.28 KNR AT-14
0109-01

Montaż Panel telefoniczny MMC 25xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.29 KNR AT-14
0110-07

Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modułów kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

9.
210

KNR AT-14
0110-07

Moduł MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl.

96 kpl. 96,000
RAZEM 96,000

9.
211

KNR AT-14
0110-07

8 x Gb PoE+ + 2 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.125W, 1
RJ45 Console port

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.
212

KNR AT-14
0110-07

24 x Gb + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch,  1 RJ45 Console port kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.
213

KNR AT-14
0110-07

48 x Gb 10/100/1000Base -T + 4G SFP uplink ports kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.
214

KNR AT-14
0110-07

48 x Gb 10/100/1000Base -T + 4G SFP uplink ports kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.
215

KNR AT-14
0110-07

Transceiver with DDM, 1.25G, 850nm, MM, 550m, 11dBm, Dual LC
connectors, Temp. 0~70°C

kpl.
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3 kpl. 3,000

RAZEM 3,000
9.

216
KNR AT-14
0110-05

Kabel krosowy kat. 6 UTP, 250 MHz, PVC szary dł. 1m kpl.

28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

9.
217

KNR AT-14
0107-01

Kabel krosowy kat. 6 UTP, 250 MHz, PVC szary dł. 1,5m szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

9.3 Szafka okablowania strukturalnego CPD SOR doposażenie
9.31 KNR AT-14

0109-02
Montaż paneli 19'' 1U z gniazdami 4xLC dx, 8 pigtaili OM3, MMC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.32 KNR AT-14
0109-01

Montaż Patchcord MM LC-LC OM3 duplex 2m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

9.33 KNR AT-14
0109-01

Montaż panel telefoniczny MMC 25xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9.4 Kable
9.41 KNR AT-14

0102-01
Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/
UTP kat.6 250MHz LSZH

m

4000 m 4000,000
RAZEM 4000,000

9.42 KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/
UTP kat.6 250MHz zewnętrzny PE

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

9.43 KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/
UTP kat.6 250MHz zewnętrzny PE

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

9.44 KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Kable
światłowodowe uniwersalne OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1.6kN

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

9.45 KNR AT-14
0101-01

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel te-
lefoniczny kat.3 U/UTP 25x2x0,5 24AWG LSOH

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

9.46 KNR AT-14
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

9.47 KNR AT-14
0104-03

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - dodatek za
założenie osłony termicznej spawu

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

9.48 KNR AT-14
0104-05

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych - uchwyt na
spawy (4 włókna)

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

9.5 Pozostałe materiały montażowe
9.51 Kalkulacja in-

dywidualna
Pozostałe materiały montażowe: rury PCV 22-36, peszle, uchwyty, dyble kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9.6 Pomiary
9.61 KNR AT-14

0111-01
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

68 pomiar 68,000
RAZEM 68,000

9.62 KNR AT-14
0111-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek
za udostępnienie punktu pomiarowego

pomiar

68 pomiar 68,000
RAZEM 68,000

9.63 KNR AT-14
0111-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek
za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego

pomiar

68 pomiar 68,000
RAZEM 68,000

10 System przyzywowy
101 KNNR 5

0409-01
Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Kasow-
nik 1-obwodowy

szt.

5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000

102 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Sygnali-
zator alarmu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

103 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Nume-
rator

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Przy-
cisk

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

105 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Wyłącz-
nik pociągowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Pierś-
cień

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

107 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Ramka
1-krotna

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

108 KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Obudo-
wa natynkowa niska 1x

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

109 KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

390 m 390,000
RAZEM 390,000

1010 KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

1011 KNR AL-01
0603-03

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów adres

5 adres 5,000
RAZEM 5,000

1012 Kalkulacja in-
dywidualna

Pozostałe materiały montażowe: uchwyty certyfikowane, masy uszczelniające
przebicia przez strefy pożarowe, kołki, łączówki itp.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 Monitoring CCTV
111 KNR AL-01

0501-02
Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

112 KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

113 KNR AL-01
0501-01 z.sz.
3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna; Za-
silacz desktop impulsowy z kablem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

114 KNR AL-01
0501-01 z.sz.
3.3

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna; Za-
silacz desktop impulsowy z kablem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

115 KNR AL-01
0503-04

Cyfrowy rejestrator dla 8-16 kamer CCTV, szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116 KNR AL-01
0503-04

Dysk twardy do rejestratorów - 2 TB - przystosowany do pracy ciągłej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

117 KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

7 linia 7,000
RAZEM 7,000

12 System kontroli dostępu
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121 KNR AL-01

0303-04
Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku - Akumulator

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

122 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku - Zailacz

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

123 KNR AL-01
0301-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Kontroler dostępu szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

124 KNR AL-01
0303-01

Ekspander Wejść/Wyjść szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

125 KNR AL-01
0303-01

Biała karta zbliżeniowa z możliwością nadruku, 64Bit Read Only, 125kHz. szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

126 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - Ry-
giel reweryjny 12V

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

127 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
Kontaktron

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

128 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
Przycisk wyjścia

szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

129 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
Przycisk dzwonkowy

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

1210 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu -
Dzwonek

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

1211 KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

1212 KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

1213 KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach i na drabinkach bez mocowania

m

190 m 190,000
RAZEM 190,000

1214 KNR AL-01
0603-03

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów adres

10 adres 10,000
RAZEM 10,000

13 Dźwiekowy system ostrzegawczy - DSO
131 KNR AT-14

0110-13 +
KNR AT-14
0110-03 +
KNR AT-14
0110-04 +
KNR AL-01
0109-02

Dostosowanie szafy zasilania awaryjnego o wym. 800x800/24U, panel wentyla-
cyjny, kabel zasilający, bateria akumulatorów; czas podtrzymania zasilania:
24H-DSO + 0.5h-alarm z wyposażeniem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

132 KNR 5-06
0804-09

Głośnik sufitowy 6W, maskownica metalowa, okrągły, uchwyt sprężynowy szt.

40+2 szt. 42,000
RAZEM 42,000

133 KNNR 5
0212-01

Przewód kabelkowy HDGS 2x2.5mm2 układany w listwach i kanałach elektroin-
stalacyjnych

m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

134 KNNR 5
0212-01

Przewód kabelkowy HDGS 2x2.5mm2 układany w listwach i kanałach elektroin-
stalacyjnych

m

50 m 50,000
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RAZEM 50,000

135 Kalkulacja in-
dywidualna

Pozostałe materiały montażowe PH90: uchwyty, dyble, masa uszczelniająca,
przepusty

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

136 Kalkulacja in-
dywidualna 

Przebudowa pomieszczeń SOR:
Głośniki DSO do przeniesienia/dostosowania do sufitu podwieszanego 5 szt.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

137 KNR 5-06
0502-01

Uruchomienie systemu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14 System sygnalizacji pożaru - SSP
141 KNR AL-01

0101-02
Rozbudowa centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Rozbudowa centrali SAP
- Schrack o kolejne dwie linie dozorowe

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

142 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych optycznych szt.

63+4 szt. 67,000
RAZEM 67,000

143 KNR AL-01
0404-08

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrznych
wskaźniki zadziałania w wyk. z izolatorem zwarcia w uprzednio zainst. gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

31+2 szt. 33,000
RAZEM 33,000

144 KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

145 KNR AL-01
0113-02

Moduł liniowy wyj/wej (obc=2) szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

146 KNR AL-01
0113-02

Zasilacz p.poż szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

147 KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x0,8 mm2 układane n/t m

350 m 350,000
RAZEM 350,000

148 KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x0,8 mm2 układane n/t m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

149 KNNR 5
0212-01

Przewód HTKSH PH90 1x4x1mm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

1410 KNNR 5
0212-01

Przewód HDGs 3x1,5mm2 PH90 m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

1411 KNNR 5
0212-01

Przewód HDGs 2x1mm2 PH90 m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

1412 Kalkulacja in-
dywidualna

Pozostałe materiały montażowe PH90: peszle, uchwyty, dyble, masa uszczel-
niająca, przepusty HILTI

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1413 Kalkulacja in-
dywidualna 

Przebudowa pomieszczeń SOR:
Czujka SSP do przeniesienia/dostosowania do sufitu podwieszanego 5 szt.
Wskaźniki zadziałania do przeniesienia 4 szt.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1414 KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1415 KNR 5-06
0502-01

Uruchomienie systemu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15 Korytka kablowe
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151 KNNR 5

1201-04
Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

120 szt. 120,000
RAZEM 120,000

152 KNNR 5
1101-07

Konstrukcje wsporcze przykręcane szt.

67 szt. 67,000
RAZEM 67,000

153 KNNR 5
1105-07

Korytka siatkowe CF 54/50 EZ m

42 m 42,000
RAZEM 42,000

154 KNNR 5
1105-07

Korytka siatkowe CF 54/100 EZ m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

155 KNNR 5
1105-08

Korytka siatkowe CF 54/200 EZ m

6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
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