KOSZTORYS BUDOWLANY _bez nazw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| Budowlane
0 BUDYNEK B
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty ziemne
1.1 Rozebranie nawierzchni z kostki
1.11|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m?2
0805-02
4221 m?2 422,100
RAZEM 422,100
1.12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej m?2
0802-03
analogia
4221 m?2 422,100
RAZEM 422,100
1.13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych m
0813-02
160 m 160,000
RAZEM 160,000
1.14|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego pod krawezniki beto- |m3
0802-01 nowe
analogia
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
1.15|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
1.16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
422*0,1/2+160*0,1*0,5+169+3+16 m3 217,100
RAZEM 217,100
1.2 Przygotowanie terenu pod budowe
1.21|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
0122-01
1425,89 m3 1425,890
RAZEM 1425,890
1.22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
0201-11 60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km
2293,6 m3 2293,600
RAZEM 2293,600
1.3 Roboty ziemne
1.31|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na od- |m3
0220-04 ktad w gruncie kat. Il
1425,89 m3 1425,890
RAZEM 1425,890
1.32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow piaskiem drobnym zageszczonym do Id = 0,98 m3
0230-01
1281,53 m3 1281,530
RAZEM 1281,530
1.33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
0236-02
1281,53 m3 1281,530
RAZEM 1281,530
1.34|KNR 2-31 Wykonanie stabilizacji piaskowo-cementowej 1:4 z zageszczeniem pod funda- |m?2
0111-03 menty na potgczeniu czesci Az B
0111-04
9,2 m?2 9,200
RAZEM 9,200
1.35 Utylizacja ziemi z wykopdéw m3
kalk. wtasna
poz.1.22/100+poz.1.31/100 m3 37,195
RAZEM 37,195
1l KONSTRUKCJA BUDYNKU
1 Fundamenty z izolacjami
1.1 tawy i sSciany fundamentowe
1.11|KNR 2-02 Podktady z chudego betonu na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
1101-01 z.sz.|tonu na samochodzie.
5.4.9913
18,47 m3 18,470
RAZEM 18,470
1.12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie o0 ér. 6 mm
0,23 t 0,230
RAZEM 0,230
1.13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
0290-02 wane o $r. 10i 12 mm
5,31+0,65 t 5,960
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RAZEM 5,960
1.14|KNR 2-02 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych m3
1915-02
135,16 m3 135,160
RAZEM 135,160
1.15|KNR 2-02 Ochrona izolacji termicznej folig kubetkowg $cian fundamentowych m?2
0607-02
kalk. wtasna
210,60 m?2 210,600
RAZEM 210,600
1.16|KNR 0-41 Docieplenie scian piwnic ptytami styroduru gr.10 cm mocowanymi catopowierz- |m2
0115-02 chniowo w systemie
134,55 m?2 134,550
RAZEM 134,550
1.17\KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami styroduru gr.18 cm mocowanymi catopowierz- |m2
0115-02 chniowo w systemie
175,5 m?2 175,500
RAZEM 175,500
1.2 Plyta fundamentowa
1.21/KNR 2-31 Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- |m2
0111-03 czepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 50 cm
0111-04
kalk. wtasna
37,4 m?2 37,400
RAZEM 37,400
1.22|KNR 2-02 Podktady z chudego betonu na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-jm3
1101-01 z.sz.|tonu na samochodzie.
5.4.9913
0,96 m3 0,960
RAZEM 0,960
1.23|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
1918-03 wiem lub taczkami
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
1.24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie o0 ér. 6 mm
0,009 t 0,009
RAZEM 0,009
1.25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
0290-02 wane o $r.12 mm
0,27 t 0,270
RAZEM 0,270
1.26|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton m3
0205-01 B25 W8
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
1.27|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w systemie m?2
0106-02
kalk. wtasna
10,89 m?2 10,890
RAZEM 10,890
1.28|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w systemie m?2
0107-02
kalk. wtasna
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
1.29|KNR 2-02 Uzupetnienie chudym betonem m3
1101-01
analogia
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
1.|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
210{0110-01
13 m 13,000
RAZEM 13,000
2 Sciany
21 Sciany zewnetrzne
2.11/KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m i grubosci wars- [m?2
0155-03 twy konstrukcyjnej 25 cm bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyj-
nej
386,54 m?2 386,540
RAZEM 386,540
2.12|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian , sufitach pilastrach podciggach biegach i spocz- |m2
0902-01 nikach schodéw wykonywane recznie
386,54 m?2 386,540
RAZEM 386,540
2.2 Sciany wewnetrzne
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2.21|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
0604-01 Krotnos¢ = 2
29,98 m?2 29,980
RAZEM 29,980
2.22|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- |m?2
0158-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyroboéw silikatowych
363,75 m?2 363,750
RAZEM 363,750
2.23|/KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci wars-|m?2
0150-02 twy konstrukcyjnej 18 cm z blokéw SILIKAT N 18 lub NP 18 wykonane na za-
prawie klejowej do wyrobdw silikatowych
9,32 m?2 9,320
RAZEM 9,320
2.24/KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubo$ci wars-|m?2
0154-02 twy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw SILIKAT N 25 lub NP 25 wykonane na za-
prawie klejowej do wyrobéw silikatowych
266,8 m?2 266,800
RAZEM 266,800
2.25|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
2004-04 dwuwarstwowo 50-02
14,04 m?2 14,040
RAZEM 14,040
2.26|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll $cian , sufitach pilastrach podciggach biegach i spocz- |m2
0902-01 nikach schodéw wykonywane recznie
1551,478 m?2 1551,478
RAZEM 1551,478
2.27|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe na $cianach m?2
0815-03
kalk. wtasna
1551,478 m?2 1551,478
RAZEM 1551,478
2.3 Sciany attyki
2.31/KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m i grubosci wars- [m?2
0155-03 twy konstrukcyjnej 25 cm bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyj-
nej
112,5*0,75 m?2 84,375
RAZEM 84,375
3 Trzpienie
31|KNR 2-02 Betonowanie trzpieni z transportem betonu zurawiem lub taczkami m3
1918-04
analogia
9,22 m3 9,220
RAZEM 9,220
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie o0 $r. 6 mm
0,28 t 0,280
RAZEM 0,280
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
0290-02 wane o $r. 12 mm
1,14 t 1,140
RAZEM 1,140
34/KNR 2-02 Beton na strzepia m3
1919-01
analogia
3,52 m3 3,520
RAZEM 3,520
4 Belki zelbetowe
41 Belki zelbetowe - parter
4.11/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
0210-02 - beton B25
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
4.12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie o $r. 6 mm
0,039 t 0,039
RAZEM 0,039
4.13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie o0 ér. 8 mm
0,024 t 0,024
RAZEM 0,024
4.14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
0290-02 wane o $r. 12 mm
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
4.15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zzebro- |t
0290-02 wane o $r. 16 mm
0,086 t 0,086
RAZEM 0,086
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5 Wience
51|KNR 2-02 Belki i wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
0210-06 16 - beton C20/25
26,90 m3 26,900
RAZEM 26,900
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
0290-01 kie o $r. 6 mm
2754 kg 275,400
RAZEM 275,400
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |kg
0290-02 wane o $r. 12 mm
1188,6 kg 1188,600
RAZEM 1188,600
6 Stropy
61/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm z transportem betonu zurawiem |m3
1918-02 lub taczkami
20,26 m3 20,260
RAZEM 20,260
62| KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 28 cm z transportem betonu zurawiem |m3
1918-03 lub taczkami
117,38 m3 117,380
RAZEM 117,380
63| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie 0 r.6 mm
0,573 t 0,573
RAZEM 0,573
64 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie o $r. 8 mm
0,538 t 0,538
RAZEM 0,538
65 /KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zzebro- |t
0290-02 wane o $r. 10 mm
1,468 t 1,468
RAZEM 1,468
66 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
0290-02 wane o $r. 12 mm
8,527 t 8,527
RAZEM 8,527
67 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zzebro- |t
0290-02 wane o $r. 16 mm
1,398 t 1,398
RAZEM 1,398
7 Nadproza
71 Nadproza L19
7.11|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 dt.1,5m z dozbrojeniem na bu- |szt
0147-01 dowie 2 pretami ze stali 34GS $r.12 mm na zaprawie cementowej M-12 gestop-
lastycznej
13*2 szt 26,000
RAZEM 26,000
7.12|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 dt.1,2m z dozbrojeniem na bu- |szt
0147-01 dowie 2 pretami ze stali 34GS $r.12 mm na zaprawie cementowej M-12 gestop-
lastycznej
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
7.13|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych-2,4m ze zbrojeniem 2 pretami ze stali szt
0147-01 34GS $r. 12 mm na zaprawie cementowej M-12 gestoplastycznej
12*2 szt 24,000
RAZEM 24,000
7.14|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych-1,8m ze zbrojeniem 2 pretami ze stali szt
0147-01 34GS $r. 12 mm na zaprawie cementowej M-12 gestoplastycznej
32 szt 6,000
RAZEM 6,000
7.2 Nadproza Kleina
7.21/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |kg
0290-02 wane o $r. 10 mm
16,66 kg 16,660
RAZEM 16,660
7.22|NNRNKB Betonowanie nadprozy - beton C25/30 m3
202 0271a-
01
analogia
0,23 m3 0,230
RAZEM 0,230
8 Rusztowania
81|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
16 z.s2.5.15 |(p0z.:2.11,2.12,2.22,2.23,2.24,9.11,9.12,9.13,9.15,9.21,9.22,9.23,9.24,9.31,9.
32,9.57,9.58,9.59,9.511,9.512,9.513,102)
RAZEM 366,477
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9 Zewnetrzne
9.1 Wykonczenie okien
9.11/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - ochrona narozni- |m
2612-08 kow wypuktych katownikiem metalowym
79,8 m 79,800
RAZEM 79,800
9.12|KNR 0-33 Montaz profilu uszczelniajgcego m
0123-04
analogia
79,8 m 79,800
RAZEM 79,800
9.13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
2612-07 ki na osciezach
27,93 m?2 27,930
RAZEM 27,930
9.14|KNR 2-02.2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0,7 mm - parapety zewnetrzne m?2
0541-01
8,4 m?2 8,400
RAZEM 8,400
9.15|KNR-W 2-02 |Docieplenie scian budynkoéw z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki + m?2
2602-01 tynk silikatowo-silikonowy
19,95 m?2 19,950
RAZEM 19,950
9.16| TZKNBK VIII [Tynk zewnetrzny barwiony kat. Il z wykonaniem podktadu i warstwy wierzchniej|m2
02-40 z przygotowaniem zaprawy na $cianach pfaskich
19,95 m?2 19,950
RAZEM 19,950
9.2 Wykonczenie drzwi
9.21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - profil stalowy m
2612-08
5,45 m 5,450
RAZEM 5,450
9.22|KNR 0-33 Montaz profilu uszczelniajgcego m
0123-04
analogia
5,45 m 5,450
RAZEM 5,450
9.23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
2612-07 ki na osciezach
4,76 m?2 4,760
RAZEM 4,760
9.24|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian budynkéw z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki + m?2
2602-01 tynk silikatowo-silikonowy
4,76 m?2 4,760
RAZEM 4,760
9.25|TZKNBK VIII |Tynk zewnetrzny barwiony kat. Ill z wykonaniem podktadu i warstwy wierzchniej|m?2
02-40 z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich
4,76 m?2 4,760
RAZEM 4,760
9.3 Polaczenie starego budynku z nowym
9.31|KNR W-01  |Przyklejenie listwy dylatacyjnej natynkowe;j m
0103-01
kalk. wtasna
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
9.32|KNR W-01  |Przyklejenie listwy dylatacyjnej styropianowej m
0103-01
kalk. wtasna
9,8 m 9,800
RAZEM 9,800
9.33|KNR W-01  |Przyklejenie listwy dylatacyjnej poziomej - Sciana attyki a istniejgca m
0103-01
kalk. wtasna
3,4 m 3,400
RAZEM 3,400
9.4 Attyki
9.4.1 Od wewnatrz (cz. zewn. doliczona do elewacji)
9.4.\KNR 2-02 Paroizolacja bitumiczna m?2
11/0616-01
53,82 m?2 53,820
RAZEM 53,820
9.4./KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 10cm na kleju m?2
12/0609-08
kalk. wtasna
60,84 m?2 60,840
RAZEM 60,840
9.4.NNRNKB Pokrycie dachéw - papa podktadowa, mocowana mechanicznie m?2
13202 0534-02

-5.
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93,6 m?2 93,600
RAZEM 93,600
9.4..NNRNKB Pokrycie dachéw - papa wierzchniego krycia, mocowana mechanicznie m?2
14|202 0534-02
93,6 m?2 93,600
RAZEM 93,600
9.4.NNRNKB Dodatkowe paski papy m?2
15202 0534-02
analogia
69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
9.4.2 Wykonczenie
9.4.|KNR 2-02.2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m?2
21|0541-01
93,60 m?2 93,600
RAZEM 93,600
9.4.|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB 20 mm m?2
22|0410-01
59,67 m?2 59,670
RAZEM 59,670
9.4. Listwy drewniane 5x3 cm co 70 cm szt
23|kalk. wtasna
167 szt 167,000
RAZEM 167,000
9.4. Mocowanie dybli szt.
24|kalk. wtasna
334 szt. 334,000
RAZEM 334,000
9.4. Wkrety mocujgce z uszczelkg szt.
25|kalk. wtasna
501 szt. 501,000
RAZEM 501,000
9.5 Termoizolacja i wykonczenie elewacji
9.51|KNR 2-22 Styrobeton 450-500 kg/m3 m3
1205-02
0,15*485 m3 72,750
RAZEM 72,750
9.52|NNRNKB Warstwa gruntujgca m?2
202 1134-01
485 m?2 485,000
RAZEM 485,000
9.53|KNR 2-02 Paroizolacja bitumiczna m?2
0616-01
485 m?2 485,000
RAZEM 485,000
9.54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS 100-036
analogia gr. min. 25 cm
485 m?2 485,000
RAZEM 485,000
9.55|NNRNKB Pokrycie dachéw - papa podktadowa, mocowana mechanicznie m?2
202 0534-02
485 m?2 485,000
RAZEM 485,000
9.56|NNRNKB Pokrycie dachow - papa wierzchniego krycia, mocowana mechanicznie m?2
202 0534-02
485 m?2 485,000
RAZEM 485,000
9.57|KNR K-05 Montaz odpowietrznika dachowego szt.
0407-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
9.58/KNR 2-02 Kliny styropianowe m
0609-07
analogia
115 m 115,000
RAZEM 115,000
9.59|KNR-W 2-02 |Docieplenie scian budynkoéw z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki + m?2
2602-01 tynk silikatowo-silikonowy
486,53 m?2 486,530
RAZEM 486,530
9.|TZKNBK VIII |Tynk zewnetrzny barwiony kat. Ill z wykonaniem podkfadu i warstwy wierzchniej|m2
510(02-40 z przygotowaniem zaprawy na $cianach pfaskich
486,53 m?2 486,530
RAZEM 486,530
9.|KNR 2-02 Montaz naroznikéw aluminiowych m
511/2601-08
24,5 m 24,500
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RAZEM 24,500
9./KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej m
512|2612-09
115 m 115,000
RAZEM 115,000
9./KNNR 7 Napis na elewac;ji kpl.
513/0507-02
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Inne
101 Podkonstrukcja centrali 900 kg szt
kalk. wkasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 2-05 Drabina wytazowa kg
0101-04
kalk. wkasna
248 kg 248,000
RAZEM 248,000
103 Kotwy M12 szt
kalk. wiasna
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
104|KNR 2-05 Uchwyt do rury wyrzutu helu kg
0101-04
kalk. wkasna
28 kg 28,000
RAZEM 28,000
105 Kotwy M12 szt
kalk. wtasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
106 Cynkowanie ogniowe kg
kalk. wkasna
248+26 kg 274,000
RAZEM 274,000
107 Malowanie konstrukcje farbami ognioochronnymi kg
kalk. wtasna
248+26 kg 274,000
RAZEM 274,000
1] ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
1 Stolarka okienna
11|KNR-W 2-02 |Okna - O1 szt
1018-04
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
12|KNR-W 2-02 |Okna - 02 szt
1018-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Stolarka drzwiowa
21 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
2.11KNR 0-19 Drzwi aluminiowe Dz1 szt
1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.12|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe Dz2 szt
1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.13|KNR 0-19 Drzwi aluminiowe Dz3 szt
1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.21|KNR 2-02 QOscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew- |szt.
1016-01 natrzlokalowych - SYSTEMOWE "90-100"
7+2 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2.22|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew- |szt.
1016-01 natrzlokalowych - SYSTEMOWE "110-120"
10+4+2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2.23|KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe z systemem kontroli dostepu - D1 szt
1040-01
kalk. wiasna
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10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2.24|KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe - D2 szt
1040-02
kalk. wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2.25|KNR 0-19 Drzwi ptycinowe z samozamykaczem - D3 szt
1024-08
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.26|KNR 0-19 Drzwiptycinowe z samozamykaczem - D4 szt
1024-08
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.27|KNR 0-19 Drzwi ptycinowe - D5 szt
1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.28|KNR 0-19 Drzwi ptycinowe z samozamykaczem - Dt szt
1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.29|KNR 0-19 Drzwi stalowe EI30 - D6 razem z o$cieznicg szt
1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.|KNR 0-19 Drzwi aluminiowo-szklane S1 szt
210{1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.|KNR 0-19 Drzwi aluminiowo-szklane S2 szt
211/1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.|KNR 0-19 Drzwi aluminiowo-szklane S3 szt
212/1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Sufity podwieszane
31/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wié- |m2
202 2702-01 |kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - sufit hi-
gieniczny o montazu zapewniajgcym gtadkos¢ i szczelno$é, wodoodpornosé
57,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
32|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- |m2
202 2702-01 |kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm - sufit hi-
gieniczny o montazu zapewniajgcym gtadkos¢ i szczelnosé
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
4 Parapety wewnetrzne
41|KNR 2-02.2 |Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestro-  |m
2143-03 wym o szerokos$ci do 35cm, grubo$¢ min.3cm - kolor do uzgodnienia z uzytkow-
nikiem
22,4 m 22,400
RAZEM 22,400
5 Sciany
5.1 Pom. 01
5.11|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
318,22 m?2 318,220
RAZEM 318,220
5.12|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
1405-03
analogia
318,22 m?2 318,220
RAZEM 318,220
5.2 Pom. 02
5.21|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
68,56 m?2 68,560
RAZEM 68,560
5.22|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wiékniny
68,56 m?2 68,560
RAZEM 68,560
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5.23|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
68,56 m?2 68,560
RAZEM 68,560
5.3 Pom. 03
5.31|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
64,01 m?2 64,010
RAZEM 64,010
5.32|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wktadki z wtdkniny
24 m?2 2,400
RAZEM 2,400
5.33|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
, m?2 2,400
RAZEM 2,400
5.34|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
1405-03
analogia
61,61 m?2 61,610
RAZEM 61,610
5.4 Pom. 04
5.41|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
27,84 m?2 27,840
RAZEM 27,840
5.42|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
5.43|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m2
2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
5.44|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
1405-03
analogia
14,04 m?2 14,040
RAZEM 14,040
5.5 Pom. 05
5.51|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
35,57 m?2 35,570
RAZEM 35,570
5.52|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wiékniny
15,95 m?2 15,950
RAZEM 15,950
5.53|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
15,95 m?2 15,950
RAZEM 15,950
5.54|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
1405-03
analogia
19,62 m?2 19,620
RAZEM 19,620
5.6 Pom. 06
5.61|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
64,67 m?2 64,670
RAZEM 64,670
5.62|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtékniny
2,72 m?2 2,720
RAZEM 2,720
5.63|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-

niem glazury w narozach
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2,72 m?2 2,720
RAZEM 2,720
5.64|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
1405-03
analogia
61,95 m?2 61,950
RAZEM 61,950
5.7 Pom. 07
5.71|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
67,99 m?2 67,990
RAZEM 67,990
5.72|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wktadki z wtdkniny
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.73|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
) m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.74|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
1405-03
analogia
64,79 m?2 64,790
RAZEM 64,790
5.8 Pom. 08
5.81|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
63,18 m?2 63,180
RAZEM 63,180
5.82|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.83|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m2
2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.84/KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
1405-03
analogia
60,98 m?2 60,980
RAZEM 60,980
5.9 Pom. 09
5.91|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1134-02
57,32 m?2 57,320
RAZEM 57,320
5.92|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
1405-03
analogia
57,32 m?2 57,320
RAZEM 57,320
5.10 Pom. 10
5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
101/1134-02
82,76 m?2 82,760
RAZEM 82,760
5.11 Pom. 11
5.|\KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
111/1134-02
37,34 m?2 37,340
RAZEM 37,340
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
112/1405-03
analogia
37,34 m?2 37,340
RAZEM 37,340
5.12 Pom. 12
5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
121/1134-02
29,36 m?2 29,360
RAZEM 29,360
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5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
122/1405-03
analogia
29,36 m?2 29,360
RAZEM 29,360
5.13 Pom. 13
5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
131/1134-02
73,98 m?2 73,980
RAZEM 73,980
5./KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
132|0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wktadki z wtdkniny
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
133/2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
) m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
134/1405-03
analogia
70,78 m?2 70,780
RAZEM 70,780
5.14 Pom. 14
5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
141|1134-02
65,33 m?2 65,330
RAZEM 65,330
5./KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
142|0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m2
143|2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
144/1405-03
analogia
62,13 m?2 62,130
RAZEM 62,130
5.15 Pom. 15
5.|\KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
151/1134-02
60,39 m?2 60,390
RAZEM 60,390
5.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
152|0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wiékniny
3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
153/2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
) m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
154/1405-03
analogia
57,19 m?2 57,190
RAZEM 57,190
5.16 Pom. 16
5./KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
161]1134-02
60,39 m?2 60,390
RAZEM 60,390
5.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
162|0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtékniny
3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
163/2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-

niem glazury w narozach
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3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
164/1405-03
analogia
57,19 m?2 57,190
RAZEM 57,190
5.17 Pom. 17
5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
171/1134-02
60,39 m?2 60,390
RAZEM 60,390
5./KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
172|0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wktadki z wtdkniny
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
173|2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
) m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
174/1405-03
analogia
57,19 m?2 57,190
RAZEM 57,190
5.18 Pom. 18
5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
181/1134-02
60,39 m?2 60,390
RAZEM 60,390
5./KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
182|0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m2
183|2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
184/1405-03
analogia
57,19 m?2 57,190
RAZEM 57,190
5.19 Pom. 19
5.|\KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
191/1134-02
60,39 m?2 60,390
RAZEM 60,390
5.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
192|0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtékniny
3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
193/2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
, m?2 3,200
RAZEM 3,200
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farbami akrylowymi m?2
194/1405-03
analogia
57,19 m?2 57,190
RAZEM 57,190
5.20 Pom. 20
5./KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
201|1134-02
23,46 m?2 23,460
RAZEM 23,460
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
202|1405-03
analogia
23,46 m?2 23,460
RAZEM 23,460
5.21 Pom. 21
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5./KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
211/1134-02
41,63 m?2 41,630
RAZEM 41,630
5.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
212/0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtékniny
20,2 m?2 20,200
RAZEM 20,200
5.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
213|2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
20,2 m?2 20,200
RAZEM 20,200
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
214/1405-03
analogia
21,43 m?2 21,430
RAZEM 21,430
5.22 Pom. 22
5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
221/1134-02
49,68 m?2 49,680
RAZEM 49,680
5./KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
222/0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wktadki z wtdkniny
3,22 m?2 3,220
RAZEM 3,220
5.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
223/2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
3,22 m?2 3,220
RAZEM 3,220
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
224/1405-03
analogia
46,46 m?2 46,460
RAZEM 46,460
5.23 Pom. 23
5.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
231/1134-02
39,04 m?2 39,040
RAZEM 39,040
5./KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
232/0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
19,6 m?2 19,600
RAZEM 19,600
5.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m2
233/2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
19,6 m?2 19,600
RAZEM 19,600
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
234/1405-03
analogia
19,44 m?2 19,440
RAZEM 19,440
5.24 Pom. 24
5.|\KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
241/1134-02
39,6 m?2 39,600
RAZEM 39,600
5.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
242/0115-01 oraz balkonow i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wiékniny
19,8 m?2 19,800
RAZEM 19,800
5./KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m?2
243/2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
19,8 m?2 19,800
RAZEM 19,800
5./KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
24411405-03
analogia
19,8 m?2 19,800
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RAZEM 19,800
7 Posadzki - warstwy
8.1 Posadzka na gruncie
8.11/KNR 2-02 Podsypka piaskowa zageszczona gr. 30 cm m3
1101-07
360,6*0,3 m3 108,180
RAZEM 108,180
8.12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 15 cm m3
1101-01 z.sz.
5.4.9913
54,09 m3 54,090
RAZEM 54,090
8.13 Siatka zgrzewana 4,5, 15x15 m?2
kalk. wtasna
360,6 m?2 360,600
RAZEM 360,600
8.14/KNR 0-40 Izolacja przeciwwodna wg wybranego systemu z gruntowaniem m?2
0106-01
kalk. wtasna
360,6 m?2 360,600
RAZEM 360,600
8.15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - gr. 12 cm
360,6 m?2 360,600
RAZEM 360,600
8.16|KNR 2-02 Izolacje z folii PE 0,3 mm m?2
0616-01
kalk. wtasna
360,6 m?2 360,600
RAZEM 360,600
8.17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
kalk. wtasna
360,6 m?2 360,600
RAZEM 360,600
8.18/KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
1106-07
360,6 m?2 360,600
RAZEM 360,600
8.2 Posadzka na gruncie - pom. rezonansu
8.21|KNR 2-02 Podsypka piaskowa zaggszczona gr. 30 cm m3
1101-07
28,4*0,3 m3 8,520
RAZEM 8,520
8.22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 15 cm m3
1101-01 z.sz.
5.4.9913
4,26 m3 4,260
RAZEM 4,260
8.23 Siatka zgrzewana 4,5, 15x15 m?2
kalk. wtasna
28,4 m?2 28,400
RAZEM 28,400
8.24|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - podkfad gruntujgcy |m?2
0101-03 do podtozy chtonnych
28,4 m?2 28,400
RAZEM 28,400
8.25|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - powfoka uszczelniajgca m?2
0106-03
28,4 m?2 28,400
RAZEM 28,400
8.26| KNR 2-02 Izolacje z folii PE 0,3 mm m?2
0616-01
kalk. wtasna
28,4 m?2 28,400
RAZEM 28,400
8.27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 15 cm z |m3
1101-02 dodatkiem zbrojenia z witékien polipropylenowych
28,4%0,15 m3 4,260
RAZEM 4,260
8.28/KNNR-W 3  |Szlifowanie masy samopoziomujacej m?2
0809-03
analogia
28,4 m?2 28,400
RAZEM 28,400
8.29|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB 20 mm m?2
0410-01
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28,4 m?2 28,400
RAZEM 28,400
8.3 Posadzka na gruncie pom. rezonansu - plyta
8.31|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - podktad gruntujgcy |m?2
0101-03 do podtozy chtonnych
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
8.32|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - powloka uszczelniajgca m?2
0106-03
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
8.33|KNR 2-02 Izolacje z folii PE 0,3 mm m?2
0616-01
kalk. wtasna
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
8.34|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 15 cm z |m3
1101-02 dodatkiem zbrojenia z witdkien polipropylenowych
9%0,15 m3 1,350
RAZEM 1,350
8.35|KNNR-W 3 |Szlifowanie masy samopoziomujace;j m?2
0809-03
analogia
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
8.36|KNR-W 2-02 |Montaz ptyty OSB 18 mm m?2
0410-01
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
8.4 Posadzka na gruncie - pom. mokre
8.41/KNR 2-02 Podsypka piaskowa zageszczona gr. 30 cm m3
1101-07
57,5*0,3 m3 17,250
RAZEM 17,250
8.42|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 15 cm m3
1101-01 z.sz.
5.4.9913
8,625 m3 8,625
RAZEM 8,625
8.43 Siatka zgrzewana 4,5, 15x15 m?2
kalk. wtasna
57,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
8.44/KNR 0-40 Izolacja przeciwwodna wg wybranego systemu z gruntowaniem m?2
0106-01
kalk. wtasna
57,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
8.45/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
0609-03 chu konstrukcji na sucho - gr. 12 cm
57,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
8.46 KNR 2-02 Izolacje z folii PE 0,3 mm m?2
0616-01
kalk. wtasna
poz.8.45 m?2 57,500
RAZEM 57,500
8.47|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
kalk. wtasna
poz.8.45 m?2 57,500
RAZEM 57,500
8.48 KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
1106-07
poz.8.47 m2 57,500
RAZEM 57,500
8.49|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - podktad gruntujgcy |m?2
0101-03 do podtozy chtonnych
57,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
8./KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - powloka uszczelniajgca m?2
410|0106-03
poz.8.49 m2 57,500
RAZEM 57,500
9 Posadzki - wykonczenie
9.1 Pom. 01
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9.11|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?2
202 2805-05 |wej
1.1 m?2 1,100
RAZEM 1,100
9.12|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m?
1112-05 nem z cokolikami
117,7 m?2 117,700
RAZEM 117,700
9.13|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
1112-09
117,7 m?2 117,700
RAZEM 117,700
9.2 Pom. 02
9.21|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
202 2805-05 |wej
16,7 m?2 16,700
RAZEM 16,700
9.3 Pom. 03
9.31/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m?2
1112-05 nem z cokolikami
21,5 m?2 21,500
RAZEM 21,500
9.32|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
1112-09
21,5 m?2 21,500
RAZEM 21,500
9.4 Pom. 04
9.41NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?
202 2805-05 |wej
3,7 m?2 3,700
RAZEM 3,700
9.5 Pom. 05
9.51|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klgjo- |m?
202 2805-05 |wej
6,6 m?2 6,600
RAZEM 6,600
9.6 Pom. 06
9.61/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m?
1112-05 nem z cokolikami
21,2 m?2 21,200
RAZEM 21,200
9.62|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
1112-09
21,2 m?2 21,200
RAZEM 21,200
9.7 Pom. 07
9.71/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m?2
1112-05 nem z cokolikami
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
9.72|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
1112-09
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
9.8 Pom. 08
9.81/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m?
1112-05 nem z cokolikami
23,5 m?2 23,500
RAZEM 23,500
9.82|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
1112-09
23,5 m?2 23,500
RAZEM 23,500
9.9 Pom. 09
9.91/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prgdo-|m?2
1112-05 przewodzaca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prgdo-
przewodzacym z cokolikami
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
9.92/KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
1112-09
15,8 m?2 15,800
RAZEM 15,800
9.10 Pom. 10
9./KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prgdo- |m2
101|1112-05 przewodzaca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem pragdo-
przewodzgcym z cokolikami
37,4 m?2 37,400
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RAZEM 37,400
9.|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
102|1112-09
37,4 m?2 37,400
RAZEM 37,400
9.11 Pom. 11
9.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prgdo- |m2
111{1112-05 przewodzgca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prado-
przewodzacym z cokolikami
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
9.|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
112|1112-09
6,5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
9.12 Pom. 12
9.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m2
12111112-05 nem z cokolikami
3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
9./KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
122|1112-09
3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
9.13 Pom. 13
9./|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m2
131/1112-05 nem z cokolikami
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
9.|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
132|1112-09
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
9.14 Pom. 14
9.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m2
141/1112-05 nem z cokolikami
20,1 m?2 20,100
RAZEM 20,100
9./KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
142|1112-09
20,1 m?2 20,100
RAZEM 20,100
9.15 Pom. 15
9./KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m?
151/1112-05 nem z cokolikami
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
9.|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
152|1112-09
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
9.16 Pom. 16
9.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m2
161/1112-05 nem z cokolikami
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
9./|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
162|1112-09
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
9.17 Pom. 17
9./|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m2
17111112-05 nem z cokolikami
16,3 m?2 16,300
RAZEM 16,300
9.|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
172|1112-09
16,3 m?2 16,300
RAZEM 16,300
9.18 Pom. 18
9.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m2
181/1112-05 nem z cokolikami
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
9./KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
182|1112-09
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
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9.19 Pom. 19
9.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m?
191/1112-05 nem z cokolikami
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
9./|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
192/1112-09
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
9.20 Pom. 20
9./NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
201|202 2805-05 |wej
3.2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
9.21 Pom. 21
9./NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
211|202 2805-05 |wej
4,4 m?2 4,400
RAZEM 4,400
9.22 Pom. 22
9./NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
221|202 2805-05 |wej
11,2 m?2 11,200
RAZEM 11,200
9.23 Pom. 23
9./NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m2
231|202 2805-05 |wej
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
9.24 Pom. 24
9./NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?2
241|202 2805-05 |wej
6,7 m?2 6,700
RAZEM 6,700
v ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 Barierka ochronna
11/KNR 2-02 Barierka ochronna zewnetrzna ze stali nierdzewnej m
1207-06
kalk. wtasna
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm m3
1101-01 z.sz.
5.4.9913
0,12 m3 0,120
RAZEM 0,120
13|/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych szt.
1201-04
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
14 Blacha stalowa kg
kalk. wtasna
3 kg 3,000
RAZEM 3,000
2 Opaska zwirowa
21|KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
0101-04
21,25 m3 21,250
RAZEM 21,250
22|KNR 2-02 Utozenie folii pod opaska zwirowag m?2
0607-03
analogia
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
23|KNR 2-02 Opaska ze zwiru m3
1101-07
analogia
21,25 m3 21,250
RAZEM 21,250
24/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
76 m 76,000
RAZEM 76,000
25/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - stabilizacja m3
1101-07 piaskowa
analogia
5,32 m3 5,320
RAZEM 5,320

-18-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 27776 Uzytkownik: CANEA




KOSZTORYS BUDOWLANY _bez nazw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
7,6 m3 7,600
RAZEM 7,600
3 Nawierzchnia z kostki brukowej
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
0114-05 15 cm
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
32|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni kruszywem naturalnym frakgcji 16-32 w |m?
1002-07 ilosci 13 dm3/m2
analogia
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
33|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek $rednio- |m3
1101-07 Ziarnisty
analogia
81 m3 81,000
RAZEM 81,000
34/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m2
0304-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
wykorzystano 50% kostki z odzysku (211 m2)
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa m3
0402-03
13,93 m3 13,930
RAZEM 13,930
36/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-03 wo-piaskowej
139,3 m 139,300
RAZEM 139,300
37|KNR 2-02 Podsypka piaskowa zageszczona gr. 30 cm m3
1101-07
2,79 m3 2,790
RAZEM 2,790
00 BUDYNEK A
00.1 Prace demontazowe
00.|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych szt.
110354-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
00./KNR 0-19 Demontaz drzwi szt
12/0928-12
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
00.|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej o wysokoscido 4 m  |m3
13/0602-01 ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
0,25*9,08+0,12*25,84 m3 5,371
RAZEM 5,371
00.|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
14/0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,71 m3 0,710
RAZEM 0,710
00.|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek m?2
15/0819-15
53,5+(21,7+7,2)*4 m?2 169,100
RAZEM 169,100
00.|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
16/0811-07
9,3+12 m?2 21,300
RAZEM 21,300
00.|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z Tarketu m?2
17/0504-06
36,7+27,3 m?2 64,000
RAZEM 64,000
00.|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
18/0212-04 grubosci ponad 15 cm
1,9*3*0,4 m3 2,280
RAZEM 2,280
00.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
19/0108-11 legtos¢ do 1 km
6%(0,1*1*2+0,1*1,5*0,15)+5,37+0,71+5,35*0,05+21,3*0,05+((21,7+7,2)*4)* m3 20,008
0,05+(36,7+27,3)*0,05+2,28
RAZEM 20,008
00.2 Budowa scian
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00.|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- |m2
21/0158-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyroboéw silikatowych
40,59 m?2 40,590
RAZEM 40,590
00.|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cemen- |m3
22|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0,18*0,25 m3 0,045
RAZEM 0,045
00.|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L-19 dt.1,5m z dozbrojeniem na bu- |szt
23/0147-01 dowie 2 pretami ze stali 34GS $r.12 mm na zaprawie cementowej M-12 gestop-
lastycznej
szt 2,000
RAZEM 2,000
00.|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych-2,4m ze zbrojeniem 2 pretami ze stali szt
24/0147-01 34GS $r. 12 mm na zaprawie cementowej M-12 gestoplastycznej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
00./KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- |m2
25/0158-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyroboéw silikatowych
30,59+10,8 m?2 41,390
RAZEM 41,390
00.|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian , sufitach pilastrach podciggach biegach i spocz- |m2
26/0902-01 nikach schodéw wykonywane recznie
14,44+14,44+14,99+9,6 m?2 53,470
RAZEM 53,470
00.3 Wykonczenie scian
00.3. Gruntowanie i malowanie pom. 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49
1
00.3.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
1111134-02
514,48 m?2 514,480
RAZEM 514,480
00.3.|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
12/1405-03
analogia
514,48 m?2 514,480
RAZEM 514,480
00.3. Pom. 45
2
00.3.|KNR 2-02.2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m?2
21/1134-02
54,96 m?2 54,960
RAZEM 54,960
00.3.|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) |m2
22|0115-01 oraz balkonoéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca
powierzchnie poziome i pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
2,24 m?2 2,240
RAZEM 2,240
00.3.|KNR 2-02u2 |Licowanie $cian o powierzchni ponad 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES m2
23|2803-03 min.20x20cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4mm wraz z fazowa-
niem glazury w narozach
2,24 m?2 2,240
RAZEM 2,240
00.3.|KNNR 2 Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbami akrylowymi m?2
24(1405-03
analogia
52,72 m?2 52,720
RAZEM 52,720
00.3. Ostona Pb - RTG
5
00.3.|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi z wktadkg otowiang 0,5 mm m?2
51/2004-04
analogia
37,83 m?2 37,830
RAZEM 37,830
00.3.|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi z wkitadkg otowiang 1,5 mm m?2
52|2004-04
analogia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
00.3.|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi m?2
53/2004-04
30,8 m?2 30,800
RAZEM 30,800
00.3. Montaz tasmy z otowiem 0,5 mm m
54 |kalk. wtasna
62,20 m 62,200
RAZEM 62,200
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00.3. Montaz tasmy z otowiem 1,5 mm m
55|kalk. wiasna
27 m 27,000
RAZEM 27,000
00.3. Ostona Pb - TK
6
00.3.|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi z wktadkg otowiang 1,0 mm m?2
61/2004-04
analogia
24,8 m?2 24,800
RAZEM 24,800
00.3.|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi m?2
62|2004-04
69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
00.3. Montaz tadmy z otowiem 0,5 mm m
63 |kalk. wiasna
58,2 m 58,200
RAZEM 58,200
00.4 Sufity
00.|KNR-W 2-02 |Demontaz i ponowny montaz sufitow podwieszanych m?2
41|2007-05
analogia
157,90 m?2 157,900
RAZEM 157,900
00.5 Stolarka
00.|KNR 2-02 QOscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew- |szt.
51(1016-01 natrzlokalowych - SYSTEMOWE "90-100"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wew- |szt.
52(1016-01 natrzlokalowych - SYSTEMOWE "110-120"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR-W 2-02 |Drzwi ptycinowe - D2 szt
53|1040-02
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR-W 2-02 |Drzwi - D2r Pb = 0,5 mm szt
54|1040-02
kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR-W 2-02 |Drzwi - D2r Pb = 0,7 mm szt
55|1040-02
kalk. wkasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR-W 2-02 |Drzwi - D2r Pb = 1,5 mm szt
56|1040-02
kalk. wkasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR-W 2-02 |Drzwi TK - Pb = 1,3 mm szt
57|1040-02
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR-W 2-02 |Drzwi TK - Pb = 1,9 mm szt
58|1040-02
kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00./KNR 0-19 Drzwi ptycinowe - D5 szt
59|1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR 0-19 Drzwi - D5r Pb = 0,9 mm szt
510({1024-08
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR-W 2-02 |Okna - Or1 szt
511/1018-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.|KNR-W 2-02 |Okna - Or2 szt
512/1018-04
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
00.6 Posadzki
00.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
61/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
kalk. wtasna
9,3+12+0,47+36,7+27,3 m?2 85,770
RAZEM 85,770
00.|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
62(1106-07
9,3+12+0,47+36,7+27,3 m?2 85,770
RAZEM 85,770
00.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, homogeniczna, wzmocniona poliureta- |m?2
63/1112-05 nem z cokolikami
9,3+12+0,47 m?2 21,770
RAZEM 21,770
00.|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PVC rulonowa, zmywalne i antyelektrostatyczne, prgdo- |m2
64/1112-05 przewodzgca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem prado-
przewodzacym z cokolikami
36,7+27,3 m?2 64,000
RAZEM 64,000
00.|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
65(1112-09
9,3+12+0,47+36,7+27,3 m?2 85,770
RAZEM 85,770
00.7 Inne
00. Kanat kablowy posadzkowy 200 x 100 mm m
71|kalk. wtasna
16 m 16,000
RAZEM 16,000
00.8 Plyta fundamentowa
00.|KNR 2-02 Podktady z chudego betonu na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-jm3
81{1101-01 z.sz.|tonu na samochodzie.
5.4.9913
1,9*3*0,1 m3 0,570
RAZEM 0,570
00.|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu zura- |m3
82/1918-03 wiem lub taczkami
1,7*2,8*0,15 m3 0,714
RAZEM 0,714
00.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
83(0290-01 kie o0 ér. 6 mm
0,009 t 0,009
RAZEM 0,009
00.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
84/0290-02 wane o $r.12 mm
0,27 t 0,270
RAZEM 0,270
00.|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton m3
85/0205-01 B25 W8
0,714 m3 0,714
RAZEM 0,714
00.|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w systemie m?2
86/0106-02
kalk. wtasna
1,7*2,8*2 m?2 9,520
RAZEM 9,520
00.|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w systemie m?2
87/0107-02
kalk. wtasna
0,15*1,7*2+0,15*2,8*2 m?2 1,350
RAZEM 1,350
00.|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
88/0110-01
1,7*2+2,8*2 m 9,000
RAZEM 9,000
00.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 15 cm z |m3
89/1101-02 dodatkiem zbrojenia z wtdkien polipropylenowych
1,7*2,8*0,15 m3 0,714
RAZEM 0,714
00./KNNR-W 3 |Szlifowanie masy samopoziomujgcej m?2
810/0809-03
analogia
1,7°2,8 m?2 4,760
RAZEM 4,760
00.9 Przeeniesienie RTG

-22-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 27776 Uzytkownik: CANEA




KOSZTORYS BUDOWLANY _bez nazw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
00. Roboty zwigzane z przeniesieniem RTG szt.
91|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1] Sanitarne
1 Instalacja wod-kan
1.1 Instalacja p.poz.
1.11|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.12|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i mie- |m
0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.13|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.14/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.15|KNR-W 2-15 |Hydrant pozarowy HP 25 z wezem 1=30 m szt.
0142-01 +
KNR-W 2-15
0138-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.16 Préba wydajnosci hydrantow szt
kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Instalacja wody
1.21|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN20 o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
36+9 m 45,000
RAZEM 45,000
1.22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- |m
0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
1.23|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP stabi o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
35+18 m 53,000
RAZEM 53,000
1.24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP stabi o ér. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
1.25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP stabi o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
1.26|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
70+70+70+45+53 m 308,000
RAZEM 308,000
1.27|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
308 m 308,000
RAZEM 308,000
1.28 KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm
szt. 48,000
RAZEM 48,000
1.29|KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych m
0209-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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1.|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce dla niepetnosprawnych o ér. nominalnej 15 mm  |szt.
210/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
211/0137-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
1.|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
212/0137-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
213/0137-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.|KNR-W 2-15 |Baterie bidetowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
214/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne szt.
215/0135-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.|KNR-W 2-15 |Zawory do WC szt.
216/0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNR-W 2-15 |Zawory do baterii stojgcych szt.
217/0135-01
19*2 szt. 38,000
RAZEM 38,000
1. Komplet poreczy dla niepetnosprawnych kpl.
218 |kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.  |szt.
219/0132-03 nominalnej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Instalacja kanalizacji
1.31|KNR 7-28 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
0301-06
80*1,1 m?2 88,000
RAZEM 88,000
1.32|KNR 7-28 Rozebranie podtoza z betonu grub. 10 cm m?2
0301-10
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
1.33|KNR 7-28 Uzupetnienie podtoza zwiro-betonowego grub. 10 cm m?2
0302-01
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
1.34|KNR 7-28 Uzupetnienie posadzek jednolitych cementowych m?2
0302-08
88 m?2 88,000
RAZEM 88,000
1.35|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
76,5 m3 76,500
RAZEM 76,500
1.36|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. lll m3
0108-02
76,5*0,2 m3 15,300
RAZEM 15,300
1.37|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i |m3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
76,5-15,3 m3 61,200
RAZEM 61,200
1.38|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
1.39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
30+21 m 51,000
RAZEM 51,000
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1.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
310/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
35 m 35,000
RAZEM 35,000
1.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
311/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- pode;j.
312/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
313/0211-01 wciskowych
2143 pode;. 24,000
RAZEM 24,000
1.|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z tworzywa sztucznego o gtebokosci do 1.5 m |kpl.
314/0226-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-18 |Rura ochronna dn 250 w przej$ciu do studzienki m
315/0309-01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
1.|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm szt.
316/0216-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym dla niepetnos- kpl.
317/0230-02 prawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
318]0230-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
319/0230-05
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafke kpl.
320(0230-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1.|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl.
321/0233-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do bidetu montowane przy scianie masywnej kpl.
322|GEBERIT
0102-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - bidet szt.
323|GEBERIT
0104-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
324/0213-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.|KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajacy dn 50 mm szt
325/0213-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
326|0222-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
327/0222-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1. Szafka pod umywalke kpl.
328 |kalk. wlasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
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1. Szafka pod zlewozmywak kpl.
329 |kalk. wlasna
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1.|KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach m
330(0209-04 murowanych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.4 Kanalizacja deszczowa
1.41|KNR 7-28 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
0301-06
5,5%1,1 m?2 6,050
RAZEM 6,050
1.42|KNR 7-28 Rozebranie podtoza z betonu grub. 10 cm m?2
0301-10
6,05 m?2 6,050
RAZEM 6,050
1.43|KNR 7-28 Uzupetnienie podtoza zwiro-betonowego grub. 10 cm m?2
0302-01
6,05 m?2 6,050
RAZEM 6,050
1.44|KNR 7-28 Uzupetnienie posadzek jednolitych cementowych m?2
0302-08
6,05 m?2 6,050
RAZEM 6,050
1.45|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
10,8 m3 10,800
RAZEM 10,800
1.46|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. lll m3
0108-02
10,8*0,2 m3 2,160
RAZEM 2,160
1.47|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m i |m3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
10,8-2,16 m3 8,640
RAZEM 8,640
1.48|KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 mm o pot. zgrze- |m
GEBERIT wanych w gotowych wykopach
0301-04
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.49/KNR 2-15/  |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 250 mm o pot. zgrze- |m
GEBERIT wanych na scianach budynkéw
0303-06
39 m 39,000
RAZEM 39,000
1.|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z tworzywa sztucznego o gtebokosci do 1.5 m |kpl.
410|0226-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.|KNR-W 2-18 |Rura ochronna w przejsciu do studzienki m
411/0309-01
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
1.|KNR-W 2-15 |Wpusty dachowe ogrzewane szt.
412|0216-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.5 Przylagcza wod-kan
1.51 Przylgcza kanalizacyjne
1.5. Przewody z uzbrojeniem
1.1
1.5.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1.11/0408-03
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1.5.|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
1.12/0408-02
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1.5.|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
1.13|0706-01 préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
1.5.|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
1.14/0513-01 gtebok. 3m
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4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
1.5.|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za ([0.5 m]
1.15/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-8 [0.5m] -8,000
stud.
RAZEM -8,000
1.5.]KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
1.16|0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.5.2 Przylacze wody
1.5. Roboty ziemne
21
1.5.|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
2.11/0215-02 odkfad w gruncie kat.lll
2,0%1,0*90*0,8 m3 144,000
RAZEM 144,000
1.5.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w  |m3
2.12|0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2,0%1,0*90*0,2 m3 36,000
RAZEM 36,000
1.5.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
2.13|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2,072*90 m?2 360,000
RAZEM 360,000
1.5.|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
2.14/0501-03
90*1,0 m?2 90,000
RAZEM 90,000
1.5.|KNR 2-01 Wywo6z nadmiaru gruntu z w/w wykopéw na odl.1 km m3
2.15/0211-01
90*0,2 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.5./KNR 2-01 Wywo6z nadmiaru gruntu kat.llI-IV z wykopow -na nastepne 24 km m3
2.16/0214-04 Krotnos¢ = 48
poz.1.5.2.15 m3 18,000
RAZEM 18,000
1.5.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych recznie m3
2.17/0320-0501
(144+36)-18 m3 162,000
RAZEM 162,000
1.5./KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
2.18|0236-01
poz.1.5.2.17 m3 162,000
RAZEM 162,000
1.5. Roboty montazowe
2.2
1.5.|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczel- |m
2.21/0102-04 niane folig aluminiowg o §r.nom. 150 mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1.5.|KNR-W 2-18 |Podtgczenie do kolektora wodociggowego , zeliwnego przez trojnik typu T Dn  [kpl.
2.22|0801-03 150/150/ 150
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5./KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig |szt.
2.23|0113-03 aluminiowa o $r. 150 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.5.|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa, klinowa z uszczelnieniem miekkim ze skrzynkg uliczng te- [kpl.
2.24|0201-04 leskopowg dla P= 1,0 MPa dn 150 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.|KNR-W 2-18 |Bloczki oporowe, betonowe pod zasuwy zeliwne m3
2.25/0508-05
0,15*1 m3 0,150
RAZEM 0,150
1.5.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
2.26|0219-01 go
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1.5.|KNR 2-18 Préba szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych,stalo- prob.
2.27|0801-02 wych i typu Betras o $r.nom. 150 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
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1.5.|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
2.28/0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
1.5.|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
2.29/0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
2 Instalacja c.o.
21/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300 mm i dtugosci 400 mm - typ hi- [szt.
0418-01 gieniczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 450 mm i dtugosci 600 mm - typ hi- |szt.
0418-01 gieniczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 700 mm - typ hi- [szt.
0418-03 gieniczny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 800 mm - typ hi- |szt.
0418-03 gieniczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1000 mm - typ  [szt.
0418-03 higieniczny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm - typ  |szt.
0418-03 higieniczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 800 mm - typ hi- |szt.
0418-07 gieniczny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm - typ hi- |szt.
0418-07 gieniczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1200 mm - typ hi- |szt.
0418-07 gieniczny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
210/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1000 mm - typ hi- |szt.
0418-11 gieniczny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
211|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1400 mm - typ hi- |szt.
0418-11 gieniczny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
212|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
213|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna szt.
0412-01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
214/KNR-W 2-15 |Srubunek powrotny grzejnikowy z wbudowanym zaworem odcinajgcym Dn15 |szt.
0412-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
215|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mmo |m
0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
200 m 200,000
RAZEM 200,000
216/KNR 0-13 Przewody rurowe wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE- |m
0128-01 HD dz 16x2,0
360 m 360,000
RAZEM 360,000
217|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
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RAZEM 1,000
218|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych m
0406-05
560 m 560,000
RAZEM 560,000
219|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
560 m 560,000
RAZEM 560,000
220 KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
0436-01
22 urz. 22,000
RAZEM 22,000
221|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze mosiezne mieszkaniowe na profilu 1" w szafce podtynkowe;j szt.
0410-02 SWP, z odpowietrznikami automatycznymi i ztgczkami zaciskowymi do rur - 7
sekcji
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
222|KNR-W 2-15 |Rozdzielacz mosiezny mieszkaniowy na profilu 1" w szafce podtynkowe;j szt.
0410-03 SWP,z zaworami odcinajgcymi, odpowietrznikami automatycznymi i ztgczkami
zaciskowymi do rur - 8 sekcji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR-W 2-15 |Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym Dn15, szt.
0412-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
224 KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace pod odpowietrznikiem o $r. nominalnej 15 mm szt.
0411-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
225/ KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $ér. zewn. 16 mm do grzejnikow kpl.
0429-01
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
226 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe fi 20 mm w instalacji z rur z tworzyw sztucznych szt.
0132-02 podpionowe
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
227|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne kulowe fi 20 mm w instalacji z rur z tworzyw sztucznych szt.
0132-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
228 KNR-W 2-15 |Manometr przemystowy 0-6 bar szt.
0530-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
229|KNR-W 2-15 | Termometr przemystowy prosty 0-200°C szt.
0530-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
230/ KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.16 mm otulinami polietylenowymi z wierzchnia warstwg |m
0107-01 foli polietylenowej gr.6 mm
360 m 360,000
RAZEM 360,000
231|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
0303-01 ciggow o sr.zew.25 mm
3,14*200%(0,025+2%0,02) m?2 40,820
RAZEM 40,820
3 Instalacja wentylacji
31 Przewody z uzbrojeniem
3.11/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna nr.01 - dostawa i montaz szt.
0323-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.12|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna nr.02 - dostawa i montaz szt.
0323-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.13|KNR 2-17 Chtodnica kanatowa ze sterownikiem szt.
0320-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek |m2
0102-05 do 55 %
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
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3.15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek |m2
0103-06 do 65 %
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000
3.16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?
0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
3.17|KNR 2-17 Wentylator kanatowy szt.
0205-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.18/KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe szt.
0208-02 +
KNR 2-17
0149-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.19|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x500 I=1500 szt.
0154-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3./KNR 2-17 Klapy rewizyjne 250x150 mm szt.
110/0135-02
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3./KNR 2-17 Anemostaty nawiewne szt.
111/0140-02
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
3.|KNR 2-17 Zawor wywiewny szt.
112|0140-01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
3.|KNR-W 2-15 [Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu szt.
113/0433-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
3.|KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o $rednicy 125 mm I1=1,0 m szt.
114/0210-01
analogia
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
3./KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o srednicy 200 mm 1=1,0 m szt.
115/0210-01
analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
3./KNR 7-24 Kurtyny powietrza szt.
116/0152-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm szt.
117|0146-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3./KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 4000 mm |szt.
118/0143-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 3260 mm |szt.
119/0143-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3./KNR 2-17 Préby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z prébnym uru- |kpl
120/tabl.9903 Ip.3|chomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Izolacja
3.21/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  |m2 izo-
0208-03 matg lamelowg 30 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do lacji
35%
225 m?2 izo- 225,000
lacji
RAZEM 225,000
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3.22|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  |m2 izo-
0208-03 matg lamelowg 50 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaltek do  |lacji
35%
39 m?2 izo- 39,000
lacji
RAZEM 39,000
3.23|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkosci |m2
0601-12 ponad 1,07 m2
39 m?2 39,000
RAZEM 39,000
4 Instalacja klimatyzacji
41KNR 7-24 Agregat wody lodowej szt.
0153-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna klimatyzacji - montaz szt.
0126-06
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|/KNR 7-24 Agregat chtodniczy do centrali wentylacyjnej szt.
0153-04
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44 KNR 7-24 System split dla rezonansu 8 kW szt.
0130-01
analiza indy-
widualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o |m
0306-01 $r.zewn. 6,4 mm na $cianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
46/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o |m
0306-01 sr.zewn. 9,5 mm na Scianach w budynkach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
47 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o |m
0306-02 $r.zewn. 12,7 mm na $cianach w budynkach
20 m 20,000
RAZEM 20,000
48/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o |m
0306-04 $r.zewn. 19,05 mm na $Scianach w budynkach
100 m 100,000
RAZEM 100,000
49|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.6,4 mm otulinami kauczukowymi AF gr.9 mm m
0104-03
analiza indy-
widualna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
410|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.9,5 mm otulinami kauczukowymi AF gr.9 mm m
0104-03
analiza indy-
widualna
100 m 100,000
RAZEM 100,000
411|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12,7 mm otulinami kauczukowymi AF gr.13 mm m
0104-06
20 m 20,000
RAZEM 20,000
412|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.19,05 mm otulinami kauczukowymi AF gr.13 mm m
0104-06
100 m 100,000
RAZEM 100,000
413|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
0513-10
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
414/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
0514-10
4 kpl. 4,000
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RAZEM 4,000
415|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
0515-10 kiem chtodniczym
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
416|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
0516-10
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
417/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 tys. |kpl.
0514-06 kcalh
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
418/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
419|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 7.5 tys.kcal/h kpl.
0516-06
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
420|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
421/KNR-W 2-15 |Syfony kondensacyjne z tworzywa sztucznego o $r. 32/40 mm do urzadzen kli- |szt.
0218-02 matyzacyjnych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5 Roboty adaptacyjne
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach m
0403-01 spawanych na scianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
52|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytagczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
0428-01 miniowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1,000
12 m 12,000
RAZEM 12,000
54 KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
0436-01
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
0412-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna szt.
0412-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600 mm i dtugosci 800 mm - typ hi- |szt.
0418-07 gieniczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
0103-04 rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3,14¥0,021*12 m?2 0,791
RAZEM 0,791
59|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
0201-04 zewnetrznej do 57 mm
3,14*0,021*12 m?2 0,791
RAZEM 0,791
510/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy zewnetrz- |m2
0215-04 nej do 57 mm
3,14¥0,021*12 m?2 0,791
RAZEM 0,791
511/KNR-W 2-15 |Demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu rozdzielacza c.o. szt.
0410-02
R*1,5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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512/KNR 0-13 Przewody rurowe wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE- |m
0128-01 HD dz 16x2,0
28 m 28,000
RAZEM 28,000
513|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |proba
0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
514 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych m
0406-05
28 m 28,000
RAZEM 28,000
515/KNR 0-34 Izolacja rurociagoéw $r.16 mm otulinami polietylenowymi z wierzchnia warstwg |m
0107-01 foli polietylenowej gr.6 mm
28 m 28,000
RAZEM 28,000
516/ KNR-W 4-02 |Demontaz anemostatow szt.
40203-05
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
517/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek |m2
0102-05 do 55 %
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
518 KNR 2-17 Anemostaty nawiewne szt.
0140-02
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
519|KNR-W 2-15 |Skrzynka rozprezna z przepustnicg do anemostatu szt.
0433-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
520 KNR 2-17 Przewdd elastyczny izolowany akustycznie o srednicy 200 mm 1=1,0 m szt.
0210-01
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
521/KNR 9-16 Izolacja kanatdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |mz2 izo-
0208-03 matg lamelowg 30 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztaitek do lacji
35%
60 m?2 izo- 60,000
lacji
RAZEM 60,000
522|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
0235-06 wowych - umywalka
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
523|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
0141-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
524 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
525/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
526/ KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
0230-05
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1] Elektryczne
1 Rozbudowa rozdzielni gléwnej Trafostacja, Linia zasilajgca
11|KNNR 5 Wkiadka bezpiecznikowa szt.
0406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-03 nych - potaczenia w Trafostacji
m 5,000
RAZEM 5,000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-03 nych - potaczenia w rozdzielni RG
m 5,000
RAZEM 5,000
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14/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16-20 cm m?2
0719-02
27 m?2 27,000
RAZEM 27,000
15/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
0701-02
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
16/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
0705-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
17\KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.6 m m
0706-02 Krotnos¢ = 2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
18/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
0702-02 Krotnos¢ = 2
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
19/KNNR 5 Przewierty reczne dla rury z PCW o $r.do 200 mm pod obiektami m
0722-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
110|KNNR 5 Przewierty reczne dla rury z PCW o $r.do 100 mm pod obiektami m
0722-03
1 m 1,000
RAZEM 1,000
111/KNNR 5 Uktadanie kabli - Kabel zasilajgcy 3xYKY185 + 1xYKY95(PE) dt. 38,5mb m
0707-04
40 m 40,000
RAZEM 40,000
112|KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 240 mm2 szt.
1204-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
113|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
114|KNNR 5 Uruchomienie i konfiguracja rozdzielni Trafostacji po rozbudowie szt
1301-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Oswietlenie zewnetrzne
21/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - Réw pod kabel o |m3
0701-02 gtebokosci 0,5m i szer. 0,3m do stupéw oswietleniowych
13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
22|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
0706-01 Krotnos¢ = 2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
23|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
0702-02 Krotnos¢ = 2
13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
24/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm Ostona rurowa do kabli m
0705-03 DVK 160
11 m 11,000
RAZEM 11,000
25/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm Ostona rurowa do kabli m
0705-02 DVK 50
9 m 9,000
RAZEM 9,000
26/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
0603-03 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
87 m 87,000
RAZEM 87,000
27/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych H=4,5m, |szt.
1001-01 70W
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28/KNNR 5 Demontaz stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych H=4,5m, 70W szt.
1001-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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29/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-01
87 m 87,000
RAZEM 87,000
210/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osfo-  |kpl.
1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika przew.
18 kpl. 18,000
przew.
RAZEM 18,000
3 Rozdzielnie zasilajgce
31|KNR 5-14 Montaz rozdzielni gléwnej RG szt.
0101-05 +
KNR 5-14
0101-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 5-14 Rozdzielnia obwodéw gwarantowanych TG-CU szt.
0101-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 5-14 UPS 25kVA (z kpl. wyposazenia(szafa inwertera + szafa baterii + moduty mocy)|szt.
0101-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
0402-01 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) - Przycisk pozarowy P.
POZ GWP-CU, GWP-UPS
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
0402-02 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) - Rozbudowa rozdzielni
RG-SOR - zabezpieczenie z nastawa 1x0,9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Trasy kablowe, wiz. linie zasilajgce 230V i 400V
41/KNNR 5 Korytko siatkowe, 54/200 mm, cynkowane m
1105-05
9 m 9,000
RAZEM 9,000
42|KNNR 5 Korytko siatkowe, 54/100 mm, cynkowane m
1105-07
51+48 m 99,000
RAZEM 99,000
43|/KNNR 5 Korytko KBL 100/50 z pokrywa m
1105-07
26 m 26,000
RAZEM 26,000
44/ KNNR 5 Kanat kablowy podtogowy 200x50mm m
1105-07
18 m 18,000
RAZEM 18,000
45/KNNR 5 Korytko siatkowe, 54/50 mm, cynkowane m
1105-07
54 m 54,000
RAZEM 54,000
46|/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
1101-02 WSPORNIK UNIWERSALNY CB 100 GS
WSPORNIK UNIWERSALNY CB 200 GS
ZESTAW DO tACZ.- CE25+CE3+BTRCC EZ, OP. 50 SZT
OBEJMA DO PODWIESZ. DLA KORYT O SZER. 50 MM, GS (UC 50 GS)
ZACISK UZIEMIENIA
WSP. LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 | 100 MM, GS (CM 50XL GS)
189 szt. 189,000
RAZEM 189,000
47/KNNR 5 Puszka podposadzkowa PP1 rewizyjna do kanalu 200x50 IP66, metalowa po- |m
0110-05 krywa
1 m 1,000
RAZEM 1,000
48 KNNR 5 Puszka podposadzkowa PP2 rewizyjna plastikowa m
0110-05
1 m 1,000
RAZEM 1,000
49|/KNNR 5 Osadzenie w poditozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
1201-04
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
410|KNNR 5 Rury ochronne typu Peszel PCV 28 m
0113-01
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100 m 100,000
RAZEM 100,000
411/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
0103-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
412|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
0103-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
413|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 50 mm2 uktadane w gotowych |m
0202-04 korytkach - Kabel YKY 95 mm?
40 m 40,000
RAZEM 40,000
414/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 50 mm2 uktadane w gotowych |m
0202-04 korytkach - Przewdd kabelkowy 4x LgY 95 mm?
24 m 24,000
RAZEM 24,000
415/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-03 nych - Kabel YKY 5x70mm2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
416|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-02 nych - Przewdd kabelkowy YKY 5x16 mm?
15 m 15,000
RAZEM 15,000
417|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-02 nych - Przewdd kabelkowy YLYZo 3x16 mm?
8 m 8,000
RAZEM 8,000
418/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-02 nych - Przewdd kabelkowy YDYZo 5x4 mm?
11 m 11,000
RAZEM 11,000
419|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-02 nych - Przewdd kabelkowy YDYZo 5x2,5 mm?
90 m 90,000
RAZEM 90,000
420|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przewdd kabelkowy YDYZo 3x4 mm?
76 m 76,000
RAZEM 76,000
421/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przewdd kabelkowy YDYZo 5x1,5 mm?
10 m 10,000
RAZEM 10,000
422|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Kabel YKY 3x2,5mm?
50 m 50,000
RAZEM 50,000
423|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przew6d PH-90 HDGs3x1,5
37 m 37,000
RAZEM 37,000
424/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przewod PH-90 HTKSH 1x4x1
9 m 9,000
RAZEM 9,000
425/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przewdd kabelkowy YDYZo 3x1,5 mm?
1300 m 1300,000
RAZEM 1300,000
426|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przewod kabelkowy YDYZo 3x2,5 mm?
1371 m 1371,000
RAZEM 1371,000
427/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przewdd kabelkowy - Przewdd kabelkowy YLY 3x1,5
49+77 m 126,000
RAZEM 126,000
428/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przewod kabelkowy - Przewdd kabelkowy YLY 5x1,5
36+63 m 99,000
RAZEM 99,000
429|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- m
0716-01 nych - Przewod kabelkowy - Przewdd kabelkowy JZ-600 10x1,5
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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430|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd kabelkowy DY 2,5
mm?
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
431/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd kabelkowy DY 1,5
mm?
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
432|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane w gotowych |m
0209-03 korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdéd kabelkowy LgYZzo 16mm
11 m 11,000
RAZEM 11,000
433|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
75 m 75,000
RAZEM 75,000
434/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
435/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytlowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
0726-01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
436|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
0726-01 pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
5 Oprawy oswietleniowe, osprzet taczeniowy
51/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa o$wietleniowa LED |kpl.
0503-03 3800LM IP44 - A1
73 kpl. 73,000
RAZEM 73,000
52|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa oswietleniowa LED |kpl.
0503-03 3300LM 1P20/44 - B1
7+1 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
53/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa o$wietleniowa X-  |kpl.
0503-02 LED 1300LM IP44 - K9
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Z1 kpl.
0503-02
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
55/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz dla opraw Z1 w pom. rezonan- |szt.
0406-01 su - ZASILACZ MEDYCZNY 250VA/12V STAB.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56| KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA - E4 |kpl.
0503-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA kpl.
0503-02 EXIT LED 3W 350lm 1h jednozadaniowa + grzatka
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA LED |kpl.
0503-02 1W - EC1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA LED |kpl.
0503-02 1W - EO1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
510|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - LED 800LM E IP54 kpl.
0502-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
511/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
0301-13
280 szt. 280,000
RAZEM 280,000
512|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
50 szt. 50,000

-37-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 27776 Uzytkownik: CANEA




KOSZTORYS BUDOWLANY _bez nazw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 50,000
513|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
514/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe 10A 1P20 podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
515/KNNR 5 tgczniki jednobiegunowe podswietlane 10A IP20 podtynkowe w puszce instala- [szt.
0306-02 cyjnej
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
516/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
517/KNNR 5 tgczniki jednobiegunowe podswietlane 10A IP44 podtynkowe w puszce instala- [szt.
0306-02 cyjnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
518/KNNR 5 Czujnik ruchu 360° szt.
0303-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
519|Kalkulacja in-|Przebudowa pomieszczen SOR: kpl.
dywidualna |Oprawy o$wietleniowe do przesuniecia 24 szt.
Oprawy oswietleniowe do usuniecia 1 szt.
Gniazda wtyczkowe do przesuniecia 2 szt.
taczniki odwietlenia do przesunigcia 3 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V
61/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podiozu ceglanym
280 szt. 280,000
RAZEM 280,000
62|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
63/KNNR 5 Puszki instalacyjne nt/wt podwojne o $r.do 60 mm szt.
0302-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
64/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe szt.
0308-02
64+10 szt. 74,000
RAZEM 74,000
65/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe szt.
0308-02
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
66/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe szt.
0308-02
95+8 szt. 103,000
RAZEM 103,000
67|KNNR 5 Adapter szt.
0308-03
103+8 szt. 111,000
RAZEM 111,000
7 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
71/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane poziome mocowane na wsporni- |m
0601-02 kach klejonych
165 m 165,000
RAZEM 165,000
72|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wsporni- |m
0601-03 kach klejonych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
73|KNR 5-08 tgczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwer- |szt.
0618-01 salnych krzyzowych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
74|/KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- [szt.
0612-06 taczenie pret-ptaskownik
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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75/KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
0612-06 Studzienka kontrolna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
76|KNNR 5 Maszty odgromowe wys. 3,5m kpl.
0615-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 5 Maszty odgromowe wys. 2.5m kpl.
0615-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78/ KNNR 5 Maszty odgromowe wys. 1.5m kpl.
0615-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNNR 5 Uziom fundamentowy z bednarki stal.ocynk. 30x4mm m
0602-04
180 m 180,000
RAZEM 180,000
710/KNNR 5 Miejscowa szyna wyréwnawcza z bednarki stal.ocynk. 30x4mm m
0602-04
90 m 90,000
RAZEM 90,000
711/KNNR 5 Potaczenia wyrébwnawcze wykonane przewodem LY 16mm2 m
0202-03
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
712|KNNR 5 Potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LY 55mm2 m
0202-03
analogia
10+5 m 15,000
RAZEM 15,000
713|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna GSU szt.
0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8 Pomiary
81/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
82|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
67 pomiar 67,000
RAZEM 67,000
83|KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pier- |pomiar
1303-03 wszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na-  |pomiar
1303-04 stepny pomiar)
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
85/KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pier- |pomiar
1303-01 wszy)
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
86|KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na-  |pomiar
1303-02 stepny pomiar)
66 pomiar 66,000
RAZEM 66,000
87|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
810|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-02
10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
9 Okablowanie strukturalne
9.1 Gniazda
9.11|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za podta-  |szt.
0107-02 czenie i obrobke ekranu STP
68+5 szt. 73,000
RAZEM 73,000
9.12|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz |szt.
0107-03 adaptera do modutéw
68+3 szt. 71,000
RAZEM 71,000
9.13|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - kable krosowe szt.
0107-03
68+2 szt. 70,000
RAZEM 70,000
9.14|Kalkulacja in-|Przebudowa pomieszczen SOR: kpl.
dywidualna |Gniazdo 2xRJ45 do przeniesienia 1 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.2 Szafka okablowania strukturalnego LPD-CU
9.21|KNR AT-14 |Montaz Szafa MMC Classic, 27U, 600x600x1321 mm kpl.
0110-13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.22|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Cokét do szafy dystrybucyjnej |kpl.
0110-03 600x600 mm, wysoko$¢ 100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.23|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 4-went. 19" |kpl.
0110-03 (z termostatem)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.24|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa zasilajgca 19" 8x230V z |kpl.
0110-08 wytgcznikiem i filtrem przeciwzakiéceniowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.25|KNR AT-14 |Montaz paneli 19"/Panel porzadkujacy 19"/1U szt.
0109-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9.26|KNR AT-14 |Montaz paneli 19"/Panel 19" 1U z gniazdami 4xLC dx, 8 pigtaili OM3 szt.
0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.27|KNR AT-14 |Montaz Patchcord MM LC-LC OM3 duplex 2m szt.
0109-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9.28/KNR AT-14 |Montaz Panel telefoniczny MMC 25xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U szt.
0109-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.29/KNR AT-14 |Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw kpl.
0110-07
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
9.|KNR AT-14  |Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP kpl.
210/0110-07
96 kpl. 96,000
RAZEM 96,000
9.|KNR AT-14 |8 x Gb PoE+ + 2 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.125W, 1 kpl.
211/0110-07 RJ45 Console port
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9./KNR AT-14 |24 x Gb + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, 1 RJ45 Console port kpl.
212/0110-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.|KNR AT-14 48 x Gb 10/100/1000Base -T + 4G SFP uplink ports kpl.
213/0110-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.|KNR AT-14 48 x Gb 10/100/1000Base -T + 4G SFP uplink ports kpl.
214/0110-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.|KNR AT-14 |Transceiver with DDM, 1.25G, 850nm, MM, 550m, 11dBm, Dual LC kpl.
215/0110-07 connectors, Temp. 0~70°C
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9./KNR AT-14 |Kabel krosowy kat. 6 UTP, 250 MHz, PVC szary dt. 1m kpl.
216/0110-05
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
9.|KNR AT-14 |Kabel krosowy kat. 6 UTP, 250 MHz, PVC szary dt. 1,5m szt.
217/0107-01
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
9.3 Szafka okablowania strukturalnego CPD SOR doposazenie
9.31|KNR AT-14 |Montaz paneli 19" 1U z gniazdami 4xLC dx, 8 pigtaili OM3, MMC szt.
0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.32|KNR AT-14 |Montaz Patchcord MM LC-LC OM3 duplex 2m szt.
0109-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9.33|KNR AT-14 |Montaz panel telefoniczny MMC 25xRJ45 kat.3 PCB UTP 1U szt.
0109-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.4 Kable
9.41|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/ |m
0102-01 UTP kat.6 250MHz LSZH
4000 m 4000,000
RAZEM 4000,000
9.42|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/ |m
0102-01 UTP kat.6 250MHz zewnetrzny PE
200 m 200,000
RAZEM 200,000
9.43|KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel U/ |m
0102-01 UTP kat.6 250MHz zewnetrzny PE
280 m 280,000
RAZEM 280,000
9.44/KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Kable m
0101-01 Swiatlowodowe uniwersalne OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 8G, 1.6kN
200 m 200,000
RAZEM 200,000
9.45|KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel te- |m
0101-01 lefoniczny kat.3 U/UTP 25x2x0,5 24AWG LSOH
200 m 200,000
RAZEM 200,000
9.46|KNR AT-14 |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodo-  |szt.
0104-02 wych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9.47|KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego w kasetach $wiattowodowych - dodatek za  |szt.
0104-03 zatozenie ostony termicznej spawu
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
9.48/ KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego w kasetach swiattowodowych - uchwyt na szt.
0104-05 spawy (4 widkna)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9.5 Pozostate materiaty montazowe
9.51|Kalkulacja in-|Pozostate materialy montazowe: rury PCV 22-36, peszle, uchwyty, dyble kpl.
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9.6 Pomiary
9.61|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
0111-01
68 pomiar 68,000
RAZEM 68,000
9.62|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek |pomiar
0111-02 za udostepnienie punktu pomiarowego
68 pomiar 68,000
RAZEM 68,000
9.63|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek |pomiar
0111-03 za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
68 pomiar 68,000
RAZEM 68,000
10 System przyzywowy
101/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Kasow- |szt.
0409-01 nik 1-obwodowy
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
102|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Sygnali- |szt.
0409-01 zator alarmu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
103|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Nume- |szt.
0409-01 rator
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Przy-  |szt.
0409-01 cisk
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Wytacz- |szt.
0409-01 nik pociggowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|/KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Piers-  |szt.
0409-01 cien
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
107|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Ramka |szt.
0409-01 1-krotna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
108 KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - Obudo- |szt.
0409-01 wa natynkowa niska 1x
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
390 m 390,000
RAZEM 390,000
1010|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1011/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adreséw adres
0603-03
5 adres 5,000
RAZEM 5,000
1012|Kalkulacja in- |Pozostate materiaty montazowe: uchwyty certyfikowane, masy uszczelniajace |kpl.
dywidualna |przebicia przez strefy pozarowe, kotki, tgczéwki itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Monitoring CCTV
111/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
0501-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
112|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
0501-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
113|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna; Za- |szt.
0501-01 z.sz. |silacz desktop impulsowy z kablem
3.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna; Za- |szt.
0501-01 z.sz. |silacz desktop impulsowy z kablem
3.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
115|KNR AL-01 |Cyfrowy rejestrator dla 8-16 kamer CCTV, szt.
0503-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116/KNR AL-01 |Dysk twardy do rejestratoréw - 2 TB - przystosowany do pracy ciggtej szt.
0503-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
0506-01
7 linia 7,000
RAZEM 7,000

12

System kontroli dostepu
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121|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - szt
0303-04 akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku - Akumulator
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
122|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - szt
0303-04 akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku - Zailacz
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
123|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Kontroler dostepu szt.
0301-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
124 KNR AL-01 |Ekspander Wej$¢/Wyjsé szt
0303-01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
125|KNR AL-01 |Biata karta zblizeniowa z mozliwoscig nadruku, 64Bit Read Only, 125kHz. szt
0303-01
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
126|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - Ry- |szt
0303-04 giel reweryjny 12V
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
127|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systeméw kontroli dostepu - szt
0303-04 Kontaktron
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
128|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemdw kontroli dostepu - szt
0303-04 Przycisk wyjscia
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
129|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - szt
0303-04 Przycisk dzwonkowy
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1210|KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - szt
0303-04 Dzwonek
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1211|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
160 m 160,000
RAZEM 160,000
1212|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
165 m 165,000
RAZEM 165,000
1213|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w goto- m
0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
190 m 190,000
RAZEM 190,000
1214/ KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adreséw adres
0603-03
10 adres 10,000
RAZEM 10,000
13 Dzwiekowy system ostrzegawczy - DSO
131 KNR AT-14 |Dostosowanie szafy zasilania awaryjnego o wym. 800x800/24U, panel wentyla- |kpl.
0110-13 + cyjny, kabel zasilajacy, bateria akumulatoréw; czas podtrzymania zasilania:
KNR AT-14 |24H-DSO + 0.5h-alarm z wyposazeniem
0110-03 +
KNR AT-14
0110-04 +
KNR AL-01
0109-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 5-06 Gtosnik sufitowy 6W, maskownica metalowa, okragty, uchwyt sprezynowy szt.
0804-09
40+2 szt. 42,000
RAZEM 42,000
133|KNNR 5 Przewdéd kabelkowy HDGS 2x2.5mm2 uktadany w listwach i kanatach elektroin-|m
0212-01 stalacyjnych
220 m 220,000
RAZEM 220,000
134/KNNR 5 Przewdd kabelkowy HDGS 2x2.5mm2 uktadany w listwach i kanatach elektroin-|m
0212-01 stalacyjnych
50 m 50,000
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RAZEM 50,000
135|Kalkulacja in- |Pozostate materiaty montazowe PH90: uchwyty, dyble, masa uszczelniajaca, |kpl.
dywidualna |przepusty
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136|Kalkulacja in- |Przebudowa pomieszczen SOR: kpl.
dywidualna |Gtos$niki DSO do przeniesienia/dostosowania do sufitu podwieszanego 5 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 5-06 Uruchomienie systemu kpl.
0502-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 System sygnalizacji pozaru - SSP
141 KNR AL-01 |Rozbudowa centrali alarmowej do 4 linii dozorowych - Rozbudowa centrali SAP |szt.
0101-02 - Schrack o kolejne dwie linie dozorowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych optycznych szt.
0401-01
63+4 szt. 67,000
RAZEM 67,000
143 KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wewnetrznych  |szt.
0404-08 wskazniki zadziatania w wyk. z izolatorem zwarcia w uprzednio zainst. gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
31+2 szt. 33,000
RAZEM 33,000
144 KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
0402-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
145/KNR AL-01 |Modut liniowy wyj/wej (obc=2) szt.
0113-02
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
146 KNR AL-01 |Zasilacz p.poz szt.
0113-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNNR 5 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x0,8 mm2 ukfadane n/t m
0212-01
350 m 350,000
RAZEM 350,000
148 KNNR 5 Przewody kabelkowe YnTKSYekw 2x0,8 mm2 ukfadane n/t m
0212-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
149/KNNR 5 Przewod HTKSH PH90 1x4x1mm m
0212-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1410|KNNR 5 Przewdd HDGs 3x1,5mm2 PH90 m
0212-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1411|KNNR 5 Przewdéd HDGs 2x1mm2 PH90 m
0212-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1412|Kalkulacja in-|Pozostate materiaty montazowe PH90: peszle, uchwyty, dyble, masa uszczel- |kpl.
dywidualna |niajgca, przepusty HILTI
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1413|Kalkulacja in-|Przebudowa pomieszczen SOR: kpl.
dywidualna |Czujka SSP do przeniesienia/dostosowania do sufitu podwieszanego 5 szt
Wskazniki zadziatania do przeniesienia szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1414 KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
0604-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1415/KNR 5-06 Uruchomienie systemu kpl.
0502-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Korytka kablowe
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151|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
1201-04
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
152|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane szt.
1101-07
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
153|/KNNR 5 Korytka siatkowe CF 54/50 EZ m
1105-07
42 m 42,000
RAZEM 42,000
154 KNNR 5 Korytka siatkowe CF 54/100 EZ m
1105-07
24 m 24,000
RAZEM 24,000
155/KNNR 5 Korytka siatkowe CF 54/200 EZ m
1105-08
6+6 m 12,000
RAZEM 12,000
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