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A. CZESC OPISOWA

INWESTOR: Wojewoddzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45 Kielce

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budynku
Szpitalnego Centrum Urazowego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem.

e Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia na zadanie pt. ,Rozbudowa
Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego o Centru Urazowe,w ramach zadania
"Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe" na
dziatkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obreb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach,w
granicach oznaczonych na zataczniku graficznym literami ABCDEFG-A.".
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 41/2017.
Program funkcjonalno-uzytkowy.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu

wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie
szpitalnego oddziatu ratunkowego.

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, ppoz. i bhp.

e Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania znajduje sie zabudowa kubaturowa.
Istniejgca zielen wysoka i niska zostanie czesciowo usunigeta. Teren inwestycji
zlokalizowany jest przy ul. Grunwaldzkiej, pomiedzy budynkiem SOR szpitala i
parkingiem wielopoziomowym. Teren wyraznie wznosi sie w kierunku zachodnim.
Od strony pétnocnej znajduje sie parking wielopoziomowy, od strony potudniowej
gtébwny budynek szpitala z odziatem SOR, od strony zachodniej budynki neurologii
oraz budynek przychodni z administracja.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje lokalizacje projektowanego budynku po przeciwnej stronie
wewnetrznej drogi, ktéra przebiega wzdtuz dtuzszego boku gtdwnego budynku
szpitala. Taka lokalizacja umozliwi potgczenie budynku SOR z projektowanym
budynkiem Centrum Urazowego. tgcznik zaprojektowany zostat w taki sposob, aby
J[rafial” obok klatki schodowej w trakt komunikacyjny na parterze, co bedzie w
najmniejszym stopniu ingerowato w bryte istniejgcego budynku. Wejscie gtéwne do
budynku to dotychczasowe wejscie gtbwne do oddziatu SOR od wschodniej strony
budynku.
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Dostep do projektowanego budynku dla osob niepetnosprawnych zapewniono z
poziomu terenu, poprzez odpowiednie jego uksztattowanie, a wewnatrz budynku
poprzez windy dostosowane dla osob niepetnosprawnych.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przewiduje
sie realizacji dodatkowych miejsc postojowych dla samochodow. Wykorzystane
zostang istniejgce miejsca postojowe znajdujgce sie na terenie kompleksu
szpitalnego.

Projekt nie przewiduje dodatkowego miejsca do gromadzenia odpadow,
wykorzystane zostang miejsca istniejgce. Odpady szpitalne — wrzucane sg do
znajdujgcych sie na sali odpowiednio oznaczonych pojemnikow i wywozone do
szpitalnego pomieszczenia na odpady szpitalne zlokalizowanego na terenie szpitala.
Odpady bytowe bedg wywozone na wysypisko $mieci przez wyspecjalizowane firmy.

5. Bilans terenu

Powierzchnia terenu inwestyciji: 6368,7 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcej: 1396,0 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej: 544,3 m2

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 1940,3 m2
Powierzchnia terendw zielonych istniejgcych: 3245,5 m2
Powierzchnia terenéw zielonych po rozbudowie: 2283,6 m2
Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejgcych: 1148,1 m2
Powierzchnia terenéw utwardzonych projektowanych: 417,6 m2

Powierzchnia terenéw utwardzonych catosc: 1565,7 m2

Wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestyciji:
Wielkos¢ powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji: 30,47% < 40%
wymagany - warunek spetniony

Szerokos¢ elewacji frontowej:
Szeroko$¢ elewacji frontowej od strony ul. Grunwaldzkiej — po rozbudowie: 71,09 m.

Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej budynku:
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej budynku od sredniego poziomu terenu
przed gtbwnym wejsciem do budynku: 5,07 m.

Linia zabudowy — nie wyznaczona.

Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej
Wielkos¢ powierzchni terenéw zielonych do powierzchni
przedmiotowej terenu inwestycji: 35,86% > 5% wymagany - warunek spetniony

6. Uzbrojenie terenu

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie instalacje: wodociggowa,
kanalizacyjna, deszczowa, elektryczna, teletechniczna, cieptownicza.

Dziatka jest uzbrojona. Ze wzgledu na planowang rozbudowe, niektore sieci
przeznaczone sg do przetozenia. Obstuga w zakresie uzbrojenia technicznego z
istniejagcej na terenie infrastruktury techniczne;.
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Teren jest uzbrojony w:

e witasna studnia oraz drugostronne zasilanie z sieci wodociggowej (dostawa
wody bez zmian, istniejgcym przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowe))

e kanalizacje sanitarng (odprowadzenie $ciekdw bez zmian, istniejgcym
przytaczem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej)

e sie¢ elektroenergetyczng (zasilanie w energie elektryczng bez zmian,
istniejacym przytaczem z istniejgcej sieci elektroenergetycznej)

e siec teletechniczna

e zasilanie budynku w energie cieplng bez zmian, z wtasnej kottowni (opalanej
paliwem statym)

e odprowadzanie wod opadowych jak obecnie (do kanalizacji deszczowej na
zasadach dotychczasowych)

Jako zewnetrzne zrodta zasilania budynku projektuje sie instalacje:
wodociggowe, elektryczne— wg odrebnego opracowania.

Jako zewnetrzne instalacje odbiorcze projektuje sie instalacje:
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania.

Projekty instalacji wg odrebnego opracowania.

7. Dane dotyczace zieleni

Na terenie planowanej inwestycji konieczne bedzie wyciecie kilku drzew, ktorych
lokalizacja koliduje z rozwigzaniem przestrzennym terenu. Na wyciecie drzew
Inwestor zobowigzat sie uzyska¢ witasciwe pozwolenie, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.
627 z pozn. zm.)

8. Informacje na temat zagrozen dla srodowiska, charakterystyka ekologiczna
W zwigzku z realizacjg inwestycji brak wystepowania istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikdw przedmiotowego obiektu
budowlanego i jego otoczenia, wynikajgce z przepisow odrebnych.

Nie przewiduje sie ujemnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne.

Ziemia z wykopow bedzie wywozone na zwatke przez wyspecjalizowane firmy.
Odpady bytowe bedg wywozone na wysypisko $mieci przez wyspecjalizowane firmy.
Odpady szpitalne — wrzucane do znajdujgcych sie na salach odpowiednio
oznaczonych pojemnikéw i wywozone do szpitalnego pomieszczenia na odpady
szpitalne zlokalizowanego na terenie szpitala, a nastepnie spalane.

9. Dane dot. ochrony konserwatorskiej
Teren dziatek nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Na
dziatkach nie znajdujg sie obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

10. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Dziatka nie lezy na terenie, ani w poblizu terenéw gorniczych. Nie lezy tez na
terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemi.
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11. Dane dot. ochrony terenu w oparciu o przepisy odrebne

Dziatka nie jest objeta zadng z form ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw, a takze débr kultury wspétczesnej.
Dziatka nie jest potozona w granicach parku narodowego ani jego otuliny.

12. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony jest przez istniejgcy
budynek szpitala z poziomu terenu poprzez uksztattowanie chodnika w formie
pochyini.

13. Dojazd i komunikacja, tereny utwardzone

Dziatka przedmiotowej inwestycji posiada dostep do drogi publicznej powiatowe]
poprzez istniejgcy zjazd. Droge wewnetrzng, wykonac z kostki brukowej na podtozu z
kruszywa tamanego grubego i drobnego. Miejsce to bedzie ostoniete zielenia.
Pozostatg czes¢ terenu zagospodarowaé poprzez zasadzenie drzew i krzewdw oraz
obsiac trawag.

14. Ogrodzenia
Teren na ktérym znajduje sie planowana realizacja jest ogrodzony

15. Wody opadowe
Zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowe.

16. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

e Budynek stuzby zdrowia nie jest inwestycjg moggca znaczgco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko ( Dz. U. 2010.213.1397).

e Z uwagi na zapisy MPZP i zawarte w nim okreSlenie przeznaczenia
sgsiadujgcych terendéw (zabudowa ustugowa) analiza zostata ograniczona do
przepisow:

e Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 ze
zmianami),:zwtaszcza §13.1, §19, §20, §23.1 i 2, §23.3, §30, §31, §36,

e Bezpieczenstwo pozarowe: zapewnione. Analizowano na podstawie
przepisow-§179, §271.2, §271, §272, §273, § 271.2),

e Zacienianie/przestanianie-nie przekroczone

e Przestanianie. Zjawisko przestaniania analizuje sie¢ na podstawie §13.1.
rozporzagdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalne
wymagania w zakresie przestaniania. W budynku istniejgcym, w obszarze
zblizenia budynku nowoprojektowanego, znajdujg sie pomieszczenia nie
bedgce na staty pobyt ludzi takie jak wezty sanitarne, pomieszczenia
magazynkéw i ciggi komunikacyjne. W zwigzku z powyzszym nie wystepuje
zjawisko przestania.

e Zacienianie. Zjawisko zacieniania analizuje sie na podstawie §60 oraz §40
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza wykazata spetnienie

minimalnych wymagan w zakresie zacieniania.

Zaktocanie ciggéw kominowych obiektow sgsiednich dziatek- zgodnie z normg
PN 89/B-10425- nie dotyczy,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. Nr
58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573)

Rozporzgdzeniem RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. 2010.213.1397).

Po przeanalizowaniu powyzszych przepisow, stwierdzam, ze terenem
oddzialywania nalezy obja¢ jedynie dziatke inwestora nr ewidencyjnym 390/13,
389/6, bedaca wlasnoscia inwestora.

17. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zagospodarowania jest integralng czescig petnobranzowego
projektu budowlanego.

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznoéci w jakimkolwiek z elementéow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce

przepisy.

Projektowat:
mgr inz. arch. Angelika Chyb
upr. 212/SWOKK/2015

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Wojarski
upr. nr KL-32/89
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