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Rzut IV piętra

PB-ARCH-002

 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Rzut IV piętra

Inwestycja:
Zabudowa (nadbudowa) części tarasu na IV piętrze budynku Świętokrzyskiego Centrum

Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku
Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na działce o nr ewid. 390/13, obręb 0015,

ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach.sufit podwieszony na wys. +3 m
od poziomu posadzki

sufit podwieszony na wys +2,7 m
od poziomu posadzki

sufit podwieszony na wys. +2,7 m
od poziomu posadzki
[pomieszczenia mokre]

ściana oddzielenia pożarowego

ściany istniejącego budynku szpitala

projektowane elementy żelbetowe

projektowane ściany z gazobetonu
o gęstości 700

termoizolacja - wełna mineralna

LEGENDA

projektowane ściany działowe z płyt GK
(obudowa pionów instalacyjnych)

systemowa obudowa sal operacyjnych
wg producenta + ściana murowana
z gazobetonu

PROJEKTOWANA
ROZBUDOWA

ISTNIEJĄCY
BUDYNEK

Zestaw pomieszczeń IV piętra
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Sprzęt pomocniczy
PCV23,2 m2

P4/12

Pom. techniczne
PCV ES15,8 m2

P4/05

Narzędzia brudne
PCV184,4 m2

P4/02

Pom. porządkowe
PCV2,3 m2

P4/11

Sala operacyjna
PCV ES184,4 m2

P4/03

Sterownia
PCV16,1 m2

P4/04

Pokój personelu
PCV18,8 m2

P4/10

Pom. przygot. lekarzy
PCV6,7 m2

P4/07

Pom. przygot. pacjenta
PCV17,2 m2

P4/06

Komunikacja
PCV45,6 m2

P4/08

OIOM
PCV38,5 m2

P4/09

Narzędzia czyste
PCV184,4 m2
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