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Pietro IV
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Zestaw pomieszczen IV pietra
Nr Nazwa strefy Powierzchnia
P4/01 Narzedzia czyste 7,8
P4/02 |Narzedzia brudne 6,7
P4/03 | Sala operacyjna 77,3
P4/04 | Sterownia 15,5
P4/05 |Pom. techniczne 15,3
P4/06 |Pom. przygot. pacjenta 18,0
P4/07 | Pom. przygot. lekarzy 71
P4/08 |Komunikacja 34,7
P4/09 |OIOM 38,5
P4/10 | Pokdj personelu 18,1
P4/11 Pom. porzadkowe 2,3
P4/12 | Sprzet pomocniczy 23,2
264,5 m?
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Sciany istniejgcego budynku szpitala

projektowane elementy zelbetowe

termoizolacja - wetna mineralna

projektowane Sciany z gazobetonu

o gestosci 700

projektowane sciany dziatowe z ptyt GK
(obudowa piondw instalacyjnych)

systemowa obudowa sal operacyjnych
wg producenta + Sciana murowana

z gazobetonu

sufit podwieszony na wys. +3 m

od poziomu posadzki

sufit podwieszony na wys +2,7 m

od poziomu posadzki

sufit podwieszony na wys. +2,7 m

od poziomu posadzki

[pomieszczenia mokre]

Sciana oddzielenia pozarowego
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UWAGI:

1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywa¢ go tacznie z opisem technicznym i projektami branz

Jednostka
projektowa:

CANEAWM

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Inwestycja:
Zabudowa czesci tarasu na IV pietrze budynku Swigtokrzyskiego Centrum Kardiologii
SzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne
pomieszczenia na dziatce o nr ewid. 390/12, obreb 0015, ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach.

Adres obiektu: ul. Sandomierska 81/83
25-324 Kielce
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