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A: CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczo-budowlany zabudowa (nadbudowa) czesci tarasu
na 4 pietrze Swietokrzyskiego Centrum kardiologii z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego o
kolejne pomieszczenia w WOJEWODZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ
45 - czes¢ instalacje sanitarne

Ponadto w niniejszym opracowaniu zostaly ujete instalacje wymagajace adaptacji po zmianie przeznaczenia
w istniejgcym budynku na 1 pietrze. Zmiana funkcji zwigzana z rozbudowa obiektu.

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkéw sanitarno -
higienicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu, zapewnienie prawidtowe] wentylacji poszczegdinych
pomieszczen, doprowadzenie wody dla potrzeb urzadzen technologicznych, odprowadzenie $ciekéw sanitarnych,
odprowadzenie wdd zuzytych, odprowadzenie wod deszczowych z dachu projektowanego budynku. Zadaniem
instalacji grzewczych jest zapewnienie temperatur obliczeniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zakresem swym obejmuije:

- Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - do celdéw higieniczno-sanitarnych,
- Instalacje wod zuzytych,

- Kanalizacje sanitarna,

- Kanalizacje deszczowa,

- Instalacje centralnego ogrzewania,

- Instalacje klimatyzacii,

- Instalacje chtodu zasilania chtodnic central klimatyzacyjnych,

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapotrzebowania wody, ilosci odprowadzanych $ciekow,
zapotrzebowania ciepta, dobér urzadzen grzejnych, bilans powietrza wentylacyjnego, wyznaczenie tras przewodow
rozprowadzajacych, urzadzen i armatury dla poszczegdlnych instalacii.

Szczegbfowe obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta.

3. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

0 - Umowa z inwestorem.

O - Program funkcjonalno-uzytkowy.

O - Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé lecznicza.

O - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

O Przepisy i wymagania SANEPID

0 Dziennik ustaw z 2006 nr 213 Poz.1568 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu
opieki zdrowotnej

0 Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach stuzby zdrowia Autor: Anna Charkowska

0 Zarzadzenie Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011r.

0 Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zaktadach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)

3.1. Normy
= PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
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PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwo$ci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogéine;
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koAcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN  12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddw elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-M-04614:1994 Chtodnictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢
1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢
2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢
3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢
4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk

PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia. Terminy,
definicje i oznaczenia

PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami 0 napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia. Badanie i
wymagania dotyczace oznakowania

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia. Wymagania
PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalaciji rurowych

PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i
chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania

PN-EN 13313:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Kompetencje personelu

PN-EN12101-06 systemy podwyzszonego cisnienia dla drég komunikacyjnych w czasie pozaru

0 PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych - Wymagania, metody badan i ocena
zgodnosci

0 PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

0 PN-EN 12056-1; Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania.

N-EN 12056-2; Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie
ukfadu i obliczenia
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N-EN 12056-3: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 13407:2015-09 Pisuary wiszace - Wymagania funkcjonalno$ci i metody badan

PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalno$ci i metody badan

PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkdw -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

- Czes$¢1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

— Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci | i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalaciji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki -- Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych — Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne dostawy
PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systeméw zasilania woda typu 1 i
typu 2 — Ogoine wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na energie instalacji i
sprawnosci instalacji — Cze$¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania
dotyczace rozbioru wody)

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi - Cze$¢1: Postanowienia ogoine

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.

PN-EN 671-1: State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

PN-EN 671-2; State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen--Wymagania i
badania odbiorcze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

- PN 83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze.
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v
v
v

- BN83/99936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne.
- PN81/B-10725 Przewody wodociggowe zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze.
- PN92/B-10735 Kanalizacja zewnetrzna — wymagania i badania przy odbiorze.

3.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

7

L X4

*

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cze$¢ E. Wydawnictwo ITB r. 2017.

3.3 Ustawy
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
= Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

3.4 Rozporzadzenia

>

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz.664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33z 2003 r.,
poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciw
pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciw
pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz.53)

-Rozporzadzeniem MBiPMB Dz. Ust. Nr 13/72 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych oraz

DZ. Ust. 22/53 poz.89-BHP transport reczny.
- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, ppoz. i bhp.
- Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.
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B: ZASILANIE W MEDIA

Nie przewiduje sie osobnych przytaczy wszelkie instalacje rurowe ( wod-kan, c.0.) stanowi¢ bedg
kontynuacje istniejacych instalacji badz nowe odcinki bedg wtaczane do istniejacych piondw.

C: OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.

Dla potrzeb nowych pomieszczen projektuje sie instalacje wody zimnej zasilanej z istniejacej instalacji w
istniejacym obiekcie.
Ciepta woda i cyrkulacja c.w.u. doprowadzone bedg rowniez z istniejacego budynku szpitala.

Przy wszystkich punktach czerpalnych zapewni sie wode zimg i ciepta.
e Woda do celéw porzgdkowych: - iloS¢ dla nadbudowy

1,51/ 1 m? x 837 m? = 1255,5 l/dobe

e Woda do celéw sanitarnohigienicznych: - iloS¢ dla nadbudowy

6501/ 1 16zko x 2 tézka = 1300 | /dobe

Woda do celéw technologicznych: - ilos¢ dla nadbudowy

5000 | /dobe

e Dobowe zuzycie wody wzroSnie 1300 | /dobe- ilo$¢ dla nadbudowy

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej
13001 x 50 % = 650 | /dobe

o Scieki llog¢ Sciekow rdwnata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.

1. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
1.1.  Wykonanie.
ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejgcych pionéw. Wykonanie instalacji
analogiczne jak w projektowanej czesci. Patrz rys. nr 1S-05
BUDYNKU PROJEKTOWANYM

Gtéwne przewody poziome nowe oraz piony wykonane zostang z rur tworzywowych wielowarstwowych.
Rozprowadzenia od pionéw do urzadzen z rur z tworzywa sztucznego (woda zimna: PN 16, woda ciepta PN 20 -
stabilizowane dla wody cieptej). Szczegdty w czesci rysunkowej opracowania. Prowadzenie przewodow
rozdzielczych pod stropem w przestrzeni stropu podwieszanego, na konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu.
Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem (w bruzdach $ciennych), w
szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni stropu podwieszonego. Stropy podwieszane oraz obudowy
szachtéw instalacyjnych zgodnie z projektem architektury.

Na wszystkich odgatezieniach przewiduje sie kulowe zawory odcinajace oraz kulowe zawory odcinajgce
z kurkiem spustowym. . Na podej$ciu do kazdego z urzadzen nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

W instalacji wody cyrkulacyjnej przewidziano montaz termostatycznych zawordw regulacyjnych
z ograniczeniem temperatury wody i mozliwoscig przeprowadzania czasowej dezynfekcji termicznej. W celu
ochrony przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie prowadzenie przegrzewu instalacji pod nadzorem obstugi
technicznej obiektu. Termodezynfekcja bedzie przeprowadzana réwnocze$nie z siecig gtéwna, do ktorej zostata
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wpieta projektowana instalacja.

1.2. Armatura.

Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Na wszystkich odgatezieniach przewiduje sie
kulowe zawory odcinajace. Na podejsciu do kazdego z urzadzen nalezy zamontowac zawér odcinajacy (zaréwno na
wodzie zimnej, jak i cieptej). Na pionach cyrkulacyjnych przewidziano termostatyczne zawory regulacyjne. Zawory te
umozliwiajg przegrzew poszczegblnych pionéw w celu zapobiegania rozwojowi Legionelli.

Przy zaworach ze ztaczka do weza nalezy zamontowaé przerywacze strugi HA DN3/4” (alternatywnie zawory
ze zlaczka do weza wyposazone w przerywacze strugi).

Przy zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojace. Baterie do zlewéw
gospodarczych jednouchwytowe, Scienne z dtugg wylewka. Zlewy gospodarcze ze stali nierdzewnej (montowane na
wysokosci 50 cm nad posadzka).

Wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego z ramka i kratkg ze stali nierdzewne;.

Przy umywalkach przeznaczonych dla niepetnosprawnych oraz przy natryskach dla niepetnosprawnych
baterie z ograniczeniem temperatury wyptywu. Przewiduje sie zastosowanie urzadzen o zmniejszonym poborze
wody.

W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym elektroniczne baterie umywalkowe bezdotykowe,
wspotpracujgce z mieszaczami.

1.3. I1zolacja cieptochronna.
Gtéwne rurociagi rozprowadzajace bedaq izolowane termicznie zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami
warstwg ze sztywnej pianki poliuretanowe;.

Woda zimna - grubos¢ 9 mm

Woda ciepta i cyrkulacyjna

- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm - grubo$¢ 20 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - grubo$¢ 30 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubo$¢ izolacji réwna S$rednicy

wewnetrznej rury
Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe dla przewoddw prowadzonych w budynku nalezy
zastosowac izolacje z ptaszczem ochronnym. Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowa¢ izolacjq cieping do szlicht gr. 6 mm. Dopuszcza sie inny
rodzaj izolacji termicznej z zachowaniem wymagan stawianych przez Dz. U. Nr 75, poz. 690 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.4. Zabezpieczenie przed korozja.
Zaréwno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na ich
znaczng odporno$¢ na korozje nie wymagajg specjalnej ochrony antykorozyjne;.

1.5. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow.
Kompensacje przewoddw z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta rur. Miedzy kompensatorami przewéd umocowac na sztywno.

1.6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnié masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasmag
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronne;.

Przy przejéciach przewoddw przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przejs¢ przez przegrody ppoz.)
nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
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budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- CO najmniej 0 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur
przewoddw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwoch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej dtugosci muru ma szczelng izolacje,
- otwér przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzeh pomiedzy otworem a rurg
wypeitniona zostata materiatem trwale elastycznym.

1.7. Préba ci$nieniowa, ptukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg wykonaé na ci$nienie 1,5
cisnienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptukaé w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych i zdezynfekowaé. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu
dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usunigtych korkach za$lepiajacych. Po
ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wiladze sanitarne winny pobraé prébke wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikdw instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Przewiduje sie podpiecie nowo projektowanych urzadzen do istniejacych pionéw. Wykonanie instalacji
analogiczne jak w projektowanej czesci. Patrz rys. nr 1S-05
BUDYNKU PROJEKTOWANYM:

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC. Z budynku kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie
nowoprojektowanymi przytaczami sanitarnym do istniejacej kanalizacji na terenie szpitala (szczegéty w czesci
rysunkowej opracowania.

Do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie odprowadzone bedg skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych
umieszczonych w niektérych pomieszczeniach obiektu. Z poszczegolnych urzadzen skropliny zbierane bedq do
ciggow kanalizacyjnych ze spadkiem w kierunku odptywu. Wiaczenie odptywu skroplin do kanalizacji sanitarnej
poprzez przerwe powietrzng z wykorzystaniem syfonow kulowych. Projektuje sie syfony z wodng i mechaniczng
blokada antyzapachowa. Przewody odprowadzajace skropliny wykona¢ z rur PVC.

Czes¢ pionow nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PVC produkcji Wavin, a
cze$¢ piondw wyprowadzic w przestrzen stropu podwieszonego izakoriczy¢ automatycznymi zaworami
napowietrzajaco - odpowietrzajgcymi zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10
2 08.02.1995r. W pomieszczeniach o podwyzszonym rygorze higienicznym nie wolno stosowac rewizji i zaworow
napowietrzajgcych

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepetnosprawnych przewiduje sie zastosowanie przyborow
sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach na sprzet porzadkowy zlewy jednokomorowe na wysokosci 0,5m nad podtoga.
Przewody pionowe oraz podejScia do urzadzen przewidziano do skrycia pod tynkiem oraz w szachtach
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instalacyjnych. Obudowy szachtéw zgodnie z czescig architektoniczng. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje (za
wyjatkiem pomieszczen o podwyzszonym rygorze higienicznym). Rewizje dostepne od strony korytarza i
pomieszczen pomochiczych poprzez drzwiczki rewizyjne.

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnié masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢é pojedynczg tasmg
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Przy przejéciach przewodow przez przegrody budowlane
(z wytaczeniem przejS¢ przez przegrody ppoz.) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Tuleja winna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu o okoto 5 cm. Tuleja ochronna winna wystawac okoto 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie gdy:
- rura na catej diugo$ci muru ma szczelng izolacje,
- otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzefi pomigdzy otworem a rurg
wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

3. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane beda w systemie grawitacyjnym. Nowe odcinki kanalizacji zostang
wigczone do istniejacych pionéw - rur spustowych.

4.  Wytyczne branzowe.

W projekcie branzy architektoniczno - konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:

a) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji wod.-kan.

b)  wykonanie obudéw szachtéw instalacyjnych,

C) wykonanie przelewdw awaryjnych dla odprowadzania wod deszczowych,

d) wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalaci,

e) wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu zaworéw odcinajgcych itp.

W projekcie branzy elektrycznej nalezy uwzglednié:

a) zasili¢ kabel grzejny wpustéw dachowych,

Instalacje wod.-kan. wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

5.  Warunki wykonania.

¢ Instalacje wody ppoz. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” wydanymi przez COBRTI Instal.

¢ Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu dostarczang przez
producenta przewodow. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie przeszkolonej przez producenta rur.

o Rurociggi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

o Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnié masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczyé pojedynczg tasmag
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronne;.

o (Calos¢ robot wykonywaé z przestrzeganiem zasad BHP oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

o Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

o Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

o Calos¢ ptuka¢ do uzyskania zadowalajacego efektu. (Ptukanie wykona¢ przy zdemontowanych urzadzeniach).
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¢ Instalacje zaizolowac otulinami zgodnie z norma PN-B-02421:200 i obowigzujacymi przepisami.
o Oznakowanie pfaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.
o Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, oraz podiég budynku.

Przejscia przewodow instalacyjnych o srednicy powyzej 4 cm przez strefy ppoz. oraz
elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem (nie dotyczy
pojedynczych rur instalacyjnych wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych).

D. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZYCH

1. Zrédlo ciepta.

Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych CO bedzie wymiennikownia zlokalizowana na
poziomie parteru istniejacego budynku SCP. Zapotrzebowanie ciepta do celéw centralnego ogrzewania
grzejnikowego wynosi 56,4 kW w postaci medium o parametrach 70/50.

2. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego.
ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

Przewiduje sie pozostawienie istniejacej instalacji c.0. bez zmian. Analiza projektu archiwalnego
wykazata zgodnos¢ istniejgcej instalacji z wymaganiami oczekiwanymi w nowej aranzacji pomieszczen i nowych
funkcji. Projektowane temperatury wewnetrzne w obiekcie istniejagcym sg zgodne z wymaganiami po adaptaci.
BUDYNKU PROJEKTOWANYM:

Instalacja CO grzejnikowego budynku zostata zaprojektowana jako rozbudowa istniejacej instalacii.
Zaprojektowane grzejniki zostang wpiete do istniejacych piondw instalacii.

2.1. Zasilanie instalaciji.

Zasilanie instalacjj CO ma miejsce z rozdzielaczy gtéwnych znajdujacych sie w pomieszczeniu
wymiennikowni budynku istniejacego.

2.2. Elementy grzejne.

Ze wzgledu na charakter obiektu dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki panelowe
w wykonaniu higienicznym z zasilaniem od dotu wyj$cie ze Sciany. Dodatkowo w fazienkach przewidziano grzejniki
tazienkowe drabinkowe z podtgczeniem standardowym. Szczegdtowe dane i typy grzejnikdw zgodnie z czgscig
rysunkowg niniejszego opracowania. Warunkiem zamiany jest zachowanie parametréw technicznych
poszczegodlnych grzejnikow i przyjetego standardu. Wszystkie grzejniki zasilane ,,od $ciany”. Podejscie do
grzejnikbw w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie sprezyng systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych.
Podiaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez ztaczke systemowa. Dla grzejnikéw typu V element przytaczeniowy
katowy podwojny, G %’ lub rownowazny. Dla grzejnikéw fazienkowych na zasilaniu zawor termostatyczny z
regulacjg wstepna katowy z gtowica, na powrocie zawér odcinajacy katowy.
Zaprojektowano system tradycyjny — podtaczenia od pionéw — zgodnie z technologig istniejacej instalacji do ktdre;
zostang dotaczone nowe grzejniki. Piony istniejace] instalacji zostang przedituzone do poziomu nadbudowanej
kondygnaciji. Lokalizacja poszczegdinych elementéw instalacji zgodnie z cze$ciq rysunkowg niniejszego
opracowania. Glowice termostatyczne z mozliwoscig ograniczenia i blokowania z zastosowaniem sztyftéw
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blokujacych, max temp. czynnika grzejnego 120°C.

UWAGA:
Grzejniki higieniczne montowa¢ min 10 cm nad posadzkg i 10 cm od $ciany!!

2.3. Rurociagi.
Analogiczne materiaty jak w istniejgcej instalacji. — rury stalowe

2.6. Armatura odcinajaca.

Zawory grzejnikowe.

Zaprojektowane grzejniki typ V posiadajq wbudowany korpus zaworu termostatycznego z regulacjg wstepna.
Dodatkowo projektuje sie gtowice termostatyczne z mozliwoscig ograniczenia i blokowania z zastosowaniem
sztyftow blokujacych, max temp. czynnika grzejnego 120°C. Dla grzejnikow tazienkowych na zasilaniu zawér
termostatyczny z regulacjg wstepna katowy z gtowica, na powrocie zawor odcinajacy katowy.

Podejscia pod grzejniki.

Wszystkie grzejniki zasilane bedg ,ze Sciany”. Podejscie do grzejnikéw w bruzdzie Sciennej Podtgczenie do
zespotu grzejnikowego poprzez ztaczke systemowg. Dla grzejnikéw typu V element przytaczeniowy katowy
podwdjny, G %" lub réwnowazny. Dla pozostatych grzejnikdw na powrocie zawér odcinajacy katowy.

2.7. Odpowietrzenie instalacji.
za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionach oraz zawordw odpowietrzajgcych na grzejnikach.

2.8. Regulacja instalaciji.
odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $érednic rurociggéw oraz odpowiedniej nastawy
wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach i odpowiedniej nastawy zaworéw regulacyjnych.

2.9. Préby ci$nieniowe.

- na zimno i na goraco wykonac na cisnienie p = 0.5MPa w czasie trwania t = 30 min.

2.10. Izolacja termiczna.

- sie€ rozdzielcza nalezy izolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolaciji:

- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm - grubo$¢ 20 mm

Dopuszcza si¢ inny rodzaj izolacji termicznej z zachowaniem wymagan stawianych przez Dz. U. Nr 75, poz. 690 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Wytyczne branzowe.

W projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:

a) wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych,

b) wykonanie obudow szachtow instalacyjnych,

C) wykonanie konstrukcji wsporczych dla cato$ci instalacji wykonanie konstrukcji stropodachu zapewniajacej
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odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcji z uwzglednieniem ciezaru projektowanych instalacji,
d) wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu zaworéw odcinajacych odpowietrznikdw itp.

Instalacje grzewcze wykona¢ w koordynacji z pozostatymi branzami.

4. Warunki wykonania.

o Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wyd. COBRTI INSTAL oraz instrukcjg dostarczong przez producenta rur.

o Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegéine instalacje c.o. doktadnie wyregulowaé. Do regulacji nalezy
przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacii.

o Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

o Przejscia przez strefy ppoz. wykonaé w odpornosci przegrody przez ktérg przechodzg i uszczelni¢ masg
ogniochronng z atestem.

o Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wytaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne potaczenie rury, tuleja winna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- CO najmniej 0 1 cm, przy przejéciu przez strop.

Tuleja winna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawaC okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarcza ochronna). Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

o Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krééce do podigczenia termostatéw, manometrow,
odpowietrznikdw i spustéw.

¢ Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

o W przypadku zmian prowadzenia przewoddéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

o |zolacje przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

e Przewody mocowa¢ z uzyciem wspornikow z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do instalacii
grzewczych.
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E. OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI

1. Zatozenia wyjsciowe do projektu.

Zakres normowania parametréw pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuje:
a Temperature  —w okresie letnim w wybranych pomieszczeniach
a Temperature ~ —w sezonie grzewczym

Dla realizacji projektu przyjeto we wszystkich pomieszczeniach i strefach budynku nastepujace parametry powietrza
zewnetrznego.: Wg PN-6/B-03420 dla Kielc

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa Il Il

Temp termometru suchego -20°C +300C
Temp. termometru mokrego -20°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11,9 g/kg
entalpia -18,42 kJ/kg 60,7 kJ/kg

" Dopuszczalny poziom dzwieku dla okresu dziennego w pomieszczeniach medycznych wg PN-
87/B-02151/02 wynosi 35 dB(A).
Instalacje wentylacyjne bedg zabezpieczone akustycznie zgodnie z normg PN-87/B-02151/02.

2. Rozwiazania techniczne.

2.1 Wentylacja mechaniczna.

ADAPTACJE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

W cze$ci objetej adaptacja poziom 1 pietra pozostawiono istniejacq instalacje wentylacji mechaniczne;j.

Po analizie stanu oraz wykonania istniejacej instalacji stwierdzono iz istniejaca i w petni sprawna instalacja
wentylacji mechanicznej spetnia wymagania dla nowej aranzacji pomieszczenia. PWprowdzono jedynie
niewielkie korekty wskazane na rysunku — rzut 1 pietra

PROJEKTOWANA NADBUDOWA:

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng we wszystkich pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem.
Uruchamianie oraz sygnalizacje pracy oraz stan awarii nalezy przewidzie¢ w wybranym pomieszczeniu - sterowni.
Instalacja wentylacji mechanicznej pracuje w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
Zlokalizowang na dachu projektowanej nadbudowy — 4 pietro w miejscu tarasu budynku istniejacego .

Obiekt pozbawiony jest mozliwosci wentylacji naturalnej, dlatego system wentylacji mechanicznej pracowaé
bedzie w sposbb ciaglty z mozliwoscig zaprogramowania intensywno$ci i parametréw powietrza osobno dla kazdego
uktadu.

Kierujgc sie zatozeniami projektowymi zaprojektowano nastepujace systemy wentylacyjne wentylacji ogolne;j:

System nr 1 — pomieszczenia medyczne bloku operacyjnego - WYDAJNOSC CENTRALI 1:
o NAWIEW/WYWIEW 2008 /2 063 m3/h, QC =12,0 [kW], QCH =17,2 [kW], Ne = 1,65 [kW].
o Klasa filtra F7+F9, lokalizacja — dach.

System nr 2 - sala operacyjna (SO, SALA WYBUDZENIOWA) -
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OBL. TEMP. NAWIEWU :
+25[°C] (dla zimy), /+30[C] (dla zimy) SO/SALA WYBUDZENIOWA
+17,5['C] (dla lata),/ +20[°C] (dla lata), SO/SALA WYBUDZENIOWA
WYDAJINOSC CENTRALI 2:
o NAWIEW/WYWIEW 5610/5 060 m3/h, QC =41,1 [kW], QCH =48,9 [kW], nawilzanie parowe- 35,0 kg/h, Ne=31,19[kW].
Klasa filtra F7+F9, wykonanie higieniczne, lokalizacja — dach. Instalacja powinna pracowac mocq dostosowang do
aktualnie odbywajgcych sie zabiegoéw operacyjnych.
Instalacja wspdlna dla sali operacyjnej oraz Sali OPERACYJNEJ i OIOM.
Wentylacje zaprojektowano z nadci$nieniem na poziomie 15% . Doprowadzenie powietrza gorgq
za posrednictwem STROPU LAMINARNEGO z filtrem absolutnym klasy H13. Wywiew zuzytego powietrza z sali
operacyjnej odbywat sie bedzie w 80% dotem, a w 20% gdra. Wywiew dofem poprzez kraty wywiewne dla sal
operacyjnych. Automatyka powinna zapewniac niezaleznosc pracy kazdej sali ze 100% wydajnoscig przewidziang
projektem. Na czas przerwy Sali OPERACYJNEJ wydajno$c w tej strefie mozna obnizy¢ do 20% wydajnosci.
Na wyposazeniu ukfady znajduje sie nagrzewnica/chtodnica kanatowa pozwalajaca na utrzymanie odpowiednich
warunkéw w Sali OiOM niezaleznie od warunkow w Sali operacyjnej.
Ukiad wentylacyjny wykonanie higieniczne z nawilzaniem

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen ,brudnych”, porzadkowych, - realizowany bedzie za
posrednictwem osobnego, niezaleznego uktadu wywiewnego - ktdry realizuje wentylator kanatowy oznaczony na
rys i w zestawieniu NR 21,

Ponadto zastosowano osobny wywiewy dla pomieszczen:
Pom. nr 4/01 — pomieszczenie techniczne, ktory realizuje projektowany wentylator kanatowy NR 22

Spis urzadzen oraz wymagane dane techniczne zataczono do projektu - patrz zatacznik - tabela nr 2.

Centrale wentylacyjne bedg posiadaly mozliwos¢ schladzania nawiewanego powietrza dzieki

chtodnicy/nagrzewnicy zasilanej z osobnych dla kazdej, agregatu chtodniczego pracujacego przy wykorzystaniu
rewersyjnej pompy ciepta. W centralach umieszczonych na dachu realizowany bedzie odzysk ciepta przy instalacii
glikolu propylenowego. Szczegoty pracy oraz wyposazenia zawarto w zatacznikach do projektu.

Nie przewiduje sie recyrkulacji powietrza — praca kazdej centrali w 100% powietrza Swiezego.

Czerpane powietrze zewnetrzne poddawane jest obrébce poprzez oczyszczanie i ogrzewanie i dodatkowo
schtadzanie. Zakres obrobki powietrza regulowany jest automatycznie. Centrale nalezy zaméwi¢ bez automatyki —
natomiast opracowaé projekt automatyki, ktéry uwzgledni specyfike pracy projektowanych pomieszczen

Instalacje wentylacyjne bedg zabezpieczone akustycznie zgodnie z normg PN-87/B-02151/02. Dla

zabezpieczenia gtos$nosci pracy urzadzen wentylacyjnych iinstalacji, w tym szczeg6inie central wentylacyjnych
zastosowane beda ttumiki w wykonaniu higienicznym, wyposazone w rewizje umozliwiajace ich czyszczenie.

Wentylatory wywiewne - kanatowe. Bezposrednie podtgczenie wentylatoréw do instalacji wentylacyjnej

wykonaé poprzez ztacza przeciw drganiowe.

Elementami nawiewnymi/wywiewnymi dla pomieszczen ze stropami podwieszanymi bedg anemostaty i
zawory wentylacyjne osadzone w stropie podwieszanym, potaczone z instalacjg za po$rednictwem kanatéw
elastycznych izolowanych. Przed kazdym elementem przewidziano przepustnice regulacyjne.

Projektuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okragtym i prostokatnym. Instalacje
wykonac¢ w klasie szczelnosci ,C”

Wszystkie podejScia kanatow do elementéw nawiewnych lub wywiewnych mocowanych w  stropie
podwieszonym nalezy wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych typu ALUMFLEX izolowanych z wewnetrzng
perforacja.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscu

montazu rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie podwieszanym, obudowach
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umozliwiajgce ich obstuge. Wielkos¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge elementéw wentylacyjnych.
Uwaga:
Podtgczenia do elementéw nawiewnych posiadajgcych filtry absolutne — H13 nalezy
wykona¢ na sztywno.
Kanaty elastyczne mozna zastosowa¢ w pozostatych pomieszczeniach obstugiwanych
przez uktad nr 1 tylko do krdtkich poditgczen elementéw nawiewnych/wywiewnych
osadzonych w stropach podwieszanych. Zabrania sie stosowania tego typu kanatow do
wykonywania pozostatych fragmentéw instalacji.

2.2 Klimatyzacja, chlodzenie

Opis przyjetych rozwigzan projektowych:
Pomieszczenie sterowni i pom. technicznego:

W celu stworzenia komfortowych warunkéw pracy zaprojektowano system klimatyzacji typu SPLIT. Stanowi
on uzupetnienie systemu wentylacji centralnej o mozliwo$¢ niezaleznej regulacji temperatury (grzanie, chtodzenie) w
pomieszczeniu.

W kazdym obstugiwanym pomieszczeniu zastosowano jednostke wewnetrzng, - urzadzenie sterowane
bedzie indywidualnie dzigki sterownikom (akcesoria dodatkowe klimatyzatora). Ponadto urzadzenie moze by¢
réwniez obstugiwane za pomocg pilota na podczerwien. Lokalizacje proponowanych urzadzen przedstawiono na
rzucie podstawowym obiektu.

Trasy rurociggdw chtodniczych nalezy poprowadzi¢ w sposéb pokazany na rysunkach. Odprowadzenie
skroplin do najblizszego pionu kanalizacyjnego wiaczenie poprzez syfon. Urzadzenie zewnetrzne umieszczone
bedzie na dachu (AC3).

Zasilanie chtodnic w centralach wentylacyjnych:

Dla potrzeb chtodzenia/grzania wspdipracujacy z centralami wentylacyjnymi (chtodnica/nagrzewnica
kanatowa) przewidziano jednostki zewnetrzne umieszczone na dachu obiektu. (AC1, AC2,)

Rurociagi chtodnicze linii freonowych wykonaé z rur miedzianych. Rury bedq podwieszane przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do sufitu. Instalacje zamontowaé tak, aby byty
one oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie
jej uszkodzenia. Zawory rozprezne na linii freonowej nalezy zamontowa¢ w odlegtosci max.1,2m od jednostki
wewnetrznej. Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu nalezy
napeic instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24
godziny.

Do izolacji termicznej rur zastosowa¢ otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca sig izolacje otuling
Thermaflex A/C lub (Armaflex) o grubosci 13 mm. Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed
wykonaniem préb i odbioru. |zolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejéciach przez ostony zwlaszcza w
przejsciach przez Sciany i inne pityty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno. . Grubo$¢ izolacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, przy czym dla przewoddw prowadzonych po dachu stosowaé podwdjng grubos¢ izolacii
i ptaszcz ochronny z blachy stalowej ocynkowane;

Skropliny odbierane bedg poprzez tacke skroplin i odprowadzane bedg przewodami skroplin wykonanymi z
rur CPVC. Przewody uktada¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku miejsca ich odprowadzenia lub wykorzystaé
pompke skroplin. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji i wiaczy€ przez zasyfonowanie.

Srednice rurociagéw chtodniczych i skroplin zostaty okreslone w materiatach technicznych zataczonych do projektu.
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3. Czerpnie, wyrzutnie.

Centrale wentylacyjne umieszczone na dachu - czerpnie i wyrzutnie zostang zamontowane na kanatach
zapewniajac minimalng odlegto$¢ pomiedzy czerpnig i wyrzutnig 10m.
Wyrzutnie dla wentylatoréw kanatowych zostang umieszczone w odlegto$ci 10m od czerpni.

4. Roboty montazowe.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody mogace spowodowaé

uszkodzenie przewodow. Przed zamontowaniem poszczegdlnych elementow instalacji nalezy sprawdzi¢, czy nie
posiadajg one uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe i dachowe oraz pozostate urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z
warunkami technicznymi producenta. Po zainstalowaniu urzadzen, winien nastapi¢ montaz kanatéw wentylacyjnych
oraz montaz przepustnic i kratek. W dalszej kolejnoSci winien nastgpic montaz kanatow gietkich. Ostatnig
czynnoscig montazowg bedzie montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych, oraz obudowanie instalacji wg
wytycznych architektonicznych. Jezeli instalacja przechodzi przez strefy ppoz na kanatach zastosowano klapy p.poz
przy przejsciu do oddzielnej strefy lub w jej poblizu. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami
producenta.

5. Izolacje termiczne.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac termicznie :

" gr. 30 mm dla kanatéw wewnatrz budynku

" gr. 90mm dla kanatdbw wewnatrz budynku na uktadach nawiewnych rozprowadzajgcych ogrzewanie
powietrzne.

" gr. 100 mm chtodnicza dla kanatéw na zewnatrz budynku w ptaszczu z blachy ocynkowane;

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na
styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

6. Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow
wewnatrz.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych Srednicach nalezy stosowaé
trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu mm | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu mm
d A B

200<d <315 300 100

315<d <500 400 200

1) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne 0 minimalnych wymiarach podanych w

tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm Mm
S A B
<200 300 100
200 <s <500 400 200
> 500 500 400
") wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewoddw, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta
do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron)

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron)

d) tumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e) ttumiki o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

f) filtry (z dwdch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem,
nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°,
a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Cato$¢ rewizji wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta i Warunkami Techniczymi Wykonania i Odbioru Instalaci
Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5.

7. Wymagania i wytyczne branzowe

. Wymagania dotyczace przewodow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow niepalnych. Podwieszenia kanatéw systemowe .

° Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

zaprojektowane instalacje spetniajg warunki obowigzujacych przepisow w zakresie BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow BHP) tj.: urzadzenia
wentylacyjne zlokalizowano w sposéob zapewniajgcy obstudze prawidtowy dostep.

. Wymagania sanitarno-higieniczne.

powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie oczyszczone na filtrach, przy projektowaniu instalacji wentylacyjne;
przyjeto minimalng iloS¢ powietrza $wiezego na 1osobe w ilosci Vj = 50m%h niezbedng do doprowadzenia do
wentylowanego pomieszczenia, zaktada sie odpowiednie predko$ci na kratkach nawiewnych i wywiewnych, ktore
nie powodujq przeciggu w strefie przebywania ludzi. Zapewnia sie odpowiednie odlegto$ci czerpni od wyrzutni —
10,0m.
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J Ochrona akustyczna.

Poziom hatasu przenikajacego do $rodowiska na sasiednich terenach mieszkaniowych nie moze przekroczyé 55dB
w porze dziennej oraz 45dB w porze nocnej. Wymagania te zostaty spetnione na granicy dziatki. Zaprojektowane
centrale wentylacyjne oraz wentylatory zostaty wyposazone w ttumiki akustyczne.

. Architektura i konstrukcja.

- zaprojektowa¢ przebicia w stropach w wyznaczonych miejscach na pionowe kanaty wentylacyjne

- zaprojektowac przebicia w $cianie konstrukcyjnej w wyznaczonych miejscach na poziome kanaty wentylacyjne

- rozwigzac¢ podwieszenia lub podparcia kanatéw wentylacyjnych

- wykonaé mocowania wentylatoréw dachowych

- wykona¢ podparcie pod centrale wentylacyjne na dachu oraz urzadzenia chtodnicze.

. Elektryka.

Bilans mocy elektrycznej zasilania urzadzen wentylacyjnych wg Tabeli Nr 3,2 opisu technicznego.

Doprowadzenie energii elektrycznej do szaf sterowniczych i automatycznej regulacii

Instalacja odgromowa dla urzadzen na dachu

. Wod-kan

Nalezy zapewni¢ odprowadzenia skroplin spod urzadzen.

8. Uwagi koncowe.

o Calo$¢ robét wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
o Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi. Wszelkie zmiany dokonane na budowie nalezy
skonsultowac z projektantem instalacji.

o Niezaleznie od obowigzujacych przepiséw dopuszczalne odchytki wielko$ci strumieni powietrza od wartosci
projektowanych nie mogg mieC jakiegokolwiek wptywu w na projektowane przeptywy powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

9. Parametry rownowaznosci .

Zaproponowane urzadzenia wentylacyjne moga byC zastgpione réwnowaznikami pod warunkiem spetnienia
wszystkich projektowanych parametréw technicznych wymienionych w tabeli nr. 2 i 3 oraz wymienionymi ponizej

SALDA SmartAir

Parametry rGwnowaznosci

Centrale zgodne z wymaganiami UE w sprawie Ekoprojektu na rok 2018

Centrale z certyfikatem Eurovent potwierdzajacym wiasciwo$ci mechaniczne urzadzen.

Uwaga: w projektowane centrale
Klasa mostkow termicznych TB2 majg mostki TB1

Klasa szczelno$ci obudowy L1

Klasa wytrzymato$ci mechanicznej obudowy D1

Klasa przenikalno$ci cieplnej obudowy T2

Klasa szczelno$ci osadzenia filtra F9

Centrale muszg posiada¢ atest higieniczny PZH dla central przeznaczonych do pomieszczen czystych. | W przypadku central higienicznych

Wewnetrzna obudowa centrali wykonana z blachy AlZn 185 w klasie korozyjno$ci C4

W pomieszczeniu wentylatorni na
Zachowania okreslonych w projekcie gabarytdw lub nie wiekszych. dachu
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ELEMENTY NAWIEWNO / WYWIEWNE

Parametry réwnowaznosci

okragty nawiewnik z nieperforowang ptyta czotowa, dla duzych wydajno$ci powietrza, z mozliwo$cia wielostopniowego przetaczania
kierunku wyptywu powietrza od pionowego do poziomego CRL

—nawiewny strop laminarny ze stali nierdzewnej AISI 304 z perforowana ptytg czotowa z filtrem absolutnym klasy H13 lub H14 dla sal
operacyjnych do czestej wymiany powietrza w obszarze pracy, zapewniajacy laminarny przeptyw czystego powietrza w strefie

docelowej. Zgodnie z klasg Ib wg DIN 1946-4. DPS
prostokatny nawiewnik z regulowanymi kierownicami do instalacji w $cianie, do poziomego nawiewu chfodnego powietrza. Nawiewnik

jest stosowny ze skrzynka rozprezng WB, wyposazona w przepustnice i urzadzenia pomiarowe oraz funkcije teleskopowe DR24
- nawiewnik z nieperforowang plyta czotowa, dopasowany do sufitu kasetonowego 595x595, z duzym zakresem dynamiki, z

mozliwoscig zamontowania czujnika obecnos$ci (-P) iflub czujnika temperatury (-T) LKP

- skrzynka rozprezna przeznaczona do uzyskania stabilnego przeptywu powietrza, pomiaru i réwnowazenia przeptywu a takze do
ttumienia dzwieku Wyposazona w ttokowy mechanizm regulacyjny, z liniowg charakterystyka przeptywu powietrza w stosunku do
przesuniecia ttoka, co daje mozliwo$¢ wykorzystania peinego obszaru roboczego (0-100%) i pozwala zrownowazy¢ spadek cisnienia

do 200Pa na skrzynce, przy niskim poziomie hatasu. MBB

- prostokatny nawiewnik nascienny z indywidualnie regulowanymi dyszami, z mozliwo$cia ustawiania réznych trybéw pracy, stosowany

ze skrzynka rozprezng WB, wyposazong w przepustnice, urzadzenia pomiarowe oraz funkcije teleskopowa NR19
Opracowata

mgr inz. Emilia Laskowska-Bunia

G: ZALACZNIKI

TAB NR1 - SPIS WENTYLOWANYCH POMIESZCZEN
TAB NR2 - SPIS URZADZEN wentylacyjnych - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
TAB NR3 - SPIS URZADZEN klimatyzacyjnych - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Zat. 1. Wyciag z obliczen instalacji c.0. —

H: CZESC RYSUNKOWA

PB- SAN - 01 Rzut 4pietra-  instalacja WENTYLACJI | KLIMATYZACJI skala 1:100
PB- SAN - 02 Rzut 4pietra--  instalacja OGRZEWANIA skala 1:100
PB- SAN - 03 Rzut 4pietra-  instalacje WOD-KAN skala 1:100
PB- SAN - 04 Rzut DACHU- instalacje skala 1:100
PB- SAN - 05 Rzut | PIETRA- adaptacje instalacji sanitarnych skala 1:75
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