ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH tab. Nr 2
. H <
TEMPEATURA POWIETRZA i
5 WYDAJNOSCE z NAWIEW. ( zapas 2°C) z dodatkiem na sprezz < oE WYMIARY URZADZENIA g ZAPOTRZEBOWANIE Nl.\ MEDIA moce zainstalowane
It} zapasem 10% ILOSE POWIETRZA co. Iub cht. zapasem ] 2= g CIEZAR dla central wentylacyjnych 3/N/PE 400V 50Hz
< 2 o
= MODEL, TYP URZADZENIA KLASA ﬁ %8 a . ,
z CENTRALE WENTYLACYJNE y N 8o « « o nagrzewnic | nawilzacz | chiodnica nagrzew | nawilzacz
z g NAWIEW | WYWIEW ZIMA (-20) LATO (+35) |NAW.|WYW.[ WYBRANEGO PRODUCENTA | FILTRA s Ed WYSOKOSC |DLUGOSC SZEROKOSC g afreonowa | parowy | freonowa WENTYLATORY “Elektr | parowy razem
w3 o I}
§ § [m*h] [m*h] % [m*h] [°c] [°cl [Pa] | [Pa] = |w@.]| fem [em] [em] £ [kal [kw] [kg/h] [kw] kW | kW] | kW] | [kW] [kw]
1 BLOK OPERACYJNY 2255 2310 100% 2255 24,0 12,0( 350| 350(SmartAir 2-KR_2-KR SW50-RR+H2 F7+F9 dach| 62[68N /68W 617N /280W| 111N/ 106W | LEWAPRAWA 864 12,0 17,2 1,1 0,55 1,65]
2 (2A) SALA OPERACYJNA 4400 4015 100% 4400 25,0 17.5
3 (2B) SALA WYBUDZENIOWA 1320 1155 100% 1320 30,0 13,0
MEDYCZNA WYK. HIGIENICZNE Z NAWILZANIEM e CHEODNICA " F7+F9
2+3 || FILTREM na nawiewnikach H13 5720 5170 100% 5720 NAGRZEWNICA | e ooy 35 K 400| 400|SmartAir 4-KR_3KR SW50+ RR H1 +nawilz. dach| 67[90N /90W | 894N/326W |146N/108W | PRAWA 1448 41,1 35,0 48,9 2,74 2,2, 26,25 31,19
2312
[CENTRALA NR 213 TO JEST JEDNA LECZ Z CHEODNICA | NAGRZEWNICA -
UWAGI|KANALOWA NA ODEJSCIU NA SALE OIOM. DOBRANO HIGIENICZNA NA SUME ROZNICA TEMPERATUR| MOC W KW kanatowa kanatowa
2+3
CH1 CHLODNICA 1320 [ma/h] 9,5 4,52 8,0 9,5|
NA1 [NAGRZEWNICA 1320 mﬁlh] 8,0 3,81
podsumowania| 7975 7480 7975 864 61,10 0,00 75,60 3,84 (275| 0,00 | 26,25 | 32,84
WENTYLATORY KANALOWE
21[SANITARNY 263 KANALOWY VENT -160 ECOWATT 53 50 0,10 0,10
22|TECHNICZNY 210 KANALOWY VENT -160 ECOWATT 53 5,0 | | 0,10 0,10
23[SANITARNY 58 KANALOWY VENT -160 ECOWATT 53 50 0,10 0,10
SANITARNY 58 KANALOWY VENT -160 ECOWATT] 53 5,0 [ [ 0,10 0,10
l I I 0,40 0,40




