
NAWIEW WYWIEW ZIMA (-20) LATO (+35) NAW. WYW. WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ
nagrzewnic
afreonowa

nawilżacz 
parowy

chłodnica 
freonowa

nagrzew
. Elektr

nawilżacz 
parowy razem

[m3/h] [m3/h] % [m3/h] [ oC ] [ oC ] [Pa] [Pa] [dB] [cm] [cm] [cm] [kg] [kW] [kg/h] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW] [kW]

1 BLOK OPERACYJNY 2255 2310 100% 2255 24,0 12,0 350 350 SmartAir 2-KR_2-KR SW50-RR+H2 F7+F9 dach 62 68N / 68W 617N / 280W 111N / 106W LEWA/PRAWA 864 12,0 17,2 1,1 0,55 1,65
2 (2A) SALA OPERACYJNA 4400 4015 100% 4400 25,0 17,5
3 (2B) SALA WYBUDZENIOWA 1320 1155 100% 1320 30,0 13,0

2+3
MEDYCZNA WYK. HIGIENICZNE Z NAWILŻANIEM
I FILTREM na nawiewnikach H13 5720 5170 100% 5720 NAGRZEWNICA CHŁODNICA 

FREONOWA 3,5 Kw 400 400 SmartAir 4-KR_3KR SW50+ RR H1
F7+F9
+nawilż. dach 67 90N /90W 894N/326W 146N/108W PRAWA 1448 41,1 35,0 48,9 2,74 2,2 26,25 31,19

2312

UWAGI
CENTRALA NR 2 I 3 TO JEST JEDNA LECZ Z CHŁODNICĄ I NAGRZEWNICĄ 
KANAŁOWĄ NA ODEJŚCIU NA SALĘ OIOM. DOBRANO HIGIENICZNĄ NA SUMĘ 
2+3

kanałowa kanałowa

CH1 CHŁODNICA 1320 [m3/h] 9,5 8,0 9,5
NA1 NAGRZEWNICA 1320 [m3/h] 8,0

podsumowania 7975 7480 7975 864 61,10 0,00 75,60 3,84 2,75 0,00 26,25 32,84

21 SANITARNY 263 KANAŁOWY VENT -160 ECOWATT 53 5,0 0,10 0,10
22 TECHNICZNY 210 KANAŁOWY VENT -160 ECOWATT 53 5,0 0,10 0,10
23 SANITARNY 158 KANAŁOWY VENT -160 ECOWATT 53 5,0 0,10 0,10
24 SANITARNY 158 KANAŁOWY VENT -160 ECOWATT 53 5,0 0,10 0,10

0,40 0,40

N
U

M
ER

 W
 

D
O

K
U

M
EN

TA
C

JI

WYDAJNOŚĆ   z 
zapasem 10%

WENTYLATORY KANAŁOWE
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 WYMIARY URZĄDZENIA
CIĘŻAR

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA 
dla central wentylacyjnych

moce zainstalowane
3/N/PE 400V 50Hz 

WENTYLATORY 
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 TEMPEATURA POWIETRZA 

NAWIEW.  ( zapas 2°C) z dodatkiem na 
co. lub chł.

spręż z 
zapasem 

MODEL, TYP URZĄDZENIA 
WYBRANEGO PRODUCENTACENTRALE WENTYLACYJNE

tab. Nr 2ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

ILOŚĆ POWIETRZA 
ŚWIEŻEGO KLASA 

FILTRA

RÓŻNICA TEMPERATUR MOC W KW

3,81
4,52


