Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: BUDOWA KARDIO

Miejscowos¢: 25-736 KIELCE

Adres: UL. GRUNWALDZKA 45

Projektant: EMILIA LASKOWSKA-BUNIA

Data obliczen: Wtorek 14 Sierpnia 2018 4:14

Data utworzenia projektu: Wtorek 14 Sierpnia 2018 4:14

Plik danych: D:\PROJEKTY\PROJEKTY BIEZACE\KARDIOLOGIA SAL
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: |[PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna 0Oe¢: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna O, e 7,6 °C
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zZwir
Pojemnoéé cieplna: 2,000 |MJ/ (m3-K)
Giebokos¢ okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 283,0 |m?

Kubatura ogrzewana budynku Vy: 906,0 |m?

Projektowa strata ciepta przez przenikanie @r: 5728 W
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Wyniki - Ogdlne

Projektowa wentylacyjna strata ciepita Oy: -6086 |W
Catkowita projektowa strata ciepia @: 717 W
Nadwyzka mocy cieplnej dgry: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®dgr: 717 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢pr,a: 2,5 W/m?
Wskaznik ®g; odniesiony do kubatury o¢mr,v: 0,8 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigzenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vinfv: 18,3 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vp.infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy,min: 7000,0 |m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: 7250,0 |m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex, min: 2554,6 |m3/h
Powietrze usuwane mech. Vey: 7250,0 |m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 8,6
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 7786,5 |m3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza Oy: 25,0 °C

Wyniki doboru grzejnikodw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikéw @p, ,: W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikdéw Oy ,: W
Suma deficytdéw mocy cieplnych grzejnikdw Dger,r: -9 W
Suma mocy innych urzadzen grzewczych Dpe: W
Suma mocy urzadzen grzewczych @y + Ope: 9 W
Suma deficytdéw mocy urzadzen grzewczych Dger: -9 W

Parametry obliczen projektu:
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Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpin:

4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 04,y

Minimalna temperatura dyzurna 05,y: 16 °cC
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkédw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkédw cieplnych metoda uproszczona: Tak
Parametry doboru grzejnikdw:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. Og,y: 80,0 °C
Projektowe ochlodzenie wody w grzejnikach AO.: 20,0 K

Zwiekszenie mocy grzejnikdédw z zaworami termostatycznymi:

Zwiekszaj z wyjatkiem pomieszczen z nadwyzka mocy cieplnej Ogrg-

Zwiekszanie grzejnikédw z zaworami termost. o: 15 %
Domy$lne parametry dobieranych grzejnikéw:

Symbol grzejnika: H**-60
Wspbdiczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspdiczynnik ostoniecia grzejnika: 1,05
Maksymalna diugos$¢ grzejnika Lpax: 1,40 m
Domy$lny sposdb poditaczenia: AB
Domy$lnie grzejniki wyposazono w zawory termost.: Tak

Domy$lnie grzejnik jest:

Projektowany

Domy$lne dane do obliczen:

Typ budynku:

Budynek szpitalny

Typ konstrukcji budynku:

Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne
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Ostabienie ogrzewania: Bez ostabienia
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Centralna reg.
Stopien szczelno$ci obudowy budynku: Wysoki

Krotnos$¢ wymiany powietrza wewn. nsg: 2,0 1/h

Klasa ostoniecia budynku: Srednie ostoniecie

Domy$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia
Temperatura powietrza nawiewanego Ogy: 24,0 °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0¢: 20,0 °cC

Domy$lne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopiywajacego powietrza Oex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawnosc¢ rekuperacji Mrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawno$¢ rekuperacji Mg, recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji mrecir: 0,0 %
Sezonowy stopien recyrkulacji mg,recir: 0 %

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 283,00 |m
Domy$lna rzedna podiogi Le: m
Rzedna wody gruntowej: 280,00 |m
Domy$lna wysoko$¢ kondygnacji H: m
Domy$lna wys. pomieszczen w $wietle stropdw Hj: m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 100,00 |m?
Obwéd podtogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: 40,00 |m
Obrdét budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:

Strona 4




Wyniki - Ogdlne

Liczba kondygnaciji: 1
Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 12
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Wyniki - Zestawienie przegrdd

Symbol Opis U Unax WT D7y
W/m? K | W/m? K OK W
=Dl Strop zewnetrzny 0,146 0,200 HMTak
HDwl Drzwi wewnetrzne LxH= 110,0x200,0 cm 2,600 HMTak
[{o1l Okno zewnetrzne LxH= 150,0x180,0 cm 1,100 1,300 HTak
Ho2 Okno ($wietlik) wewnetrzne L= 340,0 cm 2,600 HTak
[{o3 Okno ($wietlik) wewnetrzne LxH= 90,0x120,0 cm 2,600 MTak
=Pl Strop ciepto do dotu 34,7 cm 0,624
K s1 Sciana zewnetrzna 38,6 cm 0,230 0,250 M Tak
Els2 Sciana wewnetrzna 29,0 cm 0,574 1,000 MTak
KHs3 Sciana wewnetrzna 16,0 cm 1,004 1,000 BNie
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n A Af v Dy, Typ ogrzewania our, A our, v
°C m? m? m3 W W/m? W/m3
P4/01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 18,0 16,60 16,60 54,8 59|-Powietrzne SOD 3,6 1,1
P4/02 NARZEDZIA BRUDNE 18,0 10,50 10,50 34,6 -99|-Konwekcyjne -9,4 -2,9
P4/03 NARZEDZIA CZYSTE 20,0 8,30 8,30 27,4 -250|-Konwekcyjne -30,1 -9,1
P4/04 POM. PORZADKOWE 20,0 2,60 2,60 8,6 -10|-Konwekcyjne =-3,7 -1,1
P4/05 SALA OPERACYJNA 24,0 76,70 76,70 253,1 -62|-Powietrzne SOD -0,8 -0,2
P4/06 STEROWNIA 22,0 15,70 15,70 51,8 -43|-Powietrzne SOD =2,7 -0,8
P4/07 Pokdéj PERSONELU 20,0 18,40 18,40 60,7 -37|-Konwekcyjne -2,0 -0, 6
P4/08 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 24,0 7,70 7,70 25,4 -272|-Powietrzne SOD -35,3] -10,7
P4/09 PRZYGOTOWANIE PACJENTA 24,0 17,70 17,70 58,14 657|-Powietrzne SOD 37,1 11,3
P4/10 KOMUNIKACJA 20,0 46,50 46,50 125,6 -18|-Konwekcyjne -0,4 -0,1
P4/11 SALA WYBUDZENIOWA 24,0 39,10 39,10 129,0 -11|-Powietrzne SOD -0,3 -0,1
P4/12 SPRZET POMOCNICZY 16,0 23,20 23,20 76,6 -41|-Konwekcyjne -1,8 -0,5
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