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LEGENDA INSTALACJE NISKOPRADOWE

CZUJKA POZAROWA MULTISENSOROWA

CZUJKA POZAROWA MULTISENSOROWA
ZE WSKAZNIKIEM ZADZIAtANIA

PODWOINE GNIAZDO RU45 KAT. 6a WE WSPOLNEJ
RAMCE W ZESTAWIE PEL WG. PROJEKTU INST. ELEKTRYCZ

CZYTNK SYSTEMU KONT. DOST. MONTAZ h=1,1m

PRZYCISK WYJSCIA SYSTEMU KONT. DOST. MONTAZ h=1,1m

PRZYCISK EWAKUACYJNY SYSTEMU KONTROLI
DOSTEPU MONTAZ h=1,1m

| KAMERA WEWNETRZNA [P KOPULKOWA SMP
ROZDZ. 2592x1944 ZASILANIE POE

\/

KORYTA KABLOWE NISKOPRADOWE H=60mm

GRUBOSC BLACHY 0,5mm PERFOROWANE

USZCZELNIENIE PRZECIWPOZAROWE PRZEJSCIA PRZEZ
SCIANE, WYDZIELENIA POZAROWEGO
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UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu budowlanego
i nalezy rozpatrywac go facznie z opisem technicznym i projektami branz
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