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A. CZESC OPISOWA

INWESTOR: Wojewoddzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
woj. Swietokrzyskie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych w ramach inwestycji

Zabudowa czesci tarasu na IV pietrze budynku Swietokrzyskiego Centrum
Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku
Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na dziatce o nr ewid. 390/12, obreb
0015, ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora

Koncepcja architektoniczno-budowlana

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zm.)

Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

Ustalenia z inwestorem.
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie projekt budowalny instalacji
elektrycznych i niskoprgdowych dla dwdch obszarow na obiekcie oddziatu Kardiologii
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach obejmujgcych zakres:

1. Nadbudowa tarasu na IV pietrze obejmujgca nastepujgce roboty w zakresie

instalacji elektrycznych i niskoprgdowych:
e Tablice obiektowe podstawowe i rezerwowe
e Wewnetrzne linie zasilajgce do projektowanych tablic oraz tablicy angiografu

Rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej o odptywy do projektowanych
tablic
Instalacje oswietlenia podstawowego
Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacje o$wietlenia bezpieczenstwa zasilang z UPSa,
Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawow gniazd
komputerowych,
Instalacje 230VAC zasilania w ukfadzie sieciowym IT,
Instalacje sity,
Instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
Instalacje zasilania instalacji teletechnicznych,
Instalacje ochrony od porazen,
Instalacje potgczen wyréwnawczych,
Instalacje uziemien,
Instalacje uzioméw medycznych,
Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,
Instalacje odgromowa.
Rozbudowe instalacji sygnalizacji pozaru
Instalacje kontroli dostepu
Instalacje sieci komputerowej LAN
Instalacje telefoniczng
Budowe lokalnego punktu dostepu LAN
Instalacje monitoringu CCTV

2. Wydzielenie pomieszczenia nadzoru pooperacyjnego w Sali nadzoru na |
pietrze obejmujgce nastepujgce roboty:
Wymiane o$wietlenia na energooszczedne typu LED
Instalacje gniazd wtykowych 230V oraz komputerowych
Instalacje sieci LAN
Instalacje telefoniczng
Instalacje CCTV
Dostosowanie instalacji SSP do nowego rozktadu pomieszczenh



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CANEA\\%
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE ANEA Inz menalKnmpmew pitnininll
TEMAT: Zabudowa cze$ci tarasu na IV pietrze budynku Swietokrzyskiego Centrum Kardiologn szé w Kielcach z
przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na dziatce o nr ewid. 390/12, obreb

0015, ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

4.1. Zakres budowy pomieszczen

W ramach budowy planuje sie nowe pomieszczenia Sali operacyjnej hybrydowej z
urzgdzeniem angiografu oraz Sali wybudzeniowej wraz z pomieszczeniami
pomochniczymi.

4.2. Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc dla projektowych pomieszczen oszacowano na
poziomie ok. 91kW. Na istniejgcej rozdzielnicy RGr, istnieje rezerwa mocy do
podtgczenia dodatkowych odbiorow. Podziat mocy na poszczegodlne odbiory
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Bilans mocy
o'\kl;\JNrESL Opis odbiornika poziom [k?/i/] kz c:zs tg [k\(/gar] [kPV?/] [IAO] [k\? Al
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RGr/10.10 | Angiograf (tablica T-ANG) 4 100 | 0,65 | 0,90 | 0,48 | 31,5 | 65,0 | 104,2 | 72,2
RGr/10.11 | Tablica podstawowa (TA3-5) 4 25 (065|090 | 048 | 7,9 16,3 | 26,1 | 18,1
RGr/6.8 | Tablica rezerwowana (TAr3-5) 4 15 | 0,65 | 0,90 | 0,48 4,7 9,8 15,6 | 10,8
RAZEM 140 | 0,65| 0,90 | 0,48| 44 91 146 | 101

4.3. Zasilanie projektowanych pomieszczen i angiografu

Zasilanie projektowanych pomieszczen podzielono na 3 grupy:

e Bezposrednie zasilanie tablicy sitowej angiografu

e Zasilanie tablicy obwoddéw podstawowych

e Zasilanie tablicy obwoddéw rezerwowanych
Do poszczegolnych tablic projektuje sie osobne wewnetrzne linie zasilajgce
poprowadzone od rozdzielnicy gtébwnej znajdujgcej sie w podziemiach budynku.
Trasy kablowe wewnetrznych linii zasilajgcych projektuje sie w przestrzeni sufitu
podwieszanego w ktérym nalezy zabudowa¢ korytka perforowane. Trasy
doprowadzi¢ do szachtu elektrycznego w ktérym znajduje sie gtdbwny pion potgczony
z pomieszczeniem rozdzielni gtbwnej NN. W pionie kable prowadzi¢ na drabinach
kablowych dobudowanych wzdtuz istniejgcych tras. W pomieszczeniu rozdzielni
gtbwnej w piwnicy kable wprowadzi¢ do kanatu kablowego i doprowadzi¢ do
rozdzielnicy gtéwnej RGr (rezerwowanej agregatem) do pola nr 6 i 10 — zgodnie ze
schematem gtéwnym. Uwaga: Linia zasilajgca bezposrednio angiograf powinna mie¢
impedancje mniejszg niz 130mQ. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyc
warto$¢ impedancii.
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4.4. Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej budynku

W celu podtgczenia projektowanych linii zasilajgcych nalezy zabudowaé w
rozdzielnicy gtownej RGr dodatkowe roztgczniki bezpiecznikowe o pradzie
maksymalnym 160A. W sekcji 6 w przedziale kablowym nalezy zainstalowac
roztgcznik skrzynkowy o pragdzie do 160A do podtgczenia WLZtu do tablicy Tar3-5, a
w sekcji 10 w przedziale kablowym nalezy zainstalowac 2 roztgczniki listwowe o
pradzie do 160A.

4.5. Rozdzielnica pietrowa podstawowa TA3-5

Dla zasilania urzgdzen nie wymagajgcych bezprzerwowego dziatania projektuje sie
rozdzielnice pietrowg TA3-5. Tablica bedzie umieszczona w pomieszczeniu
technicznym angiografu. Dobrano szafe natynkowg w | klasie izolacji i stopniu
ochrony IP 41. Z rozdzielnicy bedg zasilane:

¢ Oswietlenie podstawowe oraz awaryjne
Gniazda ogolne
Gniazda peryferii w zestawach komputerowych PEL
Wentylatory i centrale wentylacyjne
Urzadzenia sterylizaciji
Inne urzgdzenia technologiczne

4.6. Rozdzielnica pietrowa rezerwowana Tar3-5

Dla zasilania urzgdzen wymagajgcych ciggtosci dziatania projektuje sie rozdzielnice
awaryjng Tar3-5. Tablica bedzie umieszczona w pomieszczeniu technicznym
angiografu. Dobrano szafe natynkowag w | klasie izolacji i stopniu ochrony IP 41. Z
rozdzielnicy bedg zasilane:

o Oswietlenie bezpieczenstwa w Sali angiografu
Gniazda przeznaczone do urzgdzen medycznych
Gniazda komputerowe w zestawach komputerowych PEL
Tablice zasilania IT
Urzadzenia niskoprgdowe

4.7. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

Przewiduje sie podstawowe oswietlenie jako oswietlenie typu LED.

Instalacja bedzie obejmowaé os$wietlenie ogolne i miejscowe wszystkich
projektowanych pomieszczen. Podstawowe warunki prawidtowego oswietlenia
wymagajg stosowania opraw tatwych w utrzymaniu czystosci, barwa swiatta jednolita
dla catego obiektu, umozliwiajgca wiasciwe i jednakowe okreslenie koloru w
poszczegobinych pomieszczeniach, kierunki oswietlenia i jego rodzaj zgodne z
wymaganiami technologicznymi, natezenie oswietlenia przyjmowane bedzie zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych norm oraz wytycznymi technologicznymi dla
poszczegodlnych pomieszczen szpitalnych. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia zostang zastosowane nastepujgce rodzaje oswietlenia i typy opraw
oswietleniowych:
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e Korytarze, pokoje socjalne, strefy komunikacji, pomieszczenia mycia, pokoje
biurowe - oprawy z przestong mleczng PLX o stopniu ochrony 1P44
kasetonowe 60x60cm do wbudowania w sufit podwieszany

e Sale operacyjne, przygotowania pacjenta, sala wybudzen, oprawy specjalne
medyczne o stopniu ochronny IP65 barwa swiatta 940, przystosowane do
sufitbw medycznych

e Pozostate pomieszczenia medyczne, - oprawy "clean” o stopniu ochrony IP65

e Toalety, pomieszczenia porzgdkowe, mate magazyny- oprawy typu down-light
o stopniu ochronny 1P44

Dla sali z t6zkami projektuje sie panele medyczne dla poszczegdlinych tozek
zawierajgce zrodfa swiatta gérnego oraz miejscowego.

Oprawy os$wietleniowe zostaty dobrane dla nastepujgcych pozioméw natezenia
oswietlenia:

e 1000 Ix — sala angiografu, sala wybudzen/intensywnego nadzoru

e 500 Ix - pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi, pomieszczenia
mycia, przygotowania pacjenta, przygotowania lekarza

e 300 Ix — narzedzia czyste, pomieszczenie techniczne angiografu

e 200 Ix — korytarze, pomieszczenie porzagdkowe

Poziomy natezenia zostaty przyjete na podstawie projektu technologii. Do sterowania
osSwietleniem przewidziano lokalne tgczniki oswietlenia, a dla korytarzy przyciski
sterujgce stycznikami w rozdzielnicy, co daje mozliwos¢ zatgczania i wytgczania z
kilku miejsc. W pomieszczeniach Sali operacyjnej angiografu oraz OIOMu projektuje
sie regulatory natezenia Swiatta typu Dali lub réownowazne. Wszystkie obwody
oswietlenia bedg potgczone przez styczniki w rozdzielnicach, a to bedzie umozliwiato
wylgczenie centralne.

Wysokos¢ zainstalowania tgcznikéw: zespoty operacyjne — 160cm nad podtogg, w
pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 140cm nad podtoga.

4.8. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne awaryjne dla wszystkich drog i przejsc
ewakuacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy
w dziataniu oswietlenia podstawowego. Dodatkowo w pomieszczeniach OIOMu oraz
Sali operacyjnej angiografu i pomieszczeniu technicznym angiografu projektuje sie
niezalezne oprawy awaryjne zapewniajgce natezenie minimum 1Ix w przypadku
zaniku oswietlenia podstawowego

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie bedzie nizsze od 1,0Ix i bedzie pojawiac
sie w czasie nie dtuzszym niz 0,2sek po zaniku innych rodzajow oswietlenia.
Wiaczanie sieci oswietlenia ewakuacyjnego odbywac sie bedzie samoczynnie i
bedzie uzaleznione od zaniku lub powrotu napiecia na szynach tablicy pietrowej lub
poszczegoblnych podrozdzielni. Dodatkowo w poblizu urzgdzen ppoz przewidziano
oprawy awaryjne doswietlajgce zapewniajgce SIx w promieniu 2m od urzadzenh.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED
wyposazone w ukiad elektroniczny i wiasne baterie akumulatorow o czasie
podtrzymania swiecenia minimum 1 godzina. Przetgczenie na zasilanie awaryjne z
akumulatorow odbywa sie samoczynnie. Wszystkie oprawy dobrano z autotestem.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (E) pracowac¢ bedg na ,ciemno” (Swiecg tylko w
razie zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia korytarzy), natomiast oprawy

8
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oswietlenia kierunkowego (K) znajdujgce sie na drogach nie oswietlonych $wiattem
dziennym na ,jasno” (oprawy te swiecg bez przerwy zasilane w czasie normalnej
pracy z sieci 230V oraz w przypadku zaniku napiecia z wtasnych baterii
akumulatorow).

W zaleznos$ci od miejsca i sposobu montazu opraw (na Scianie, w suficie
podwieszanym, na stropie zelbetowym) zostang wraz z oprawg zamdwione
odpowiednie akcesoria dodatkowe jak: elementy mocujgce, ramki maskujgce, itp.

4.9. Oswietlenie bezpieczenstwa

W Sali OIOM oraz Sali operacyjnej hybrydowej projektuje sie oswietlenie zasilane z
rozdzielnicy rezerwowanej UPSem. Niezaleznie od ciggtosci zasilania podstawowego
oprawy bedg sSwieci¢ bez przerwy. Oswietlenie to bedzie stanowito Swietlanie
bezpieczenstwa tych pomieszczen.

4.10. Instalacja sygnalizacji zajetosci pomieszczen

Nad drzwiami do pomieszczenia sali z angiografem projektuje sie po dwie oprawy
sygnalizacyjne o mozliwosci wystgpienia promieniowania oraz o wystgpieniu
promieniowania. Jedna z opraw bedzie sterowana automatycznie w czasie pracy
angiografu a druga recznie za pomocg przycisku umieszczonego w sterowni.

4.11. Osprzet taczeniowy i gniazda wtyczkowe 230V i technologiczne

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej przewiduje sie montaz
osprzetu podtynkowego zwykitego, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych,
przejsciowo wilgotnych i na Scianach z glazurg osprzetu podtynkowego szczelnego
(IP44). W  przestrzeniach  miedzystropowych  korytarzy, czesSciowo w
pomieszczeniach technicznych- osprzet natynkowy.

W pomieszczeniach z glazurg do petnej wysokosci puszki rozgatezne zamontowane
zostang poza tymi pomieszczeniami. Na pokrywach puszek (od zewnatrz lub od
wewnagtrz) zostang opisane numery obwodow, ktérych dotycza.

Puszki rozgatezne na korytarzach zamocowane zostang np. do bocznych $cian
korytek kablowych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe przewiduje sie ze stykiem ochronnym. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonane zostang instalacjg trojzytowg (L,N,PE). Gniazda
obwodéw nie rezerwowanych zostang wyrdznione kolorystycznie od gniazd
obwodow rezerwowanych.

Zasilanie odbiornikow w salach OIOM oraz sali za posrednictwem transformatorow
separacyjnych. Projektuje sie moduty zintegrowane dla zasilania pomieszczenh
medycznych zawierajgce transformatory, sygnalizatory stanu izolacji obwoddéw IT i
doziemien zabudowane w specjalnym pomieszczeniu. Projektuje sie panele
wyniesione sygnalizujgce o stanie pracy uktadow IT. Panele wyniesione bedag
posiadaty takze sygnalizacje stanu pracy gazéw medycznych oraz mozliwos¢
sterowania osSwietleniem miejscowym lamp bezcieniowych. Uktady IT bedg
kontrolowaé¢ stan kazdego obwodu - dzieki czemu bedzie mozliwos¢ szybkiego
zlokalizowania usterki w czasie doziemienia. W salach zasilanych siecig IT w
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mostach medycznych oraz panelach nadtézkowych pacjentow projektuje sie gniazda
uziomoéw medycznych przytgczone do szyny potgczen wyréwnawczych PE.
Wysokos¢ montazu gniazd:

e 30cm w pomieszczeniach personelu, pokojach biurowych oraz na korytarzu

e 110cm gniazda nablatowe

e 130cm gniazda w strefie sterylizatornii

e 140cm gniazda w pomieszczeniach mokrych, gniazda do urzadzen

medycznych w pokojach zabiegowych
e 150cm gniazda w salach OIOM i operacyjnej hybrydowej

4.12. Prowadzenie instalacji — trasy kablowe

Instalacje elektryczne w czesciach ogolnodostepnych prowadzi¢ pod tynkiem.
Gtowne ciggi kablowe przewiduje sie w korytarzach . Trasy kablowe bedg
prowadzone nad sufitem podwieszanym. Zaprojektowano korytka perforowane o
wysokosci 6cm. Nalezy zachowac ciggtos¢ galwaniczng wzdtuz koryt poprzez
zastosowanie ztgczek z linki miedzianej. Pionowo przewidziano cigg kablowy przez
wszystkie kondygnacje. Pionowo kable nalezy uktadac¢ na drabince kablowej.

4.13. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji w uktadzie sieciowym
TN-S. Ochrona od porazen -zostanie zapewnione dostatecznie szybkie wytgczenie
uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyrownanie potencjatow)
wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. Dla sali OIOM i sali operacyjnej
hybrydowej przewiduje sie instalacje w ukfadzie sieci IT z transformatorami
separacyjnymi. Transformatory separacyjne bedg umieszczone w wydzielonym
pomieszczeniu. Moduty sygnalizacji uszkodzen i rezystancji uziemienia w uktadzie IT
do sygnalizacji zdarzen projektuje sie w panele wyniesione umieszczone punktach
nadzoru pielegniarskiego

4.14. Uziemienia i potagczenia wyréwnawcze

Nalezy nawigza¢ sie do istniejgcego uziomu budynku. Do uziemiania potgczen
wyréwnawczych wykorzysta¢ istniejgce uziomy instalacji odgromowej ktora
poprowadzona jest obecnie na tarasie. Gtdwng szyne uziemien projektuje sie w
pomieszczeniu technicznym angiografu. Nalezy wyprowadzi¢ uziom z tasmy
FezZn4x25mm. Do instalacji potgczen wyrownawczych  zostanie przytgczone
zbrojenie budynku, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty wentylacji
mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych, obudowy urzadzen elektrycznych,
a w szczegolnosci rozdzielnic elektrycznych. Poszczegdlne punkty uziemien
potgczyé z gtbwng szyng za pomocg LgY6mm2 koloru zofto zielonego. Do
rozprowadzenia uziemienia do poszczegdlnych punktéw w budynku wykorzystaé
nalezy metalowe trasy koryt kablowych.

4.14.1. Instalacja uzioméw medycznych
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W salach wykonanych w ukfadzie sieciowym IT przewiduje sie instalacje uziemien
specjalnych (medycznych), do ktorej zostang przytgczone wszystkie state metalowe
przedmioty i urzgdzenia w tych pomieszczeniach jak: zaciski uziemiajgce, stoty
operacyjne, posadzki antyelektrostatyczne, grzejniki, oscieznice drzwi, tablice poboru
gazow medycznych itp. Do kazdego mostu medycznego w tych salach nalezy
doprowadzi¢ przewod LgY6mm2. Do podigczenia posadzki antyelektrostastycznej
przewodzgcej projektuje sie wypusty linki LgY6mm2 w puszkach umieszczonych 5cm
nad podtogg pod tynkiem. Linki nalezy potgczy¢ z tasmg miedziang wykorzystywang
do tgczenia ze sobg poszczegdlnych czesci podtogi. W kazdym pomieszczeniu gdzie
wymagana jest taka posadzka zaprojektowano jeden lub dwa wypusty w zaleznosci
od powierzchni. Panele nadtézkowe w salach chorych bedg posiadaty réwniez
gniazdo uziemiajgce, ktore nalezy potgczy¢ przewodem LgY6mm2 z najblizszg szyng
uziemiajgcg poprowadzong wzdtuz korytka kablowego.

4.15. Instalacja przeciwprzepieciowa

W tablicach obiektowych projektuje sie Il stopien ochrony przeciwprzepieciowej za
pomocg ochronnikdw przeciwprzepieciowych typu T2.

4.16. Instalacja odgromowa

Dla rozpatrywanego obiektu przeprowadzono analize ryzyka z ktoérej wynika, ze
akceptowalny poziom zagrozenia wystepuje dla | klasy ochrony odgromowej. Na
dachu projektuje sie siatke zwodéw odgromowych o rozmiarach 5x5m. Projektowane
zwody poziome nalezy potgczyC z istniejgcg instalacja odgromowg na pozostatej
czesci budynku. Przewody odprowadzajgce bedg podigczone do istniejgcych
wypustow uziemien. Dla ochrony wentylatoréw i central wentylacyjnych na dachu
zostang ustawione maszty na jednej podstawie lub na tréjnogu. Na catym obiekcie
nalezy zachowac odstepy izolacyjne urzadzen elektrycznych 0,7m od masztéw
odgromowych oraz 0,25m od zwodow poziomych tworzgcych siatke. Zigcza
kontrolne bedg umieszczone na dachu w miejscu potgczenia wypustu uziemienia
stupa z instalacjg odgromowa.

4.17. Przebudowa pomieszczen na |l pietrze.

Na | pietrze obiektu przewiduje sie przebudowe pomieszczenia Sali
obserwacyjnej pooperacyjnej poprzez wydzielenie pomieszczenia nadzoru
pielegniarskiego. Powstang 3 pomieszczenia. We wszystkich pomieszczeniach
tgcznie z magazynem oraz toaletg projektuje sie wymiane oswietlenia na
energooszczedne typu LED. Projektuje sie oprawy kasetonowe typu LED. Sali
chorych projektuje sie oprawy 43W 5400LM o barwie 940 natomiast w punkcie
obserwacyjnych oprawy o mocy 40W 5800KM o barwie 840. Dobrano oprawy z
modutem umozliwiajgcym regulacje natezenia swiatta. Regulacja bedzie odbywac sie
z pomieszczenia nadzoru. W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie oprawy
typu downlight LED IP44 o mocy 15W. Sterowanie oswietleniem w pozostatych
pomieszczeniach za pomocg lokalnych tgcznikow oswietlenia. Zasilanie opraw
projektuje sie z istniejgcych obwodoéw oswietleniowych. Pozostate obwody kolumn
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medycznych oraz gniazd sciennych nalezy pozostawi¢ bez zmian. W wydzielonym
pomieszczeniu nadzoru projektuje sie zestawy gniazd komputerowych PEL z
wydzielonymi gniazdami elektrycznymi (peryferii) oraz komputerowymi (kluczowane
w kolorze czerwonym). Do projektowany gniazd przewidziano osobne obwody
poprowadzone z istniejgcej rozdzielnicy pietrowej TS1-2 znajdujgcej sie na korytarzu.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI NISKOPRADOWYCH
WEWNETRZNYCH

5.1. Projektowane instalacje niskopradowe

W dobudowanych pomieszczeniach projektuje sie nastepujgce instalacje
niskoprgdowe

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP.

Instalacja telewizji dozorowej — CCTV.

Instalacja kontroli dostepu KD.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego dla sieci LAN.
Instalacja telefoniczna

5.2. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP

Przewiduje sie catkowitg ochrone nowoprojektowanej czesci szpitala systemem
detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete zostang wszystkie
pomieszczenia — z wylgczeniem pomieszczen sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe umieszczone w suficie podwieszanym oraz czujki z sygnalizacjg
zadziatania umieszczone w przestrzeni miedzystropowej. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony,
przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek multisensorowych,
charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw. Wszystkie
uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwarc.

Do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi takimi jak wentylacja, drzwi kontroli
dostepu, elektrotrzymacze drzwi pozarowych, projektuje sie moduty we/wy z
zasilaczem buforowym certyfikowanym.

Wszystkie urzgdzenia systemu bedg pracowa¢ w nowoporojektowane) petli
dozorowej. Podigczenie petli do istniejgcej centrali znajdujgcej sie w portierni na
parterze budynku bedzie mozliwe poprzez zastosowanie modutu rozszerzen.

Funkcje realizowane przez system SSP:

sygnalizacja optyczna stanéw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,

wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

wyjScia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,

wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,
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e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych.

Dla projektowanej czesci przewiduje sie jedng petle dozorowg poditgczong do
istniejgcej centrali sygnalizacji pozaru.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji
PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym do
zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0.

5.3. Instalacja telewizji dozorowej — CCTV

Projektuje sie kamery IP wewnatrz obiektu w systemie zasilania PoE. Kamery bedg
potgczone poprzez sieC LAN z szafg RACK. W szafie RACK projektuje sie
przetgcznik z zasilaniem PoE dla wszystkich kamer oraz rejestrator z macierzg
dyskowg do przetrzymywania nagran na 2 tyg. System bedzie umozliwiat
przekazywanie transmisji obrazu o innych pomieszczen w dowolnym miejscu gdzie
jest dostep do sieci Ethernet.

5.4. Instalacja kontroli dostepu KD

Na drzwiach do oddziatu projektuje sie kontrole dostepu.

System bedzie kompatybilny z istniejgcymi urzgdzeniami. Mozliwe bedzie petne
sterowanie systemem KD za pomocg wydanych kart kontroli dostepu oraz czytnikow
kart. Przewidziano integracje z istniejgcym juz systemem zainstalowanym w budynku
szpitala. Projektuje sie system, ktory bedzie wspotpracowat z zainstalowanym juz
oprogramowaniem.

5.5. Instalacja systemu okablowania strukturalnego.

W poszczegdlnych pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia zaprojektowano
tzw. punkty PEL (punkt elektryczno logiczny). Jeden punkt elektryczno-logiczny
bedzie sie sktadat z gniazd RJ45, gniazd kluczowanych komputerowych zasilanych z
rozdzielnicy awaryjnej oraz gniazda peryferii. Poszczegdlne rodzaje punktow PEL
zostaty opisane na rysunkach w legendzie. Sie¢ strukturalng projektuje sie w oparciu
o skretke ekranowang kategorii 6A. Okablowanie bedzie zbudowane w topologii
gwiazdy z gtdbwnym punktem dystrybucyjnym umieszczonym w szachcie lektrycznym
na korytarzu (LPD — lokalny punkt dostepu). W szafie RACK LPD przewidziano
miejsce do poditgczenia dwdch Swiattowodow jednomodowych 12-wiéknowych SM
uniwersalnych. Swiattowody bedg doprowadzone z istniejgcego GPD — gtéwnego
punktu dostepowego budynku szpitala znajdujgcego sie na parterze w szachcie
kablowym.

System okablowania strukturalnego bedzie przeznaczony do:
e Potgczenia w sieci wszystkich stanowisk komputerowych
e Umozliwienia podigczenia telefonéw na kazde biurko
e Podtgczenia urzgdzen medycznych
e Komunikacji interkomowej
13
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e Podftgczenia kamer CCTV

Wszystkie gniazda bedg potgczone do lokalnych punktow dostepu osobnymi
kablami. Sposéb potgczenia w szafie lokalnej bedzie determinowat przeznaczenie
gniazda telefon/Internet. Kazde gniazdo bedzie mozna przeznaczy¢ do transmisji
gtosowej i internetowe;j.

5.6. Instalacja telefoniczna.

Sie¢ strukturalna bedzie przeznaczona réwniez do podigczenia telefondw
analogowych. W szafie LPD zostang wybrane gniazda do ktorych nalezy
doprowadzi¢ sygnat analogowy z istniejgcej taczéwki telefonicznej znajdujgcej sie w
szachcie elektrycznym na korytarzu. Potgczenia wykonaé kablami miedzianymi
wieloparowymi.

5.7. Projektowane instalacje niskopradowe na | pietrze

Na | pietrze w ramach remontu i przebudowy sali obserwacyjnej przewiduje sie
doprowadzenie kabli sieci LAN do projektowanych gniazd komputerowych.
Dodatkowo kable LAN nalezy doprowadzi¢ do kamer IP projektowanych na | i Il sali
obserwacyjnej. Kable sieciowe LAN doprowadzi¢ bezposrednio do gtéwnego punktu
dostepowego znajdujgcego sie na parterze budynku w szachcie elektrycznym. Kable
sieci LAN prowadzi¢ na korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w szachcie kablowym.

6. UWAGI KONCOWE

o Niniejszy projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych jest integralng czescia
petno branzowego projektu budowlanego.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i
instalacji niezbednych do wtasciwego funkcjonowania projektowanego
budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

o \Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

e Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Warzycki
up. Nr SWK/0124/POOE/13
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B. CZESC RYSUNKOWA
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