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DETAL POLACZENIA
PLYTY STROPOWEJ Z
BELKA OBWODOWA
SKALA 1:10

UWAGI:

1. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielegnowaé w czasie
dojrzewania,

2. Stosowac systemowe wktadki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywac¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,
4. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlana, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

5. Prety za diugie zagig¢ lub ucigg,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

7. Prety wydane na rysunku sg przedstawione dla jednej belki, tabela
zbrojenie przedstawia zsumowang wartos¢ dla belek wszystkich tego
typu,

8. Lokalizacja belek wg rys. rzutu kondygnacji,

9. Zbrojenie dochodzace nalezy przepuszczac przez belki.

10. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do
kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych
praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek
z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.
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projektowa:

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Inwestycja:
Zabudowa ¢zesci tarasu na IV pietrze budynku Swietoklzysk_i,eag Centrum Kardiologii

WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funktal ku Operac%jn 00
kolejne pomieszczenia na dzialce o nr ewid. 390/12, obreb 0015, ul. Gru zka 45 w

Kielcach.
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Rozbudowa i nadbudowa czes$é tarasu na IV pietrze budynku Swietokrzxs!gi o
Centrum Kardlolo%u WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie fun| clIISB oku
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Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
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