poz. KW-1/4 KON

szt.4

Istn. strop zelbetowy

STRUKCJA WSPORCZA
SKALA 1:20

p zelbetowy PRZEKROJ A-A

uzupetnic¢ 4’7 Istn. stro
piankg PU <

np.: HILT HIT HY-200A
M16x190 szt.2

np.:

M16x190 szt.2

HILT HIT HY—20/

Istn. trzpien zelbetowy /

<
% Istn. trzpien Zelbetowy/

ZESTAWIENIE STALI - KSZTALTOWNIKI

) [ Diugosé | Liczba | Masa [kg] I . )
Poz. ‘ Profil [ mm] | sz | jedn. | dszt. [ razem | Materiat ‘ Uwagi
KW-3 4szt. \
1 [ nL150x100x10 | 450 [ 1 [ 19 8,6 8,6 B235JRGZ —
Razem masa 1 elementu kal | 86 100 2$0
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(OW) kgl | 34,4 450
[ RAZEM NA RYSUNKU [ [kal [ 344 ] |
( 1 > nL 150x100x10 / 450
1 szt.
450
100 250

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,
2. Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony

o .~ | .

\
Zdrowia, m_/ ‘
3. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglgdnie =
konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania, pfojgﬁfomf;
4. Lokalizacja elementéw wg rys. rzutu kondygnacii, .
5. Spoiny pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego elementu, CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
6. Spoiny czotowe typu V, wykona¢ na petng grubosé tgczonych 25-035 Kielce, Al. Legiondw 3/4
elementow, tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
7. Spoiny wykonac na catej dtugosci przylegania elementow, Inwestor:
8. Przed wykonaniem elementéw nalezy zweryfikowa¢ wymagang WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
wysokosé i dlugosé na budowie. UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
9. Elementy skrecane na $ruby kl.8.8 (2x podktadka + 1x nakretka | WOJ. SWIETOKRZYSKIE
tycja:
samokontrujgca). Przy otworach @18 nalezy zastosowa¢ $ruby M16, nweslyda
10. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie Zabudowa QZFS'Ci tarasu na IV pietrze budynku Swietokrzysk,i,eéo Centrum Kardiologii
WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkgii Bloku Operacegnego 0
proszkowe. kolejne pomieszczenia na dziatce o nr (E(V_Vl(li. 3%0/12, obreb 0015, ul. Grunwaldzka 45 w
11. Symbol ,*” oznacza lustrzane odbicie elementu pionowg Tomat eicach.
p+aSZf:zyzna .Wdez dhizszej krawgdzI. . . Rozbudowa i nadbudowa cze$¢ tarasu na IV pigtrze budynku Swietokrzyskiego
12. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkow w Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku
R . ) . Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na dziace o nr ewid. 390/12, obreb 0075, ul.
realizacji. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do Grunwaldzka 45 w Kielcach.
kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych praktyk Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 45
w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu. 25-736 Kielce
Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowaé wade lub uszkodzenie Branza: KONSTRUKCJA
obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg NI proj.: Etan:
oo | - p
do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed wbudowaniem 18-06-02 PROJEKT
elementu. Pata: 08.2018 WYKONAWCZY
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
MATERIALY , ,
Proiektowat: mgr inz. Artur Polakowski
1. STAL KONSTRUKCYJNA PROFILOWA: jedonat upr. nr SWK/0083POOKI0S
8235J RG2 St3S Opracowat: mgr inz. Tomasz Medalion
p 9

2. ZABEZPIECZENIE

mgr inz. Grzegorz Gruszczynski

ANTYKOROZYJNE: -cynkowanie ogniowe Ti",‘“ up. v SHKO136POOKI3

oraz malowanie proszkowe _ KONSTRUKCJA KW-1/4

3. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

'R1 20 Rewizja: Skala: 1:20 Rys.: PW-KON-701




