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SPIS RYSUNKÓW 
NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKA

LA 
PW-KON-001-100 RZUTY I PRZEKROJE  

PW-KON-001 RZUTKONDYGNACJI +4 1:100 

PW-KON-002 RZUT DACHU 1:100 

   

PW-KON-201-299 SŁUPY, TRZPIENIE, TRZPIENIE KOLANKOWE  

PW-KON-201 TRZPIENIE ŻELBETOWE KONDYGNACJI +4 1:20 

PW-KON-202 TRZPIENIE KOLANKOWE TK-1/5, TK-2/5, 1:20 

   

PW-KON-401-499 
BELKI, BELKI OBWODOWE, WIEŃCE,  
NADPROŻA ŻELBETOWE I STALOWE  

PW-KON-401 BELKA ŻELBETOWA BZ-1/4 1:20 

PW-KON-402 NADPROŻA ŻELBETOWE NŻ-1/4, NŻ-2/4 1:20 

PW-KON-403 WIEŃCE ŻELBETOWE I BELKI OBWODOWE 1:20 

   

PW-KON-501-599 STROPY  

PW-KON-501 DOLEWKA ŻELBETOWA DZ-1 1:20 

   

PW-KON-701-799 KONSTRUKCJE STALOWE: KONSTRUKCJE 
WSPORCZE URZADZEŃ, RAMY STALOWE 

 

PW-KON-701 KONSTRUKCJA KW-1/4 1:20 

PW-KON-702 RUSZTY SYSTEMOWE.KOSNTRUKCJE WSPORCZE 1:20 

PW-KON-703 KONSTRUKCJA KW-2/4 1:10 

PW-KON-704 BELKA STALOWA BS-1/4 1:20 

PW-KON-705 KONSTRUKCJA KW-3/4 1:10 

   

PW-KON-801-899 
DETALE KONSTRUKCYJNE 
USZCZELNIENIA, PRZERWY ROBOCZE, DYLATACJE  

PW-KON-801 
DETAL POŁĄCZENIE PŁYTY STROPOWEJ Z BELKĄ 
OBWODOWĄ 

1:20 

PW-KON-802 
DETAL POŁĄCZENIE PŁYTY STROPOWEJ Z 
WIEŃCEM 

1:20 
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A. OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot inwestycji 
Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegającej na rozbudowie budynku 
Świętokrzyskiego Centrum  Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
Kielcach, na działkach o nr ew. nr 390/13, obręb 0015, nr ewidencyjny 266101_1. 
 
2. Inwestor 
Wojewódzki Szpital Zespolony 
ul. Grunwaldzka 45, 
25-736 Kielce 
 
2.1. Dane o budynku 
Wg architektury 
 
3. Podstawa opracowania 

• Rysunki architektoniczne: rzuty, przekroje, elewacje, uzgodnienia robocze, 
 
Normy: 

• PN-B-01040:1994 – Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne, 
• PN-EN ISO 4157-1 – Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: 

budynki i części budynków, 

• PN-B-01029 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 
techniczno-budowlanych, 

• PN-B-01030 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów 
budowlanych, 

• PN-ISO 9836 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i 
obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, 

• PN-ISO 6241 – Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich 
opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane. 

• PN-82/B-02000 - Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001 - Obciążenie budowli. Obciążenia stałe. 
• PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem. 

• PN-77/B-02011/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 
wiatrem. 

• PN-87/B-02013 – Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. 
Obciążenie oblodzeniem. 

• PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie. 
 

4. Zakres opracowania 
Opracowanie jest projektem wykonawczym, konstrukcyjnym. Zawiera opis 
techniczny, rysunki konstrukcyjne zestawcze dla poszczególnych kondygnacji, rzut i 
przekroje fundamentów.  
 
5. Warunki eksploatacji  
Projektowany budynek przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach przewidziany jest do 
użytkowania jako budynek opieki zdrowotnej (użyteczności publicznej). 
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5.1. Dopuszczalne obciążenia użytkowe:  
Dla sal operacyjnych 3,5 kN/m2 
korytarze  2,0 kN/m2 
stropodach 1,0 kN/m2 
 
5.2. Strefy obciążeń klimatycznych dla lokalizacji w Kielcach 

• III strefa śniegowa 
• I strefa wiatrowa 

 
6. Warunki gruntowo wodne 
Zgodnie z archiwalnymi wynikami badań  geologicznych warunki gruntowo wodne są 
następujące: 
W poziomie posadowienia budynku występują twardoplastyczne gliny piaszczyste z 
przewarstwieniami iłów, gliny wietrzelinowe z okruchami łupka, wilgotne o 
następujących parametrach geotechnicznych: 
ID=0,10, ,Cu=35kPa, E0=36000kPa, 
Poniżej poziomu posadowienia budowa podłoża jest jednorodna, jedynie w rejonie 
otworu nr 5 występuje przegłębienie gruntów piaszczystych drobnych i glin pylastych 
z przewarstwieniami piasków pylastych. 
Poziom wód gruntowych jest niski nieciągły, wodę nawiercono w piaskach gliniastych 
z przewarstwieniami piasku pylastego.  Występująca woda nie wskazuje 
agresywności w stosunku do betonu i stali.  
W podłożu gruntowym występują grunty nadające się do bezpośredniego płytkiego 
posadowienia 
 
6.1. Kategoria geotechniczna 
Zgodnie z dokumentacją geologiczną obiekt przedmiotowej inwestycji zaliczono do 
prostych warunków gruntowych i drugiej kategorii geotechnicznej. 
 
7. Ogólny opis konstrukcji budynku 
Nadbudowywany budynek jest budynkiem średniowysokim (SW) o pięciu 
kondygnacjach nadziemnych oraz w części jedną podziemną. Kształt rzutu budynku  
zbliżony do połowy serca. Konstrukcja główna istniejącego budynku płytowo-
słupowa, ściany murowane i żelbetowe. Główną konstrukcje nośną tworzą stropy 
żelbetowe sztywno połączone z słupami. Obciążenia poziome od wiatru przenoszone 
są  przez tarcze stropowa oraz żelbetowe ściany usztywniające.  
Część nadbudowywana wykonana zostanie z sprężonych prefabrykowanych 
kanałowych  HC. Płyty oparte przegubowo na belce stalowej zamocowanej do 
istniejących słupów żelbetowych. 
 
7.1. Podstawowe wymagania materiałowe 
7.1.1. Beton konstrukcyjny  
 
Klasa betonu elementów konstrukcyjnych 
Belki, wieńce, 
nadproża 

C20/25 

Stropy  C20/25 
Ściany  C20/25 
Słupy, Trzpienie C20/25 
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Klasa betonu elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych 
Płyty kanałowe C50/60 (B60) 

 
Otulina elementów betonowych 
Otuliny w elementach betonowych [cm] oraz klasa ekspozycji 

 
Klasa 
ekspozycji 

górna dolna boczna 

Belki, wieńce XC1 2,5 
Słupy, Trzpienie XC1 min.3,5 
Do zachowania wymaganych otulin stosować wkładki dystansowe. 

 
7.1.2. Stal konstrukcyjna dla elementów betonowych 
 
Klasa stali elementów konstrukcyjnych betonowych 
 Pręty główne Strzemiona, oraz pręty montażowe 
Belki, Wieńce, 
Nadproża, Słupy, 
Trzpienie 

Klasa C, stal B500SP Klasa A, stal B500A 

 
Klasa stali elementów prefabrykowanych 
 Pręty sprężająca Stal zbrojeniowa 
Płyty kanałowe  Y1860 B500SP klasy C 

 
7.1.3. Stal profilowa 
 
Klasa elementów nośnych S355 stal i pozostałych S235. 
 
8. Szczegółowy opis konstrukcji budynku 
8.1. Słupy, trzpienie żelbetowe  
Słupy żelbetowe, wykonać z betonu C20/25 (B25), zbrojenie główne stalą klasy C - 
B500SP oraz klasy A - B500A. Do wykonania elementów stosować szalunki 
inwentaryzowane oraz systemowe wkładki dystansowe . Konstrukcje wsporcze 
podpierać do czasu osiągnięcia przez beton 80% wytrzymałości R28 oraz 
zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantującego stateczność konstrukcji. Beton 
starannie zagęszczać i pielęgnować w czasie dojrzewania. Trzpienie łączyć z 
ścianami murowanymi za pomocą systemowych szyn murobet lub systemowych 
łączników kątowych  
 
8.2. Trzpienie żelbetowe attyki 
Trzpienie zbrojone w belce obwodowej, 4 ø 12 połączone ze ściana na tzw. strzępia. 
Góra ścianki attykowej spięta wieńcem grubości 10 cm zbrojona prętami 2 ø 12. Do 
zbrojenia  wyżej wymienionych elementów stosować stal klasy C - B500SP, 
strzemiona ze stali klasy A - B500A. Trzpienie żelbetowe łączyć ze ścianami za 
pomocą tzw. szyn kotwiących. 
 
8.3. Ściany 

• Ściana murowane:  
Zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego kl. 700 gr. 25cm 
murowanych na zaprawie cementowo wapiennej M5. Wzmocnione lokalnie 
trzpieniami żelbetowymi. Ze względu na możliwość wystąpienia zarysowania 
na ścianach od ugięcia stropów (dopuszczalnego) należy stosować zbrojenie 
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2 Ø 4,5 klasy A (B500A)  w co drugiej warstwie lub przy pomocy systemowych 
dwóch równoległych prętów połączonych  przy pomocy trzeciego sinusoidalnie 
wygiętego. Ściany łączyć z trzpieniami za pomocą szyny murobet lub 
systemowych łączników kątowych 

 

• Ściany działowe: 
Zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego kl. 700 gr. 12cm, lub 
innych materiałów do wykonywania ścian działowych. Lokalnie systemowe 
lekkie ściany z płyt gips-kartonowych mocowanych do stelażu stalowego. Ze 
względu na możliwość wystąpienia zarysowania na ścianach od ugięcia 
stropów (dopuszczalnego) należy stosować zbrojenie 2 Ø 4,5 klasy A (B500A)  
w co drugiej warstwie lub przy pomocy systemowych dwóch równoległych 
prętów połączonych  przy pomocy trzeciego sinusoidalnie wygiętego. 
Układ, lokalizacja oraz materiał ścian działowych wg. proj. architektury. Ściany 
działowe łączyć z nośnymi murowanymi i żelbetowymi za pomocą 
systemowych łączników stalowych. 

 
8.4. Stropy 
Stropy prefabrykowane, sprężone, betonu C50/60, zbrojone siedmiodrutowymi 
splotami ze stali Y1860. Podczas wykonywania stropów pozostawić otwory na kanały 
wentylacyjne i instalacje zgodnie z projektami branżowymi. Szczegółowy opis warstw 
wg projektu architektury.  
 
8.5. Belki żelbetowe, obwodowe, wieńce 
Belki żelbetowe wykonać z betonu C20/25 (B25), zbrojenie stalą klasy C - B500SP 
oraz klasy A - B500A. Zastosować otulinę zbrojenia 2,5cm (stosować wkładki 
dystansowe). Do wykonania elementów stosować szalunki inwentaryzowane. 
Konstrukcje wsporcze podpierać do czasu osiągnięcia przez beton 80% 
wytrzymałości R28 oraz zapewnienia odpowiedniego balastu gwarantującego 
stateczność konstrukcji. Beton starannie zagęszczać i pielęgnować w czasie 
dojrzewania. Pręty zbrojenia łączyć na zakład Lz>60cm, w narożach ścian stosować 
dodatkowe pręty kątowe 2#12 po zewnętrznej stronie wieńca (ramiona 70 cm + 70 
cm).  
 
8.6. Nadproża   
8.6.1. Prefabrykowane  
Na ścianach grubości 25 cm zaprojektowano prefabrykowane systemowe żelbetowe 
L 19. Na ścianach murowanych grubości 12cm i mniej nadproża typu Kleina 
2Ø10mm ułożone na zaprawie lub systemowe ceramiczno-betonowe. 
 
8.6.2. Żelbetowe monolityczne  
Nadproża nad otworami przy słupach żelbetowych, wykonać, jako żelbetowe 
monolityczne o wymiarach 25x20 z betonu C20/25 (B25)  i stali klasy C - B500SP. 
 
8.7. Konstrukcje wsporcze urządzeń  
8.7.1. Stalowe z profili walcowanych 
Pod centrale wentylacyjne przewiduje się konstrukcje wsporcza w postaci rusztu 
stalowego, opartego na słupkach żelbetowych nad stropodachem. Stal elementów 
konstrukcyjnych S235JRG2. Pomiędzy słupkiem a konstrukcją ramy należy ułożyć 
matę antywibracyjną. Szczegóły wg. projektu wykonawczego. 
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Pomiędzy ruszt stalowy a ruszt wentylatora należy ułożyć matę antywibracyjną 
tłumiącą drgania (np. Novibra® Metalastik® Megulastik® lub inne o równoważnych 
parametrach).  
 
 
8.7.2. Stalowe systemowe 
Pod centrale wentylacyjne przewiduje się systemową konstrukcje wsporcza (np. 
firmy Wlarawen, Sikla lub inne).  w postaci rusztu stalowego oraz stóp z tworzywa 
sztucznego nie dziurawiących pokrycia dachu. Konstrukcja wsporcza wraz ze 
stopami musi przewidywać regulacje dopasowującą ramę do spadku dachu. 
Pomiędzy stopę rusztu stalowego a pokrycie dachowe należy ułożyć przekładkę z 
papy, podkładka powinna być powiększona o 10 cm względem obrysu stopy. Typ 
systemu należy wybrać zgodnie z obciążeniem wybranego urządzenia(np.: duże 
obciążenia „BIG FOOT HD CUSTOM FRAMEWORK”, mniejsze obciążenia 
„VRV/VRF Frame”). System musi zawierać maty antywibracyjne. 
 
9. Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych  
Dla klasy odporności pożarowej B 
 

Element konstrukcyjny Klasa 
odporności 

Główna konstrukcja nośna R120 
Stropy REI120 
Ściany R120 
Słupy, trzpienie R120 
Przekrycie dachu RE30 

 
10. Dojrzewanie i pielęgnacja betonu 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 

• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w 
okresie zimowym mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do 
pory roku,  

• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej 7 dni przy 
stosowaniu cementów portlandzkich (CEMI). Przy stosowaniu cementów CEM 
II CEM III beton pielęgnować przez minimum 14 dni. 

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach 
od chwili jego ułożenia: 

• przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni, co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni, co 
najmniej 3 razy na dobę,  

• przy temperaturze poniżej +5°C  betonu nie należy polewać.  
• Powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed odparowaniem wody.  
 
11. Przerwy robocze, dylatacje, uszczelnienia 
11.1. Przerwy robocze 
Przerwy robocze i należy instalować zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich 
wymagań nie określono w taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie 
pogarszać wyglądu konstrukcji. 
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Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę 
warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy 
roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w 
zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości 
cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Wymaga się od 
wykonawcy robót budowlanych, przedstawienia opracowania technologii 
betonowania, wraz  planowanymi przerwami roboczymi (jeżeli nie zostały 
oznaczone). 
Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy w 
betonowaniu jednej działki roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 
 
Uwaga generalna 
Przerwy robocze należy realizować za pomocą systemowych materiałów do przerw 
np. siatki do przerw roboczych jako szalunek typu np. STP, STC. 
Lokalizację przerw roboczych uzgodnić z projektantem konstrukcji . 
 

• Ściany żelbetowe -  dopuszcza się, odległość między przerwami roboczymi 
max 10m .Przerwy robocze w ścianach żelbetowych fundamentowych należy 
uszczelniać w zależności od potrzeb, taśmy gumy uszczelniające, lub wałek 
bentonitowy. W ścianach żelbetowych fundamentowych należy stosować rury 
do rys wymuszonych np. fuko. 

• Belki żelbetowe, wieńce – Nie dopuszcza się,  
 
12. Izolacje  
 
12.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 
 

• Wg architektury 
 

12.2. Izolacje termiczne 
• Według proj. architektury.  

Klejenie izolacji termicznych poniżej poziomu terenu należy wykonać 
całopowierzchniowo w jednolitym systemie produktowym, zgodnym z izolacją 
przeciwwilgociową/przeciwwodną budynku. 

 
13. Zabezpieczenia antykorozyjne 
13.1. Konstrukcja stalowa nośna zewnętrzna 

• Kategoria korozyjności atmosfery - C3(miejskie o średnim zanieczyszczeniu) 

• Stopień czystości powierzchni - Sa 2,5 

• Okres trwałości powłoki malarskiej - powyżej 15 lat 

• System zabezpieczenia - Zabezpieczenia przez ocynkowanie ogniowe o 
grubości 100-140 mikrometrów wraz z malowaniem proszkowym systemową 
farbą. Np.: Zestaw epoksydowo-poliuretanowy(np.: 2x HEMUDUR 18500 o gr. 
140µm i 1x HEMUTHANE ENAMEL 58510 o gr. 60 µm. Łączna grubość 
minimum 200 µm). 

• Zabezpieczenie p.poż. - belka nośna R120, konstrukcje wsporcze wg 
wymagań p.poż.  

 
13.2. Konstrukcja stalowa nośna wewnętrzna 

• Kategoria korozyjności atmosfery - C1(biura), C2(budynki nieogrzewane) 

• Stopień czystości powierzchni - Sa 2,5 
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• Okres trwałości powłoki malarskiej - od 5 do 15 lat 

• System zabezpieczenia - Zabezpieczenia przez ocynkowanie ogniowe o 
grubości 100-140 mikrometrów wraz z malowaniem proszkowym systemową 
farbą. Np.: Zestaw epoksydowo-poliuretanowy(np.: 1x HEMPADUR FAST 
DRY 17410 o gr. 100µm i 1x HEMPATHANE HS 55610 o gr. 60 µm. Łączna 
grubość minimum 160 µm). 

• Zabezpieczenie p.poż. – konstrukcje wsporcze bez wymagań p.poż.  
 
 
13.3. Konstrukcja stalowa wsporcza pod urządzenia 

• Kategoria korozyjności atmosfery - C3(miejskie o średnim zanieczyszczeniu) 

• Stopień czystości powierzchni - Sa 2,5 
• Okres trwałości powłoki malarskiej - od 5 do 15 lat 

• System zabezpieczenia - Zabezpieczenia przez ocynkowanie ogniowe o 
grubości 120 µm.  

• Zabezpieczenie p.poż. - nie dotyczy 
 
Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementów należy przeprowadzić 
po wyschnięciu powłok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczeń przed 
uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej. 
Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzeń powłoki antykorozyjnej 
powierzchnie elementów należy odtłuścić, oczyści do wymaganego stopnia 
czystości, odpylić po czym nałożyć taką samą warstwę powłoki jak dla pozostałych 
części konstrukcji. 
Prace malarskie należy prowadzi zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiałów. 
 
14. Uwagi końcowe 

• Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany 
mające wpływ na konstrukcję należy bezwzględnie uzgadniać z autorem 
projektu konstrukcji. 

• Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektami innych branż. 
• Realizacja obiektu może nastąpić jedynie w oparciu o szczegółowy projekt 

wykonawczy konstrukcji. Zalecany jest nadzór autorski nad robotami 
konstrukcyjnymi. 

• Projektant dołożył wszelkich starań aby wykazy materiałów wydanych w 
projekcie były właściwe, nie zwalnia to jednak wykonawcy konstrukcji z 
obowiązku skontrolowania wykazów stali oraz schematów kształtu prętów 
przed dokonaniem zamówienia i wykonaniem elementów.  

• Wykopy fundamentowe odebrać komisyjnie z udziałem geologa oraz 
projektanta konstrukcji. Ściany wykopów zabezpieczyć na okres robót. Nie 
dopuścić do nawodnienia wykopu. 

• Całość robót wykonywać pod stałym nadzorem osoby uprawnionej z 
zachowaniem zasad sztuki budowlanej,  prawa budowlanego oraz zasad 
BHP. 

• Materiały budowlane oraz zastosowane elementy  winny odpowiadać atestom 
technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. 

• Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i 
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone. 
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• Roboty budowlane prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę robót 
budowlanych, projektu technologii i organizacji robót uwzględniającego 
specyfikę obiektu, możliwości sprzętowo-organizacyjne Wykonawcy, itp. 

• Roboty budowlane prowadzić na podstawie zatwierdzonego w pozwoleniu na 
budowę projektu budowlanego oraz wykonanych na jego podstawie projektów 
wykonawczych poszczególnych elementów. Wykonawca robót opracuje 
niezbędne rysunki robocze-warsztatowe elementów z projektu budowlanym i  
 
 
wykonawczym oraz uzyska ich zatwierdzenie przez projektanta obiektu przed 
wbudowaniem. 
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