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RZUT DACHU
SKALA 1:100

UWAGI:

1.Wszystkie otwory i przejscia instalacyjne zweryfikowac wg.
projektéw branzowych,

2.1zolacja przeciwwodna - wg opisu technicznego,

3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego
projektu i nalezy rozpatrywac go fgcznie z opisem technicznym i
projektami branz,

4.Uktad $cian dziatowych wg. projektu architektonicznego,
5.Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

6.Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,
7.Wszystkie elementy ujete na rysunku, a nie ujete w opisie
technicznym lub ujete w opisie technicznym, a nie ujete w
rysunku, nalezy traktowac jako ujete w obu.

8.Prety podtuzne wienicdw na odcinkach prostych, w narozach i
na skrzyzowaniach tgczy¢ na zaktad o dtugosci réwnej min. 50
Srednic zbrojenia podiuznego.

9.Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie
rysunkow w realizacji. Wykonawca robot budowlanych jest
zobowigzany do kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest
realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie
projektowe moze powodowa¢ wade lub uszkodzenie obiektu
budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg
do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.

0,00 = 281,56 m n.p.m. - poziom poréwnawczy
posadowienia.

Rzedna wykonczonej posadzki
parteru wzgledem poziomu morza.

)

-1,50 przyktadowe oznaczenie
k d.k. - d6tspod konstrukgji

-0,20 przyktadowe oznaczenie
g.k. - géra/wierzch konstrukcji

- Sciana murowana grubo$ci 25cm, bloczek
gazobetonowy o gestosci 700, nosna

&\—_\\& - Sciana murowana nieno$na

- elementy zelbetowe
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MATERIALY
1. PREFABRYKOWANE
BETON C50/60 (B60)
kl. ekspozycji : XC1
STAL Y1860

2. MONOLITYCZE
BETON C20/25 (B25)
kl. ekspozycji : XC1
STAL klasa C - B500SP
klasa A - B500A

3. STAL KONSTRUKCYJNA
PROFILOWA:
S235JRG2(St3S)
S355-BELKA BS-1

Jednostka

= GANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Inwestycja:

Zabudowa czesci tarasu na IV pietrze budynku Swietokrzyskiego Centrum Kardiologii
WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funk(al loku OperacPQnego 0
kolejne pomieszczenia na dziatce o nr ?(Vi\létljéa%%OMZ, obreb 0015, ul. Grunwalazka 45 w

Temat:

Rozbudowa i nadbudowa czes¢ tarasu na IV pietrze budynku Swietokrzyskiego
Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku
Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na dzialce o nr ewid. 390/12, obreb 0015, ul.
Grunwaldzka 45 w Kielcach.

Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Branza: KONSTRUKCJA
Nr proj.: 18-06-02 Etap: PROJEKT
Pata: 13 5018 WYKONAWCZY

FUNKCJA NAZWISKO PODPIS

Proiektowat: mgr inz. Artur Polakowski

rojektowat: upr. nr SWK/0083/POOK/05
Opracowat: mgr inz. Mogielski Mateusz
. mgr inz. Grzegorz Gruszczynski
Sprawdzil: upr. nr SWK/0136/POOK/13

Tytut:

RZUT DACHU

Rewizja: Skala:
A

1:100 Rys: PW-KON-002




