poz. T-1

/4

szt.6

298

1200

A-A

4795

B0
T

5x120

11x240

2016

2016
2016

250

450
4450

@
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3570

800

+ 20,620

+ 20,170

4820

+ 16,600

+ 15,800

+ 15,550

Piyta
zelbetowa

380

@ 2706-L=1240

poz. T-2/4

szt.4

1200

Dylatacja 2cm

wypetnienie piankg

4255

50 L2

7x120

2016
2016

2016
7x240

7x120

3900

3500

20

450

@

450 |,

@

O

1

380

ZESTAWIENIE STALI

zelbetowa

+ 20,080

+ 19,700

+ 19,300

poz. T-3/4

szt.1

C-C

Dylatacja 2cm

wypetnienie piankg

| + 20,080

\ KW-1/4

+ 15,800

+ 15,550

@ 2606-L=1240

Katownik mocujacy
pomiedzy trzpieniem
a stropem

+ 19,700

[

Belka obwodowa

/25x40—

+ 19,300

458

298

3245

1425

20

2016
2016

2016

2016
2016

190

5x120

5x240

7x120

2016

20

o
Yol
N

450 |,

)
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450

3270

2820

zelbetowa

Nr
preta

%]

Stal

Liczba

Dtugos¢ taczna

Dtugosé
preta

pretow
na 1 poz.

pozyciji

pretow
facznie

B500A

B500

SP

26 a1

6

[l

[mm]

[

[m]

[szt]

[m]

T-3/4

1

16

B500SP

3,49 6

1

6

20,94

2

16

B500SP

1,83 6

6

10,98

3

6

B500A

1,37

1

20

27,40

Razem dtugosé pretéw

[mb]

27,40

31,92

Masa jednostkowa

[kg/mb]

0,222

1,578

Masa pretéw dla danej $rednicy

[kg]

6,1

50,4

Masa tgcznie

[ka]

56,5

UWAGA : Sumaryczna dtugosc¢ pretow jest dtugoscia rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

+ 20,620

+ 20,170

+ 17,350

+ 16,650

[

1 :
Q E @ 2006-L=1240
@ 380

poz. T-4/4

Nr

preta 2

Stal

Dtugosé
preta

Liczba

Diugos¢ tgczna

pretéw
na 1 poz.

pretéw

B500A B500SP

pozycji tacznie

a6 216

Nr

preta Z

Stal

Liczba

Diugos¢ tgczna

Dtugosé
preta

pretéw
na 1 poz.

pozycji

pretéw

B500A

B500SP

tacznie

26

@16

[l

[mm]

[

[m]

[szt]

[m]

[

[mm]

[l

[m]

[szt]

[m]

T-2/4

1 16

B500SP

5,04

1 6

30,24

1 16

B500SP

4,12

24

98,88

2 16

B500SP

1,20

1 6

7,20

2 16

B500SP

1,20

24

28,80

3 6

B500A

1,37

1 27

36,99

3 6

B500A

1,37

4
4
4

84

115,08

Razem dtugosé pretéw

[mb]

36,99 37,44

Razem ditugos¢ pretéw

[mb]

115,08

127,68

Masa jednostkowa

[kg/mb]

0,222 1,578

Masa jednostkowa

[kg/mb]

0,222

1,578

Masa pretéw dla danej srednicy

[kg]

8,2 59,1

Masa pretéw dla danej srednicy

[kg]

25,5

201,5

Masa facznie

L]

67,3

Masa fagcznie

k]

227,0

UWAGA : Sumaryczna dtugosc¢ pretow jest dtugosciag rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA : Sumaryczna dtugosc¢ pretow jest dtugosciag rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Schemat rozstawy wkatwianych
starterow dla trzpienia T-1/4 i T-2/4
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TRZPIENIE KONDYGNACJI +4
SKALA 1:20

UWAGI:

1. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielegnowac w czasie
dojrzewania,

2. Stosowac¢ systemowe wktadki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,
4. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

5. Prety za dtugie zagig¢ lub ucig¢,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

7. Prety wydane na rysunku sg przedstawione dla jednego
stupa/trzpienia, tabela zbrojenie przedstawia zsumowang wartos¢ dla
stupdw/trzpieni wszystkich tego typu,

8. Lokalizacja stupdw/trzpieni wg rys. rzutu kondygnacji,

9. Stupy/trzpienie umieszczone symetrycznie w wybranych osiach,
10. Trzpienie ze $cianami fgczy¢ w postaci strzepia.

11. Zbrojenie dochodzace nalezy przepuszczaé przez stupy/trzpienie,
12. Przerwe roboczg przewidziano w gornej krawedzi fundamentu lub
stropu oraz w dolnej krawedzi belki, wienca lub stropu.

13. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do
kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych
praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek
z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.

LEGENDA:

0,00 = 123,45 m n.p.m. - Poziom poréwnawczy
posadowienia.

Rzgdna wykonczonej posadzki
parteru wzgledem poziomu morza.

)

-1,5
d.k.

d.k. - dot/spdd konstrukgcji

4

-0,20

W g.k. - géra/wierzch konstrukcji

MATERIALY
1. BETON:
C20/25 (B25)
kl. ekspozycji : XC1
otulina: 3,0 cm

2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

3. STAL KONSTRUKCYJNA
PROFILOWA:
S235JRG2(St3S)

projektowa:

CANEAW

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Inwestycja:

Zabudowa czFéci tarasu na |V pietrze budynku Swietokrzyskiego Centrum Kardiologii
WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funktal loku Operacl\gnego 0
kolejne pomieszczenia na dziatce o nr ewid. 390/12, obreb 001 zka 45 w

5, ul. Grunwa
Kielcach.

Nr
preta

Stal

Liczba

Dlugosé taczna

Dtugosé
preta

pretow
na 1 poz.

pozycji

pretow
tacznie

B500SP

26

| @12 ]

216

[

[m]

[szt]

[m]

Temat:

Rozbudowa i nadbudowa cze$¢ tarasu na IV pietrze budynku Swigtokrzyskiego
Centrum Kardloloau WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku
Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na dzialce o nr ewid. 390/12, obreb 0015, ul.

Grunwaldzka 45 w Kielcach.

[
T-4/4

B500SP

1,20

10

10

12,00

Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

B500SP

4,29

10

10

42,90

B500SP

3,82

7,64

Branza:

KONSTRUKCJA

B500SP

1,78

1,78

Nr proj.: 18-06-02

B500SP

4,64

23.20

B500SP

1,58

9,48

Pl 080018

Etap:

PROJEKT
WYKONAWCZY

B500SP

0,64

28,16

B500SP

1,33

5,32

FUNKCJA

NAZWISKO PODPIS

B500SP

1,44

36,00

B500SP

1,57

39,25

Projektowat:

mgr inZ. Artur Polakowski
upr. nr SWK/0083/POOK/05

B500SP

1,74

43,50

B500SP

1,29

Alalalalalalalalalalala

23,22

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Medalion

Razem dtugosé pretéw

147,29

37,64

87,52

Masa jednostkowa

0,222

0,888

1,578

Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Gruszczynski
upr. nr SWK/0136/POOK/13

Masa pretéw dla danej $rednicy

32,7

33,4

138,1

403

Masa tgcznie

204.2

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest dtugoscia rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Tytut:
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Rewizja:

Skala: Rys.:

1:20 PW-KON-201




