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DETAL POŁĄCZENIA 
PŁYTY STROPOWEJ Z 

BELKĄ OBWODOWĄ
SKALA 1:10

UWAGI:
1. Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować w czasie 

dojrzewania,

2. Stosować systemowe wkładki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż,

4. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką 

Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia,

5. Pręty za długie zagiąć lub uciąć,

6. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie 

konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,

7. Pręty wydane na rysunku są przedstawione dla jednej belki, tabela 

zbrojenie przedstawia zsumowaną wartość dla belek wszystkich tego 

typu,

8. Lokalizacja belek wg rys. rzutu kondygnacji,

9. Zbrojenie dochodzące należy przepuszczać przez belki.

10. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunków w 

realizacji. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do 

kierowania się sztuką budowlaną jak również zasadami dobrych 

praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek 

z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub 

uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego 

zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed 

wbudowaniem elementu.

LEGENDA:

- rzędna poziomu konstrukcji
18,55+

pręty spawać ze sobą 30

MATERIAŁY:
1. BETON:   C20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA:

klasa C - B500SP
klasa A - B500A
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PRZEKRÓJ C-C
beton wypełniający 
B25

A

PROJEKT                                       
WYKONAWCZYNr

pręta Ø Stal Długość
pręta

Liczba
prętów

na 1 poz. pozycji prętów
łącznie

Dł. łączna
B500SP

Ø12
[-] [mm] [-] [m] [szt] [m]

ZK-1
1 12 B500SP 1,23 10 1 10 12,30
2 12 B500SP 2,43 10 1 10 24,30

Razem długość prętów [mb]
Masa jednostkowa [kg/mb]
Masa prętów dla danej średnicy [kg]
Masa łącznie [kg]

36,60
0,888
32,5
32,5

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

ZESTAWIENIE STALI


