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' SCHEMAT ZBROJENIA
NAROZY WIENCY |

ZESTAWIENIE STALI

WIENCE ZELBETOWE | BELKI
OBWODOWE
SKALA 1:20

200 | Nr o Stal Dlugosé Liczba 55004 Dtugos¢ taczna S5005P
ta retow " retow
7 ’ w2 | ‘ preta preta | o1 oy | Pozydi | S 26 | o8 o2 | o6
| [1 | [mm] [] [m] [szt] [m]
\ ‘ BO-1/4
1 16 B500SP 23,76 8 1 8 190,08
‘ 2 8 B500A 1,49 109 1 109 162,41
: ‘ BO-2/4
‘ 1 12 B500SP 6,20 5 1 5 31,00
2 6 B500A 1,20 26 1 26 31,20
@6 co 20 \ ‘ BO-3/4
3 1 12 B500SP 10,30 5 1 5 51,50
2 6 B500A 1,20 42 1 42 50,40
‘ BO-4/4
1 12 B500SP 18,92 5 1 5 94,60
2 6 B500A 1,20 70 1 70 84,00
£+ - J 3 12 B500SP 0,71 140 1 140 99,40
- W-1/5
1 12 B500SP 66,33 2 1 2 132,66
2 6 B500A 0,33 242 1 242 79,86
Razem dtugos¢ pretéw [mb]| 245,46 162,41 409,16 190,08
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,395 0,888 1,578
Masa pretow dla danej sSrednicy [ka] 54,5 64,2 363,3 299,9
Masa tgcznie [ka] 781,9

UWAGA : Sumaryczna dtugos$c¢ pretow jest dtugosciag rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN I1SO 3766:2006.

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA W BELCE OBWODOWEJ
BO-1/4 PRETOW ZBROJENIOWYCH z elementu ZK-1

X pret wg. elementu ZK-1

350

N I
- ‘5444444444

MATERIALY:

1. BETON: C20/25 (B25)

kl. ekspozyciji : XC1
otulina: 2,5 cm

2. STAL ZBROJENIOWA:

klasa C - B500SP
klasa A - B500A

-

Schemat opisu
diugosci preta

e

dtugo$¢ zew.

= np.:600

N8 (

S |7,

S g

& np.600
LEGENDA:

-1,50 - rzedna poziomu konstrukcji

UWAGI:

1. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielegnowac w czasie
dojrzewania,

2. Stosowac systemowe wktadki dystansowe,

3. Rysunki rozpatrywac¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,
4. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztuka
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

5. Prety za diugie zagig¢ lub ucig¢,

6. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

7. Prety wydane na rysunku sg przedstawione dla cato$ci wienca oraz
dodatek na zaktady, tabela zbrojenie przedstawia zsumowang warto$¢
dla wiencow,

8. Lokalizacja wiencow wg rys. rzutu kondygnaciji,

9. Zbrojenie dochodzace nalezy przepuszczaé przez wience,

10. Prety tagczyé na zaktad.

11. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do
kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych
praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek
z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac wade lub
uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego
zobowigzani sg do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed
wbudowaniem elementu.

Jednostka
projektowa:

CANEAW

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY,
UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

Inwestycja:

Zabudowa czesci tarasu na IV pietrze budynku Swietokrzyskiego Centrum Kardiologii
WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcii Bloku Operacl\é'nego 0
kolejne pomieszczenia na dziatce o nr ?(wé(lic.asc%omz, obreb 0015, ul. Grunwaldzka 45 w

i

Temat:

Rozbudowa i nadbudowa cze$¢ tarasu na IV pietrze budynku Swietokrzyskiego
Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji Bloku
Operacyjnego o kolejne pomieszczenia na dziatce o nr ewid. 390/12, obreb 0015, ul.
Grunwaldzka 45 w Kielcach.

Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
Branza: KONSTRUKCJA
Nr proj.: 18-06-02 Etap: PROJEKT
Dela 0o o018 WYKONAWCZY
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
) . mgr inz. Artur Polakowski
Projektowat: upr. nr SWK/0083/POOK/05
Opracowat: mgr inz. Tomasz Medalion
. mgr inz. Grzegorz Gruszczynski
Sprawdzit upr. nr SWK/0136/POOK/3
Tytut: , .
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