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KONSTRUKCJA KW-3/4
SKALA 1:10

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywa¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,

2. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

3. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

4. Lokalizacja elementéw wg rys. rzutu kondygnacii,

5. Spoiny pachwinowe o grubosci 0,7 cienszego elementu,

6. Spoiny czotowe typu V, wykonac¢ na petng grubosé tgczonych
elementow,

7. Spoiny wykonac na catej dlugosci przylegania elementéw,

8. Przed wykonaniem elementéw nalezy zweryfikowaé wymagang
wysokos¢ i dlugosé na budowie.

9. Elementy skrecane na $ruby kl.8.8 (2x podktadka + 1x nakretka
samokontrujgca). Przy otworach @18 nalezy zastosowac $ruby M16,
10. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe.

11. Symbol ,,*” oznacza lustrzane odbicie elementu pionowg
ptaszczyzna wzdtuz dtuzszej krawedzi.

12. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do
kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych praktyk
w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyfek z projektu.
Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowaé wade lub uszkodzenie
obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg
do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed wbudowaniem
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