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1. Dane wyj $ciowe do projektowania
1.2 Podstawa prawna

Podstawa niniejszego opracowania stanowig:

Umowa o wykonanie projektu budowlanego zasilania ,tablicy gtownej i instalacji
wewnetrznych w istniejgcym budynku garazy karetek sanitarnych Wojewodzkiego
Zespolonego Szpitala w Kielcach

Uprawnienia i przynalezno$é do OSIIB w Kielcach projektanta i sprawdzajgcego

1.3 Podstawa techniczna

Prawo Budowlane

Rzuty budowlane parteru w skali 1:100
Wytyczne branzowe

Obowigzujgce normy i przepisy prawne
Inwentaryzacja /do celow projektowych /.
Ustalenia z Inwestorem

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Temat i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania tablicy gtéwnej oraz wewnetrznych
instalacji elektrycznych w istniejacym budynku garazy karetek sanitarnych
Wojewodzkiego Zespolonego Szpitala w Kielcach .

Opracowanie stuzy¢ bedzie do rzeczowego wykonania instalacji w obiekcie.

2.2 Zakres opracowania

zasilanie

tablica gtéwna obiektu

instalacja oswietleniowa

instalacja gniazd wtykowych jednofazowych
instalacja ochronna

2.3 Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza kablowo
pomiarowego zlokalizowanego na budynku sktadowania odpadéw medycznych rys nr 1.
W wolnej skrzynce / obok istniejgcego uktadu pomiarowego/ zbudowac¢ modutowy
roztgcznik typu L73M z wkiadkami topikowymi gG In- 32A ktéry stanowic¢ bedzie
zabezpieczenie gtbwne projektowanego garazu.

Poprzez listwe zaciskowg Lz 4mm wyprowadzié kabel ziemny YKY 5x4mm?kt6ry
zgodnie z trasg na rysunku nr 1 zakorczyc w projektowanej tablicy garazu.

2.4 Tablica gtdwna

Tablice gtdwng w wykonaniu natynkowym IP 55 zlokalizowano w pomieszczeniu
pierwszego garaZzu.

Zostala zaprojektowana jako zestaw aparatury modutowej zabezpieczajgcej od skutkow
zwarc, przecigzen oraz dotyku posredniego. Ochrona realizowana bedzie przez
wytgczniki réznicowo prgdowe z cztonem nad prgdowym dla gniazd wtykowych oraz
wytgczniki nad prgdowe dla obwoddw oswietleniowych.

Schemat potgczen tablicy zgodnie z rysunkiem Nr 3.

2.5 Instalacja o swietleniowa



OSswietlenie pomieszczen zaprojektowano w oparciu o ich funkcje oprawami produkcji
firmy AGA- LIGHT . Instalacje oswietleniowg wykonac przewodem typu YDYp 3 x 1,5
mm? w listwie instalacyjnej na tynku a potgczenia w puszkach na zaciski typu Vago.
Sterowanie poszczegoélnych opraw oswietleniowych wykonac zgodnie z rysunkiem Nr
02. Wytgczniki IP 55 instalowac na wysokosci 1,4m od posadzki .

2.6 Instalacja gniazd wtykowych jednofazo  wych

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych zaprojektowano w wspolnej listwie
instalacyjnej z o$wietleniowg przewodem YDYp 3 x 2,5 mm? . Zasilanie gniazd dla
wigczania myjki zaprojektowano jako osobne obwody z wyjgtkiem gniazd nr 1
Osprzet natynkowy IP 55 montowac w miejscach wskazanych przez Uzytkownika.
Zgodnie z opracowaniem instalacji sanitarnych rure wodociggowg na catej dtugosci
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem kablem grzewczym.

2.7 Instalacja ochrony od pora zen pradem elektrycznym

W instalacjach zaprojektowanych w budynku przyjeto system ochrony ,, Szybkie
wylgczenie zasilania w ukltadzie TN-S

Wszystkie linie zasilajgce odbiorniki 1-fazowe jako 3-przewodowe z przewodami
neutralnymi ,, N ,, i ochronnymi , PE ,.Przewody , N , i, PE , nie mogg by¢
Zzabezpieczane ani przerywane.

Wszystkie obwody zasilajgce gniazda wtykowe zabezpieczone sg wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi z czionem nad prgdowym a obwdédy oswietleniowe
zabezpieczeniami nad prgdowymi o wartosciach podanych na schemacie.

Przewdéd ochronny ,, PE ,, winien by¢ poditgczony do wszystkich bolcéw ochronnych
gniazd wtykowych oraz obudow urzgdzern tak aby kazde z nich byto chronione przed
pojawieniem sie niebezpiecznego napiecia dotykowego.

Przewdd ochronny winien posiadac izolacje koloru zétto- zielonego.

Ochrone od porazen wykonac zgodnie z PBUE, prenormg Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich SEP-E-0001 oraz normg PN-IEC 60364-4-41/2009.

2.8 Uwagi ko ncowe

Rodzaj prac elektromontazowych objetych niniejszym projektem budowlanym wymaga
przed przystgpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy
harmonogramu prac (planu) bezpieczernstwa i ochrony zdrowia pracownikéw w zakresie
wykonywania prac elektroenergetycznych.

Catosc prac elektromontazowych wykonac¢ zgodnie z PBUE, PN-76/E-05125, prenormg

P SEP —E-0001, normg PN-IEC 60364-4-41/2009, Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w
Energetyce, oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy

Pi-15,7 kW

kz -0,4

Ps — 6,28 kW

Js -9,6 A

3.1.1 Sprawdzenie spadku napi ecia na przyt gczu

Moc szczytowa Ps 5,5 kW Linia YKY 5x 6 mm >~ 35 mb
AU;= (100 x 35 x 6300) : (55 x 6 x 160000 ) = 0,41 %

Projektuje wiz YKY 5x4 mm? dopuszczalny prgd obcigzenia Id — 45 A
Wartos¢ spadku napiecia na wlz miesci sie w granicach dopuszczalnych

3.1.2 Sprawdzenie przewodéw -obwody o $wietleniowe YDY 2o 3x 1, 5 mm 2



Przewody utozone w tynku YDYzo 3x 1, 5 mm?

Jo < Jp < Jad
1,4 xJ, < 1,45044
0,7A < 10A < 19,5A
1,4x10A<145x195A
14 A< 282A
Linia zasilajgca YDYzo 3x 1, 5 mm? spetnia wymagania normy
3.1.3 Sprawdzenie przewodéw - obwody  gniazd wtykowych YDY 2o 3x 2,5 mm 2
Przewody utozone w korytku kablowym YDYzo 3x 2, 5 mm?
Jo < Jb < Jad
1,4xJ, < 1,4504q
10 A < 16A < 26,0A
14x16 A<145x26,0A
22,4A<37,7A

Linia zasilajgca YDY 2o 3x 2, 5 mm?spetnia wymagania normy
3.2 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przed dotykiem po  s$rednim

Obliczenia sprawdzenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim na obwodzie
os$wietleniowym przeprowadzono w oparciu prenorme P SEP-E-0001 pkt.10.

I, < Uyl Zs

Dla spetnienia skutecznosci ochrony winien by¢ spetniony warunek:
;> 1,
Gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia obejmujgca zrodto zasilania, przewdd czynny od zrédta
zasilania do miejsca zwarcia w Q
U, — wartoS¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi — przyjeto 230V
I, — prgd zwarcia wynikajgcy z impedanciji petli zwarcia
lw — prad wytgczajgcy wkiadki bezpiecznikowej powodujgcy przy zwarciach zadziatanie
zabezpieczenia w czasie nie dtuzszym niz 0,2 s — wielko$¢ wynikajgca z charakterystyki
wktadki
Zakladam zwarcie w tablicy gtéwnej garazu
Z < Uy J, J, 20x 5 =100A k-5 wynika z charakterystyki prgdowo czasowej -
zabezpieczenia.
Z,<230/100
<230
Impedancja petli zwarcia o warto$ci Z,< 2,3 Q zmierzona na zaciskach wejsciowych
spetni warunek ochrony przed dotykiem posrednim.
Obudowa rozdzielni gtéwnej garazu w |l klasie ochronnosci.

Zakfadam zwarcie w oprawie oswietleniowej- koniec obwodu

Z < Uyl J, J, 10x5=50A k-5 wynika z charakterystyki pradowo czasowej —
zabezpieczenia.

Z,<230/50

Z,<46Q



Impedancja petli zwarcia o warto$ci Z, < 4,6 Q zmierzona w /ostatniej oprawie w
obwodzie/ spetni warunek ochrony przed dotykiem posrednim.

Zakladam zwarcie w gniezdzie wtykowym — ostatnie w obwodzie

Z, < Uy J, J; 10x 5= 50A

Z,<230/50 Z<460

Impedancja petli zwarcia o wartosci Z, < 4,6 Q zmierzona w gniezdzie spetni warunek
ochrony przed dotykiem posrednim.

Obudowa rozdzielni gtownej garazu w |l klasie ochronnosci.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie poprzez wytgcznik roznicowo
prgdowy zainstalowany w tablicy gldwnej garazu dla ktdrych warto$c¢ rezystancji
uziemienia szyny PE jest wystarczajgca dla skutecznego dziatania.

Whiosek: Ochrona przed dotykiem po  $rednim jest zachowana — przed oddaniem
do eksploatacji dokona ¢ sprawdzenia skuteczno $ci pomiarem a wyniki przekaza ¢
Uzytkownikowi obiektu.



ZALACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN
O WPISIE DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA



ZALACZNIK NR 2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO



Projektant:

Imie i Nazwisko — inz. Janusz WALDON

Uprawnienia Nr — KL — 242/89

Czionek Izby - Swietokrzyskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny SWK/IE/0113/06

Sprawdzajgcy:

Imie i Nazwisko — inz. Witold Wojciechowski

Uprawnienia Nr — KL 598 /94

Czlonek I1zby -  Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewidencyjny Nr SWKI/IE/ 0757/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy ze projekt budowlany branzy elektrycznej pt. Budowa instalaciji
elektrycznych w budynku gara zy Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane i jest kompletny oraz
przydatny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgqcy
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