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Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny do g%ci budowlanej projektu

A/ Czes¢ architektoniczna

2.  Projekt budowlany rzut parteru+elewacja — rys
nrl

3.  Projekt budowlany przekréj ,A-A” rys
nr2

4. Inwentaryzacja miejsc uszkodzonych elementow nn3

B/ Cz$¢ konstrukcyjna:

1. Projekt budowlany rzut taw fundamentowych ryd.nr
2. Projekt budowlany uktad elem. konstr. rys. nr 2
3. Projekt budowlany nadp#a i wience rys nr 3

4. Projekt budowlany nadpra stalowe

wzmocnienie istn. stupow oraz nadiyro rys nr 4



1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jasiept budowlany ( ox¢
budowlana) na wykonanie robo6t aganych z :

. wykonaniem garay dla karetek

. wykonanie myjki dla wozkow

. roboty budowlane zwkane z zabezpieczeniem elementéw
konstrukcyjnych istnigcego budynku garawego (stupy zelbetowe
wylewane , nadpt@, podcagi)

2. Podstawa opracowania:

Podstawwykonania niniejszego opracowania starpwi

. zlecenie inwestora
. ustalenia dokonane z inwestorem
. inwentaryzacja budowlana istriepgo budynku i ocena jego stanu

technicznego

. literatura techniczna

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt budowl(braka architektura i

konstrukcja) na wykonanie niegiinego zakresu robot zawianych z realizagj

. garay dla karetek 3-y stanowiska
. myijki dla wézkoéw
. naprawy uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych iagioego

budynku nr 15



4. Opis stanu istniepcego:

Przedmiotowy budynek oznaczony na planieuagginym nr 15 jest
obiektem parterowym, niepodpiwniczonym wykonanykojazelbetowy

szkieletowy.

Konstrukcg nasna dachu stanowi dzwigary kartonowe, stalowe. Budynek
przekryty jest ptytamizelbetowymi prefabrykowanymi. Aktualnie budynek
uzytkowany jest na fragmencie jako magazynowy na gi@e] czsci jako
garaowy.

Zgodnie z potrzebami inwestora i wymogami PTIS wl&ach niezbdnym jest

zrealizowanie w terminie pilnym:

* pomieszczenia mycia i suszenia wozkow
e gar&u na 2-ie karetki

e garau na lg karetle.

W zwiazku z projektowanymi pomieszczeniami zachodzi peitez wykonania
niezlednego zakresu robot remontowych (wzmocnienia)agicych elementow
konstrukcyjnych, stupy, podgyi oraz uzupetnienia fragmentu tynkow

zewrgtrznych.
Aktualnie istniegcy budynek jest wypogany w instalagj elektryczm.
Powierzchnia gytkowa projektowanych pomieszdrksztattuje s nastpujaco:

. gara 2-u stanowiskowy — 69,4m
. gara 1-o stanowiskowy — 36,1m

. myjka wozkoéw z ich suszeniem — 42 8m




Razem 148,1m

5. Technologia wykonania robo6t budowlanych:

Przewidywane do wykonania roboty budowlamealezry prowadzé w

oparciu o przedstawione rozwania konstrukcyjne i materiatowe:

* tawy fundamentowe - podsciany poprzeczne i podtne naley jako
zelbetowe wylewane o wymiarach 40x30cm, tawy zbrejqodtinie

412, strzemiona @6 co 30cm.

Pod tawami warstwa betonu podktadowego C12/15, 81drubdci 5cm,
beton taw C20/25, B25 , stal A-lll, A-I

e §ciany podziemia - zaprojektowano jako murowane z bloczkow
betonowych B20 na zaprawie cementowej M-ki"5”

» §ciany nadziemia (parteru) — wykon& analogicznie jako murowane z
bloczkéw betonowych, z uwagi na znaczna ich wysékwzewidziano
2-a wience zelbetowe, wylewane o wymiarach 25x20cm zbrojonych

412 strzemiona @6 co 20cm.

Wience usytuowane sa w 2-ch poziomach:
- w potowie wysokéci scian

- zwienczapcy sciare gon

* nadproza w scianach murowanych- zaprojektowano jakazelbetowe,
wylewane z betonu C20/25, B25 o wymiarach i zbnojgak na rys.
konstrukcyjnych

» nadproza stalowe w&cianie istniejgcej:



Technologia wykonania robo6t jest rastjaca:

* wyznaczy otwor docelowy w istnigcej $cianie

* wiercimy na obwodzie otwor @ 20mm w rozstawie 6or2
» wykuwamy wscianie bruze na gkbokas¢ stopki [ 160

» zakladamy [ 160

» wykuwamy bruzd z drugiej stronyciany

» zakladamy drugi [160

* taczymy ichsrubami M12 jak pokazano na rys

» profile stalowe owijamy siatkRabitza i tynkujemy (tynk cementowy)

» tynki w garazach - przewiduje si wykonanie tynkdw cementowych
kategorii 1l-giej wewntrz i na zewntrz pomieszcze

* posadzki - w pomieszczeniach gasaprojektowanych i myjce — gres po
uprzednim skuciu istniegej warstwy betonowe;j

e bramy - do garau i myjki stalowe, segmentowe
Wyposdenie instalacyjne:
Projektowany zakreglaie wyposaony w nastpujace instalacje:

* wodochgowa
» kanalizacyja

» elektryczn

Wzmocnienie i naprawy uszkodzonych elementow koksijnych:

Stupy:

» uszkodzon czs$¢ stupdw naley skit, oczyscic¢ z kurzu i pytu

» skorodowane pty zbrojenia oczci¢ szczotly stalowa



* po oczyszczeniu ptow powlec mleczkiem cementowym

* wypetnik betonem ze starannym zagczeniem ubytki przekroju w
stupach

* po zabetonowaniu wykota konstrukcg wzmachiagca jak

pokazano na rys stupa
Podciagi , nadproza:

* miejsce powstaniaginigc (rys) starannie rozki oczysci¢, zwilzy¢
woda
* wypetnik zaczynem cementowym

* wykona konstrukcg wzmacniajca jak pokazano na rys

Uzupetnienia tynkéw - na fragmentachcian gdzie zanotowano
odpadngcia tynkéw 4-ry miejsca o powierzchni ca 19mowierzchni

0Cz)sCi¢, zwilzy¢ i wykona nowg warstwe tynku o grubéci 1,5cm.
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