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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH w budynku garazu nr 15,
w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podkiady architektoniczno - budowlane
- obowigzujgce normy i przepisy

2 Dane ogodlne i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacje wody zimnej i cieptej
- kanalizacje sanitarng

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej instalacji, Scieki odprowadzone poprzez
separator substancji ropopochodnych z osadnikiem do istniejgcej kanalizacji
sanitarne;j.

3 Opis instalacji
3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Przed przystagpieniem do robot nalezy zlokalizowac istniejgca instalacje wodociggowa.
Na przewodzie zimnej wody, zaraz za wigczeniem do istniejgcej instalaciji
zamontowac¢ zawor odcinajacy, zawor atyskazeniowy typ EA oraz filtr siatkowy.
Przewody rozprowadzajgce wode zimng prowadzone sg po scianach garazu.
Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych,
w izolacji z kablem grzejnym.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach
umieszczonych nad umywalkami.

3.2 Kanalizacja sanitarna technologiczna

Scieki technologiczne to $cieki z mycia wozkéw akumulatorowych i ze zmywania
posadzki w garazach.

Projektuje sie przedtuzenie istniejgcego odwodnienia liniowego i odprowadzenie

Z niego sciekow do nowo projektowanej instalacji. Dotychczasowe odprowadzenie



z odwodnienia - zaslepi¢. W pomieszczeniu myjni wozkow projektuje sie wpust
zeliwny $rednicy 100mm.

Poziomy kanalizacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U tgczonych przy pomocy
uszczelek gumowych zamocowanych fabrycznie w kielichy.

Potgczenia na kanalizacji sanitarnej musza by¢ szczelne.

Na przewodzie zbiorczym zamontowaé rewizje. Scieki oczyszczone z substancii
ropopochodnych i piasku w separatorze zintegrowanym z osadnikiem odprowadzone
beda do istniejgcego kanatu sanitarnego.

3.3 Kanalizacja sanitarna bytowa

Scieki z przyboréw sanitarnych (z umywalek) odprowadzane beda do projektowanej
kanalizacji technologicznej. Podejscia pod umywalki i przewody prowadzone po
Scianach z rur PP.

3.4 Kanalizacja zewn etrzna

Wykopy, o scianach pionowych wykonywaé¢ mechanicznie oraz recznie

z obustronnym umocnieniem. Przyjeto, ze 30% robot ziemnych bedzie wykonana
recznie.

W czasie wykonywania robét szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgce
uzbrojenie, ktore nalezy zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy
wowczas wykonac recznie.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic¢ na istniejgcy przewod gazowy, ktory nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. Koncéwki rury ,zamuli¢” piaskiem.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce

z piasku, grubos¢ warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne —
kat podparcia, co najmniej 90°. Obsypka kanatu piaskiem, grubo$¢ warstwy 10 cm
powyzej wierzchu rury. Obsypka kanatu musi by¢ tak wykonana, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Pozostate wypetnienie wykopu mozna
wykonaé gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczajgc go warstwami.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC-U

klasy S $rednicy 110 mm.

Wszystkie rury z uszczelkami wbudowanymi w kielichy.

Scieki z myjni i z garazy sprowadzone beda do separatora substancji ropopochodnych
zintegrowanego z osadnikiem.

Przyjeto separator z wkladem koalescencyjnym, o przeptywie 3l/sek, zintegrowany z
osadnikiem.

Na kanalizacji projektuje sie studzienke inspekcyjne PP srednicy 425 mm.

Przejscia rur z PVC przez $ciany studzienek w tulei PVC z uszczelkg gumowa.
Przejscie przez sciane réwniez w rurach ochronnych.

Srednice, spadki i trasy zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.



4  Uwagi ko ncowe:

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

- szczegOly nie objete opisem — w czesci rysunkowej projektu

- catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



