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NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE w budynku garazu nr 15 w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Kiel-
cach - etap |

Zakresem niniejszego opracowania jest:

-instalacja wody zimnej i cieptej,
-instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 2511



szpital myjka wodkan - etap I.PRD

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
INSTALACJA WOD-KAN.
1 INSTALACJA WODOCI AGOWA
11 Piony ,poziomy, podej $cia, urz adzenia, armatura
1/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0104-02 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0104-03 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
3/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1./0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.|0112-02
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.|0112-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-15 Filtry siatkowe gwintowane o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.|0112-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-15 Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA251 dn 25 mm szt.
d.1.|0112-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-15 Zawory czerpalne ze zlgczka do weza o srednicy nom. 15 mm, z zaworem szt.
d.1.|0114-01 zwrotnym antyskazeniowym typ HA216 dn 3/4"
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-15 Nadumywalkowy przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody z wylewka, 4,5 |szt.
d.1.|0115-01 kw
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
11|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $rednicy 32mm m
d.1.|0403-03
1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
13|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0338-03 mentowo-wapiennej
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.|0328-01 nymi w $cianach z cegiet
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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szpital myjka wodkan - etap I.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|cena oferto- |Wysokocisnieniowe urzadzenie czyszczace typ HD 7/10 CXF kpl
d.1.|wa producen-
lita
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Izolacja przewodéw wodoci agowych
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.13 |m
d.1./0101-06 mm (J)
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.13 |m
d.1./0101-07 mm (J)
2
13 m 13.000
RAZEM 13.000
18|KNR-W 5-08 |Uktadanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementéw grzewczych - |m
d.1.|0227-03 tasma mocowana tasmg samoprzylepng - kable grzejne Thermalint
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ
2.1 Roboty ziemne
19|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-02 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do
1 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
20/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2./0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
2.2 Piony, poziomy, podej $cia.
21|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
24|/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP o $rednicy 40 mm na $cianach z taczeniem metoda |m
d.2./0205-01 wciskowg,
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.2.|0217-02 metodg wciskowg
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PP o $rednicy |szt.
d.2.]0208-02 40 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC o $r. 110 |szt.
d.2.]0208-05 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-15 Rury ochronne stalowe o $rednicy 200 mm m
d.2.]0403-10
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Armatura i urz adzenia kanal.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 2511




szpital myjka wodkan - etap I.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.|0221-02
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.2.|0216-02
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe ACO-DRAIN typ Multiline V100: m
d.2.|0404-04 - Elementy odwodnienia ACO-DRAIN z polimerobetonu typ Multiline V100 0.0
3|analogia dt.1m. Krawedzie z zeliwa - 23 szt.
- Elementy odwodnienia ACO-DRAIN z polimerobetonu typ Multiline V100
0.0.2 dt. 1m z odptywem fi 110mm w dnie. Krawedzie z zeliwa - 1 szt.
- Scianka czotowa 0.0 (V100). Krawedzie z zeliwa - 2 szt.
- Ruszt Multiline V100, 50 cm, PP, klasa obcigzenia B125 - 48 szt.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
3 INSTALACJA KANALIZACJI ZEWN ETRZNEJ
3.1 Roboty ziemne
32/KNR 2-01 Wykopy liniowe wraz z poszerzeniem pod studnie rewizyjne wykonywane ko- |m3
d.3./0217-02 parkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V= 34,0 m3
- wykonywane mechanicznie 70% V= 34,0x 0,7 =23,8 m3
23.8 m3 23.800
RAZEM 23.800
33/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem m3
d.3./0317-05 urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
8.7 m3 8.700
RAZEM 8.700
34/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3./0317-0502 |gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
35/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3.|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
67 m?2 67.000
RAZEM 67.000
36/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3./0322-08 praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
1
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
37 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.3./0230-02 m w gruncie kat. IV
1
26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400
38/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.3./0236-02
1
26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400
39/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.3./0212-01 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-04 samowytadowczymi na odl.5 km
7.6 m3 7.600
RAZEM 7.600
3.2 Roboty monta zowe
40|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podsypka z piasku o grubosci 10 cm m2
d.3.|0501-01
2
15.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
41|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z piasku rury o $rednicy 110 mm m2
d.3.|0501-01
2
15.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
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42|KNR 2-18 Przysypanie kanatu warstwa piasku o gr. 10 cm m2
d.3.|0501-01
2
15.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
43|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych klasy S ( SDR 34, SN8 ) taczonych na wcisk o $r. m
d.3./0408-01 zewn. 110 mm - wykopy umocnione
2|z.sz.3.4.
9908
17+2 m 19.000
RAZEM 19.000
44 |cena oferto- |Separator koalescencyjny zintegrowana z osadnikiem 300l typ COALISATOR- |kpl
d.3.|wa producen-|OLEOPATOR K- 3
2|ta
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne z PVC-U o srednicy 425mm szt.
d.3.|0622-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 150 mm m
d.3.|0804-01
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
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