INWENTARYZACJA BUDOWLANA
I OCENA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NR 15 /GARAZ/

zlokalizowanego na terenie Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

INWESTOR: Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach

zam. ul. Grunwaldzka 45

Opracowat:

1. inz. Wiestaw Grychowski

2. mgr inz. Stanistaw Grudzien\ | A _~ A

Marzec 2019 r.




OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis techniczny

2. Inwentaryzacja budowlana rzut parteru - rysunki
3. Inwentaryzacja bud. przekréj ,,A-A” - rys. nr 2

4. Inwentaryzacja bud. elewacje - rys. nr 3

S. Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana oraz opinia stanu
technicznego istniejacego budynku oznaczonego nr 15 /garaz/ na terenie WSzZ w Kielcach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania niniejszego opracowania stanowig:

inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana przez autordw niniejszego opracowania,

|

inwentaryzacja fotograficzna istniejgcego budynku,
— mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,

literatura techniczna.

|

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje budowlang i ocene stanu technicznego

istniejgcego budynku nr 15 /garaz/.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Bedacy przedmiotem niniejszego opracowania oznaczony na planie sytuacyjnym
zagospodarowania nr 15 jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, uzytkowanym
aktualnie jako pomieszczenie magazynowe oraz garazowe. Wymiary w planie budynku

ksztattuja sie nastepujgco:

— dtugos¢—44,77 m,
— szerokos$¢—18,57 m,
— wysokos¢—-3,61m /5,12 m/.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje: elektryczng, odgromowsa, deszczows.

Charakterystyka rozwiazan konstrukcyjnych i materialowych budynku

Istniejacy budynek nr 15 zostat zrealizowany wg nastepujacych rozwiazan konstrukcyjnych

i materiatowych:

— tawy istropy fundamentowe - zelbetowe, wylewane.

— Sciany podziemia - murowane z bloczkéw betonowych.




— Sciany nadziemia — murowane z betonu komorkowego, do wysokosci 2,17 m od

posadzki parteru.
— Scianki dzialowe — murowane z betonu komérkowego.

— Stupy —zelbetowe, wylewane.
— Dach — konstrukcje nosng dachu stanowig dZwigary stalowe, kratowe na ktérych
oparte sg prefabrykowane ptyty zelbetowe, panwiowe.

— Nadproza, podciagi, wience — zelbetowe, wylewane.

Roboty wykoriczeniowe:

— lzolacje termiczne — budynek nieocieplony.

— Pokrycie dachu —na ptytach prefabrykowanych 2-ie warstwy papy termoizolacyjnej.

— Tynki — cementowe, kategorii ll-giej.
— Malowanie — farby akrylowe.

— Stolarka drzwiowa — bramy garazowe stalowe, w otworach zamontowano siatki

stalowe w ramkach.
— Posadzka — w pomieszczeniach budynku posadzka betonowa oraz trylinka.

— Rynnyi rury spustowe — stalowe.

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu istniejgcego budynku

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie dokonano wnikliwej analizy stanu
technicznego elementdw konstrukcyjnych istniejgcego budynku.

Szczegdlng uwage zwrdcono na zasadnicze elementy konstrukcyjne, ktére stanowig stupy,
podciagi, nadproza oraz elementy kratownic.

W  wyniku przeprowadzonych obserwacji, inwentaryzacji fotograficznej i dokonanych
pomiaréw stwierdzono:

A/ Stupy zelbetowe:

Znaczne ubytki czesci betonowej stupa, odstoniete zbrojnie konstrukcyjne z lekka korozja
zbrojenia /uszkodzone stupy w ilosci 5 sztuk/ wymagajag natychmiastowych $rodkéw
zaradczych uzupetnienia betonem oraz wzmocnienia profilami stalowymi jak pokazano
w dalszej czesci opracowania.

B/ Podciagi i nadproza — gtdwnie przy wiekszych rozpietosciach /wjazdy do budynku/

W trakcie inwentaryzacji i wizji lokalnej stwierdzono pekniecia i zarysowania czesci
konstrukcyjnej elementdw podciagdéw, nadprozy oraz wykraczajagce powyzej wartosci
dopuszczalne ugigcia. Srodki zaradcze przedstawiono w dalszej czeéci opracowania.




C/ Diwigary kratowe — stanowiace konstrukcje noéng dachu

Od momentu zamontowania nie byty poddawane zabiegom konserwacyjnym /czyszczone,
malowane/. Zaktadajac dalszg eksploatacje obiektu nalezy bezwzglednie wykona¢

przedstawione w dalszej czesci zalecenia.

D/ Przewidywane prace adaptacyjne w istniejgcym obiekcie

Przed rozpoczgciem robét adaptacyjnych na budynku obejmujacych:

— zlokalizowanie w budynku garazu dla karetki,

— wykonanie myjni dla wdzkdw szpitalnych.

Nalezy bezwzglednie wykonaé w I-ym etapie roboty zabezpieczajgce i wzmacniajace
elementy konstrukcyjne budynku.

Na roboty adaptacyjne wykona¢ niezbedng dokumentacje projektows.

WNIOSKI:

1. Budynek nr 15 po wykonaniu petnego zakresu robét remontowych i adaptacyjnych
moze byc eksploatowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

2. Uwzgledniajac mozliwos¢ pozyskania atrakcyjnego terenu na dalszg rozbudowe WSzZ
w Kielcach okres dalszej eksploatacji nie powinien przekraczaé 5-ciu lat.
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