Wiasciwosci funkejonalno-uzytkowe dzwigu:

Dzwig po zamontowaniu winien spetnia¢ nastepujace wymagania funkcjonalno-
uzytkowe:

1.
2.

predkosé dzwigéw powinna wynosi¢ mon. 1,0m/s
czas oczekiwania na przyjazd kabiny powinien by¢ regulowany
szybkoscig otwarcia/zamkniecia drzwi

. ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny dzwigu powinno nastgpowac

tagodnie, w przypadku obcigzenia kabiny zblizonego do dopuszczalnego,
ruszanie i zatrzymywanie si¢ kabiny na przystanku nie moze spowodowaé
sygnalizacji przeciazenia spowodowanego nagtym przyspieszeniem lub
opoznieniem ruchu kabiny

kabina powinna zabiera¢ pasazeréw ze wszystkich przystankéw jadac w
obu kierunkach

. kabina powinna zatrzymywac si¢ na przystankach precyzyjnie-

ewentualnie prog powstaty po otwarciu kabiny nie moze by¢ wyzszy niz
3mm

. system sterowania dzwigu musi by¢ odporny na zaktdcenia

elektromagnetyczne oraz nie emitowa¢ takich zaktocen

. montaz systemu odzysku energii, falownika i funkcji stand-by gtéwnych

podzespotéw elektrycznych dzwigu powmlen zagwarantowac
oszczednos¢ energii elektrycznej. 5

kabina dzwigu powinna w przypadku sygnatu p.poz zjezdzaé¢ na
przystanek ewakuacyjny (parter) i tam si¢ zatrzymywaé a w przypadku
zaniku napiecia — dojezdza¢ do najblizszego przystanku w celu
uwolnienia pasazerow

po zjezdzie pozarowym na przystanek ewakuacyjny i zatrzymaniu kabiny
uprawione stuzby powinny mie¢ mozliwos¢ odblokowania dzwigu a

~ miedzy przystankiem ewakuacyjnym a kabina powinna by¢ zapewniona

tacznosé

10.kabina dZzwigu powinna posiadaé¢ podswietlenie awaryjne z czasem

podtrzymania 2 godz

11.kabina powinna by¢ wyposazona we wszystkie niezbedne rozwiazania

umozliwiajgce korzystanie z dZwigu osobom niepetnosprawnym

12.na gérnej potowie tylnej $ciany kabiny nalezy zamontowa¢ lustro ze szkla

bezpiecznego

fooc



