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OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

1) Wentylacja szybu min. 650 ¢m2 obliczona na odprowadzenie ciepta V=1.35 kW.
Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5'C max. +40°C.
3; Doprowadzenie zasilania zgodnie z normgq, wg danych wytwdrcy.
Ptaszczyzna pomigdzy drzwiami szybowymi odlegta od drzwi kabinowych o
max. 150 mm, gtadka na catej dlugosci szybu.
7)  Oswietlenie szybu zgodnie z normaq.
Drabina do podszybia.

UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA SZYBU

Zakres prac przygotowawczych w budynku lezgcych po stronie budowy wg uzgodnien z dziatem sprzedazy. Zatgczony rysunek
nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowac jedynie jako ogdlne wytyczne wspomagajgce projektanta i
konstruktora na wstgpnym etapie projektu szybu. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2003 z pdzniejszymi

zmianami).
Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywg dzwigowa 95/16/WE.
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W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany goraca wodg lub para.
Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania muszg znajdowac sig poza szybem. Szyb musi by¢ wentylowany
bezposrednio na zewnatrz budynku. Otwor wentylacyjny musi by¢ zabezpieczony przed deszczem, a od wewnatrz kratkg
wentylacyjna. llo$¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi:

Przekrdj otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie moze by¢ mniejszy niz 1% rzutu szybu. Do wietrzenia pomieszczen
nienalezgcych do dzwigu nie nalezy wykorzystywac szybu.
W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalacji.
Do panelu E&I nalezy doprowadzi¢ linie zasilajacg, niezalezng, dla kazdego dzwigu osobng pigcioprzewodowg 400/230 V
50Hz, zabezpieczong wytgcznikiem réznicowo-pragdowym 500mA z zapasem 2mb obliczong dla:

11.57 kW

24.6 A prad rozruchu

76.8 A prad pracy
Linia zasilajgca (rowniez tymczasowa) musi mie¢ zdolno$¢ pochtaniania energii odzyskiwanej przez dzwig. Kabel zasilajgcy]
o przekroju max.16mmz2. Ewentualng redukcje wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy
doprowadzi¢ do kazdego dzwigu analogowa linie telefoniczng PSTN wraz z aktywnymi numerami abonentowymi,
umozliwiajgca taczno$¢ pomigdzy kabing dzwigu a zewn. stuzbami oraz linig trzyzytowg 230 V z zabezpieczeniem
administracyjnym (dla kazdego dzwigu osobne). Z linii tej OTIS oswietla kabing i szyb. W podszybiu nalezy umozliwi¢
uziemienie urzadzen dzwigowych.
Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix. Przed panelem E&I
os$wietlenie na poziomie podfogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wytgcznik o$wietlenia powinien znajdowaé sie w poblizu
panelu E&I.
Sciany szybu zostaty wykonane o grubosci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z petnej cegly o grubosci (minimum)
140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapowietrzanych bloczkéw o grubosci (minimum) 140mm o minimalnej
wytrzymatosci 10 N/mm. Szyb musi dobrze przenie$¢ podane na rysunku obcigzenia na $ciany i strop nadszybia. Dno
podszybia gtadkie, poziome, nie przepuszczalne dla wody. Sciany szybu pomalowane na biato.
Odlegtos$¢ pozioma miedzy wewnetrzng powierzchnig $ciany szybu i progiem kabiny nie powinna by¢ wigksza niz 0.15m
(PN-EN 81.1 pkt 11.2.1).
Grubo$¢ warstwy wykoriczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢ 70mm.
Wykoniczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykona¢ materiatem odpowiednim dla klasy
odpornosci p.poz. drzwi.
W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowa¢ haki montazowe o wskazanej nosnosci. W przypadku zastosowania hakéw
statych minimalne nadszybie nalezy zwigkszy¢ o wysoko$¢ haka.
Kazdg zmiang wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadnia¢ z naszg firmg. W przeciwnym razie montaz dzwigu
moze by¢ niemozliwy.
Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla $ciany frontowej i tylnej, dla $cian bocznych +/-20mm. Dla
szybu stalowego +/-5 mm.
Zatgczonych rysunkow nie skalowac.

OTIS GGN2 G_2182PD

Dyrektywa Dzwigowa 95/16/WE
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