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’/’ ‘m 1 7 ,, Zakres prac przygotowawczych w budynku lezacych po stronie budowy wg uzgodnier z dziatem sprzedazy. Zalaczony rysunek
7 | ——] 1/ =[ nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowac jedynie jako ogdine wytyczne wspomagajace projektanta i
7 ——1 /’, =1 konstruktora na wstgpnym etapie projektu szybu. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
) ] | 772 prawnymi dotyczacymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2003 z pézniejszymi
oL Lo = zmianami).
// 77 ,/, 7/ Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywa dzwigowa 95/16/WE.
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;I-.B—' 1. Do panelu E&I nalezy doprowadzi¢ lini¢ zasilajaca, niezalezng, dla kazdego dzwigu osobng pigcioprzewodowa 400/230 V
50 DRZW] 1300 50 50Hz, zabezpieczong wylgcznikiem réznicowo-pradowym 500mA z zapasem 2mb obliczong dla:
700 O0TWOR W MURZE 1400 220 11.51 kW
33 | DRZWI PRZYSTANKOWE 2214 [#3} 24.6 A prad rozruchu
L6 =700 | KABINA 1400 | L7 = 220 . 16.6Aprad pracy . - i _— L .
7400 | 920 T Linia zasilajgca (réwniez tymczasowa) musi mie¢ zdolno$¢ pochtaniania energii odzyskiwanej przez dzwig. Kabel zasilajgcy
SZEROKOSE SZYBU 7320 o przekroju max.16mm2. Ewentualng redukcje wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy
doprowadzi¢ do kazdego dzwigu analogows lini¢ telefoniczng PSTN wraz z aktywnymi numerami abonentowymi,
umozliwiajgcg tacznosé pomiedzy kabing dzwigu a zewn. stuzbami oraz linie trzyzytowg 230 V z zabezpieczeniem
administracyjnym (dla kazdego dZzwigu osobne). Z linii tej OTIS oéwistla kabing i szyb. W podszybiu nalezy umozliwié¢
uziemienie urzgdzen dzwigowych.
2. Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podiogi musi wynosié¢ min. 50 Ix. Przed panelem E&lI
oswietlenie na poziomie podiogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wytgcznik oéwietlenia powinien znajdowacé sie w poblizu
panelu E&I.
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