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Oznaczenia:

Oprawy wg zatacznika nr 1
nr 1 do opisu technicznego

Lo . .
-(J- — czujka ruchu zintegrowana
! z cz. obecnosci

[0 — przeciwpozarowy
PWP wytqcznik prqdu

— zasilanie windy
o mocy 11,5kW
. — zasilanie centrali

wentylacyjnej o mocy

&3

18kW
— kurtyna powietrzna
o mocy 2,0kW
3 — tablica bezpiecznikowa

Tt

Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
Ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A BUDYNKIEM

SOR-U WOIJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:
-instalacje wewn. tj elektryczna, c.o., wentylacji mechanicznej
-zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe)]

dz.nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce, msc Kielce, gm. M. Kielce,
woj. $wietokrzyskie
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N ¢ Karol Sitarski
ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264

e-mail: 4idea@4idea.pl
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