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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?«K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana nadziemia zewnetrzna Sc.1 0,18 0,23 Tak
2 Sciana nadziemia zewnetrzna Sc.2 0,19 0,23 Tak
3 Sciana fundamentowa Sf.1 0,19 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
20
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2+K] [W/m2K] spefniony
1 Stropodach D1 0,14 0,18 Tak
2 Stropodach D2 0,14 0,18 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?«K] [W/m2+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie P1 0,19 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?«K] [W/m2+K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,50 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 5 Wsp. g WT2017
[W/m?2K] [W/m2K] WT2017 Umax g
1 | Oknozewnetrzne | 0z1 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak | | Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?2«K]

Ao = 0,00m?

Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji

A; = 159,01 m?




nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?2
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03+Aw = 29,01m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: Sc.1, Sc.2, Sf.1, D1, D2

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,732
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,527
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,232
7 Lipiec -1,571
8 Sierpien -0,479
9 Wrzesien 0,190
10 Pazdziernik 0,486
11 Listopad 0,666
12 Grudzien 0,704

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: P1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852




10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek

p | Sciananadziemia | g 4 0,18 0,976 0,976 >0,732 | Spelniony
zewnetrzna

2 | Podtoga na gruncie P1 0,19 0,975 0,975 > 0,852 Spetniony

g | Scananadziemia | g, 0,19 0,976 0,976 >0,732 | Spelniony
zewnetrzna

4 Sciana sf.1 0,19 0976 | 0976>0732 | Spelniony

fundamentowa
5 Stropodach D1 0,14 0,982 0,982 > 0,732 Spetniony
6 Stropodach D2 0,14 0,982 0,982 > 0,732 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy L ACZNIK

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 159,0| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 6,7 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 26236650 | J/K
Stata czasowa budynku T 38,5| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yrim 1,3 -

- aH 3,6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qw,na,n KWh/m-c

Miesiac I Il 11 v \Y \l VIE | VI IX X Xl Xl
Z‘j\/‘::;frztiamggritga 12| 21| os5| 75| 130| 152| 177| 160| 127| 85| 23| 00
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 7T44| 744| 720| 744\ 720| 744
Miesieczna strata ciepfa przez

przenikanie 2197| 2069 | 2021 | 1254| 726| 481| 238| 415| 732| 1192 1775| 2073
QH,r=103+Htr*(6i-0e)tm KWh/m-c




Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00f 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,zy:10'3’sz'(ei-ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quht=QH t+QH,zy 2197| 2069 | 2021 | 1254| 726| 481| 238| 415| 732| 1192| 1775| 2073
kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 806| 794| 1653| 2221| 3005| 3042 | 3102 | 2666 | 1885| 1287| 580| 556
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint*10-3+Asetm 793| 716| 793| 767| 793| 767| 793| 793| 767| 793| 767| 793
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Ohgn=Qsor+ it KWhH/m-c 1599 | 1510 2446| 2988 | 3798 | 3809 | 3895 | 3459 | 2652 | 2079 | 1347 | 1348
YH=QH,gn/QH ht 0,54| 054| 0,89| 1,75| 3,85| 5,82(12,03| 6,14| 2,67| 1,28| 0,56| 0,48
YH,1 0,51 0,54| 0,71| 1,32| 2,80| 0,00 0,00 0,00 1,98| 0,92| 0,52| 0,51
YH,2 0,54| 0,71| 1,32| 2,80| 4,84| 0,00 0,00 0,00 4,40| 1,98| 0,92| 0,52
fr.m 1,00, 1,00 0,95| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,49| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 95| 95| 082| 0,53 026 017| 0,08| 0,16] 0,37| 068 094 096
zyskow ciepta, nH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qwnd,n=QH ht - 1471,11381,1730,8 1068 595| 1,01| 0,04| 0,73|19,02 215,611144, 11520,
30 24 0 3 6 80 43
T]H,gn’QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacjew | 788| 742| 725| 450| 260| 173 85| 149| 263| 427| 637| 743
miesigcu Qv,ezlo'S'Hve'(ei-ee)'tM
kwh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy | yqg5| 5g11 | 2746 | 1703| 986| 654| 324| 563| 995| 1619| 2412| 2816
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qx
+ Que kwh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(QH,nd.n), KWh/rok 6597,8
tacznik
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy Ar Vv 0, (Zgz':p:)trzebowanle na ciepto
,n

strefy

- m? m3 °C kWh/rok
1 LACZNIK 159,01 1304,57 20,0 6597,81
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQu ng [KWh/rok] 6597,81




5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

tacznik
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoditczynnik korekceyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 159,01 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,00 dms3/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

tacznik

Nazwa zrodta

Wymiennikownia MPEC + rekuperacja

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wh 1,30 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 6597,81 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o
mocy nominalnej do 100kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nH,g

0,98 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacji nu,e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu nH,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nu,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,tot

0,86 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho

394,63 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

tacznik

Nazwa zrodta brak instalacji c.w.u.

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 0,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 0,00 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,87

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nw.d 0,84 -
Wybrany wariant akumulaji Sgszootz)nsikr .ciep’fej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 0,58 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwo% 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

tacznik

Nazwa zrodta Oswietlenie

Nr zrédia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 13193,67 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 270,01 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00




Rodzaj regulacji Reczna
Whplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowa(_:izona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspobtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,L% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
tacznik
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wymiennikownia MPEC + rekueracja 6597,81 |7650,53 |11129,56
Suma 6597,81 |7650,53 |11129,56
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qx.w Qr.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 brak instalacji c.w.u. 0,00 0,00 135,25
Suma 0,00 0,00 135,25
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia Qu.L Qx.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie - 13193,67 |39581,01
Suma - 13193,67 |39581,01
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / A 41,49 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qk,L+Eelpom) / At 133,85 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw+Qpr.L 50845,82 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 319.76 KWhi(m?2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

159,01

mz

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

290,00

kWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
odwietlenia

A EPL

100,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

390,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m2srok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

319,76 < 390,00

Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

1ﬂEL’!I‘IIH ny budynak

| 50 ;100 1150 200 1250 ;300 350 400 00 >500
Wymagama dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomochiczg Uwagi
koncowsg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 80,14
2 Wentylacja 314,49




EKOCERT

Analiza rozwigzan zaopatrzenia budynku w energie, uwzglednienie mozliwosci
wykorzystania alternatywnych zrédet energii.t

! Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462)
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1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: BUDOWA £ ACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII ABUDYNKIEM SOR-U
WOJEWODZKIEGO SZPITALAZESPOLONEGO W KIELCACH

Adres budynku: , dz.nr. ewid. 390/13, 0b.0015 Kielce, msc Kielce, gm. M. Kielce,woj. Swietokrzyskie
Nazwa inwestora: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
Adres inwestora: 25-736 Kielce, Ul. Grunwaldzka 45

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Kielce - Sukéw

Powierzchnia zabudowy A,=172,75 m?2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=159,01 m?2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve.=1304,57 m3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtind [kWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni MPEC- Wegiel kamienny 100,0 6597,8

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtind [kKWh/rok]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

! elektryczna- Pompa ciepta glikol woda

100,0 6597,8

3. Dostepne nosniki energii
Uwzgledniono ogdlnodostepne nosniki energii t.j. energia elektryczna do napedu sprezarki
pompy ciepta.

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Zastosowanie alternatywnego zrédta energii nie wymaga zastosowania dodatkowych przytgczy do
sieci zewnetrznych.

5. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany

Budowa fgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem
SOR-u Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

1 Opis ogodliny

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna, typu

2 System ogrzewania Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (35/28°C) o sprawnosci wytwarzania nH,g=4,00,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp. regul.




central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o sprawnosci
regulacji nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédfa ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i urzadzen.
w przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C
w przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci akumulacji nH,s=0,95.

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta o strumieniach powietrza Vve1=661,09 m%nh,
Vve2=17,63 m¥h.

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
6.1. Budynek projektowan

Cleplo sieciowe 2 cieplown 1000 [0,86 |28,00 |Mikg |7650,5 983,6 kglrok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna- {100,0 |3,21 1,00 kWh/kwh | 2055,2 2055,2 kWh/rok
pompa ciepta glikol/woda

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Wykres porownawczy zuzycia no$nikdéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

7. Wykresy porébwnawcze zuzycia nosnikéw energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

00 1000 X0f 300 0P 00 0H 700 E0p S0
o

EX

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym



Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

00 00,0 10000 1500,0 20000 2500
[

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami
alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dia wszystkich systeméw w budynku

.....

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku

8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nodnikéw energii
8.1. Budynek projektowan

Cieplo sieciows z kg/GJ | 0,900000 | 0,130000 | 0,000000 | 94,71000 | 0,360000 | 0,380000 | 0,000000
cieptowni MPEC-

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa -pompa-
ciepta

kg/GJ | 0,436000 | 0,290000 | 0,000000 | 229,0000 | 0,017000 | 0,017000 | 0,000000

9. Emisja zanieczyszczen poszczegodlnych systemdéw w budynku
9.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i |y o | 247875 | 35804 | 0,0000 | 2608,471 | 9,9150 | 10,4658 | 0,0000
wentylacji MPEC

24,7875 2608,471 10,4658




9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i
wentylacji-pompa kg/rok 3,2259 2,1457 0,0000 | 1694,326 | 0,1258 0,1258 0,0000
ciepta

1694,326

10. Bezposredni efekt ekologiczny
10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

24,787506 3,225879 21,561627
3,580417 2,145653 1,434764 40,07
2608,471831 1694,326264 914,145567 35,05
9,915002 0,125780 9,789223 98,73
10,465836 0,125780 10,340056 98,80

10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
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11.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspdfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w

powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Kso2 = esoz/er = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz/et = brak wymagan




Kcoz = eso2/er = brak wymagan

Keve = esoaled = 20/40 mg/m* = 0,50

Ksapza = esoz/er = 20/8 mg/m?® = 2,50

Ke-a.p = €soz/er = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

11.2. Tabela emisji rownowaznej

SO2 1,00 24,787506 3,225879 24,787506 3,225879
NOx 0,50 3,580417 2,145653 1,790209 1,072827
PYL 0,50 9,915002 0,125780 4,957501 0,062890
SADZA 2,50 10,465836 0,125780 26,164589 0,314449
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,007991

57,699805 4,684035

11.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
60,0

500
400
00
200
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00

Budynek Budynek 7
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Emisja &7 17

rovmowazna)
W/

rok]

11.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 91,9% ( 53,02 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem kategorii

geotechnicznej.

Na terenie dziatki nr. 390/13 polozonej w miejscowosci Kielce ul. Grunwaldzka

projektowana jest budowa budynku }acznika miedzy budynkiem SOR i Neurologia.

Posadowienie projektowanej budowli na glebokosci ca 1.2 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren

charakteryzuja proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty zalicza si¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO.

1. Wstep.

1.a. Inwestor:

Wojewodzki Szpital Zespolony mieszczace si¢ w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45.

1.b. Zleceniodaweca

Biuro Projektowe 4 IDEA Karol Sitarski mieszczace sie w Kielcach przy ul. Ziotej 15/U5.

1.2. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych

podloza i okreslenie na ich podstawie wlasciwych danych dotyczacych:

- wykonywania rob6t ziemnych
- zabezpieczenie przed wodg gruntowa

- propozycji sposobu posadowienia zbiornika



2. Zakres wykonanych badan.

W ramach terenowych prac badawczych nalezato wykona¢ zgodnie z zyczeniem
Projektanta 2 otwory badawczy do glebokosei 3,0 m ppt.

W ramach prac terenowych wyznaczono i wykonano otwory badawcze do zadane;j
glebokosci tj 3,0 m ppt.
¥ .3cznie wykonano 6,0 mb odwiertu.

Prace terenowe prowadzono pod nadzorem geologicznym ktéry sprawowat autor
niniejszego Opracowania.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe gruntu z kazdej
litologicznie odmiennej warstwy oraz obserwowano czy w podtozu wystepuje poziom
wodonosny lub wysicki wodne.

Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile otwordw
badawczych - zal. graf. nr 3 oraz opracowano przekroj geotechniczny podtoza - zal. graf. nr 4

Lokalizacj¢ otworow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500
zat. graf. nr 2.

Wysokosé otworu podano na podstawie interpolacji punktow wysokosciowych
odczytanych z mapy sytuacyjno wysokosciowe] otrzymanej od Projektanta.

Na podstawie wykonanych prac terenowych opracowano:

- mape dokumentacyjng z lokalizacjg otworéw badawczych w skali 1:500 (zal. nr. 2).
profile litologiczne otworéw badawczych (zal. nr. 3).

przekrdj geotechniczny podloza (zal. nr. 4).

opracowanie tekstowe

3. Ogélina charakterystyka terenu.

Teren badan lezy w poludniowo - zachodniej czgsci m. Kielce w obrebie jednostki
osiedlowej Czarn6éw przy ul. Grunwaldzkiej po jej potudniowej stronie.
Teren badan znajduje sie na terenie Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w poblizu

istniejgcego-budynku SOR.



Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi ptaszczyzne o niewielkim
pochyleniu (spadku) w kierunku poludniowo - wschodnim.
Roéznica wysokosci w obrebie wykonanych otworéw dochodzi do 0,60 m.

4. Charakterystyka podleza gruntowego.

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie mezozoicznego obrzezenia
Gér Swigtokrzyskich.

Omawiany teren potozony jest we wschodniej czesci niecki gatezicko — bolechowickie;,
ktéra stanowi odrebng wyraznie zaznaczajaca sie jednostke strukturalng graniczacg od
poinocy z fatdem dyminskim, a od potudnia z faldem checinskim.

Starsze podloze w tym rejonie reprezentowane jest przez utwory paleozoiku i

mezozoiku za$ w rejonie niecki przez utwory od dewonu do permu.

Dewon - w dewonie srodkowym tworzy si¢ seria dolomitéw i margli dolomitycznych
niekrystalicznych bez fauny. Migzszos¢ elfu w tym rejonie dochodzi do 25 m.
W pietrze franu w tym rejonie tworza si¢ wapienie skaliste, grubotawicowe

i kostkowe czasem margliste z faung.

Pietro famenu reprezentowane jest przez wapienie i tupki margliste, bitumiczne
niekiedy krzemionkowe.

Karbon - reprezentowany jest przez tupki z wiraceniami koralowo - krynoidowymi. Osady
te majg charakter szczgtkowy. Stwierdzono ich wystgpowanie w rejonie Kowali,
Bolechowic oraz w Galezicach.

Perm - reprezentowany jest przez utwory cechsztynu wyksztaltowanego w postaci

czerwonych zlepiedicéw wapiennych przedzielonych serig wapieni, margli i fupkéw

wystepujacych naprzemianlegle.
Zlepiefice graniczg z ro6znymi ogniwami utworéw dewonu i karbonu dolnego.

Starsze podtoze pokryte jest utworami czwartorzedowymi.

Czwartorzed - reprezentuja utwory paleozoiku serig réznych osadéw o zmiennej migzszosci.

Najstarszymi osadami czwartorzedowymi sg gliny zalegajace bezposrednio na



czerwonych itach zwietrzelinowych.

Grunty te miejscami pokrywaja piaski i zwiry akumulacji wodnolodowcowe;j
oraz piaski, zwiry i pospotki.

Migzszosé czwartorzedu w tym rejonie dochodzi do kilku metrow.

Wykonanymi otworami stwierdzono w badanym podlozu wystepowanie utworéw
czwartorzedowych - glin piaszczystych pod ktérymi zalega strop utworéw starszego

podioza.

W czasie wykonywania wiercen poziomu wody gruntowej nie napotkano w zadnym z

wykonanych otworéw.

W okresach nasilenia opadéw atmosferycznych jak 1 w okresie roztopéw wiosennych w
podiozu terenu badan na stropie gruntéw spoistych mogg tworzy¢ sie zawieszone poziomy
wodonosne pochodzenia opadowego ktére mogg ulegaé wahaniu o ca 0,5 m.

Prace wiertnicze wykonywane byty w okresie lata po okresie niewielkich opadéw

atmosferycznych.

W rejonie terenu badan wystepuja bezposrednio od powierzchni terenu pod. warstwa
nasypu niekontrolowanego wystepujg gliny piaszczyste w stanie pétzwartym (I, = 0,00).

Grunty wystepujace w podtozu zaliczono do 1 zasadniczego pakietu tj gruntéw

czwartorz¢dowych - reprezentowanych przez:

gliny piaszczyste — wystgpuja w podlozu na glebokosci 0,3 — 0,5 m ppt w formie warstwy o
migzszosci powyzej 2,7 m (do glebokosci 3,0 m ppt gruntu tego nie
przewiercono.

Glina ta wystgpuje w stanie potzwartym (I, = 0,00) oraz w stanie twardo-

plastycznym (I, = 0,10).

Uogdlnione wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntow wystepujacych w
podtozu sa nastepujace:

Glina piaszczysta

I = 0,00 0,10



S? = 2,25 2,20 (tem™)
® = 22° 20°
c = 40 36 (kPa)
M,= 65000 47 000 (kPa)
M= 86600 62 600 (kPa)

Grunty spoiste gliny piaszezyste zaliczono do grupy B skonsolidowania.

Szczegolowy uklad warstw w podlozu przedstawiono na zat. graficznych nr 3i 4

niniejszego Opracowania.

Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntéw wystepujgcych w podiozu terenu badan

nalezy przyjac:
Nasyp niekontrolowany - I
Glina piaszczysta tpl - 1
Glina piaszczysta pzw - IV

5. Whnioski i zalecenia.

1. Podloze stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowanego budynku.

2. Projektowany budynek nalezy posadowié¢ na gruntach tej same;j klasy.

3. Nalezy pamigtac o strefie przemarzania dla rejonu terenu badan wynosi 1,2 m ppt.

4. Prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie dlugotrwaltej suszy, z uwagi na mozliwosé

wystgpienia w podtozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego.



5. W przypadku napotkania w czasie prac ziemnych lokalnego zawieszonego poziomu wod

gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopu drenazem poziomym z jednoczesnym
spompowywaniem wody z wykopu.

6. Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi, ktére moga
zmniejszy¢ nosnos¢ podloza przez uplastycznienie si¢ gruntéw spoistych pod wptywem

wody opadowe;j.

7. Po wykonaniu prac budowlanych wzdtuz $cian na powierzchni terenu nalezy wykonaé
opaske z plyt chodnikowych lub wykona¢ wylewke betonows o szerokosci 0,5 m. ze
spadkiem na zewnatrz ktora bedzie zapobiegata sptywowi wéd deszczowych po $cianie

fundamentu do strefy posadowienia fundamentéw co zapobiegnie zawilgoceniu

8.Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkéw prostych

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci gruntéw w czasie.

Z uwagi na wystgpowanie w podlozu w strefie posadowienia budynku gruntéw spoistych
moze wystepowac zmiana ich wlasciwosci pod wplywem wéd opadowych infiltrujacych w

glab podloza.



2. Okreslenie parametréw geotechmnicznych.
Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkt. B.4 niniejszego

Opracowania.

3. Okreslenie cz¢Sciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Czesciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zarzadzeniem B do
normy EN 1997 -1: 2004

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych, istniejagcych warunkach wystepujace w podtozu projektowanego budynku
grunty nie powinny oddziatywaé na fundament.

Nalezy pamigtaé ze glgbokos¢ przemarzania dla terenu badah wynosi h, = 1,2 m.

5. Przyj¢cie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997 — 1:2004
nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejacych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podleoza gruntowego.
Nosnos¢ 1 osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrzyé zgodnie z

Zalacznikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania sposobu posadowienia projektowanego budynku podano

w pkt. B.4 niniejszego Opracowania.
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8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

Biorgc pod uwage mozliwos¢ okresowego wystepowania zwierciadla wody gruntowe;j
pochodzenia opadowego i mozliwos¢ jej wahania nalezy stwierdzié ze woda gruntowa w
rejonie omawianego terenu moze stanowi¢ utrudnienie w trakcie prac ziemnych.

W zwigzku z powyzszym prace ziemne nalezy prowadzi¢ po dlugotrwalym okresie braku
opadéw atmosferycznych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu
ktéry polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy budynkéw jest konieczne
z uwagi na niewielka odleglo$¢ projektowanego budynku od istniejacego budynku SOR.

sk Sowiriski
CUG 070603
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SEUGT GEOLOGICZNE
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USLUGI GEOLOGICZNE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Decyzja nr 102/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.15.10.2019r, znak: UA-
11.6733.89. 2019.AZL;

b) Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego

c) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wydana przez Prezydenta Miasta
Kielce w dn.13.09.2019r, identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.2661.2019.1705

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. P0z.1202 ze zm.)

e) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz.1065)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2015r poz.1422) z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285)

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r., poz.1935)

g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r. p0z.2268)

h) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1161)

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017r., poz.519 z pézn.zm.)
j)Uzgodnienia z Inwestorem

k) Uzgodnienia branzowe

I) Obowigzujgce Polskie Normy i powszechnie uznana literatura fachowa;

m) Wizja lokalna terenu inwestycji;

n) Uprawnienia i zaswiadczenia;

o) Oswiadczenia.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

Ustala sie drugg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego

Stwierdza sie, iz w rejonie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Uwagi dot. warunkéw geotechnicznych i warunkdw posadowienia

- w przypadku, gdy w obrebie wykopu projektowanego budynku, stwierdzi sie wystepowanie
gruntéw organicznych, grunty te nalezy w catosci usungc

- w przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw plastycznych i miekkoplastycznych
wystepujgcych bezposrednio pod tawami fundamentowymi zaleca sie ich wybranie i zastgpienie ich
poduszky piaskowo-cementowg ( w proporcji 150 kg cementu na 1 m3 piasku) na gtebokosé
minimum 1m ponizej poziomu posadowienia.

- prace ziemne powinny by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowac niekorzystnych
zmian w podtozu fundamentéw

-prace ziemne i fundamentowe nalezy przeprowadza¢ tak, aby w ich trakcie nie doprowadzi¢ do
zawodnienia wykopdw przez niekontrolowany naptyw wdd; wykopy fundamentowe chronic¢ przed
zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzaca z ewentualnych sgczen w gruntach gliniastych,
zbieraé drenazem roboczym, wykonanym w dnie wykopu i odprowadza¢ na zewnetrz

- zaleca sie, aby powierzchnia terenu byta tak wyprofilowana, aby spadek umozliwiata tatwy
odptyw wody poza teren robét, np. wykonac¢ rowy opaskowe
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- niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawilgocenia powodujgcego uplastycznienie gruntéw
spoistych i wigzgcego sie z tym pogorszenia parametrow geotechnicznych)

- prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie letnim lub péZnowiosennym

- podczas wybierania gruntu sprzetem mechanicznym konieczne jest zaprzestanie prac
i pozostawienie tzw. ,warstwy ochronnej” o grubosci co najmniej 0,30m powyzej projektowanego
poziomu wybierania, ktérg nalezy wybraé narzedziami recznymi przed przystgpieniem do
fundamentowania

- niedopuszczalne jest naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej postawy
fundamentu

- teren inwestycji nalezy do Il strefy przemarzania gruntu, dla ktérej umowna gtebokos¢ strefy
przemarzania wynosi 1,0 m. p.p.t.

- niedopuszczalne jest pozostawienie na diuzszy czas, szczegdlnie zimowy, otwartego wykopu.
Ewentualne wszystkie grunty przemarzniete, nawodnione lub naruszone nalezy usungé i zastgpic
poduszka piaszczysto-zwirowgq lub chudym betonem

ODBIOR WYKOPU, POSADOWNIENIE, ORAZ SPOSOB ZAGESZCZENIA GRUNTU NALEZY
POTWIERDZIC WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY KIEROWNIKA POSIADAJACEGO UPRAWNIENIA
BUDOWLANE

3. FAZA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem Planu Zagospodarowania Terenu w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie na aktualnej mapie do celéw projektowych
usytuowania projektowanego budynku i urzadzen towarzyszgcych na przedmiotowej dziatce, w tym
odlegtosci oraz lokalizacje obiektu wzgledem sasiednich nieruchomosci  gruntowych
i obiektéw istniejgcych na danym terenie lub dziatkach sgsiednich, z ktérymi jest powigzany
funkcjonalnie i przestrzennie.

Celem podrzednym jest wykazanie, ze opracowany projekt spetnia wymagania rozporzadzen
wymienionych w postawie opracowania niniejszej dokumentacji oraz decyzji o warunkach zabudowy,
i moze stanowic zatgcznik do sktadanego przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI i OPRACOWANIA, ZAKRES PROJEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI i OPRACOWANIA:

Budowa tacznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach oraz niezbedna infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr ewid. 390/13,
obr.0015 Kielce

ZAKRES OPRACOWANIA:

Branza architektoniczna do projektu budowy tgcznika oraz:

- instalacje wewnetrzne: elektryczna, C.O, wentylacji mechanicznej

- instalacje zewnetrzne na dziatce: kanalizacji deszczowej, instalacji wodociggowe;j

Zjazd z terenu inwestycji na dotychczasowych warunkach z ulicy Grunwaldzkiej (droga publiczna
kategorii wojewddzkiej), istniejgcym zjazdem.

Budynek zaliczany sg do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl; budynek Sredniowysoki; w obiekcie brak
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budynek zgodnie z §212 [wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczacego warunkéw
technicznych jakie powinny spetniaé budynki i usytuowanie] zaliczony do klasy odpornosci pozarowej
”BII
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Kategoria obiektu budowlanego to Kategoria XI — budynek stuzby zdrowia.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren inwestycji, objety niniejszym opracowaniem, obejmuje dziatki nr ewid. 390/13 obreb 0015,
potozone przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach. Dla ww. obszaru i planowanej inwestycji wydano
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 102/2019, zgodnie z ktdrg teren
inwestycji oznaczono literami ABCDEFG-A.
Obszar opracowania ma ksztatt zblizony do prostokatnego, przy czym potudniowa jest zatamana.
taczna powierzchnia terenu opracowania to 978,43m>.
Uksztattowanie terenu w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji wykazuje spadek w kierunku
potudniowy i wschodnim. Przy narozniku pdétnocno-zachodnim terenu inwestycji ozn. lit. D, rzedna
wysokosciowa wynosi 0k.285,1 m.n.p.m., przy narozniku pétnocno-wschodnim, ozn. lit. E, rzedna ta
wynosi ok. 281.8m, przy narozniku potudniowo-wschodnim, ozn. lit. F, rzedna wysokosciowa wynosi
0k.280,9 m.n.p.m, zas$ przy narozniku potudniowo-zachodnim, rzedna ta wynosi 282,5m.n.p.m.
Deniwelacja pomiedzy skrajnymi rzednymi wysokosciowymi wynosi wiec ok. 4,20m na kierunku
potnocny-zachoddw a potudniowy-wschéd.
Na terenie dziatki wystepuje zielen rekreacyjna niska oraz niskie krzewy, trawa oraz nieliczne
zadrzewienia.
Dziatka ma bezposredni dostep do drogi publicznej kat. wojewddzkiej — ul. Grunwaldzkie;j.
Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu uzbrojenia w infrastrukture techniczng - sieé
elektroenergetyczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej. Obstuga
w zakresie uzbrojenia technicznego na dotychczasowych warunkach.

ANALIZA NATURALNEGO ODPLYWU WODY
Naturalny odptyw wody odbywa sie zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu, od strony
potnocno-zachodniej do strony potudniowo-wschodniej.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ elektryczna niskiego napiecia
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j

- sie¢ gazowa

o Charakterystyka obszaréw i obiektéw sasiadujacych z terenem inwestycji:
Teren inwestycji w catosci graniczy z dziatkami nalezagcymi do Inwestora. Projektowany obiekt
graniczy bezposrednio z sgsiednimi obiektami, ktdre taczy. Od strony wschodniej z budynkiem SOR-u,
od strony zachodniej z budynkiem Kliniki Neurologii.

6. KLASA | POCHODZENIE GRUNTU

Zgodnie z klasyfikacjg OFU teren inwestycji obejmuje grunty oznaczone w ewidencji gruntéw symb.
Bi (grunty zabudowane i zurbanizowane — inne tereny zabudowane). Teren inwestycji potozony jest
nw obrebie mezozoicznego obrzezenia Gér Swietokrzyskich. Omawiany teren potozony jest we
wschodniej czesci niecki gatezicko-bolechowickiej, ktdra stanowi odrebng wyraznie zaznaczajacg sie
jednostke strukturalng graniczagca od pdtnocy z fatdem Dyminskim a od potudnia z fatdem
checiskim.

7. OBStUGA KOMUNIKACYJNA | ZJAZD

Obstuga komunikacyjna terenu odbywaé sie bedzie na dotychczasowych warunkach z ulicy
Grunwaldzkiej (droga publiczna kategorii wojewddzkiej), za pomocy istniejgcego zjazdu.
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8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

(rozpatrywac tacznie z rys. Z-01)

Na terenie inwestycji, w ramach niniejszego opracowania, projektuje sie:

Budowe tacznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach oraz:

- instalacje wewnetrzne tj. elektryczna, c.o., wentylacji mechanicznej

- zewnetrzne instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja wodociggowa

Projektowany budynek tacznika oparty jest na bryle w ksztatcie potgczonych ze sobg prostokgtéw
pod roznymi katami, fgcznych wym. 34,37x18,63m. Powierzchnia zabudowy wynosi 172,75m?. Bryfa
projektowanego tgcznika wynika z przeznaczenia — potgczenia ze sobg dwdch istniejgcych budynkdw.
Obiekt kryty dachem ptaskim, z wyniesionymi ponad dach scianami attyki.

Projektuje sie dwie kondygnacje nadziemne potgczone ze sobg za pomocg ,wiezy” w ktérej
zlokalizowana zostata klatka schodowa oraz szyb windowy. Budynek niepodpiwniczony. Ze wzgledu
na spadek terenu na dziatce, obiekt réznie wyniesiony wzgledem terenu. Poziom terenu przed
wejsciem do tacznika obnizony o 28cm wzgledem poziomu parteru. Poziom terenu istniejgcego przy
potudniowej $cianie budynku na wysokosci ok 150cm wzgledem poziomu #0.00. W zwigzku z
powyzszym, przy budynku, wzdtuz sciany zachodniej i pdtnocnej wierzy, projektuje sie realizacje
wykopu wraz ze skarpg, ktéry umozliwi realizacje chodnika umozliwiajgcego komunikacje. Taka
forma pozwoli na idealne wpasowanie budynku w istniejgca rzezbe terenu inwestycji.

Analiza urbanistyczna terenu

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazata, ze projektowany budynek zaprojektowany jest
W sposOb szanujgcy okoliczny krajobraz. Budynek wykonany jest z materiatdw tradycyjnych
w stonowanej kolorystyce. Budynek swojg brytg, formg i wykonczeniem nawigzuje do istniejgcego
uktadu okolicznych budynkdéw oraz idealnie komponuje sie z otaczajagcym terenem. Proponowane
rozwigzania architektoniczno-przestrzenne budynku jest prébg znalezienia tradycyjnej, dostosowane;j
do charakterystyki otaczajgcego terenu formy i estetyki budynkéw sasiednich. Projektowany budynek
tacznika spetnia wszystkie wymogi okreslone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla
planowanej inwestycji.

8.1 Opis lokalizacji projektowanego budynku na terenie inwestycji

Projektowany budynek, zlokalizowano na terenie inwestycji w taki sposéb aby spetniat zatozenia
projektowe polegajgce na potgczeniu ze sobg dwdch budynku Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
W Kielcach. Elewacja frontowa (elewacja zwrdécona do granicy terenu inwestycji, z ktérej bedzie sie
odbywac komunikacja) byta zwrécona do potudniowej granicy terenu inwestycji ozn. jako AGF.

Od strony poétnocnej terenu inwestycji znajduje sie zabudowana dziatka nr ewid. 389/6. Odlegtos¢
najblizszej krawedzi projektowanego budynku od pdtnocnej granicy terenu inwestycji ozn. lit. DE
wynosi wiecej niz 4,00m. Sciana ta jest przegroda z oknami. Lokalizacja budynku jest zgodna z § 12.
Ust 1 oraz § 271. Ust 1 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Od strony zachodniej terenu inwestycji znajduje sie zabudowana dz.nr 389/7, 389/8. Budynek
bezposrednio przylega do projektowanego tgcznika i sie z nim taczy. Lokalizacja budynku jest zgodna
z § 12. Ust 1 oraz § 271. Ust 1 Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Od strony potudniowej terenu inwestycji znajduje sie zabudowana dziatka nr ewid. 390/13. Odlegtos¢
najblizszej krawedzi projektowanego budynku od potudniowej granicy dziatki ozn. lit. FG wynosi
powyzej 4,00m. Sciana ta jest przegroda z oknami. Lokalizacja budynku jest zgodna z § 12. Ust 1 oraz
§ 271. Ust 1 Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Od strony wschodniej terenu inwestycji znajduje sie zabudowana dz.nr 390/13. Budynek
bezposrednio przylega do projektowanego tgcznika i sie z nim tgczy. Lokalizacja budynku jest zgodna
z § 12, Ust 1 oraz § 271. Ust 1 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

8.2. Projektowane rzedne terenu

W zwigzku z planowang budowa budynku nie ingeruje sie znaczaco w istniejgce uksztattowania
terenu. Budynek jest tak projektowany aby jak najbardziej dopasowaé sie w istniejgcy teren.
Istniejgce rzedne terenu w naroznikach budynku przewaznie pokrywajg sie z rzednymi
projektowanymi.

W ramach inwestycji planuje sie jedynie niewielkie zmiany w obrebie projektowanej ,wiezy” tgcznika.
W zwigzku z koniecznosciag zapewnienia ciggtosci komunikacji po przez projektowany chodnik o szer.
1,5m wzdtuz ,wiezy” tgcznika, planuje sie realizacje niewielkiej skarpy z tagodnym spadkiem terenu
wokoét chodnika.

Powyzisze nie bedzie powodowac zmiany kierunku sptywu wéd na tereny sasiednie, gdyz bedzie
realizowane w srodkowej czesci terenu inwestycji. Projektowane rzedne odczytywal z czesci
rysunkowe;j.

8.3. Projektowany uktad komunikacyjny budynku

Teren inwestycji, posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — dziatki drogowej
kat.wojewddzkiej — ul.Grunwaldzkiej. Obstuga komunikacyjna bedzie realizowana istniejgcym
zjazdem.

Dojazdowy ukftad komunikacyjny — bez zmian, jak w stanie istniejgcym. Wewnetrzny uktad
komunikacyjny opiera sie na istniejgcym. Projektuje sie jedynie utwardzenie w postaci chodnika przy
taczniku. Utwardzenie uktadad ze spadkami nawierzchni i powinno wynosi¢ maks. 1+0,5% w kierunku
terendéw zielonych. Zaprojektowano kostke betonowa gr.6cm, podsypke cem.- piaskowa gr.3cm,
podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm, warstwa
mrozoodporna z kruszywa naturalnego gr. 32cm.

8.4. Projektowana obstuga parkingowa

Zgodnie z zapisami WZ, w ramach inwestycji, w granicach jej realizacji, stanowiska postojowe na
dotychczasowych warunkach. Miejsca postojowe- bez zmian, nie projektuje sie nowych miejsc
postojowych.

8.5. Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie przechowywania, wywozu i utylizacji
odpadow.

8.6.0bstuga w zakresie infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu)

Sieci uzbrojenia terenu:

Obstuga w zakresie uzbrojenia technicznego pozostaje na dotychczasowych warunkach. Ze wzgledu
na wystepowanie kolizji planowanej inwestycji z instalacjg wodociggowa projektuje sie przebudowe
wodociggu.

Dodatkowo

- Odprowadzenie wod opadowych
Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone w cafosci poprzez rury spustowe do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.
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- Zaopatrzenie w energie cieptownicza
Z istniejgcej kottowni — szczegdty dot. systemu wg opracowan branzowych.

8.7. Zielen

Projektowana zielen ogranicza sie do usuniecia chwastéw, zasiania trawy. Tereny nieutwardzone
zaleca sie obsiac trawg. Szczegdty dot. zagospodarowania roslinami rekreacyjnymi terenu inwestycji
w postaci nasadzen krzewdw, traw ozdobnych, trawnikéw, krzewdw, drzew itp. bedzie nalezato do
wtascicieli terenu.

8.8. Ogrodzenie dziatki

Ogrodzenie terenu inwestycji nie stanowi zakresu niniejszej dokumentacji. Doktadny wyglad i forma
ogrodzenia wg. indywidualnych rozwigzan Inwestora na etapie realizacji prac.

Zgodnie z art.29 ust.1 pkt 23 Prawa Budowlanego, pozwolenia na budowe nie wymaga budowa
ogrodzen. Katalog robét, co do ktérych ustawodawca ustanowit konieczno$¢ dokonania zgtoszenia
nie zawiera za$ robdt budowlanych polegajgcych na ogrodzeniu dziatek. Realizacja ogrodzen
o wysokosci do 2,20m facznie nie wymaga wiec ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ani
dokonania zgtoszenia wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Realizacja
ogrodzenia poza zakresem niniejszej dokumentacji — ogrodzenie zostanie wykonane wg
indywidualnego zamystu Inwestora. Ogrodzenie winno by¢ realizowane tak by nie przekraczato linii
rozgraniczajgcej dojazdu, ulic, placow i przejs¢ pieszych, oraz nie wykraczato poza granice wtasnosci
nieruchomosci.

ANALIZA NATURALNEGO ODPtYWU WODY PO WYBUDOWANIU BUDYNKU:

Naturalny odptyw wody po wybudowaniu obiektu praktycznie nie bedzie zaktécony i bedzie
odbywat sie tak samo jak przed realizacjg Inwestycji.

Istniejgce uksztattowanie terenu na catym obszarze pokrywa sie z projektowanym uksztattowaniem
terenu, zas$ projektowane zmiany rzednych wysokosciowych w obrebie ,wiezy” tacznika, oraz od
frontu tuz przy budynku, odbywaja sie wytgcznie na srodkowej czesci dziatki i sg na tyle niewielkie, ze
nie wptywaja na stosunki wodne na dziatce i terenach sasiednich.

Wody opadowe nie przedostajg sie poza granice dziatki objetej opracowaniem — grunty zalegajace na
terenie inwestycji sg gruntami charakteryzujgcymi sie dobrymi wtasciwosciami przepuszczalnosci,
zapewniajgcymi infiltracje wod opadowych i roztopowych wgtab (cata woda opadowa i roztopowa,
powstata na terenie inwestycji zostanie odprowadzona bezposrednio gtgb terendw
nieutwardzonych).

Zgodnie z §28 ust. 1 WT odprowadzenie wéd opadowych odbywac sie bedzie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej znajdujacej sie na terenie inwestycji.

Inwestycja spetnia wiec wymogi okreslone w §28 WT oraz art. 234 ustawy z dn. 20 lipca 2017r Prawo
Wodne (Dz.U. z 2018r. p0z.2268)

Reasumujac projektowana Inwestycja nie wptywa negatywnie na uksztattowanie terenu oraz
naturalny odptyw woéd opadowych. Nie powoduje takze oddziatywania na dziatki sgsiednie.
inwestycja nie zaktdca stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich Spetnione sg przepisy zawarte
w art. 29 ustawy z dn. 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r. p0z.2268)

9. OKRESLENIE SPEENIENIA PRZEZ PROJEKTOWANA INWESTYCJE WYMAGAN DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY

We wrzeshiu 2019r Inwestor wystgpit do Prezydenta Miasta Kielce
z wnioskiem ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie facznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR
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Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Z uwagi na brak MPZP, dla terenu na ktérym
planowana jest ww inwestycja, po przeprowadzeniu analizy i dokonaniu niezbednych uzgodnien,
ustalono warunki zabudowy i wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stanowiaca
zatacznik niniejszego projektu (Decyzja nr 102/2019, z dn. 15.10.2019r., znak: UA-11.6733.89.2019.ZK).
Niniejszg inwestycje zaprojektowano wiec w oparciu o wytyczne okreslone w ww. decyzji.

Wymogi decyzji o warunkach zabudowy oraz ich spetnienie przez projektowang inwestycje okresla
poniisza tabela:

Wymogi okreslone Parametry Spetnienie
Parametr " . z
w decyzji o WZ zaprojektowane wymogow
Rodzaj zabudowy:
zabudowa ustugowa ‘ Warunek spetniony
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
Budowa i utrzymanie [....] a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia... ‘ Warunek spetniony

Zasady zabudowy i zagospodarowania:

Nieprzekraczalna linia

Nie ustalono - -
zabudowy

Wielkos¢ powierzchni
zabudowy do do 0,18 0,177 Warunek spetniony
powierzchni terenu

- - - 5
. Pov_\ner.zchnla Min. Z.SA pow.:cerenu 44,77% Warunek spetniony
biologicznie czynna inwestycji
Na dotychczasowych Na dotychczasowych

Stanowiska postojowe Warunek spetniony

warunkach warunkach

Zasady ksztattowania zabudowy budynku:

Szerokos¢ elewac;i

. Do 35,0m 34,27m Warunek spetniony
frontowej

15,29m
mierzona od sredniego
poziomu terenu przed Warunek spetniony

Do 16,00m mierzona od
Sredniego poziomu
terenu przed gtéwnym

Wysokos¢ gérnej
krawedzi elewacji

frontowe;j wejéciem do budynku gtéwnym wejsciem do
budynku
Do 17,00m mierzona od . 15'295“ .
¢redniego poziomu mierzona od $redniego
Wysokos¢ dachu gop , poziomu terenu przed Warunek spetniony
terenu przed gtéwnym , L
wejsciem do budynku glownym wejsciem do
budynku
Geometria dachu Dach pfaski Dach pfaski Warunek spetniony

Inwestycja spetnia wszystkie wymogi decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
mowigce o ochronie s$rodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu, ochronie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdtczesnej, obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji. Spetnia réwniez wymagania dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich i
wymagania o ochronie obiektdw budowlanych na terenach gérniczych.
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Forma projektowanych obiektdw zostata dostosowana do skali uksztattowania bryty
i detalu istniejgcej zabudowy sgsiednie;j.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA WYNIK | WYMAG  [WARUNEK
WZ SPELNIONY

Powierzchnia terenu opracowania ABCDEFG-A 978,43m"

Paowderzehnia zabudowy projektowanego budynku 172,75m*

Wielkos¢ powierzchni zabudowy 0,177 doQ18 TAK
Powierzchnia zabudowy + pow.schodow zewn. 17884n7°

Powierzchnia nowych terenow utwardzonych (dojsc, ,

. . 52,.50m

opasek): wykonanych z kostki brukowej

Powierzchnia istniejgcych terenow utwardzonych (dojsc, 05067

dojazdow): wykonanych z kostki brukowej

Powierzchnia nieutwardzona = Powierzchnia biologicznie | ;35 55

nie okreslono

czynna
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 44,77% min.255% TAK
hl'os’é miejsc postojowych N dOf}‘ChCZtlﬁCl' MNa dOf}‘ChCZGSO' TAK

wiych warunkach | wych warunkach

PODSTAWOWE PARAMETRY:

1. llo$¢ kondygnacji nadziemnych = 2 ( poziom 0,00, poziom 10,65)

2. llos¢ kondygnacji podziemnych = brak

3. grupa wysokosci - Sredniowysokie (SW)

4. Szerokosc¢ elewacji frontowej ( réwnolegtej do drogi wewnetrznej): 34,27m = Dtugos¢ budynku

5. Szerokos$¢ budynku : 18,63m

6. Wysokos¢ budynku = 15,29m wzgledem Sredniego poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do
budynku = 15,01 wzgledem poziomu 0,00 + wymiar do istniejgcej=projektowanej warstwicy terenu
przed gtdwnym wejsciem to 0,28 m.

8. Projektowany obiekt ma dach ptaski o kacie nachylenia gtéwnych potaci 2%.

9. Rzedna zera budynku (wykonczonej posadzki parteru) = 281,38 m.n.p.m (w uktadzie K-86)

11. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH i BHP

Dostep na obecnych zasadach. Projektowany budynek spetnia jedynie funkcje tacznika — komunikacji
pomiedzy budynkiem SOR a Klinikg Neurologii. Komunikacja pomiedzy istniejgcymi budynkami za
posrednictwem tgcznika umozliwia ruch osobg niepetnosprawnym.

12. OCHRONA SRODOWISKA,KRAJOBRAZU | PRZYRODY

a) Inwestycja bedaca przedmiotem wniosku potozona jest w granicach administracyjnych miasta na
gruntach, oznaczonych w ewidencji gruntow symbolem ,B” (inne tereny zabudowane)
b) Przy projektowaniu inwestycji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r, poz. 1614 ze zm.) nalezy zapewni¢ ochrone terendw zieleni, drzew i
krzewdw. Realizacja inwestycji nie powoduje ich uszkodzenia.

c) Na terenie inwestycji nie rosng dziko zadne gatunki roslin i grzybéw objetych ochrong. Brak jest
rowniez ostoi zwierzat chronionych.

d) Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie wywieziona na wysypisko.

e) Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
ujemnie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
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i podziemne. Inwestycja nie zaktéca stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich. Budynek spetnia
warunki ochrony atmosfery okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami
z dnia 12 Lutego 1990r. / Dz. U. Nr. 15, poz. 92 /.

f) sposob realizacji inwestycji zapewnia oszczedne korzystanie z terenu
g) Przy projektowaniu inwestycji zapewniono zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 142), ochrone terendéw
zieleni, drzew i krzewdéw. Realizacja inwestycji nie spowoduje ich uszkodzenia. Wykonywane prace
ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych bedg realizowane poza obrebem bryty korzeniowej drzew lub krzewéw — tak by nie
szkodzi¢ terenom zieleni i zadrzewieniom.

h) Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach Checinsko — Kieleckiego Parku
Krajobrazowego okreslonych Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr XXVI/371/16 z
dnia 26 wrzesnia 2016r. w sprawie utworzenia Checinsko — Kieleckiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Swietokrzyskiego poz. 2914 z pézn. zm.).

i) Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie Checinsko — Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu potozonego na terenie otuliny Checifnsko — Kieleckiego Parku Krajobrazowego
ustanowionego Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr XLIX/877/14 z dnia 13 listopada
2014r. w sprawie Checinsko — Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego poz. 3151).

j) Teren inwestycji nie jest potozony na terenie Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
ustanowionego Uchwata Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego Nr XLI/729/10 z dnia 27 wrzesnia
2010r. w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego Nr 293, poz. 3020)

k) Zobowigzuje sie Inwestora — jako posiada odpaddéw, by zgodnie z art.33 ust.1 ustawy z dn. 14
grudnia 2012r o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019r, poz.701), postepowat z odpadami w sposéb zgodny z
zasadami gospodarki odpadami, o ktérych mowa w art. 16-31, w tym, do prowadzenia proceséw
przetwarzania odpaddow w taki sposdb, aby procesy te oraz powstajgce w ich wyniku odpady nie
stwarzaty zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla Srodowiska, a takze w sposéb zgodny z
przepisami o ochronie srodowiska i planami gospodarki odpadami

I) Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze Natura 2000 i nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
ten obszar.

m) Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé¢ na srodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, o jakich mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (j.t. Dz. U. z 2016r.,
poz. 1839). zatem nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

n) dziatka nie znajduje sie na terenie zagrozonym osuwiskiem mas ziemnych

o) Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
wskazanych na mapach zagrozenia powodziowego, o ktérym mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2018r p0z.2268 ze zm.)

p) Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochronnej ujecia wody podziemnej Kielce - Biatogon
ustanowionej rozporzgdzeniem Nr 5/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej
Kielce-Biatogon, gmina Kielce, powiat kielecki (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego Nr 220, poz. 2610 z
pdin. zm.).

13. WPtYW PROJEKTOWANEJ BUDOWY NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, GLEBE | WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Projektowana budowa spetnia wszystkie wymagania wysokos$ciowe. Budynek zakwalifikowano jako
budynek niski-obiekt nie powoduje nadmiernego, wykraczajacego poza granice dziatki, zacieniania
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otoczenia. Fundamenty bezposrednie w niewielkim stopniu naruszajg uktad korzenny istniejgcych
niskich krzewéw.

Obiekty nie wprowadzajg zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynkéw pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy budynku, dojs¢ i dojazdéw do
budynku. Usuwanie odpaddéw statych bedzie realizowane przez wywozenie przez wyspecjalizowang
firme.

Prowadzenie inwestycji bedzie odbywaé sie zgodnie z zasadami okreslonymi w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz.142)

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017r., p0z.519 z pézn.zm.)

14. ODDZIALtYWANIE NA WARUNKI KLIMATYCZNO — METEROLOGICZNE | KRAJOBRAZ
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno - meteorologiczne, poniewaz
nie bedzie stanowic zrédta ciepta, wilgoci, ani tez nie bedzie powodowac zaktécen w ruchu powietrza.
Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe s$rodowiska mozna stwierdzi¢, ze
projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na krajobraz reprezentowany na tym terenie.

15. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen praw o0s6b trzecich, mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terendéw sgsiednich. Nie ograniczy dostepu z dziatek do drég
publicznych, nie pozbawia posiadaczy sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, Srodkéw tacznosci, nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby, nie bedzie
uciazliwa z uwagi na hatas, wibracje, promieniowanie, zaktdcenia elektryczne oraz nie ograniczy
doptywu swiatta dziennego do sasiednich budynkow mieszkalnych. Inwestycja nie powoduje
zagrozenia bezpieczenstwa pozarowego a takze nie powoduje przekroczen zaktécen elektrycznych i
promieniowan. Uksztattowanie projektowanego terenu nie powoduje odprowadzenia wadd
opadowych na sgsiednie nieruchomosci i nie zmienia stosunkdédw wodnych na dziatkach sasiednich.

16. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | DOBR KULTURY
Ustalenia dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesnej
W niniejszej sprawie nie wystepujg. Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw, nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest objety zadng z form ochrony konserwatorskiej
wymienionej w art.7 ust. z dn.23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U.
z 2018 p0z.2067) i wyszczegdlnionymi w gminnej ewidencji zabytkow.

17. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze, na ktérym wystepujg ograniczenia wynikajgce
z odrebnych przepisow dotyczgcych ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych (ustawa
zdn. 9 czerwca 2011r. Prawo gérnicze i geologiczne (j.t. Dz.U. z 2019r. poz.868 z pdzn. zm.)

18. MASY ZIEMNE, ODPADY, UTYLIZACIA

Odpady komunalne beda odbierane na obecnych warunkach.

Na czas prowadzenia budowy, nieruchomosé nalezy wyposazy¢ w przenosng kabine sanitarng;
Nadmiar ziemi z wykopdéw zostanie wywieziona na wysypisko. Inwestor catg warstwe humusu zdjeta
z dziatki wykorzysta ponownie, pod urzadzanie zagospodarowania roslinnego terenu inwestycji.
Z nadmiarem ziemi, Inwestor bedzie postepowat zgodnie z ustawag o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r (Dz.U. z 2018r. p0z.992).

19. EMISJE POZIOMU HAtASU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, ze dla terenu w strefie
Sréddmiejskiej- poziom emitowanego hatasu nie moze przekroczy¢ 55 [dB] w porze dnia i 45 [dB] w
porze nocnej. Nie przewiduje sie przekroczenia tej normy.
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20. EMISJE ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO ORAZ
PROMIENIOWANIA

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne nie stanowi funkcji, w ktérej procesy powodujg emisje

zanieczyszczen chemicznych, odorowych czy pytéw do atmosfery. Nie powodujg rowniez

promieniowania. Zanieczyszczenia emitowane w wyniku eksploatacji instalacji grzewczej nie s3

czynnikiem wptywajacym w sposéb istotny na lokalng jakos¢ powietrza atmosferycznego.

21. EMISJE SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH
W projektowanym obiekcie nie bedzie emisji Sciekdw technologicznych. Woda bedzie uzywana tylko
do celdw sanitarnych i porzadkowych.

22. WIBRACIE
Projektowany budynek nie jest generatorem wibracji. llo$¢ pojazdéw osobowych nie moze
spowodowac drgan odczuwalnych przez tereny sgsiednie.

23. DANE_WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACIJI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany budynek to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, realizowany na

fundamentach bezposrednich. Obiekt nie jest zaliczany do skomplikowanych obiektéw budowlanych

i nie wymaga skomplikowanych robdét budowlanych. W zwigzku z powyzszym nie okresla sie innych

koniecznych danych.

24. DANE DOTYCZACE OBRONY CYWILNEJ
Przedmiotowa Inwestycje nie zawiera czesci niejawnych, stuzgcych obronnosci i bezpieczenstwu
panstwa.

25. OBSZAR ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018r. P0z.1202 ze
zm.), przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajqgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

W celu uzasadnienia spetnienia wymogdéw przepiséw odrebnych przeanalizowano spetnienie
warunkow okreslanych w nastepujacych aktach prawnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
inwestycji:

[1] Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. P0z.1065)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2015r poz.1422) z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285)

[2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30-10-2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2003 nr 192, poz.1883)

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14-06-2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu (Dz.U. 2007 nr 120 poz.826)

[4] Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2007r. Nr 19 poz.115)

[5] Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. P0z.1202 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi

[6] Rozporzadzenie RM z dnia 09-11-2010 w prawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na $rodowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71)
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[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w prawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz.U. Nr 109,
poz.719) wraz z aktami wykonawczymi

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015r, poz.1651 ze zm.)

[9] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz 2268) wraz z aktami
wykonawczymi

[10] Ustawa z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z
2018r., poz. 2081) wraz z aktami wykonawczymi,

[11] Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r., p0z.992)

ODLEGtOSCI OD GRANICY PAR 12 WARUNKOW TECHNICZNYCH:

Lokalizacja budynku na terenie inwestycji wg rys.Z-01 i pkt 8.1. niniejszego opisu. Lokalizacja budynku
jest zgodna z § 12. Ust 1 oraz § 271. Ust 1 Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

ODZIALYWANIE _MIEJSC _GROMADZENIA _ODPADOW _ STAtYCH PAR 23 WARUNKOW
TECHNICZNCYCH:

-nie dotyczy - Nie projektuje sie nowych miejsc gromadzenia odpaddéw. Sktadowanie i odbiér
odpaddéw bedzie odbywac sie na istniejgcych zasadach. W przedmiotowym obiekcie nie bedg
wytwarzane odpady state.

ODZIAtYWANIE ZBIORNIKOW NA NIECZYSTOSCI :
-nie dotyczy — w ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie zbiornikdw na nieczystosci.

ODZIALtYWANIE MIEJSC PARKINGOWYCH PAR 19 WARUNKOW TECHNICZNCYCH:
-nie dotyczy — w ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie nowych miejsc postojowych.

ODZIAtYWANIE UJEC WODY PAR 31 WARUNKOW TECHNICZNYCH:

- nie dotyczy — w ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie uje¢ wody

ODZIALYWANIE ZBIORNIKOW NA GAZ ZIEMINY PAR 179 WARUNKOW TECHNICZNCYCH:
-nie dotyczy-

PRZEPISY POZAROWE:

Odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatki wynoszg nie mniej niz 4,0m. Budynek jest
zlokalizowany w sgsiedztwie istniejgcych budynkéw na terenie Inwestora. W miejscach pofaczen z
istniejgcymi budynkami zastosowano pasy ogniochronne. Projektowany budynek jest odrebng strefg
pozarowg, posiada Sciany oraz pokrycie dachu nierozprzestrzeniajace ogien. Lokalizacja jest zgodna
2§ 272. Ust 1i 2 i nie ma negatywnego odziatywania ze wzgledéw przepiséw pozarowych na dziatki
sgsiednie.

ANALIZA NAStONECZNIENIA W STOSUNKU DO DZIALEK SASIEDNICH
(PAR 60 WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE)

W odniesieniu do wymagan §60 Warunkdw Technicznych pomieszczenia znajdujace sie zaréwno w
projektowanym obiekcie jak i obiektach sagsiednich nie sg wyszczegdlnione. W nawigzaniu do
powyzszego nie przeprowadza sie analizy nastonecznienia.

ANALIZA PRZEStANIANIA W STOSUNKU DO TERENOW ZABUDOWANYCH | NIEZABUDOWANYCH
( Par 13 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)
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Ze wzgledu na fakt, ze teren inwestycji sgsiaduje z nieruchomosciami w ktérych nie znajdujg sie
pomieszczenia wyszczegblnione §60 Warunkéw Technicznych nie przeprowadza sie analizy
nastonecznienia.

ANALIZA ODDZIAtYWANIA ZE WZGLEDU NA OBStUGE KOMUNIKACYJNA TERENU INWESTYCII:
Obszar inwestycji ABCD-A, posiada bezposredni dostep do drogi publicznej kategorii wojewddzkiej —
ul. Grunwaldzkiej. Ze wzgledu na fakt, ze obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywa sie w
sposéb bezposredni z terenu witasnosci Inwestora, na przylegta do niego droge publiczng,
oddziatywanie na tereny sasiednie, ze wzgledu na obstuge komunikacyjng nie wystepuje.

NA PODSTAWIE TAK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY STWIERDZA SIE, ZE OBSZAR ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ZAWIERA SIE W GRANICACH TERENU NWESTYCJI WSKAZANEGO
W PROJEKCIE JAKO OBSZAR OPRACOWANIA,OBEJMUJAC TERENY WLASNOSCI INWESTORA | W
ZADEN SPOSOB NIE ODDZIALUJE NA DZIALKI SASIEDNIE.

- Projektowany budynek nie powoduje przestaniania ani zacieniania budynkow sgsiednich (wskazanie przepisu
prawa: WT, §13, §57 i §60);

- Inwestycja nie utrudnia osobom trzecim dostepu do drogi (wskazanie przepisu prawa: Prawo Budowlane,
art.5 ust.1 pkt 9)

- Obszar oddziatywania budynku zawiera sie w granicach dziatki lokalizacyjnej.

Obszar odziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestycji: TAK / NIE

Organ prowadzacy postepowanie jest obowigzany przeprowadzi¢ wtasne postepowanie

wyjasniajace w zakresie ustalenia stron postepowania poprzedzajgcego wydanie pozwolenia
na budowe*

* Uzasadnienie wyroku Trybunatu Konstytucyjnego z dn. 20 kwietnia 2011r. Sygn. Stk Kp 7/09

26. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Podstawa opracowania:

[1] Przepis 1 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.2015r.p0z.1422

z pdzniejszymi zmianami)

[2] Przepis 2 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010r. nr 109, poz.719)

[3] Przepis 3- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)
[4] Przepis 4- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 .
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015
r.poz.2117)

[5] Przepis 5- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r.
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzone do
obrotu

i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. nr 55 poz. 362)

[6] Przepis 6- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2012poz.
462); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r, zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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[7] Przepis 7- PN-B-02877-4: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta.

Obiekt o wysokosci nieprzekraczajacej 15,29m i powierzchni zabudowy 172,75m?

Budynek ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl. t3cznik przeznaczony tylko do uzytku personelu.

Budynek zaliczony do klasy odpornosci pozarowe;j ,,B”

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) DO PROJEKTU
,, BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A BUDYNKIEM SOR-U WOJEWODZKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH ORAZ:
- INSTALACJE WEWNETRZNE: ELEKTRYCZNA, C.O., WENTYLACJIIMECHANICZNE)
- ZEWNETRZNA INSTALACIJIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA WODOCIAGU”

1. informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;
Powierzchnia zabudowy 172,75 m?, powierzchnia uzytkowa 160,37 m?2, wysoko$¢ maksymalna
15,29m (budynek sredniowysoki), budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych.

2. charakterystyke zagroienia pozarowego, wtym parametry poiarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagroienia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Funkcja projektowanego budynku — ustugowa.
W  budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw palnych
(definiowanych w rozumieniu §2 przepisu [2].), jednakze mogg one wystgpi¢ w ilosci znikomej takie
jak sporadyczne palety drewniane
-Drewno najczesciej stosowanym materiatem do produkcji statego wyposazenia wnetrz. Sktada sie
ono z celulozy, ligniny, hemicelulozy oraz takich sktadnikéw jak zywica, ttuszcze, garbniki oraz sole
mineralne. Catkowicie suche drewno zawiera 49,6 % wegla, 6,3 % wodoru, 44,1 % tlenu wraz z
azotem.

Proces spalania drewna przebiega nastepujaco:
W 110 °C — odparowuje woda i olejki eteryczne,
W 150 °C — utlenia sie zywica oraz CO, i CO,
W 230 °C — wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatek zweglenia sie,
W 270°C — tworzy sie proforyczny wegiel, ktéry ma tendencje do samozapalenia sie,
W 300°C — tworzy sie wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie drzewa.
-Ptyty drewno pochodne ( ptyty meblowe). Do tej grupy materiatéw
nalezg ptyty pilsniowe, widrowe i sklejki. Mozna tu réwniez zaliczy¢ ptyty paidzierzowe , ktdre
zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty wiérowe. Najbardziej podatne na zapalenie sg ptyty
pilSniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane ptyty pilsniowe twarde, ptyty pilSniowe ekstra twarde,
sklejka, ptyty widrowe i ptyty pazdzierzowe. Ciepto spalania drewna przy zawartosci wilgoci do 12 %
wynosi 4,0 do 4,5 Mcal/kg, za$ przy zawartosci wilgoci powyzej 12% od 3,4 do 4 Mcal/kg.
-Papier(wyroby papiernicze).Zdolnosc i intensywnos¢ palenia sie wyrobdw z papieru uzalezniona jest
od rodzaju surowca, z ktérego sg wykonane oraz warunkéw sktadowania. Papier ztozony luzno jest
bardzo podatny na zapalenie, natomiast sktadowany w belach lub Scistych stosach jest trudno
zapalny. To samo dotyczy tektur i kartonu. Temperatura zapalenia papieru wynosi od 230 do 360°C
i zalezna jest od sktadnikow usztywniajgcych, impregnacyjnych, itp.

3. informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen;

Budynek ze wzgledu na bezpieczerstwo pozarowe zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W projektowanym budynku brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
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4. informacjeio przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Dla czesci budynku objetej kategorig ZLIII gestosSci obcigzenia ogniowego nie przyjmuje sie.

5. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przeznaczenie i funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaéd
wystepowanie pomieszczen, przestrzeni i stref zagrozonych wybuchem.

6. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Zgodnie z §212 ust 4 przyjmuje: klase B

Odpornosé ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,,B” odpornosci pozarowej:
Gtéwna konstrukcja nosna: R120

konstrukcja dachu: R30

strop: REI60

$ciana zew.: EI60

$ciana wew. EI30

przekrycie dachu: RE30

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:
Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).

-na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

7. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
W budynkach zaliczonych do strefy pozarowej- ZLIII - Dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi

5000m? — warunek spetniony

8. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sgsiadujgcych
Projektowany obiekt sgsiaduje bezposrednio z obiektami, ktdre tgczy. Od strony zachodniej
z budynkiem Kliniki Neurologii. Od Strony wschodniej z Budynkiem SOR.
Projektowany obiekt jest traktowany jako oddzielna strefa. W miejscach potaczend przewidziano
odpowiedniej szerokosci pasy ogniochronne z materiatu niepalnego oraz $ciany oddzielenia
pozarowego.
W obszarze oddziatywania przedsiewziecia nie ma innych inwestycji zrealizowanych lub w trakcie
realizacji, ktére mogtyby wraz z projektowanym zatozeniem kumulowaé negatywne oddziatywanie na
otoczenie. W najblizszym sasiedztwie terendw zabudowanych znajduje sie zabudowa ustugowa.

9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;
W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Klatka
schodowa nie jest drogg ewakuacyjng. Ewakuacja ludzi z istniejgcych budynkéw przylegtych zgodnie
z dotychczasowgq drogg ewakuacji.

10. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej;
--Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej jak 0,04 m przechodzgce przez Sciany i stropy
o odpornosci ogniowej REI 120/ REI60 lub EI 60 nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi masami do klasy
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Wymdg ten nie dotyczy przepustow dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych wprowadzonych przez S$ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.
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-Przepusty przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi masami
do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementéow E

- Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefe pozarowg ktorej nie obstuguja, nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci pozarowej El 60 lub wyposazy¢ w klapy odcinajgce

Sposadb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych instalacji elektroenergetycznej:
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2
przepisu [1] — zasadami wtasciwej PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego.
Podfaczenie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wykonaé przewodem ognioodpornym HGDs
FE180 PH90 2x1,5mm?2. Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umieszczonym przy wejsciu do budynku

-instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przeciwpozarowy wyfacznik pragdu przy wejsciu do budynku

11. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowgq
charakterystyka tych urzadzen;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku

- hydranty wewnetrzne — nie sg wymagane

- o$wietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne na klatce schodowej- nie jest wymagane, zaprojektowano

dodatkowo w celach poprawy bezpieczeristwa.

- droga pozarowa nie jest wymagana

- wymagana ilos¢ wody 10l/s. Wydajnos¢ takg zapewni jeden hydrant o srednicy 80mm usytuowanej

w odlegtosci min. 5 m od $ciany budynku i max. 75 m od obiektu; w poblizu terenu inwestycji jest

hydrant na sieci wo125 w odlegtosci 36,75m od projektowanego budynku.

- instalacja odgromowa

12. informacje o wyposazeniu w gasnice;
-jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach na 100 m?
powierzchni strefy pozarowej strefy ZLIII
Szczegbtowy wykaz gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa pozarowego, ktorg nalezy
przygotowaé przed odbiorem budynku. Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone: w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkdw, na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nienarazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki), w obiektach
wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to
istniejgce warunki. Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.
Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z opracowang instrukcja bezpieczerstwa
pozarowego.
Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy (gasnice), musi spetnia¢ wymagania Polskich
Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych typow pozarow,
ktore mogg wystapi¢ w obiekcie.

13. Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych a szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzagcym do tych dziatan

A: Hydranty ZEWNETRZNE - Wymagana ilo$¢ wody 10l/s. Wydajno$¢ takg zapewni jeden hydrant o
Srednicy 80mm usytuowanej w odlegtosci min. 5 m od sciany budynku i max. 75 m od obiektu;
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Zapewnione poprzez istniejgcy hydrant na sieci wol25 usytuowany w odlegtosci 36,75m od
projektowanego obiektu.

B: DROGA POZAROWA — Obok obiektu przebiegajg istniejgce drogi pozarowe do ktérych budynek
posada dostep. Droga pozarowa na istniejgcych warunkach.

14. Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego
Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy :
-Opracowad , Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”
-Oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz. zgodnie z norma Polska PN-92/M-01256/01. -
Znaki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa.
-Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
-Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilosé gasnic
-Wykona¢ pomiary parametrow technicznych hydrantéw zewnetrznych
- Dokonaé¢ pomiaréw natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, wydajnosci i cisnienia
hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru.
- Udokumentowad przeprowadzenie prob prawidtowego zadziatania przeciwpozarowego wytacznika
pradu.
- Przeprowadzié badania stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowe;.

Pozostate techniczne parametry ewakuacyjne i pozarowe w budynku nalezy spetni¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujagcymi przepisami.

27. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem
i za jego zgoda.

e Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlane;j

e Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic¢ i uzgodnié
z autorami projektu.

¢ Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiac
i wykonywac¢ / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

¢ Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
autora projektu.

o Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadaé
normom bezpieczeAstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania
w budownictwie.

¢ Wszelkie materiaty uzywane na budowie nalezy stosowac scisle z instrukcjg producenta.

e Zakres opracowania to projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe — po uzyskaniu pozwolenia na budowe niezbedne jest wykonanie projektu wykonawczego
uszczegdtawiajgcego projekt budowlany, rozwigzania budowlane i umozliwiajagcego wybudowanie
obiektu.
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28. PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83
z dnia 04.02.1994 ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr. 24 poz. 83 z 1994r)

Projektant :

mgr inz. arch. Karol Sitarski

182/SWOKK/2014
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LOKALIZACJA TERENU INWESTYCIJI - DZIALKI NR EWID. 390/13, OBREB 0015 PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W KIELCACH
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BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA WYNIK | WYMaG  [WARUNEK
wzZ SPELNIONY
Powierzchnia terenu opracowania ABCDEFGA 978,43m?
Powferzchnia zabudowy projektowanego budynku 172,75m?
Wielkos¢ powierzchni zabudowy 0177 do 0,18 TAK
Powierzchnia zabudowy + pow.schodow zewn. 178,84m?
Powierzchnia nowych terenow utwardzonych (dojsc, ,
. . 52,50m
opasek): wykonanych z kostki brukowej
Powierzchnia istniefgcych terenow utwardzonych (dojsc, 205.06m?
dojazdow): wykonanych z kostki brukowej ’
Powierzchnia nieutwardzona = Powierzchpia biologicznie | 435032 e okreslons
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 44,77% min.25% TAK
llosc miejsc postojowych ey | vanenen |7
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-3 Pro jektowana rura ostonowa przytacza
adududadnintet ~ Projektowana danalizacjo deszczowa
-3 Projektowana rura ostonowa kanalizacji

Charakterystyka najblizszego obiektu
w poblizu terenu inwestycji:

Teren inwestycji graniczy z budynkami Wo jewbdzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach, ktére beda potaczone za pomoca
projektowanego tacznika

woj. Swietokrzyskie

Jjed. ewid. 266101 1 M. Kielce
obreb: 0015

ul. Grunwaldzka @
dz. 390/13 O

MAPA DO CFLOW PROJEKTOWYCH
skala 1:.500

Istnie jacy budynek SOR-u, dwukondygnacy jny,
zlokalizowany na dz.nr 390/13;

Istnie jacy budynek Kliniki Neurologii, pieciokondygnacy jny,
zlokalizowany na dz.nr 389/6, 389/7, 389/8, 389/9;

Mape wykonano:
1 w uktadzie wspétrzednych ptaskich prostokatnych “2000/7"
2. w uktadzie wysokosciowym Kronsztadt 1986

Mapa numeryczna powstata w wyniku wektoryzacji rastra
mapy zasadniczej Miasta Kielce oraz pomiaru uzupetniajgcego

Granice nieruchomosci (dziatek) przyjeto na podstawie
operatu ewidencji gruntéw i budynkéw.

W zakresie opracowywanej mapy linig przerywang naniesiono
projektowane sieci z Narad Koordynacyjnych

Mape sporzgdzono bez ustalenia stuzebnoSci gruntowych.

Arkusz mapy zasadniczej:
7143171312 E5-7; 7.143.17.13.14 A5-7 B5-7

Aktualizacje wykonat:
INVEST-GEO Przemystaw Osika
Dane geodety uprawnionego
Przemystaw Osika upr. nr 20495

LEGENDA:

Teren inwestycji obejmujocy dz. nr ewid

e ————
ABCDE-A1234/13 1 52177, obreb 0032 Kielce

(@
=

9%

27

istnie jacy budynek SOR-u
istnie jocy budynek Kliniki Neurologii

Pro jektowane dojscia i dojazdy - nawierzchnia
utwardzona-kostka brukowa - szara

Pro jektowane wejscie gtowne do budynku

cyfromi arabskimi oznaczono pro jektowany
budynek i budynki istnie jace w sasiedztwie
terenu inwestyc i

cyfro rzymska oznaczono ilos¢ kondygnac ji
naziemnych w pro jektowanym budynku

Obrys scian 2 kondygnac ji (poziom 10,65) obrys
tacznika ponad gruntem

pro jektowany budynek

N
N

Pro jektowana opaska wokét budynku
szer. 0,9m - kostka brukowa szara

Istnie jace dojscia | dojazdy - nawierzchnia
utwardzona-kostka krukowa

[
g
[

Teren biologicznie czynny - trawa

J87.0  Projektowane rzedne terenu
287.0  lstniejoce rzedne terenu
[aa) Projektowany wpust uliczny wg. projektu branzy
sanitarne
Inwestor:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
Ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Nazwa Inwestyciji:
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PLAN BIOZ - Informacja dot. bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na placu budowy

1. ZAKRES ROBOT, ISTNIAJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Zakres robdt obejmuje budowe tgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zagrozenie mogace wystgpi¢ przy realizacji
niniejszego zamierzenia nalezg do typowych probleméw wykonawczych. Realizacja budowy budynku
nie powinna rodzié sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio
uczestniczacych w procesie budowy, jak i oséb postronnych. W czasie prac budowlanych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy bhp. Powinno sie zapewni¢ i utrzymywac
w dobrym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie jak i oséb postronnych. Kazdy pracownik
powinien znac¢ przepisy i zasady bhp, brac¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac
sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie oraz stosowne uprawnienia do pracy. Powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru
pracy sprzet ochronny.

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

- wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie

- niwelacja terenu wraz ze zdjeciem warstwy humusu w miejscu usytuowania obiektow i jego
spryzmowaniem

- urzadzenie placu budowy z budowg tymczasowych obiektéw potrzebnych na czas prowadzenia prac
budowlanych

- wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

- realizacja budowy obiektu:

roboty ziemne

- fundamenty

- Sciany fundamentowe

- posadzka na gruncie

- Sciany nadziemia parteru

- strop nad parterem

- Sciany klatki schodowej + biegi schodowe

- stup zelbetowy podpierajacy tacznik + podtoga zelbetowa tgcznika
- Sciany tacznika + Sciany ostatniego poziomu klatki schodowej
- ptyta dachowa nad facznikiem i klatka

- dach - pokrycie

- stolarka okienna i drzwiowa

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja c.o. (bez grzejnikow)

- instalacje elektryczne (bez osprzetu)

- warstwy podposadzkowe

- tynki wewnetrzne

- elementy slusarsko-kowalskie — balustrady

- malowanie i oktadziny

- montaz osprzetu i przyboréw oraz grzejnikéw c.o.
- schody zewnetrzne, ptyty i murki

- elewacje

- ciagi komunikacyjne na dziatce
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3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW | SZKOLENIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT

Pracownicy na terenie budowy powinni mie¢ odbyte i udokumentowane szkolenie z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy stosowne do wymagan przepisow w tej dziedzinie oraz aktualne
badania lekarskie. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej inwestycji) obejmujace:

- zapoznanie pracownikoéw z planem zagospodarowania budowy

- zapoznanie pracownikoéw z IBWR oraz ocena ryzyka dla zadania.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, sprawdzenie aktualnych badan lekarskich wraz
z dopuszczeniem do pracy, oraz dopuszczeniem do prac na wysokosci powyzej 1m

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, okulardw itp.

- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- prawidtowego ustawienia rusztowan,

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikoéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wykonanie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e) urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych

f)  zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
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Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia min. wysokosci 1,5 m. Dla srodkéw do transportu mechanicznego i recznego,
uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna
by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ osSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi

Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Przewody
elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne
Z wymaganiami przepiséw p-poz.

W  pomieszczeniach  zamknietych  nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca
z potrzeb bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia s$cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie przyfaczy t.j.:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania robot.

Wykopy o $cianach pionowych niezabezpieczonych, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0
m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

4 ideA Karol Sitarski TEL: 510-032-264
UL. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce mail: 4idea@4idea.pl
NIP:657-277-13-51 REGON: 365571352



Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag,
jezeli pozwalajg na to warunki gruntowo — wodne.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dot. prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu .

4.3. Roboty budowlano — montazowe

Sprzet stuzacy do przenoszenia pionowego i poziomego elementéw budowlanych musi by¢ w petni
sprawny i obstugiwany przez wykwalifikowanych iz odpowiednimi uprawnieniami pracownikéw

Stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada, bortnicg oraz belkg w potowie wysokosci. Kazda praca
powyzej 1m to praca na wysokosci i pracownik musi by¢ zabezpieczony poprzez szelki.
Niedopuszczalna jest praca pracownikéw na poziomie wyzszym niz 1m bez szelek

4.4. Roboty ciesielskie

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:
a) Ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig nosnych obrotéw
b) Zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta
c) Ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajacego
Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione.
Odsuwanie reka dolnej ostony przy wigczonym silniku jest zabronione.
Reczne dodawanie w pionie materiatdw np. desek lub bali jest dozwolone do wysokosci 5m.
Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci 5m.
Przy rozbiérce deskowania nalezy podjgé srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie
elementéw deskowania.
O kolejnosci rozbidrki poszczegdlnych elementéw deskowania decyduje majster lub kierownik robét.
Materiat z rozbiérki powinien by¢ bezposrednio usuniety na wyznaczone stanowisko.
W czasie wykonywania robét impregnacyjnych zabronione jest:
* palenie tytoniu,
® spozywanie positkow,
¢ dotykania rekami ciata, zwtaszcza oczu.

Niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych pracownik zobowigzany jest starannie umy¢ sie
ciepta wodg z mydtem.

4.5. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoniczeniowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robodt
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- zachlapanie oczu $rodkami chemicznymi.
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Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz znormalizowanych ( typowych ) rusztowan

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym przez osoby z niezbednymi uprawnieniami.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan powinny by¢ wyposazone w sprzet ochronny
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

4.6. Maszyny i urzadzenia techniczne na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koriczyny gdrnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia muszg przed przystgpieniem do pracy by¢ sprawdzone oraz muszg
miec¢ aktualne badania techniczne

W przypadku gdy realizacja Inwestycji bedzie sie odbywata w sposdb dzielgcy poszczegdlne budynki
na etapy koniecznym bedzie skuteczne oddzielenie obu etapdéw Inwestycji aby w maksymalny sposdb
oddzieli¢ etap juz zakonczony (lub niezakonczony lecz w zaawansowanej fazie) od nowego etapu
poprzez dodatkowe ogrodzenia, siatki ochronne, daszki itp.

5. SZKOLENIE PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY

Przed przystapieniem DO KAZDEJ Z ROBOT MUSI BYC WYKONANA OCENA RYZYKA DLA ZADANIA
ORAZ INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR). WSZYSCY PRACOWNICY
MUSZA ZAPOZNAC SIE Z IBWR ORAZ PODPISAC DOKUMENT POTWIERDZAJACY.

Prace szczegdlnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane na osobne skierowanie przez kierownika
budowy. Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

- prace na wysokosci pow. 1m

- prace w wykopach o gtebokosci min.1m

- prace przy czynnych liniach energetycznych i gazowych

- prace w studzienkach itp.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisébw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowad wg ich przeznaczenia,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjac¢ srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i 2zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych Srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7. ZAKRES KOMUNIKACII | WSPOLPRACY

Podczas przebywania pracownikéw na terenie budowy, nalezy zapewni¢ taczno$é telefoniczng
z kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w telefon
komérkowy lub podobny rodzaj tgcznosci. Odpowiedzialno$¢ za tacznos$¢ spoczywa na wtiascicielu
firmy wykonujgcej prace. Wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami
regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego
nieobecnos¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy. Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien
znajdowac sie u majstra budowy. Telefony alarmowe:

— ogolny telefon alarmowy: 112

— pogotowie ratunkowe: 999

—straz pozarna: 998

— policja: 997

Powyisze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ wymogi przepisow:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ).

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie
bezpieczenstwa
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i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 62, poz. 26, poz. 313 ze zm. Dz. U.
Nr. 56, poz. 462 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajéw prac,
ktdre muszg by¢ wykonywane przez co najmniej przez dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).

5. Inne przepisy z zakresu bezpieczeidstwa i higieny pracy tematycznie zwigzane z zakresem
wykonywanych robdt i wyposazenia technicznego budowy.

6. Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg pracownicy rézinych pracodawcéw, nalezy
zapewni¢ nadzor bezpieczeristwem i higieng pracy wedtug zasad okreslonych w art. 208 Kodeksu
pracy.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126)
z uwagi na roboty okreslone ww. opracowaniu kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. oraz norm branzowych.

Projektant :

mgr inz. arch. Karol Sitarski

182/SWOKK/2014
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AideA

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY ‘

NAZWA INWESTYCII:

Budowa tgcznika pomiedzy Klinika Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: elektryczna, C.O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

ADRES INWESTYCIJI : msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie
NR EWID. DZIAtKI | OBREB: dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
INWESTOR : Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
ADRES ZAMIESZKANIA: Ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zawartos¢ opracowania ‘

1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. CZESC KONSTRUKCYJNA

IV. CZESC — INSTALACJE SANITARNE
V. CZESC - INSTALACJE ELEKTRYCZNA
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Zakresy poszczegdlnych opracowan:

Il. CZESC ARCHITEKTONICZNA

- uwzglednia rzuty poszczegdlnych kondygnacji i rzut dachu budynku; zawiera charakterystyczne przekroje,
elewacje, oraz widoki na budynek; w opracowaniu uwzgledniono réwniez zestawienie stolarki okiennej
i drzwiowej; w opracowaniu uwzgledniono szczegétowo rozmieszczenie $cian, otwordw, poszczegdlnych
pomieszczen, wraz ze wskazaniem ich funkcji i powierzchni; wskazano réwniez rozwigzania materiatowe
poszczegdlnych przegrdd budynku; zakres opracowania: projekt wykonawczy

Il. CZES€ KONSTRUKCYJNA

- uwzglednia przyjete schematy statyczne, w postaci rzutéw fundamentédw i rzutéw na poszczegdlne
kondygnacje budynku; w projekcie uwzglednione rowniez detale poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
wraz ze wskazaniem szczegétowych informacji (np. dot. sposobu zbrojenia elementéw zelbetowych);
uwzgledniono zestawienia stali konstrukcyjne, wskazano rozwigzania materiatowe; zakres opracowania: projekt
wykonawczy;

- W opracowaniu nie pokazano szczegétowych obliczen poszczegdlnych elementéw — obliczenia te do wgladu
w archiwum jednostki projektowej.

IV. CZESC — INSTALACJE SANITARNE

- uwzglednia rozwigzania w zakresie projektu wykonawczego dot. wewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej

V. CZESC — INSTALACJE ELEKRYCZNE

- uwzglednia rozwigzania w zakresie projektu wykonawczego dot. wewnetrznych instalacji elektrycznych,
pokazujgce rozmieszczenia punktéw swietlnych i gniazd, rozmieszczenia TB, wraz z ich podziatem na obwody
itp.; zawiera informacje dot. instalacji odgromowej
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AideA

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY ‘

NAZWA INWESTYCII:

Budowa tgcznika pomiedzy Klinika Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach:

- instalacje wewnetrzne: elektryczna, C.O, wentylacji mechaniczne;j

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

ADRES INWESTYCIJI : dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce, msc Kielce, gm. M.Kielce,
woj. Swietokrzyskie

INWESTOR : Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
Ul. Grunwaldzka 45,
25-736 Kielce

PROJEKT BUDOWLANY — CZESC ARCHITEKTONICZNA

Zespot projektowy: ‘

Branza Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Gtéwny mgr inz. arch. Karol 182/5\,NOKK/2_014 .
. . Proiektant Sitarski do projektowania bez ograniczen
Architektoniczna/ ) w specjalnosci architektonicznej

Zagospodarowanie .
Asystent mgrinz. Grzegorz |
Sadowski

Kielce, pazdziernik 2019r.
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SPIS ZAWARTOSCI - Czeé¢ Architektoniczna

A. CZESC OPISOWA:

1. Podstawa opracowania

2. Faza opracowania, zakres projektu

3. Przedmiot inwestycji

4. Kategoria Budynku

5. Wyposazenie instalacyjne

6. Forma Architektoniczna

7. Program uzytkowy i Funkcja

8. Opis technologii

9. Podstawowe dane techniczne i zestawienie powierzchni

10. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

11. Zestawienie projektowanych przegréd

12. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

13. Wykonczenie zewnetrzne, wewnetrzne, izolacje

14. 1zolacyjnos¢ przegrod

15. Bezpieczenstwo konstrukcji

16. Bezpieczenstwo uzytkowania

17. Higiena i zdrowie

18. BHP

19. Warunki ochrony przeciwpozarowej

20. Uwagi koncowe
Nr rys. Oznaczenie Nazwa Skala
B. CZESC GRAFICZNA — ARCHITEKTURA
Rys.1 A-01 Poziom 0,00 — parter budynku SOR-u 1:50
Rys. 2 A-02 Poziom 16,65 — Il pietro budynku Kliniki Neurologii |1:50
Rys. 3 A-03 Rzut dachu 1:100
Rys. 4 A-04 Przekrdj A-A 1:50
Rys. 5 A-05 Przekrdj B-B 1:50
Rys. 6 A-06 Przekréj C-C, D-D 1:50
Rys. 7 A-07 Elewacje budynku 1:100
Rys. 8 A-08 Widoki budynku -
Rys. 9 A-09 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Decyzja nr 102/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.15.10.2019r, znak: UA-
11.6733.89. 2019.AZL;

b) Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego

c) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wydana przez Prezydenta Miasta
Kielce w dn.13.09.2019r, identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.2661.2019.1705

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. P0z.1202 ze zm.)

e) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. Poz.1065)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2015r poz.1422) z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada
2017 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285)

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r., poz.1935)

g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2018r. p0z.2268)

h) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1161))
i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017r., poz.519 z pézn.zm.)
j)Uzgodnienia z Inwestorem

k) Uzgodnienia branzowe

1) Obowigzujace Polskie Normy i powszechnie uznana literatura fachowa;

m) Wizja lokalna terenu inwestycji;

n) Uprawnienia i zaswiadczenia;

o) Oswiadczenia.

2. FAZA OPRACOWANIA, ZAKRES PROJEKTU
Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym. Zakres niniejszego opracowania obejmuje
branze architektoniczng dla przedmiotowe] inwestycji.

Celem opracowania jest wykonanie branzowego projektu wykonawczego w zakresie obejmujacym
rozwigzania architektoniczne dla projektowanego, nowo realizowanego obiektu. Celem podrzednym
jest wykazanie, ze opracowany projekt spetnia wymagania obecnie obowigzujgcych norm i
rozporzadzen i moze stanowic zatgcznik do sktadanego przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI i OPRACOWANIA:

Budowa tacznika pomiedzy Klinika Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach oraz niezbedna infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr ewid. 390/13,
obr.0015 Kielce

ZAKRES OPRACOWANIA:

Branza architektoniczna do projektu budowy tgcznika oraz:

- instalacje wewnetrzne: elektryczna, C.O, wentylacji mechanicznej
- instalacje zewnetrzne na dziatce: kanalizacji deszczowej
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4. KATEGORIA BUDYNKU

Budynek zaliczany sg do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl; budynek Sredniowysoki; w obiekcie brak
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Budynek zgodnie z §212 [wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dotyczgcego warunkow
technicznych jakie powinny spetniac¢ budynki i usytuowanie] zaliczony do klasy odpornosci pozarowej
”B"

Kategoria obiektu budowlanego to Kategoria XI — budynek stuzby zdrowia.

5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

5.1. Instalacja zewnetrzne
Projektowany budynek podtgczony bedzie do istniejacej instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o.
znajdujacej sie w budynku SOR-u Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone poprzez rury spustowe, do istniejgcej na dziatce
Inwestora kanalizacji deszczowej (wg. opracowania branzowego).

5.2. Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposaza sie w wewnetrzne instalacje c.o. zasilane z istniejgcej kottowni znajdujgcej sie w
budynku SOR-u (wg odrebnego opracowania) oraz wentylacji mechaniczne;j i elektryczne.
Projekt wewnetrznej Instalacji Elektrycznej obejmuje projekt oswietlenia, gniazd, rozdzielnicy
gtownej, instalacji odgromowej. Szczegdtowy projekt instalacji znajduje sie w czeéci V — Instalacje
Elektryczne
Projekt instalacji sanitarnych obejmuje instalacje centralnego ogrzewania zasilanej z istniejgcej
kottowni znajdujgcej sie budynku SOR-u. W budynku zaprojektowana jest wentylacja mechaniczna.
Szczegdtowy projekt instalacji znajduje sie w dziale IV — Instalacje Sanitarne.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna projektowanego tgcznika oparta jest na bryle w ksztatcie potgczonych ze sobg
prostokatéow pod roznymi katami, o wym. 34,37x18,63m. Bryta projektowanego facznika wynika z
przeznaczenia — potgczenia ze sobg dwdch istniejgcych budynkéw. Obiekt kryty dachem ptaskim, z
wyniesionymi ponad dach scianami attyki.

Projektuje sie dwie kondygnacje nadziemne potaczone ze sobg za pomocg ,wiezy” w ktorej
zlokalizowana zostata klatka schodowa oraz szyb windowy. Budynek niepodpiwniczony. Ze wzgledu
na spadek terenu na dziatce, obiekt rdznie wyniesiony wzgledem terenu. Poziom terenu przed
wejsciem do tacznika obnizony o 28cm wzgledem poziomu parteru. Poziom terenu istniejgcego przy
potudniowej $cianie budynku na wysokosci ok 150cm wzgledem poziomu #0.00. W zwigzku z
powyzszym, przy budynku, wzdtuz $ciany zachodniej i pdétnocnej wierzy, tuz przy budynku projektuje
sie realizacie wykopu wraz ze skarpg, ktéry umozliwi realizacje chodnika umozliwiajacego
komunikacje przy budynku.

Taka forma pozwoli na idealne wpasowanie budynku w istniejgcg rzezbe terenu inwestycji.

Obiekt projektuje sie w technologii tradycyjnej, z murowanymi $cianami, monolitycznym stropem,
oraz stropodachem z pokryciem nierozprzestrzeniajgcym ogien. Dach bez okapu. Orynnowanie
realizowac po elewacji (rury spustowe ukryte w warstwie ocieplenia).

Catos$¢ elewacji wykonana jako lekka-mokra w kolorach nawigzujacych do kolorystyki istniejgcego
budynku SOR-u. Szczegétowe rozwigzania kolorystyczne wg indywidualnych rozwigzan Inwestora.
Cata bryta stanowi harmonijng catosc i idealnie wpisuje sie w otaczajgcy teren.

7. PROGRAM UZYTKOWY | FUNKCIA

Projektowany facznik zlokalizowany bedzie pomiedzy parterem budynku SOR-u a Il pietrem budynku
Kliniki Neurologii. tacznik zapewni komunikacje pacjentow oraz personelu szpitalnego pomiedzy
budynkami. W istniejgcym stanie personel musi wyjs¢ na zewnatrz a pacjenci muszg byc
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transportowani do sgsiedniego budynku z wykorzystaniem karetki pogotowia. tacznik stanowi czesc
komunikacyjna pomiedzy istniejagcymi budynkami. Projektowany obiekt jest dwukondygnacyjny
przykryty stropodachem, zostat zaprojektowany jako oddzielna strefa pozarowa, wydzielona
drzwiami EI60 oraz $cianami oddzielenia pozarowego.

Komunikacje miedzy kondygnacjg parteru budynku SOR-u a Il pietrem budynku Kliniki Neurologii
stanowig schody oraz winda przystosowana do transportu pacjentdw na tézkach szpitalnych.
Zaprojektowano winde osobowo-towarowg o udzwigu 1600kg, przeznaczong do transportu 21 oséb.

8. OPIS TECHNOLOGI

Nie dotyczy. W projektowanym budynku nie bedg prowadzone zadne procesy technologiczne.

9. PODSTAWOWE DANE TECHNINCZNE | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem =978,43 m?

e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku = 172,75 m?

e Wielko$¢ powierzchni zabudowy (pow. zabudowy projektowanego budynku . / pow. dziatki
objetej opracowaniem) = 0,177

e Powierzchnia zabudowy + pow. schoddéw zewn., itp. = 178,84m?

e Powierzchnia NOWYCH terenéw utwardzonych (doj$é, opasek, dojazdéw) — wykonanych z
kostki brukowej = 52,50m?

e Powierzchnia ISTNIEJACYCH terendw utwardzonych (dojs$¢ i dojazdéw) — wykonanych z kostki
brukowej = 309,06m?

e Powierzchnia nieutwardzona = Powierzchnia biologicznie czynna = 438,03m?

e Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej = 44,77%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Zestawienie pomieszczenn POZIOM 0,00

NuMmer Nezwa | Powierzchnia Pow.od0 | Pow. od 140 Pow. Pow.
do 140cm | do 220cm | pow.220cm | uzytkowa
0,00_0.1 |Komunikacja | 36.08 m? 0.00m? 0.00 m? 36.08m? | 36.08m?
0,00_0.2 Klatka 33.95 m? 0.00m? 0.00 m? 33.95m? | 33.95m?

schodowa
Suma ogdlna: 70.03m? 70.03 m?
Zestawienie pomieszczen POZIOM 10,65

Numer Nazwa Bowisrzchnia Pow. 0d 0 do | Pow. od 140 Fowr, Pow,
140¢cm do 220em pow.220cm | udythkowa
10.65_0.1 |Komunikacja | 90.34 m? 0.00 m? 0.00 m? 90.34 m? 80.34 m?
Suma ogdina 90,34 m? 90,34 m?

POWIERZCHNIA KONDYGNACII POZIOMU 0,00 —kond. +1 = 70,03 m?
POWIERZCHNIA KONDYGNACII POZIOMU 10,65 — kond + 2 = 90,34 m?
tACZNA POWIERZCHNIA POSADZEK W BUDYNKU = 160,37 m?

Powierzchnie uZytkowq pomieszczeri obliczono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r. ws. szczegdéfowego zakresu
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i formy projektu budowlanego. Powierzchnia pomieszczen o wys. mniejszej niz 1,40m zostata
pominieta w powierzchni uzytkowej, powierzchnia pomieszczeri o wys. od 2,20m do 1,40m zostata
wliczona w 50%, zas pow. pomieszczen o wys. powyzej 2,20m zostata wliczona w 100%.

PODSTAWOWE PARAMETRY:

1. llos¢ kondygnacji nadziemnych = 2 ( poziom0,00; poziom 10,65)

2. llo$¢ kondygnacji podziemnych =0

3. grupa wysokosci - niskie (SW)

4. Szerokosc¢ elewacji frontowej (rdwnolegtej do drogi wewnetrznej ): 34,27m = Dtugos¢ budynku

5. Szerokos¢ budynku : 18,63m

6. Wysoko$¢ budynku = 15,29m wzgledem s$redniego poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do
budynku = 15,01 wzgledem poziomu 0,00 + wymiar do istniejgcej=projektowanej warstwicy terenu
przed gtébwnym wejsciem to 0,28m.

7. Rzedna zera budynku (wykonczonej posadzki parteru) = 281,38 m.n.p.m (w uktadzie K-86)

8. Poziom posadowienia faw fundamentowych: -1,50 = 279,88 m.n.p.m (w uktadzie K-86)

10. Kubatura = 1304,57m?

10. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
-nie dotyczy-

11. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD

PRZEGRODY PIONOWE

Sc1 | SCIANA NADZIEMIA ZEWN. Sc2 | SCIANA NADZIEMIA ZEWN.

— | tnk polikrzemiancwy banviony w masie —- | tynk polikrzemianowy barwiony w masie
20cm | styropian grafitowy A=min.0,031 W/m2K 20cm | weina mineralna A=min.0,035 Wim2K
24cm | bloczek z betonu komdrkowego 24cm | bloczek z betonu komdrkowego
1.50m |tk gpsony Il w pom.mokych 156m |k gpsouy ke pom oy

Sc3 | SCIANA WEWN. -SZYB WINDY

1,5cm |tk gipsowy kat lll {w pom.mokrych
tynk cem.wap.)

15cm | Sciana 2elb. monolit. wg proj konstr.

--- | farba biata (od strony wewnetrznej
szybu)

SF1 | SCIANA FUND. ZEWNETRZNA SF3 | SCIANA FUND. WEWNETRZNA
— | folia kubetkowa o gramafurze 5000/m2 . izolacja przeciwwodna

12cm i?&p'%qggﬂig?{” W gruncie 24¢m | §ciana Zelb. monolit. wg proj konstr.

— izolacja przecivwodna — | izolacja przeciwwodna
24cm | Sclana Zelb. monolit. wg proj konstr.

SF2 | SCIANA FUND. ZEWNETRZNA
— folia kubetkowa o gramaturze 500g/m:2
12cm | styrpian do Scian w gruncie
A=0,031TWim2K
— izolacja przeciwwiodna np ZOHAN WA-2mm
24cm | bloczki betonowe
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PRZEGRODY POZIOME

P1 | PODLOGA NA GRUNCIE- poziom 0,00 P2 | STROP WEWN. - poziom 10,65

2cm | pos. wg rzutu Zcm | pos. wg rzutu
Jastrych cem. zbrojony siatka jastrych cem. zbrojony siatka
7em | stalows 4,5mm 15x%15¢m Tem | stalowa 4,5mm 15x15¢cm
folia izolacyjna PE czama folia izolacyina PE czama
15¢m | piyty styropianowe twarde, wodoodporne 10cm | styropian akustyczny podioga EPS
(dach, podioga) EPS 150 A=0,045W/im2K
A=0,036W/m2K 18cm | strop zelb. monolit. wg proj konstr.

izolacja przeciwwodna typu cigzkiego 1.5cm | tynk gipsowy kat. lll (w pom.mokrych tynk
beton B15 zbrojony siatka zgrzewana cem.wap )
#4co15cm (gora i dolem); stal AllIN,

30cm | podsypka zwirowo-piaskowa |1s=0,98 .
P2.2| STROP ZEWN. - poziom 10,65

F2.1| STROP ZEWN. - poziom 10,65 Zem | pos. wg rzutu

jastrych cem. zbrojony siatka
stalowg 4 5mm 15x15cm
folia izolacyjna PE czarma

10cm | styropian akustyczny podioga EPS
A=0,045W/m2K

Zcm | pos. wg rzutu Tcm

jastrych cem. zbrojony siatka
7cm | ‘stalowa 4,5mm 15x15¢m

— folia izolacyjna PE czarna

10cm itg’éogfﬁwﬁggczw podioga EPS 18¢m | strop zelb. monolit. wg proj.konstr.
18cm stroil zelb. monolit. wg proj konstr. 20em | wetna mineralna A=min.0,035 W/m2K
20cm | styropian grafitowy A=min.0,031 W/m2K —— | tynk silikownowy + 2x malowanie

- , farba silikonowa
| tynk silikownowy + 2x malowanie

farba silikonowa

PRZEGRODY DACHOWE
D1 | STROPODACH D2 | STROPODACH
0,5cm | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,5cm | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
5,2 mm, 5,2 mm,
0,5cm| papa termozgrzewalna podktadowa 0,5cm| papa termozgrzewalna podkladowa
250m | Pty styropianowe twarde, wodoodporne 25cm | weina mineralna twarda (dach, podioga)
(10+15) (dach, poditoga) w dwoch warstwach (10+15)| W dwdch warstwach
A=0,036W/m2K A=0,036W/m2K
min.5cm| warstwa spadkowa 2% - wylewka min.5cm| warstwa spadkowa 2% - wylewka
betonowa w spadku betonowa w spadku
18cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr. 18cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr.
1,9cm | sufit podwieszany, kasetonowy 60x60 1,9cm | sufit podwieszany, kasetonowy 60x60

D3 | DACH NAD SZYBEM WINDY

0,5cm | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
5,2 mm,

0,5cm | papa termozgrzewalna podkiadowa

20em | welna mineralna twarda (dach, podioga)
(10+10) | W dwdch warstwach
A=0,036W/m2K
min.5cm| warstwa spadkowa 2% - wylewka
betonowa w spadku

15cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr.
--- farba biata (od strony wewnetrznej

szybu)
12. ROZWIAZANIA KONSTUKCYJNO MATERIALOWE
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fundamenty

- budynek posadowiony jest w sposdb bezposredni na monolitycznych tawach
i stopach fundamentowych;

Posadowienie przyjeto na rzednej -1,20=280,08 m.n.p.m w stosunku do poziomu
0,00 budynku, co daje posadowienie co najmniej 1,0m.p.p.t. -zgodnie ze strefg
przemarzania gruntu; wymiary fundamentow odczytywac z czesci konstrukcyjnej
niniejszego opracowania

UWAGA:

Wykopy pod fundamenty winien odebraé kierownik budowy; w razie rozbieznosci
pomiegdzy przyjetymi w dokumentacji zatozeniami a stanem istniejgcym,
szczegobty uzgodnié z projektantem

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemia zaprojektowano z bloczkéw z betonu
komorkowego, gr. 24cm, S2, P=90%.

Sciany zelbetowe wg. proj. konstrukcyjnego.

Sciany zewnetrzne fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.24cm.

wience

Wience usztywniajace wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone pretami
4#12 ze stali Alll, rzedne i wymiary wiencodw wg rysunkéw szczegdtowych
konstrukcji

stropy

Stropy nad poszczegdlnymi kondygnacjami realizowane jako ptyty zelbetowe
monolityczne, oparte za pomocg wiencow na Scianach zewnetrznych oraz oparte
na belkach posrednich; rzedne i wymiary wg rysunkéw szczegétowych
konstrukgji.

kominy

Wentylacje w budynku zrealizowano za pomocg wentylacji mechanicznej.

nadproza

Projektuje sie nadproza prefabrykowane i nadproza monolityczne, wylewane na
budowe.
Rozmieszczenie nadprozy wg proj. konstrukcyjnego

schody

Zelbetowe; szerokoé¢ biegu schodowego 155cm, wysoko$é¢ kondygnaciji +10,65m;
projektuje sie schody ztozone z 6 biegéw;

dach

konstrukcje dachu stanowi ptyta stropowa zelbetowa, na ktérej bedg realizowane
warstwy wykonczeniowe, nadajac stropodachowi odpowiednie spadki w
kierunku odwodnienia; elementy konstrukcyjne nalezy rozpatrywac¢ wg czesci
konstrukcyjnej

korytka dachowe, uksztattowane ze spadkiem 0,5%, rury spustowe ®120 mm;
rynny i rury zaleca sie realizowac¢ ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie
poliuretanem; dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania

13. _WYKONCZENIE ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE | IZOLACIJE

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemia ociepli¢ metoda lekkg — mokra (wg
wybranego systemu) na bazie styropianu i tynkéw krzemianowych /
silikonowych barwionych w masie wg. projektu elewacji zgodnie z
obowigzujacg instrukcjg ITB. Faktura - baranek srednioziarnisty. Kolory
uzgodnié z Inwestorem przed realizacjg ocieplenia.
Parametry tynkow
e jasno szary ral 7047:

-tynk polikrzemianowy barwiony w masie, o obnizonej

alkalicznosci (Ph 8-9,5)

- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

- barwiony pigmentami nieorganicznymi, odporny na wptyw

czynnikdéw atmosferycznych

- uziarnienie 2-3mm
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- przepuszczalnos¢ pary wodnej Sd=0,07m, kat.V1
- absorpcja wody: w=0,18kg/m?h%, kat.W2
e ciemnoszary ral 7046
-tynk polikrzemianowy barwiony w masie, o obnizonej
alkalicznosci (Ph 8-9,5)
- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- barwiony pigmentami nieorganicznymi, odporny na wptyw
czynnikdéw atmosferycznych
- uziarnienie 2-3mm
- przepuszczalno$é pary wodnej Sd=0,07m, kat.V1
- absorpcja wody: w=0,18kg/m?h%, kat.W2
e czerwony ral 3002
-tynk silikonowy barwiony (o obnizonej alkalicznosci (Ph 8-9,5))+
malowany dwukrotnie farbg silikonowa
- odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- uziarnienie 2-3mm
-gestosé ok. 1,8g/cm® w 20°C
-farba silikonowa nawierzchniowa, odporna na promieniowanie
UV i czynniki atmosferyczne, nieorganiczne pigmenty barwne
-gestosé farby ok. 1,5g/cm? w 20°C

Stolarka okienna

Okna wykona¢ jako state; stolarka aluminiowa

Nalezy zastosowac okna o catkowitym wspdtczynniku przenikania ciepta
dla okna nie wyzszym niz 0,9 W/m3K, z catkowitym wspdtczynnikiem
przenikania ciepta dla okna zabudowanego (dla catego zestawu) nie
wyzszym niz 0,9 W/m2K oraz wspdtczynnikiem przepuszczalnosci
promieniowania stonecznego g powyzej 50 %.

Podstawowe parametry okien:

-szyby bezpieczne,

-profile aluminiowe, profil okienny 86mm

profile aluminiowe, profil okienny 78 mm (w przypadku okien EI60)

- kolor antracyt

-szklenie 3 szybowe.

-przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4

-wodoszczelnos¢ okna: klasa E

-odpornos$é na obcigzenie wiatrem okna: klasa C5

-izolacyjnosé termiczna: U=0,9

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania, O €O nhajmniej
rownowaznych parametrach.

UWAGA: Wszelkie uzgodnienia szczegétowe, dot. m.in. kolorystyki,
sposobu otwierania, zastosowanych materiatéw itp. uzgadniaé
z Inwestorem, przed ztozeniem zamdwienia

Parametry techniczne systemu nie gorsze niz

Parametr Wartos¢ Wg. Normy

Przepuszczalnosé

. Klasa 4 PN-EN 12207:2001
powietrza okna:

Wodoszczelnos$é: Klasa E 1500 PN-EN 12208:2001

Odpornos¢ na

B Klasa C5 PN-EN 12210:2002
obcigzenie wiatrem:

Drzwi zewnetrzne

Stolarka drzwiowa aluminiowa. Minimalny wspétczynnik U dla catego
zestawu to 1,3W/m2K. Montaz stolarki zlicowaé z warstwa zewnetrzng
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muru wraz z taSmg paroszczelng od Srodka i paro przepuszczalng od
zewnatrz.

Podstawowe parametry drzwi:

-szyby antywtamaniowe min.P2

-E160

-szklenie 2 szybowe

-klamka z szyldem dzielonym

-trzy zawiasy

- Szerokos¢ profili gtéwnych (widok z zewnatrz):
rama drzwi — 78 mm,; skrzydto — 78 mm;
-izolacyjnos$é termiczna: U=1,3

- z ustalonym kierunkiem zamkniecia

Parametry techniczne systemu

Parametr Wartosc Wg. Normy
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:200
Wodoszczelnos¢: Klasa 5A PN-EN 12208:200
Odpornosé na obcigzenie
. Cc1 PN-EN 12210:200
wiatrem:
Obrdbki Ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem w kolorze ral
blacharskie 9007 lub zblizonym do koloru pokrycia dachowego.
Parapety Parapety zewnetrzne z przegrodg termiczng
zewnetrzne Kolor zgodny z kolorystyka stolarki okiennej
Balustrady Balustrady ze stali nierdzewnej , wysokos$¢ 110cm, ilos¢ wypetnien 6szt, --
zewnetrzne -stupek rura 40x2mm z przyspawang stopg montazowg i maskownicami
-porecz rura 40x2mm
-wypetnienia: rury fi 12mm
Wysokos¢ przeswitu wypetnienia balustrady mogg wynosi¢ maksymalnie
12cm.
Wejscia do Wejscie do budynku nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr.6cm na
budynku podbudowie z kruszywa i podsypce cem. piaskowej; zabezpieczonej

obrzezem betonowym 8x30. Oraz palisady prostokatnej 18x12x60.

Rynny zewnetrzne
i rury spustowe

Ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne

Gtadz gipsowa na ptytach g-k. / tynk cem.- wap.

Wykonczenie koricowe $cian za pomocga akrylowej farby ceramicznej
posiadajgcej nastepujace min. parametry:

-fatwos¢ usuwania zabrudzen

-wysokg odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro- klasa 1 wg.
PN-EN13300 (maksymalny ubytek warstwy malarskiej 3mikrometry po
200 cyklach szorowania)

-stopien potysku mat

-brak szkodliwych lotnych zwigzkéw organicznych (zero LZO; max.
dopuszczalne 0,5g/I LZO)

-wy$mienita odpornos$¢ na wnikanie brudu i plam

Kolorystyka $cian do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
inwestycji.

Posadzki

Zaprojektowana dwie grupy posadzek:
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Korytarze projektowanego tgcznika nalezy wykonczy¢é za pomoca
wyktadziny PCV z wywinietym na Sciane cokotem10cm.

Minimalne parametry wyktadziny:

-wyktadzina przeznaczona do placéwek medycznych

-homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtoka
-odporna na bardzo intensywne natezenie ruchu (klasyfikacja
obiektowa 34)

-grubos¢ catkowita 2mm (odporna na $cieranie i wgniecenia)
-odpornosé chemiczna: bardzo dobra

-odpornos$¢ na swiatto >7 (EN I1SO 105-B02)

Klatke schodowg projektowanego tgcznika nalezy wykonczy¢ za
pomocg plytek ceramicznych o nastepujgcych  minimalnych
parametrach:

-ptytki w formacie 30x30 lub 30x60 z cokotem 7cm, na stopniach nalezy
zastosowac ptytki , stopnice”

-tatwo zmywalne,

-nienasigkliwe

-trudnoscieralne

-odporne na chemiczne srodki dezynfekcyjne oraz

-odporne na uszkodzenia mechaniczne

-antyposlizgowe

-wysoka odpornos¢ na szorowanie

- rektyfikowane

-spoina odporna na wymywanie i Srodki czyszczace

Stolarka drzwiowa
wewnetrzna

Stolarka drzwiowa aluminiowa.
Podstawowe parametry drzwi:
-szyby antywtamaniowe min.P2
-E160

-szklenie 2 szybowe

-klamka z szyldem dzielonym

-trzy zawiasy

-profil drzwiowy 78mm

- z ustalonym kierunkiem zamkniecia

Parapety
wewnetrzne

Parapety wewnetrzne konglomeratu marmurowego gr. 2cm
Wzér, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany z ptyt sufitowych 600x600x19mm do placowek
opieki zdrowotnej, charakteryzujacy sie gtadka, wytrzymata
powierzchnig w snieznobiatym kolorze.

Najwazniejsze minimalne cechy:

- dobre pochtfanianie dzwieku a,, do 0,75(H)

-wysokie odbicie swiatta: 87%

-zawartos¢ materiatéw z odzysku: 33-37%

-odpornos$é na ugiecie/wilgoé: 95

-odpornosé na zarysowanie

-odpornosé na czyszczenie

-poziom emisji formaldehydu: E1

-emisja wolnych zwigzkéw organicznych: A+
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Drabina na dach Drabina ze stali nierdzewnej posiadajgca
- antyposlizgowe szczeble 30x30mm .y
- szerokosc¢ drabiny 30cm

- przekrdj podtuznicy 40x20mm

- uchwyty standardowe dt. 16cm

- mocowana do $cian za pomocg $rub
fi8mm na kotki rozporowe

Antyposlizgowe szczeble 30 x 30 mm.

Woycieraczka Przy wejsciu do tacznika nalezy zamontowa¢ wycieraczke wewnetrzna.
Woycieraczka ma by¢ systemowa z profili aluminiowych o wysokosci 12
mm, wypetniona w potowie wkfadkami szczotkowymi i w potowie

wktadem  filcowym.  Géra  wycieraczki ma  licowa¢ sie
z poziomem posadzki z ptytek. Wymiary wycieraczki wynosza
200x100cm.

Kolor wktadoéw szczotkowych: szary
Kolor wktadow filcowych: szary

IZOLACJE | POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

Izolacja Izolacja pionowa taw i $ciany fundamentowej jako - izolacja
przeciwwodna przeciwwodna typu ciezkiego, o nastepujgcych parametrach:
pionowa - jednosktadnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa

- gr warstwy 3mm
- odpornos¢ na wode pod cisnieniem nie mniej niz 0,8MPa

Izolacja Izolacja pionowa taw i $ciany fundamentowej jako - izolacja
przeciwwilgociowa |przeciwwodna typu ciezkiego, o nastepujgcych parametrach:
pozioma - jednosktadnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa

- gr warstwy 3mm
- odpornos¢ na wode pod cisnieniem nie mniej niz 0,8MPa

Sciany zewnetrzne |lzolacje termiczne elewac;ji

izolacja termiczna e styropian gr.20cm.
- grafitowy A= 0,031w/m2k
- reakcja na ogien E
- wytrzymato$¢ na rozcigganie >=100 kPa

e wetna mineralna

- klasyfikacja na ogienl Al
- A=0,035W/m2k
- wytrzymato$¢ na rozcigganie >=20 kPa

Ocieplenie wykonaé metoda lekka mokrg wg wybranego systemu.

Izolacja posadzki izolacja posadzki na gruncie jako styropian twardy wodoodporny
termiczna - styropian gr. 15cm.

- grafitowy A= 0,036w/m2k

- reakcja na ogien E
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- naprezenie $ciskajgce prze10% odksztatceniu wzglednym

>=100 kPa
Izolacja termiczna |izolacja Sciany fundamentowej styropian twardy wodoodporny A =
Sciany 0,031W/m?k gr. 12cm zabezpieczony folia kubetkowg o gramaturze
fundamentowe;j 500g/cm?;
Izolacja stropu styropian akustyczny podfoga EPS
miedzykondygnacyj - styropian gr. 10cm.
nego - grafitowy A= 0,045w/m2k

- reakcja na ogieA E

- poziom sztywnosci dynamicznej 20-40 MN/m?3

Dach Izolacje termiczng dachu stanowi twardy, wodoodporny styropian
dach-podtoga gr.25cm, A= 0,036w/m2k,

- reakcja na ogieA E

- naprezenie $ciskajgce prze10% odksztatceniu wzglednym >=100 kPa
Dach nad szybem |lzolacje termiczng dachu stanowi twardy, wodoodporny styropian
windy dach-podtoga gr.20cm, A= 0,036w/m2k,

- reakcja na ogieA E

- naprezenie sciskajgce prze10% odksztatceniu wzglednym >=100 kPa
Dach w pasach Izolacje termiczng dachu stanowi wetna mineralna gr.20cm, A=
ogniochronnych 0,036w/m2k,

- reakcja na ogien E

- naprezenie Sciskajgce prze10% odksztatceniu wzglednym >=100 kPa

Uwagi:
- Zastosowac materiat izolacyjny do obudowy piondéw kanalizacyjnych przebiegajacych przez
w/w pomieszczenia.
- Wszystkie Scianki i Sciany w czasie murowania zabezpieczy¢ przed wilgocig.

Uwaga: wszystkie elementy drewniane, w tym elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe
zabezpieczone do stopnia NRO.

KOLORYSTYKA ELEWACII

Sciany zewnetrzne - wg rys. A-07
stolarka okienna - wg rys. A-07
obrobki blacharskie - wg rys. A-07
balustrady zewnetrzne |- wg rys. A-07
dach - wg rys. A-07

Wszystkie materiaty powinny posiadaé¢ sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i europejskich
zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta
i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub
wyrobow budowlanych, oprécz zawartych w dokumentac;ji projektowej.

14. _1ZOLACYJNOSC PRZEGROD
Parametry cieplne projektowanego obiektu — sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a w szczegdlnosci zzatgcznikiem w/w
Rozporzadzenia.
Szczegbtowe zestawienie parametréw cieplnych przegréd znajduje sie w opracowaniu
Charakterystyka energetyczna

4 ideA Karol Sitarski TEL: 510-032-264
UL. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce mail: 4idea@4idea.pl
NIP:657-277-13-51 REGON: 365571352



15. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII
Konstrukcja projektowanych budynkow odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukcji. Szczegoty w projekcie konstrukcji.

16. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Schody wewnetrzne i spoczniki od strony przestrzeni otwartej zaopatrzone bedg w balustrady o min.
wysokosci 1,10m.
Balustrady przy schodach, nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementéw, a ich konstrukcja
powinna zapewniaé przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn
pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb.

Wszystkie okna zaprojektowano jako state aby zapewni¢ wieksze bezpieczeristwo uzytkownikéw.
Odlegtosc miedzy gorng krawedzia wewnetrznego podokiennika
a podtogg wynosi co najmniej 0,85m. lub zaprojektowana jest balustrada
- nawierzchnia dojs$¢ do budynkdéw zaprojektowana jest z materiatow niepowodujacych poslizgu
- w przypadku wykonczenia podtdég wyktadzing nalezy zastosowaé wyktadziny wykonane
z materiatdw antyelektrostatycznych spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach
dotyczacych ochrony przed elektrycznoscia statyczna.

17. HIGIENA | ZDROWIE
Budynek zaprojektowany jest tak aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz sgsiaddéw w szczegdlnosci w wyniku:
1) wydzielania sie gazéw toksycznych;
2) obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu;
3) niebezpiecznego promieniowania;
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub ciektej;
6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach;
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego;
8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza;
9) graniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego.

—_— .- ~— — — — — ~—

18. BHP
Przedstawione w projekcie rozwigzania funkcjonalno- przestrzenne i techniczno-materiatowe
zapewniajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii uzytkowania obiektu.
Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiadaé¢ aktualne $wiadectwa lub
certyfikaty dopuszczenie do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatgcznik do
rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 1999 r (Dz. U. Nr 5 z 2000 r, pdz. 53) -certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B" lub sporzagdzone przez producenta deklaracje zgodnosci.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Rozpatrywac wg pkt 26 opisu PZT.

20. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i
za jego zgoda.

4 ideA Karol Sitarski TEL: 510-032-264
UL. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce mail: 4idea@4idea.pl
NIP:657-277-13-51 REGON: 365571352



e Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej

e Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy
projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z
autorami projektu.

¢ Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiad i
wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

¢ Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
autora projektu.

e Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadaé
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

e Wszelkie materiaty uzywane na budowie nalezy stosowaé $cisle z instrukcjg producenta.

e Wszystkie prawa autorskie zastrzezone

Projektant :
mgr inz. arch. Karol Sitarski
182/SWOKK/2014
4 ideA Karol Sitarski TEL: 510-032-264
UL. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce mail: 4idea@4idea.pl

NIP:657-277-13-51 REGON: 365571352
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UWAGI OGOLNE:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac z catym
o wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlano-
D owyal enefowdt now 7 konstrukcyjnych, ktérego jest integralng czescia;
i do & i i 2. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet

7 niezbednych elementéw i dodatkéw do wtasciwego montazu oraz
o o 2 a : - 9 by ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow;
3. Wszystkie stosowane materialy musza posiadac atesty
higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci dopt j je do st 1ia w budownictwie oraz
inne swiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa;
4. Wszystkie prace przyg , pod y
wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami i
wymaganymi przez producentéw danych produktéw i powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce z
oy wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow;

oy i 5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwymi i
g aktualnymi regulacjami prawnymi oraz normami i wymaganiami
e,

alezy zdementowad-istnijgey-chodni
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bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

6. Wszystkie elementy kosntrukcyjne oraz instalacyjne w

oy pierwszej kolejnosci rozpatrywa¢ wg projektéw branzowych.
oy Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
Waeha autorskiemu przed przystapieniem do robét. Nie jest

N“». dopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentacje

., jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do innych.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku prac;
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projektowanymi drzwiami Dz2. \
Wykonawca zobowigzany jest do N\

wykonania instalacji w celu N \
prawidiowego podtaczenia kurtyny. P \ \

1863

<> % ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

\ 0:;\ W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowiazuja:
\ - warunki techniczne wykonania i odnioru robét budowlano-
\ \ montazowych
\ ; < - normy polskiego komitetu normalizacyjnego
28 e - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
¥ ” e e Instytutu Techniki Budowlanej;
o 7 9. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si¢

5 wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu
\ AT % #| do akceptacji;

4 1 10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych
rozwigzan jest uzgodnienie ich z Projektantem oraz przeliczenie
Hs=3.70 przez kierownika wszelkich parametréow, tak aby nowe

5=3,/Um rozwiazania nie powodowaty pogorszenia zadnych parametréow
Hn=3,30m jakosciowych. Zmiany w warstwach wykonczeniowych nalezy
250 uwzgledni¢ w swiadectwie charakterystyki energetycznej;
\ 11. Dodatkowe uwagi zapisano w ostnim punkcie opisu
budowlanego
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, Inwestor:

’ ﬁ’/z\ Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
[ Ul. Grunwaldzka 45,
:é 25-736 Kielce
& Nazwa Inwestycii:
E3 BUDOWA £ACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A
Uc; BUDYNKIEM SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA
3 ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:
z - instalacje wewn. tj elekiryczna, c.o., wentylacji mechanicznej
"é - zewnetrzna ins. kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociagu
Adres Inwestyciji:
dz.nr. ewid. 390/13, 0b.0015 Kielce, msc Kielce, gm. M.Kielce,
\ woj. $wigtokrzyskie
- Karol Sitarski
ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264
BIURO PROJEKTOWE e-mail: didea@4idea.pl
Faza Projektu | Projekt Wykonawczy
Temat Rysunku| Poziom 0,00- parter budynku SOR-u
s |

Funkcja Projektant  Numer Uprawnien Data Podpis

Projektowal | 9L M e | JoE et
w

Zestawienie pomieszczen POZIOM 0,00

Pow. od 0 | Pow. od 140 Pow. Pow.
do 140cm | do220cm | pow.220cm | uzytkowa
0,00_0.1 | Komunikacja | 36.08 m? 0.00 m? 0.00 m? 36.08m? | 36.08 m?

0,00.0.2| Klatka 33.95 m? 0.00 m? 0.00 m? 33.95m? | 33.95m?
schodowa

Suma ogdlna: 70.03 m? 70.03 m?

Numer Nazwa | Powierzchnia

Powierzchnig uzytkowa pomieszczen obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r. ws. szczeg6towego zakresu i formy projektu

budowlanego, tj.:

-powierzchnia pomi N o wysokosci w Swietle réwnej od 2,20m zaliczona do obliczen w 100%

-powierzchnia pon N o wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40m lecz mniejszej niz 2,20m -
gledniona w obli iach w 50%

N o wy Sci mni

-wy 14
powierzchni
uzytkowej

Do powierzchni uzytkowej nie wliczono powierzchni balkonéw i taraséw, nie wliczono réwniez
powierzchni $cian dzialowych. Do powierzchni uzytkowej wliczono powierzchnig garazu.

jszej od 1,40 - pominieta catkowicie w obliczeniu

D
o
N

Pazdziernik

mgr inz.
Opracowat Grzegorzg Sadowskij

Rew.: Skala: Branza: Nrrys:
"0 1:50 | Architektura A-01




POZIOM 10,65-
Il PIETRO BUDYNKU
KLINIKI NEUROLOGII
skala 1:50
\
\
\
\

OZNACZENIA OTWORU
\

/ DRZWIOWEGO - opisuje
wielko$¢ otworu w $wietle
POZIOM +10,65- Il PIETRO BUDYNKU KLINIKI NEUROLOGII
skala 1:50
\

oscieznicy oraz skrzydto
drzwiowe

@ typ drzwi wg
zestawienia
szerokos¢

« . wysokos¢ drzwi OZNACZENIA POMIESZCZEN
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Uwaga: B
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Uwaga:

poziom posadzki projektowanego tacznka ma ’— ——

odpowiada¢ poziomowi Il pietra budynku Kliniki ‘ 1l ‘ ‘
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UWAGI OGOLNE:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac z catym
wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlano-
konstrukcyjnych, ktérego jest integralng czescia;
2. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbgdnych elementéw i dodatkéw do wtasciwego montazu oraz
ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw;
3. Wszystkie stosowane materialty musza posiadac¢ atesty
higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz
inne $wiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa;
4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami, pr ami i metodami i
wymaganymi przez producentéw danych produktéw i powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce z
wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw;
5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwymi i
aktualnymi regulacjami prawnymi oraz normami i wymaganiami
bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
6. Wszystkie elementy kosntrukcyjne oraz instalacyjne w
pierwszej kolejnosci rozpatrywac wg projektow branzowych.
Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét. Nie jest
dopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentacje
> > jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do innych.
¥ + prowadzl|c w warlee Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku prac;

\ \ . \ ocieplenia 7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w
' szczegolnosci stolarke okienng i drzwiowa zamawiac¢ na

podstawie zweryfikowanych obmiaréw z natury;

) 21 i 20» \ \ 8. W przypadku pojam{ienia.sie wqtpliyvos’ci interpl:etacyj nych w
A projektowanych rozwigzaniach technicznych nalezy
skontaktowac sie z Autorem opracowania dla jednaznaczego

|
|
|
|
I
I
A‘ i : ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
! ! ] 7 \\ \ \ W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowiazuja:
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Uwaga:

nalezy zdemontowac istniejgce okno, powstaty|
OIWor nalezy POWIEKSZyC Oraz WSTawic nowe
nadproze w celu zamontowania drzwi.
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Uwaga: B
W miejscu potgczenia nowoprojektowanego
budynku oraz budynku istniejacego nalezy

wykona¢ szczeling dylatacyjna konstrukcyjna.

|
RN K 342
\

- warunki techniczne wykonania i odnioru robé6t budowlano-
montazowych
6% - normy polskiego komitetu normalizacyjnego
% - instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
\ \ Instytutu Techniki Budowlanej;
\ \ N3 9. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sig
\ wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu
\ \ do akceptacji;
\ 10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych
AJRN rozwigzan jest uzgodnienie ich z Projektantem oraz przeliczenie
\ przez kierownika wszelkich parametréw, tak aby nowe
\ AN rozwigzania nie powodowaty pogorszenia zadnych parametrow
\ \ jakosciowych. Zmiany w warstwach wykonczeniowych nalezy
\ ANAN | \ \ \ uwzgledni¢ w swiadectwie charakterystyki energetycznej;
. } \
AN WV

11. Dodatkowe uwagi zapisano w ostnim punkcie opisu
budowlanego
AYAN
o\

UWAGA:
\ \ Wymiary stolarki:
| NN -zewnetrzna/okna-podano wymiary w swietle osciezy (otwor w
\ \ \ stanie surowym)
\ -wewnetrzna drzwi i zewnetrzna/drzwi-wymiary podano w swietle
\ \ oscieznicy (Swiatto futryny drzwiowej)
\\ -wymiary na linii wymiarowej podano w swietle osciezy
Poziomy okien:
A \ N \ podano wg stanu wykonczonego posadzki
\ AW Powierzchnie pomieszczen:
\ \ podano wg stanu surowego (bez tynkéw i oktadzin)
\ \ \ Wymiary: podano w [cm]
\ \ Rzedne: podano w [m]
\ A

OPIS WARSTW PRZEGROD ROZPATRYWAC
WG RYS. A-04

MATERIALY:

$ciany murowane nadziemia:
bloczki z betonu komérkowego,
$ciany nosne: gr.24cm

$ciany fundamentowe:
bloczki betonowe
\ -
\

elementy zelbetowe: beton
C20/25

styropian grafitowy A=0,031
W/m2K, gr.20cm

ANV

wetna mineralna A=0,035
W/m2K, gr.20cm

oHododoHodopof

gpgpdpgpdpgpgpdpgpg
oDHoHdoHdoHoHopoHdodogol
dbhdhdbhdhdbhdbhdbhdhdbd

styropian do $cian w gruncie,
- \ - A=0,031 W/m2K, gr.12cm
Ox \

+0,00=281.38m.n.p.m.

SKALA:
0 1 2 3

ﬂ:‘:ﬁ

Inwestor:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
Ul. Grunwaldzka 45,

25-736 Kielce

Nazwa Inwestycji:
BUDOWA £ACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A

BUDYNKIEM SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:

- instalacje wewn. {j elektryczna, c.o., wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna inst. kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

Adres Inwestycj:

dz.nr. ewid. 390/13, 0b.0015 Kielce, msc Kielce, gm. M.Kielce,
woj. $wietokrzyskie

a
Karol Sitarski
ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264
BIURO PROJEKTOWE e-mail: didea@4idea.pl

Faza Projektu | Projekt Wykonawczy

Zestawienie pomieszczen POZIOM 10,65

N N el Pow. od 0 do | Pow. od 140 Pow. Pow.
dnel gz Qwerzena 140cm do 220cm pow.220cm | uzytkowa

10,65_0.1 | Komunikacja | 90.34 m? 0.00 m? 0.00 m? 90.34 m? 90.34 m?

Suma ogdlna: 90.34 m? 90.34 m?

Powierzchnig uzytkowa pomieszczen obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r. ws. szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego, tj.:

-powierzchnia pomieszczen o wysokosci w swietle réownej od 2,20m zaliczona do obliczen w 100%

TTemat Rysunku| Poziom 10,65- Il pigtro budynku Kliniki Neurologii
-powierzchnia pomieszczen o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40m lecz mniejszej niz 2,20m -
wzgledniona w obliczeniach w 50%
-wysokos¢ pomi N o wy Sci mr

Funkcja Projektant Numer Uprawnier Data Podpis
Projektowat m grl)?éit{aargiir]' dl%,%,éﬁo\ﬂ%*ﬁg%ﬂlén
iejszej od 1,40 - pominigta catkowicie w obliczeniu w
powierzchni
uzytkowej
Do powierzchni uzytkowej nie wliczono powierzchni balkonéw i taraséw, nie wliczono réwniez
powierzchni $cian dziatowych. Do powierzchni uzytkowej wliczono powierzchnie garazu.

Pazdziernik
2019

Opracowat

mgr. inz.
Grzegorz Sadowski
Rew.: Skala: Branza:

0 1:50 | Architektura " A-02
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- 7 7 Adres Inwestyciji:
3 s 7 s o dz.nr. ewid. 390/13, 0b.0015 Kielce, msc Kielce, gm. M.Kielce,
AN = - £ woj. $wietokrzyskie
) elementy zelbetowe: beton =
8 €20725 Karol Sitarski
% ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce,
B . tell: 510-03_2-264
% styropian grafitowy A=0,031 BIURO PROJEKTOWE e-mail: didea@4idea.pl
[e) W/m2K, gr.20cm .
z Faza Projektu | Projekt Wykonawczy
W Temat Rysunku| Rzut dachu
wetna mineralna A=0,035 Funkcja Projektant I\{Lég}gwcr;&awgéiq Data Podpis
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+ _ Rew.: Skala: Branza: Nrrys
+0,00=281.38m.n.p.m. 0 1:100 | Architektura A-03

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac z catym
wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlano-
konstrukcyjnych, ktérego jest integralng czescia;

2. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych elementéw i dodatkéw do wtasciwego montaz
ich pgprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow;

3. Wszystkie stosowane materialy musza posiadac atesty

giepfliczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz

infe swiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa;
4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
‘wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami

i
wymaganymi przez producentéw danych produktéw i powinny

by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce z
wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producenté
5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwymi i

aktualnymi regulacjami prawnymi oraz normami i wymaganiami

bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
6. Wszystkie elementy kosntrukcyjne oraz instalacyjne w
pierwszej kolejnosci rozpatrywaé¢ wg projektéw branzowych.
Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét. Nie jest
dopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do innych.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku prac;
7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w
szczegolnosci stolarke okienna i drzwiowa zamawiaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw z natury;

8. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w

projektowanych rozwigzaniach technicznych nalezy
skontaktowac si¢ z Autorem opracowania dla jednaznaczego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odnioru robét budowlano-
montazowych
- normy polskiego komitetu normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej;
9. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sig
wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu
do akceptacji;
10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych
rozwigzan jest uzgodnienie ich z Projektantem oraz przeliczenie
przez kierownika wszelkich parametréow, tak aby nowe
rozwigzania nie powodowaty pogorszenia zadnych parametréow
jakosciowych. Zmiany w warstwach wykonczeniowych nalezy
uwzgledni¢ w swiadectwie charakterystyki energetycznej;
11. Dodatkowe uwagi zapisano w ostnim punkcie opisu

budowlanego
UWAGA:
Wymiary stolarki:

-zewnetrzna/okna-podano wymiary w swietle osciezy (otwér w
stanie surowym)

-wewnetrzna drzwi i zewnetrzna/drzwi-wymiary podano w swietle
oscieznicy (Swiatto futryny drzwiowej)

-wymiary na linii wymiarowej podano w swietle osciezy
Poziomy okien:

podano wg stanu wykonczonego posadzki
Powierzchnie pomieszczen:

podano wg stanu surowego (bez tynkow i oktadzin)
Wymiary: podano w [cm]

Rzedne: podano w [m]

OPIS WARSTW PRZEGRGD ROZPATRYWAC
WG RYS. A-04

MATERIALY:

$ciany murowane nadziemia:
bloczki z betonu komérkowego
$ciany nosne: gr.24cm

$ciany fundamentowe:
bloczki betonowe

RZUT DACHU
skala 1:100

u oraz

LEGENDA:

hp-poziom parapetu (od poziomu wykonczonej posadzki)

‘ B np. +0,15 rzedne wysokosciowe
[m]

np. +0,15 rzedne wysokosciowe
[m]
w: @ oznaczenie okien

oznaczenie drzwi
@oznaczenie $cian

Hn

-wysokos¢ netto (do warstwy wykoncz.)
Hs

-wysokos¢ brutto (do stropu)

wpusty posadzkowe

SKALA:

Inwestor:

Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
Ul. Grunwaldzka 45,
25-736 Kielce

Nazwa Inwestyciji:

BUDOWA LACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A
BUDYNKIEM SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:

- instalacje wewn. {j elekiryczna, c.o., wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna inst.kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociagu




PRZEGRODY PIONOWE ‘ PRZEKROJA - A
i skala 1:50
PRZEKROJA -A . .
skala 1:50 SF1 | SCIANA FUND. ZEWNETRZNA SF3 | SCIANA FUND. WEWNETRZNA
T - folia kubetkowa o gramaturze 500g/m2 - izolacja przeciwwodna
12cm iz’gpé%q S\? /;czle:(n W gruncie 24cm | $ciana zelb. monolit. wg proj.konstr.
- izolacja przeciwwodna - izolacja przeciwwodna
i ‘ ‘ ‘ 24cm | $ciana zelb. monolit. wg proj.konstr.
i i i i SF2 | SCIANA FUND. ZEWNETRZNA ?‘%’:ﬁ (Iajgfyorl;’:ﬁ;nek nalezy rozpatrywac z catym
, \ \ Lo --- | folia kubetkowa o gramaturze 500g/m2 wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlano-
‘ ‘ ‘ ‘ 12cm styrpian do $cian w gruncie konstrukcyjnych, ktérego jest integralng czescia;
. _ . ‘ ‘ A=0.031W/m2K 2. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet
I R ) niezbgdnych elementéw i dodatkéw do wtasciwego montazu oraz
‘ ‘ ‘ \ ‘ - IZO|aCJ.a przeciwwodna np.IZOHAN WM-2mm ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
' ' ' ) ' 24cm | bloczki betonowe producentéw;
\ \ \ ‘ \ 3. Wszystkie stosowane materialy musza posiadac¢ atesty
i i I i I higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
‘ ‘ ‘ zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz
) ) ) ) A A inne $wiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa;
s | +15.01 5 | ‘ o ‘ +15.01 Sc1 | SCIANA NADZIEMIA ZEWN. Sc2 | SCIANA NADZIEMIA ZEWN. 4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
— ‘ -~ ‘ ‘ . . . . : . . . wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
> i - ) kL * ¥ e tynk polikrzemianowy barwiony w masie - tynk polikrzemianowy barwiony w masie zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
//// & . . . . wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami i
’// ‘:: 20cm styropian grafitowy A=min.0,031 W/m2K 20cm | wetna mineralna A=min.0,035 W/m2K wymaganymi przez producentéw danych produktéw i powinny
L T 24cm | bloczek 2 betonu komérkowego 24cm | bloczek z betonu komérkowego Wiadotwymi Kartami katalogowym | instrukcjami producentow;
e ) // ,/ 7/ S G T T S S s A S e, NS S TS S S S S S S S S S o . 1150m tynk ngSOWy Kkat.Ill (W pOI’T‘I.I’T‘IOk ch i 5. Wszystkie prace naleiy wykonat': zgodnie N wiaéciwymi i
Wiepiec zelbetowy /5 - 1 . 1 4 +14.35 ieniec zelbetowy tynk cem.wap.) Y 1,50m | tynk gipsowy katIil (w pom.mokrych aktualnymi regulacjami prawnymi oraz normami i wymaganiami
wj proj.konsfr. 4% < ) strop Zelbetowy, | : wg proj.konstr. tynk cem.wap.) bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
7 sufit podwieszany wg proj.konstr. ! ) 6. Wszystkie elementy kosntrukcyjne oraz instalacyjne w
7/ | | = Sc3 | SCIANA WEWN. -SZYB WINDY pierwszej kolejnosci rozpatrywaé wg projektéw branzowych.
ScB A tynk gipso! ] Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
< 2% i i Se ! 1,5cm t;:k gg)m V\‘Ilvgpk)at Ill (w pom.mokrych :utorskien;u przed p;zystapieniem do robét. Nie jest
// 2 . . lopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentacje
7 ' ' £ 15cm | $ciana zelb. monolit. wg proj.konstr. jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do innych.
// 2 ‘ ‘ 1 Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku prac;
7 | , --- farba biata (od strony wewnetrznej 7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w
// ; ‘ ‘ szybu) szczegolnosci stolarke okienng i drzwiowa zamawiac¢ na
/// ‘ ‘ podstawie zweryfikowanych obmiaréw z natury;
’/// 8. W przypadku pojawienia sig¢ watpliwosci interpretacyjnych w
7 ‘ | PRZEGRODY POZIOME projektowanych rozwigzaniach technicznych nalezy
/7 ' ' skontaktowac¢ sig z Autorem opracowania dla jednaznaczego
2% S | \ . ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
7/ 3 i i P1 | PODEOGA NA GRUNCIE- poziom 0,00 P2 | STROP WEWN. - poziom 10,65 W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowiazuja:
97 ‘ ‘ 2cm | pos. wg rzutu 2em | pos. wg rzutu - warunki techniczne wykonania i odnioru robét budowlano-
2, , , . . montazowych
%7 | | jastrych cem. zbrojony siatka jastrych cem. zbrojony siatka - normy polskiego komitetu normalizacyjnego
/,(/ Lo e ! 7cm stalowg 4,5mm 15x15cm 7cm stalowag 4,5mm 15x15cm - instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty
7 ! . . . . Instytutu Techniki Budowlanej;
/ | c) | | -— folia izolacyjna PE czarna - folia izolacyjna PE czarna 9. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si
7 Z Q] , ! 15cm | piyty styropianowe twarde, wodoodporne 10cm | styropian akustyczny podtoga EPS wprowadzié, winny byé przedstawione nadz):)ro{nli aﬁtorskiemu
%7 Q]] | 3 (dach, podioga) EPS 150 A=0,045W/m2K do akceptacji;
7% , <~ A=0,036W/m2K ; P f 10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych
%7 ‘ ' 18cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr. rozwiazan jest uzgodnier):ie ich z Projektantem oraz pmli)::zenie
//,/ 1065 " Qﬂ ! - izolacja przeciwwodna typu cigzkiego 1,5cm | tynk gipsowy kat. Ill (w pom.mokrych tynk przez kierownika wszelkich parametréw, tak aby nowe
0l %% a0 I::l 10cm | beton B15 zbrojony siatkg zgrzewang cem.wap.) rozwigzania nie powodowaty pogorszenia zadnych parametréow
0 &7 1] t [] [ X #4co15cm (gorg i dotem); stal AllIN, jakosciowych. Zmiany w warstwach wykonczeniowych nalezy
r % e . 30cm | podsypka zwirowo-piaskowa Is>0,98 uwzgledni¢ w Swiadectwie charakterystyki energetycznej;
- o /-CS-C?-CS-Q%// 5 T t ’ P2.2| STROP ZEWN. - poziom 10,65 11. Dodatkowe uwagi zapisano w ostnim punkcie opisu
+1001 L LB 2 ‘ 2 budowlanego
s 7 , P2.1| STROP ZEWN. - poziom 10,65 cm | pos. wg rzutu
rl . strop zetbetowy/ § jastrych cem. zbrojony siatkg UWAGA:
2% Wg proj konstr. 2em pos. wg rzutu ) ) 7cm | stalowa 4,5mm 15x15cm Wymiary stolarki: ) - s i
7 jastrych cem. zbrojony siatkg o . -zewnetrzna/okna-podano wymiary w swietle osciezy (otwor w
% P 7em | stalowa 4 Srﬁm 15x15¢m -—- folia izolacyjna PE czarna stanie surowym)
7 owa %1 10cm | styropian akustyczny podioga EPS -wewnetrzna drzwi i zewnetrzna/drzwi-wymiary podano w $wietle
% 914 - folia izolacyjna PE czarna A=0,045W/m2K oscieznicy ($wiatto futryny drzwiowej)
% % : 10cm | styropian akustyczny podioga EPS . ; . -wymiary na linii wymiarowej podano w $wietle osciezy
% Yi 720, 045W/m2K 18cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr. Poziomy okien:
%% ; i i 20cm | wetna mineralna A=min.0,035 W/m2K podano wg stanu wykonczonego posadzki
7 18cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr. Powierzchnie pomieszczen:
47 20cm | styropian grafitowy A=min.0,031 W/m2K — tynk silikownowy + 2x malowanie podano wg stanu surowego (bez tynkéw i oktadzin)
7 & ” farbg silikonowag Wymiary: podano w [cm]
4 S +8.37 — tynk silikownowy + 2x malowanie Rzedne: podano w [m]
% Y farbg silkonowa
PRZEGRODY DACHOWE
7 LEGENDA:
’///’ “ 3 D1 | STROPODACH D2 | STROPODACH hp-poziom parapetu (od poziomu wykonczonej posadzki)
7Y, Qe
+7.05 7 +7.08 L2 0,5cm | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,5cm | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
‘ %% f 5,2 mm, 5,2 mm, np. +0,15 rzedne wysokosciowe
T 0,5cm| papa termozgrzewalna podktadowa 0,5cm| papa termozgrzewalna podktadowa [m]
+6.60 2% < < sch<;d ielbt;towe Ll 25cm | Pty styropianowe twarde, wodoodporne 25cm | wetna mineralna twarda (dach, podioga) np.+0,15 rzedne wysokosciowe
‘ 2% y zeloe (10+15) (dach, podtoga) w dwdch warstwach (10+15)| W dwoch warstwach [m]
4 KL-1 wg proj.konstr. A=0,036W/m2K A=0,036W/m2K
//4, min.5cm| warstwa spadkowa 2% - wylewka min.5cm| warstwa spadkowa 2% - wylewka @ oznaczenie okien
Z 7 betonowa w spadku betonowa w spadku ie drzwi
7 18cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr. 18cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr. oznaczente drzwl
1 7% Q’ciana zghetowa +5.54 1,9cm | sufit podwieszany, kasetonowy 60x60 1,9cm | sufit podwieszany, kasetonowy 60x60 @oznaczeme scfan
/,//’, wg proj konstr. Yi Hn -wysoko$é¢ netto (do warstwy wykoncz.)
o Hs -wysokos¢ brutto (do stropu)
3 D3 | DACH NAD SZYBEM WINDY ‘ dzk
o7 & wpusty posadzkowe
% 0,5cm | Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia pusty p
(L 2 4.7 5,2 mm
//’)/ Y 0,5cm| papa termozgrzewalna podktadowa
+4.30 — %% 20cm piyty styropianowe twarde, wodoodporne
+4.25 D2 75 4% (10+10) (dach, podtoga) w dwdch warstwach
N % A=0,036W/m2K
“T 7 L o min.5cm| warstwa spadkowa 2% - wylewka
70 2% betonowa w spadku
[Te) ’//// / // . . . :
0 e ———————————————————— . 15cm | strop zelb. monolit. wg proj.konstr. SKALA
4 YU L e L e e /%ﬂ/ ALY +3 45 --- farba biata (od strony wewnetrznej 0 1 2 3
wieniec Zelbetowy g|  strop zebstowy //) 7 1 i szybu)
wg proj.konstr. wg proj.konstr. s |
sufit podwieszany 7 schody Zelbelowe MATERIALY: Inwestor:
.44 KL-1 wg proj.konstr. Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
i Ul. Grunwaldzka 45,
| . 25-736 Kielce
| $ciany murowane nadziemia: —
! bloczki z betonu komérkowego, Nazwa Inwestycj|;
g | sciany nosne: gr.24cm BUDOWA LACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A
‘ BUDYNKIEM SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA
. g | : ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:
3 < ‘ 2 ; $ciany fundamentowe: - instalacje wewn. tj elektryczna, c.o0., wentylacji mechanicznej
- g ! s bloczki betonowe - zewnetrzna inst kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
g | o> - Adres |
: 7 777 7 res Inwestycji:
, S v /S ‘S, ) . . .
o~ $ S S dz.nr. ewid. 390/13, 0b.0015 Kielce, msc Kielce, gm. M.Kielce,
v v 9
opaska-whkdl budynku z kestid ‘ o - - woj. Swietokrzyskie
brukawei o szer. 50cm ' 8 nowoprojektowany chodnik z kdstki elementy zelbetowe: beton ). SwWig y
\ 9 brukowej o szer. 150cm C20/25 - g .
. : Karol Sitarski
ocieplenig $cian za pomocg styrodyru | 3 ocieplghie $cian za pomoca styroduru p— I ‘ M. i 1R, 25 015 Kles,
ykonag do poziomu terenu  £0.00=281.38m.n.p.M +0.00 ‘ 57 E kona¢ do poziomu terenu ‘ . " e—mail'tili:dill(gﬁii“l
i { : [P1] J : — ]~ styropian grafitowy A=0,031 BIURO PROJEKTOWE : P
| | |_ ﬁ— i 094 ) 7 A L | —— — Wim2K, gr.20cm .
‘ | : z eV s 7 ! ] Faza Projektu | Projekt Wykonawczy
R i 7 4% emat Rysunku| PrzekrojA - A
—_— S — s % 43
= |pint g 828 7 944 1 weina mineralna A=0,035 Funkcja Projektant  Numer Uprawnien Data Podpis
O b a8 7 7 3
yophniajacy sase ok _ 1 W/m2K, gr.20cm . mar inz. arch. | 182/SWOKK/2014.
ykop 528, i g /// g : T 3 Pro]ektowa); arol S'itarski " | do projekiowania bez ogranicze o
| ; (33 ; 7 0dsypka zwirowo-piask -4 e 7 - dbdpdbdhdhdhdhdhdhd W Specy =
— 020 7, R 0, A H
RIpRE - tawa fund. 2: < : e SRR e o R, R e Y S e TR ol 545 A po PHoHoHoHoHoHoHdoHdodoH S o
- 5 S’:_ wg pIrO].konsy 7 //’/ 7 /’/ % ,//’//’/ % ,//’//’/ . plytalfund. 0 //,//,// 7 Z //%/’//, 7»}{5@7/ % % 2 2 7 Z 2 7 % o e e e e e H % é
e 00 wg proj.konstr. 7 '/////’////,/i;/ 4 /W////],///,// . Z 2% 700 . - T styropian do $cian w gruncie, 3
gl e gy~ st s ; A AL/ 4 ] A=0,031 W/m2K, gr.12cm Opracowal mgr inz.
r chudy befon ‘ Grzegorz Sadowski
- | — oziom posadowienia ; , e +0,00=281.38m.n.p.m. Rew.: Skala: Branza: Nr rys:
p Y
1 50= 279 88 C8/10,-gr.min.10cm [ 0 : A 04
1,50= 279.88m.n.p.m | 1:50 Architektura -
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OPIS WARSTW PRZEGROD ROZPATRYWAC
WG RYS. A-04

MATERIALY:

sciany murowane nadziemia:
bloczki z betonu komérkowego,
sciany nosne: gr.24cm

$sciany fundamentowe:
bloczki betonowe

elementy zelbetowe: beton
C20/25

styropian grafitowy A=0,031
W/m2K, gr.20cm

WANARRAAAAAAN

wetna mineralna A=0,035
W/m2K, gr.20cm

styropian do $cian w gruncie,
A=0,031 W/m2K, gr.12cm

PRZEKROJ B - B
skala 1:50

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ z catym
wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlano-
konstrukcyjnych, ktérego jest integralng czescia;

2. Wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet
niezbednych elementéw i dodatkéw do wtasciwego montazu oraz
ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow;

3. Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ atesty
higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz
inne $wiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa;

4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami i
wymaganymi przez producentéw danych produktéw i powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce z
wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw;
5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwymi i
aktualnymi regulacjami prawnymi oraz normami i wymaganiami
bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

6. Wszystkie elementy kosntrukcyjne oraz instalacyjne w
pierwszej kolejnosci rozpatrywa¢ wg projektéw branzowych.
Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét. Nie jest
dopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do innych.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku prac;
7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w
szczegolnosci stolarke okienng i drzwiowa zamawiaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw z natury;

8. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w
projektowanych rozwigzaniach technicznych nalezy
skontaktowac sie z Autorem opracowania dla jednaznaczego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odnioru robét budowlano-
montazowych

- normy polskiego komitetu normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej;

9. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sig
wprowadzi¢, winny byé przedstawione nadzorowi autorskiemu
do akceptacji;

10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych
rozwigzan jest uzgodnienie ich z Projektantem oraz przeliczenie
przez kierownika wszelkich parametréw, tak aby nowe
rozwigzania nie powodowaty pogorszenia zadnych parametrow
jakosciowych. Zmiany w warstwach wykonczeniowych nalezy
uwzgledni¢ w swiadectwie charakterystyki energetycznej;

11. Dodatkowe uwagi zapisano w ostnim punkcie opisu
budowlanego

UWAGA:

Wymiary stolarki:

-zewnetrzna/okna-podano wymiary w $wietle osciezy (otwér w
stanie surowym)

-wewnetrzna drzwi i zewnetrzna/drzwi-wymiary podano w swietle
oscieznicy (Swiatto futryny drzwiowej)

-wymiary na linii wymiarowej podano w swietle osciezy
Poziomy okien:

podano wg stanu wykonczonego posadzki

Powierzchnie pomieszczen:

podano wg stanu surowego (bez tynkéw i oktadzin)

Wymiary: podano w [cm]

Rzedne: podano w [m]

LEGENDA:

hp-poziom parapetu (od poziomu wykonczonej posadzki)

‘ B np. +0,15 rzedne wysokosciowe
[m]

np. +0,15 rzedne wysokosciowe
[m]

@ oznaczenie okien
oznaczenie drzwi
@oznaczenie $cian

Hn -wysokos$é¢ netto (do warstwy wykoncz.)
Hs -wysokos$¢ brutto (do stropu)

wpusty posadzkowe

SKALA:

Inwestor:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
Ul. Grunwaldzka 45,

25-736 Kielce

Nazwa Inwestyciji:

BUDOWA LACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A
BUDYNKIEM SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:

- instalacje wewn. {j elekiryczna, c.o., wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna inst.kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociagu

Adres Inwestyciji:
dz.nr. ewid. 390/13, 0b.0015 Kielce, msc Kielce, gm. M.Kielce,
woj. $wietokrzyskie

Karol Sitarski

ul. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264

e-mail: 4idea@4idea.pl
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ISTNIEJACY BUDYNEK KLINIKI NEUROLOGII

+4.30

ledna terenu:281.10

dna terenu:281.10

ELEWACJA POt UDNIOWA
+15.01 | | | +15.01 |
i \ [ e——t | { |

| s | s | |
’ \ | ! L ! !
5 ' o ) |
| ¥ 1 1
\ N | |
1 | g I & | |
1 ‘ e [2f¢ | 3 ‘
7 | { T N | 1 |
1 ‘ i ‘ |
| 3l | ! !
| - 0, | |
! | ! || | |
f 1008 | [y § | |
| || | |
| N 8] |
| | e | |
\ ﬂ . = , ,
\ || ) \
\ || | |
| | | |
| || | |
| s | |
istn.rzedna terenu:285.1 | i \ i H H i
i proj.rzedna terenu:285.00 i ‘ i i
‘ ‘ istn.rzedna terenu:285.00 ‘ I ‘ '-. ‘
\
! || \ \
\ | \ \
|| | |
|| \ \
- | |
‘ }
\

ELEWACJA POENOCNA
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UWAGA:

‘Zastosowane w projekcie rozwigzania materialowe i kolorystyczne
stanowig jedynie propozycje. Ostateczny wybor materiatow

i kolorystyki wedle indywidualnych upodobar Inwestora -Projektant
“dopuszcza wprowadzanie zmian we wskazanych rozwigzaniach.

i +15.01 ‘ ‘
R ] ‘ ‘
g | | 8 \‘ =
I | i
B3 e || :
| | K
\‘ 3
5 | o 5
| | |
‘ ‘ e 3
| | !
T | !
S| | | =
| g1
| | K
| ! | N
w I ‘w
4 iH | |
S | K
| | |
| | |
| | N
> T [ | ]
z g | ‘ SN
o \ L
i ‘ -
= | |
2 |
g | L
5 \ |l
S | |
o \ | |
z , ,
’ | |
‘ ‘ ‘

TYNK POLIKRZEMIANOWY BARWIONY W MASIE ;
-kolor jasno szary, ral 7047

-tynk polikrzemianowy o obnizonej alkaicznosci (PH 8-9,5)
-odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
-barwiony pigmntami nieorganicznymi odpornymi na wptyw czynnikdéw
atosferycznych

-uziarnienie 2 - 3mm

-przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd=0,07m kat.V1

-absorpcja wody: w=0,18kg/m2h% kat. W2

TYNK POLIKRZEMIANOWY BARWIONY W MASIE ;
-kolor ciemno szary, ral 7046

-tynk polikrzemianowy o obnizonej alkaicznosci (PH 8-9,5)
-odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
-barwiony pigmntami nieorganicznymi odpornymi na wptyw czynnikdéw
atosferycznych

-uziarnienie 2 - 3mm

-przepuszczalnos¢ pary wodnej Sd=0,07m kat.V1

-absorpcja wody: w=0,18kg/m2h% kat. W2

TYNK SILIKONOWY BARWIONY + MALOWANY DWUKROTNIE
FARBA SILIKONOWA ;

-kolor czerowony, ral 3002

-tynk silikonowy o obnizonej alkaicznosci (PH 8-9)

-odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

-uziarnienie 2 - 3mm

-gestosé ok. 1,8g/cm3 w 20°C

-farba silikonowa nawierzchniowa, odporna na promieniowanie UV i
czynniki atmosferyczne, nieorganiczne pigmenty barwne

- gesto$¢ farby ok. 1,5g/cm® w 20°C

\
|

[

PAPA TERMOZGRZEWALNA; kolor np. ciemno-szary
-grubos¢ 5,2mm
-osnowa:wioknina poliestrowa 250

-$rednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoopronej
nad osnowg 2,3mm / pod osnowa 4,1mm

STOLARKA OKIENNA; kolor np. antracyt
szczegotowy opis wg. rys A-09

DRZWI ZEWNETRZE; kolor np. antracyt
szczegblowy opis wg. rys A-09

SCHODY ZEWNETRZNE WYKONANE Z KOSTKI

BRUKOWEJ ; kolor np. szary
RURY SPUSTOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
OBUSTRONNIE POLIURETANEM; kolor zblizony do koloru
pokrycia dachowego

BALUSTRADY WEWNETRZNE np. ze stali ocynkowanej
powlekane obustronnie poliuretanem, wys.110cm

OBROBKA BLACHARSKA ZE STALI POWLEKANEJ; kolor:
zblizony do koloru pokrycia

ELEWACJE BUDYNKU
skala 1:100

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac z catym
wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlano-
konstrukcyjnych, ktérego jest integralng czescia;

2. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych elementéw i dodatkéw do wtasciwego montazu oraz
ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow;

3. Wszystkie stosowane materialy muszg posiadac atesty
higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz
inne $wiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa;

4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami i
wymaganymi przez producentéw danych produktéw i powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce z
wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow;
5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwymi i
aktualnymi regulacjami prawnymi oraz normami i wymaganiami
bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

6. Wszystkie elementy kosntrukcyjne oraz instalacyjne w
pierwszej kolejnosci rozpatrywac wg projektow branzowych.
Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét. Nie jest
dopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do innych.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku prac;
7. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w
szczegolnosci stolarke okienng i drzwiowa zamawiaé na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw z natury;

8. W przypadku pojawienia sie¢ watpliwosci interpretacyjnych w
projektowanych rozwigzaniach technicznych nalezy
skontaktowac sie z Autorem opracowania dla jednaznaczego
ustalenia sposobu rozwiazania technicznego.

W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odnioru robét budowlano-
montazowych

- normy polskiego komitetu normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej;

9. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie
wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu
do akceptacji;

10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych
rozwiazan jest uzgodnienie ich z Projektantem oraz przeliczenie
przez kierownika wszelkich parametrow, tak aby nowe
rozwiazania nie powodowaty pogorszenia zadnych parametrow
jakosciowych. Zmiany w warstwach wykornczeniowych nalezy
uwzgledni¢ w $wiadectwie charakterystyki energetycznej;

11. Dodatkowe uwagi zapisano w ostnim punkcie opisu
budowlanego

LEGENDA:
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Nazwa Inwestyciji:

BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A
BUDYNKIEM SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:

- instalacje wewn. {j elekiryczna, c.o., wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna inst.kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

Adres Inwestyciji:
dz.nr. ewid. 390/13, 0b.0015 Kielce, msc Kielce, gm. M.Kielce,
woj. $wietokrzyskie

Karol Sitarski
ul. Zlota 15/U5, 25-015 Kielce,

tel: 510-032-264
e-mail: didea@4idea.pl
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WIDOKI 3D
skala - - -

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac z catym
wielobranzowym projektem architektoniczno-budowlano-
konstrukcyjnych, ktérego jest integralng czescia;

2. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych elementéw i dodatkéw do wtasciwego montazu oraz
ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow;

3. Wszystkie stosowane materialy musza posiadac atesty
higieniczno- sanitarne, aprobaty techniczne oraz certyfikaty
zgodnosci dopt j je do st i
inne swiadectwa i decyzje wy pr
4. Wszystkie prace przyg , P y
wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosc iem wsk ych produktow, nalezy
wykonywacé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami i
wymaganymi przez producentéw danych produktéw i powinny
byé¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce z
wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcj
5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwymi i
aktualnymi regulacjami pr ymi oraz normami i wymaganiami
bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

6. Wszystkie elementy kosntrukcyjne oraz instalacyjne w
pierwszej kolejnosci rozpatrywaé¢ wg projektéw branzowych.
Ewentualne uwagi koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét. Nie jest
dopuszczalne prowadzenie prac w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez spr izenia ich odniesien do innych.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku prac;

7. Wszelkie el ty ruchome, el 1ty wyposazenia, a w
szczegolnosci stolarke okienng i drzwiowa zamawiac¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw z natury;

8. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w
projektowanych rozwigzaniach technicznych nalezy
skontaktowac si¢ z Autorem opracowania dla jednaznaczego
ustalenia sposobu rozwiazania technicznego.

W sprawach nieokreslonych w dokumentacji obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odnioru robét budowlano-
montazowych

- normy polskiego komitetu normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej;

9. Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje si¢
wprowadzi¢, winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu
do akceptacji;

10. Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych
rozwigzan jest uzgodnienie ich z Projek oraz przeli i
przez kierownika wszelkich parametrow, tak aby nowe
rozwigzania nie powodowaly pogorszenia zadnych parametréow
jakosciowych. Zmiany w warstwach wykornczeniowych nalezy
uwzgledni¢ w swiadectwie charakterystyki energetycznej;

11. Dodatk uwagi i w ostnim punkcie opisu
budowlanego

lia w budowr ie oraz
i prawa;
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- instalacje wewn. {j elektryczna, c.o., wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna inst.kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
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ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI
DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ PROJEKTOWANEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI
OKIENNEJ WEWNETRZNEJ PROJEKTOWANEJ

. 3 1
Oznaczenie wg rys. Dzl D1 D2 Dz2 Oznaczenie wg rys. Ol Ol 02 03
Drzwi rozwierne Drzwi rozwierne Drzwi rozwierne Drzwi rozwierne L. Okno aluminiowe L. L.
Przeznaczenie zewngtrzne aluminiowe aluminiowe aluminiowe zewnetrzne aluminiowe Okno aluminiowe Okno aluminiowe Okno aluminiowe Wylaz dachowy
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Yy Jo . - - - 7 —_
w $wietle SZerO 0s¢ 1 20+30 1 20430 120+3 O 90 ( 1 . 1 00) hp=95cm hp=95cm hp=95cm hp=95cm
oScieznic, oz EE EE g2 EE
Y| Wysokos¢ | H 220 220 220 205 g8 g8 ge g8
[cm] ) © e D
Womiary Szerokos¢ | § 180 180 180 113 . .,
w $wietle Wymiary Szerokos¢ | S 200 200 200 200 90
osciezy (w Swietle W oz w Swietle
ysokos¢ | H 228 228 228 215 e »
mum>t [em] osciezy [em] | wysokosé | H 180 180 280 420 90
ymiary otoworu w| .
swietle muru - | Szeroko$¢ | So 183 183 183 116 Wymiary otowora W
(uwz'gledniajqcy Swietle muru - Szerokos¢ So 203 203 203 203 93
luzmontazrowy_lpo 1,5cm) WySOkOéé Ho 229’ 5 229’ 5 229’5 21 6’5 (uwzgledniajacy
Gt luzmontazowy po 1,5cm) W kosé
- ysokos¢ | Ho 183 183 283 423 93
Skrzydto dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe dwuskrzydtowe drzwi lewe [cm]
Ilos¢ (szt.) 1 1 1 1 [o$¢ (szt.) 7 2 2 1 1
Materiat szklane + aluminium|szklane + aluminium | szklane + aluminium| szklane + aluminium Materiat szklane + aluminium [szklane + aluminium (szklane + aluminium |szklane + aluminium szklane + alum.
-Drzwi aluminiowe, przeszkolne, -Drzwi aluminiowe, przeszkolne, -Drzwi aluminiowe, przeszkolne, -Drzwi aluminiowe, przeszkolne,
-szeroko$¢ w swietle 119,5cm przy  |-szeroko$¢ w $wietle 119,5cm przy | -szeroko$¢ w $wietle 119,5cm przy -szeroko$¢ w $wietle 90,6cm przy POZOSta}e 7gvk“0 *st:.ﬂe. " 7%1(“0 :u.ﬂeA Xl 7gvk“0 *st:.ﬂe. Xl 7gvk“0 *st:.ﬂe. Xl 7%1(“0 }da.Chf)we l\:{y{azowe
pelnym otwarciu drzwi gtéwnego pelnym otwarciu drzwi gléwnego pelnym otwarciu drzwi gléwnego pelnym otwarciu drzwi gléwnego . f X ’Szi’lg‘; [gfzr;ieezin :ne ’SZ);I;; lglee;r:ieezn:ﬂe fszillg; rgfzr::?ezin :ne —Szillgx; rgfzr::f622n :ne 7SZ);,E§, lgf;;ieezn:ne
skrzydta drzwi skrzydta drzwi skrzydta drzwi skrzydta drzwi mformacie 3 o " . 3 o i o i o
P 0Z0 Staie ijza;;net antywlamaniowy z wkladka i)zz?;nelli standardowy z wktadka i)zz?;nelli standardowy z wktadka i)zz?;nelli antywlamaniowy z wkladka J })l:’(r)%f;llzlgle\;?;n;(gv‘vne‘;lkolor antracyt, ;)[;;%fill:kail;:];;n;;\;;kolor antracyt, })l:’(r)%f;llzlgle\;?;n;(gv‘vne‘;lkolor antracyt, })l:’(r)%f;llzlgle\;?;n;(gv‘vne‘;lkolor antracyt, :svr(:glEﬂglgl;l:\!;‘eggl;’;g;‘;ic t
¢benkowa ¢benkowa ¢benkowa ¢benkowg X . . . o > ”
infomlacj e -klamka z szyldem dzielonym -klamka z szyldem dzielonym -klamka z szyldem dzielonym -klamka z szyldem dzielonym ’\S;kle?jig ;zg/lbowle . ’?;klerl‘jig ;Zc)l/lbowf N ' ’\S;kle?jig ;zg/lbowle . ’\S;kle?jig ;zg/lbowle .
trzy zawiasy -trzy zawiasy -trzy zawiasy -trzy zawiasy -Wsp. ,9 dla calego zestawu -Wsp. ,9 dla calego zestawu -Wsp. ,9 dla calego zestawu -Wsp. ,9 dla calego zestawu
-wyposazone w samozamykacze -wyposazone w samozamykacze -wyposazone w samozamykacze -wyposazone w samozamykacze
-szyby antywlamaniowe min. P2 EI60|-szyby bezpieczne EI60 -szyby bezpieczne EI60 -szyby antywlamaniowe min. P2 EI60
-Szklenie 2 szybowe -Szklenie 2 szybowe -Szklenie 2 szybowe -Szklenie 2 szybowe
-Wsp. U=1,3 dla calego zestawu -z elektromagnesami podfogowymi | -z elektromagnesami podtogowymi -Wsp. U=1,3 dla calego zestawu
-z ustalonym kierunkiem zamknigcia |-z ustalonym kierunkiem zamknigcia | -z ustalonym kierunkiem zamknigcia
-drzwi wyposazone w kontrole -drzwi wyposazone w kontrole -drzwi wyposazone w kontrolg [ —
dostepu dostepu dostgpu |nWeStOr'
Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
. Ul. Grunwaldzka 45
DRZWI PRZECIWPOZAROWE- PRZYKEADOWE MOCOWANIE UWAGTI: 25-736 Kielce
L - 1 -Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta;
—3® —@ —3@ —®

2.

@@ @

Okucie montazowe zamontowane w profilu a nastgpnic
zakotwione lub dospawane do konstrukcji budynku.

1. KLIPS STALOWY

OKUCIE MONTAZOWE

3. NIEPALNA WELNA MINERALNA LUB INNY
NIEPALNY MATERIAL DOPUSZCZONY DO OBROTU I
STOSOWANIA
4. OBROBKA Z BLACHY LUB KSZTALTOWNIK
(ALUMINIOWY LUB STALOWY) -
ALTERNATYWANIE- USZCZELNIENIE
PRZECIWPOZAROWA MASA USZCZELNIAJACA LUB
OKLADZINA (PLYTA g-K, TYNK CEM-WAP)

5. ELEMENT MOCUJACY DO KONSTRUKCJI
BUDYNKU - KOTWY, $RUBY, WKRETY STALOWE
MIN. 06

BUDYNKU
MIN. @6

Blacha mocujgca dokrgcona do
klipsa a nastgpnie zakotwiona
lub dospawana do konstrukcji
budynku.

Okucie montazowe
zamontowane w profilu a
nastepnie zakotwione lub
dospawane do konstrukcji
budynku.

1. KLIPS STALOWY
2. OKUCIE MONTAZOWE

3. NIEPALNA WELNA MINERALNA LUB INNY
NIEPALNY MATERIAL DOPUSZCZONY DO OBROTU I
STOSOWANIA

4. OBROBKA Z BLACHY LUB KSZTALTOWNIK
(ALUMINIOWY LUB STALOWY) -
ALTERNATYWANIE- USZCZELNIENIE
PRZECIWPOZAROWA MASA USZCZELNIAJACA LUB
OKLADZINA (PLYTA g-K, TYNK CEM-WAP)

5. ELEMENT MOCUJACY DO KONSTRUKCJI
-KOTWY, SRUBY, WKRETY STALOWE

6. FOLIA PAROSZCZELNA

-Wymiary czastkowe dostosowaé¢ do rzeczywistych wymiarow

skrzydta drzwiowego i okiennego;

-Przed zlozeniem zamoéwienia nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary otworéw do wbudowania stolarki i przeszklen;
-Wymiary otworéw w $wietle muru pod stolarke okienng
i drzwiowa dostosowa¢ na budowie po wyborze producenta

stolarki;

-Uzgodnienia przedstawione na niniejszym rysunku, w tym przede
wszystkim dot. kolorystyki, producenta, materialu, producenta

i modelu stanowia propozycje Projektanta.
zastosowanie innego rozwigzania, o co najmniej rOwnowaznych
parametrach, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.
-Wszelkie uzgodnienia szczegdtowe,
zastosowanych materiatow , producenta, modeli itp. uzgadnia¢

dot.

z Inwestorem na etapie wykonawczym.

Dopuszcza

m.in. kolorystyki,

Nazwa Inwestycji:
BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A BUDYNKIEM
SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:
-instalacje wewn. tj elektryczna, c.o., wentylacji mechanicznej
-zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

si¢

Adres Inwestycji:
dz.nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce, msc Kielce, gm. M. Kielce,
woj. swietokrzyskie
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