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Prety dublowane ze wzgledu na
ZBROJENIE identyczne zbrojenie z gory i dotu ptyty

FZBRDJENIE DYSTANSDWE ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEY

Elementy Diugosc | 0S¢ | Diug. wg {m)
Schemnat (mm) |Sred.| Preta sztuk B500
(mm) e‘ewm’ $ 10 b 12
P —229 |92 | 3000 | 278 834,0
PLYTA 2| —B8 2| 1580 | 12 19,0
20| —2BL | 2| 480 | 12 5,8
— 3990 12 | 3940 | 36 141,8

— 7320 | 12| 7320 | 46 336,7

@8 Diu k.
T t “n 9. cofk. wg
| wkiadka dystensow@ 2J | 5 ementy N~ llose Dhg, sta\\B\BSOr.O(m)
[ | I reanica w ogé’(em (mm)

% [\. ] I % 8 Nazwa llos¢ Llemencid s 8

] QQQ
rozklad 3szt/m’ piyt gﬁ.QOcm‘
(A) 98 =860

Nazwa llosc |preta

wkfadki 1 A 8 268 268 860 230,5

Diugost wg srednic (m) 230,5 . )
1. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAG Z GACYM
WIELOBRANZOWYM PROJEKTEM
@) 22412 1338 ARHITEKTONICZNO ~BUDOWLANYM—KONSTRUKCYUNYM KTOREGO JEST
INTEGRALNA CZESCIA

2. WSKAZANE PRODUKTY NALEZY ROZUMIEC JAKO KOMPLET
NIEZBEDNYCH ELEMENTOW | DODATKOW DO WEASCIWEGO MONTAZU

Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,40

Masa fgczna wq srednic (kg) 92,2

21x15

Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 92,2 ORAZ ICH POPRAWNEGQ FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIEMI

3
PRODUCENTOW
4 STROP +14,53
3. WSZYSTKIE PRACE, PRZYGOTOWAWCZE,PODSTAWOWE,
5500 34 1870 L ! WYKOKCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE,
5 Lmax=5780 12 ] 5500 e O 6412 1=6.30 [ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW NALEZY
12000 WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
6 —=——— | 12 | 12000 | 56 672,0
7
8
9

! OGOLNE UWAGI:

©

=0,48m
5x150

POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM PRZEZ WYKONAWCE Z
WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI
PRODUCENTOW. . )
7 4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z WCASCIWYMI |
AKTUALNYMI REGULACJAMI PRAWNY ORAZ NORMAMI | WYMAGANIAMI
@), 6#12 L=496m g\) 2412 L=1,00m 6412 1=6,08n] BEZPIECZENSTWA ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
co 50 5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W
PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ROZPATRYWAC WG PROJEKTOW
T8XT50 o R BRANZOWYCH. EWENTUALNE UWAGI KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC
NADZOROW| AUTORSKIEMU PRZED PRYSTAPIENIEM DO ROBOT. NIE
®)h+9#12 1=12,00m JEST DOPUSZCZALNE PROWADZENIE PRAC W OPARCIU O
DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN
DO INNYCH. SPRAWDZENIE NALEZY PRZEPROWADZIC NA SAMYM
POCZATKU PRAC

WYMAGANNYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW |
4960
— | 12| 4960 | 12 59,5 [maw

— 08089 |7 | 6080 | 12 73,0
— 08300 |99 | 6300 | 12 75,6
10| —282 |1 | 3380 | 44 148,7
| —=19___ 10 | 300 | 20 62,0 ®li7#12 1r=550m (®)L17412 1=12,00m

K\\ 3 Tmax=a,78m
12 | —999 1o | 1000 | 16 16,0 \\\\\\ E

2h

3,00

5412 [=3,10m
co150

140412 L

7x150
7x150

J9xT50

0)

&)
&)
m

15m(5
g
34m®

~16x15
16x15
12 L

18512 1

6412 L

Diugos¢ wg srednic (m) - 26311 R 7. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA A W
SZEGOLNOSCI STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA ZAMAWIAC NA
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,888 PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW 2 NATURY

Masa 1qczna wg Srednic (kg) - 2336,4 9. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC. NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA
Masa 1gczna (kg) 2356,4 O ISTOTNYCH ROZNICACH WYMIAROWYCH

9. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIE WATPLIWOSCI INTRPRETACYJNYCH
W PROJEKTOWANYCH ROZWIAZANIACH TECHNICZNYCH NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOPREM OPRACOWANIA DLA
JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIAZANIA
TECHNICZNEGO. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA
OBOWIAZUJA:
— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO—MONTAZOWYCH
STROP +10 46 — NORMY pOLSKIEGO KOM\TETU NORMALIZACYJNEGO

5 — INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY
INSTYTUTY TECHNIKI BUDOWLANEJ
10. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE
WPROWADZIC, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
@ 12 L=2,85m AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

11. WARUNKIEM KONIECZNYM DO ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH
| HEENY ROZWIAZAN JEST UZGODNIENIE ICH Z PROJEKTANTEM ORAZ
“““ PRZELICZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WSZELKICH PARAMETROW TAK
ABY NOWE ROZWAZANIA NIE POWODOWALY POGORSZENIA ZADNYCH
PARAMETROW JAKOSCIOWYCH. ZMIANY W WARSTWACH
WYKONCZENIOWYCH NALEZY UWZGLEDNIC W SWIADECTWIE
CHARAKTTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

T 12. DODATKOWE UWAGI ZAPISANO W OSTATNIM PUNKCIE OPISU
X BUDOWLANEGO

X507,

3.0

2,20m

@)} 412 1=g50m
=

5¢#12 L=3,10m
c0150

3x151
18¥12 1+3.94m

145412 L
22417 L
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B)u7#12 1sr=5.50m ®)\17412 1=12,00m (®)\13#12 1=12,00m
Tmax=o, 78m

= = = Inwestor:
Beton C30/37 W8 \\\\\\ r r- r Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach

Stal AllIN . gfl) %:anileka 45
Otulina 50 mm UWAGA ~/30 Hielce

Kl. ekspozycji:

o

Prety dublowane ze wzgledu na Nazwa Inwestyciji:

ZBROJENIE identyczne zbrojenie z gory i dotu piyty BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A BUDYNKIEM
Fundamenty XC2 SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:
Stupy XC4,XF4 ZESTAWENIE. STALI ZBROJENIOWE -nstalacie wewn. t] elektryczna, ., wentylagi mechanicznej
Reszta konstrukcp XC1i XC2 Elementy . Dlugost llos¢ | Dlug, wg (m) -zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
- rgm Schemat (mm) |Sred.| preta [SZUk B500 Adres Inwestycj:
Nazwa llos¢ | P (mm) | W dz.nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce, msc Kielce, gm. M. Kielce,
UWAGI dem) 90 L 91 | wigtokrzysk
: woj. $wietokrzyskie
1] —32 | 12| 3000 | 290 870,0
r---.--~-=---~-=~=--~---~-~- -~~~ -~-~ -~~~ -~ - -~ -~ -~ -~"-~-~~"~"°~"“"°"°7"°"°"°"°"°"°"°"°"°"°"°"°”"°"°"°"°”"°"°"°”"°"°"°"°”"°"°"°"°”"°”"°"°"°"°”"°”"°"7°"°"°”"°*"°"°”"°”"°"7°"°"°*"°*"°*°*"*”"*¥"*¥"*"*¥"*" 7 *"*7?*"*"*"7”*>”*7* *"7”"””° 7 - = . .
1. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m]. PLYTA 2 | —330 92| 3940 | 36 141,8 ; ! Karol Starsid
2. Przed wykonywaniem elementow nalezy zweryfikowa¢ wymiary i ilosci materiafow. 3 2200 12 | 2200 | 44 9.8 }ZBRDJENIE DYSTANSDWE JESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ! l e ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce,
3. Prowadzi¢ intensywng pielegnacje betonu przez 7 dni od ufozenia mieszanki. ' | 98 @ Flement llosc Diug. cak. vg 1 ..te|f 510-032-264
4. Wszelkie niezgodnosci i niejasnosci w dokumentacji projektowej nalezy zgtasza¢ projektantowi przed 5 % 12 ] 5500 | 34 187,0 3 | wkiadka dygtgngow gJ ‘ 2% Y el 05¢ Diug. sxo\iBiE)é(;b<m) 3 BIURO PROJEKTOWE e-mail: 4idea@4idea.pl
wykonaniem elernentow. . . i ' - . 6 12000 12 [ 12000 | 60 720.0 X ‘ e Nowa | lose || W | ogstern | (mm) | | Faza Projektu | Projekt Wykonawczy
5. Rysunek ndlezy rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami elementow stykajqeych sie z nim oraz z rysunkami ’ }% l\_ I I ] % 8 = ® elemencie 98 ' [Temat Rysunku | ZBROJENIE
zestowczymi. 7| —=%— |12 | 860 | 8 688 | — . : Al oe | | o | 80 | 1908 :
6. Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne. 5 2850 12 | 2850 | 16 1586 ;| rozklad 3szt/m? p“ gﬁ@@cm‘ witackd 1 ' .| Funkcja Projektant Numer Uprawnien |Data | Podpis
7. Nie odczytywa¢ wymiarow ze skali rysunku. ! f ®) 98 1860 Diugosé wg srednic (m) 1909 | Projektowat | mgrinz. Tomasz |SK0iz8r00Kos
8. Przed betonowaniem stop zweryfikowa¢ polgczenia uziemienia. 7| —=19 o | 300 10 31,0 ! - ! Owsiak wspecjainoso ‘
9. Pod stopy fundamentowe wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 o grubosci 100 mm. Diugost wg Srednic (m) 7 21610 1 Mosa jednostkowa preta (kg/m) 0,40 ! Ezgs;rguémnzz-:udowlanej .
10. Fundamenty sytuowa¢ zgodnie z rysunkiem zestawczym. 9 9 ’ | Masa fqezna wg Srednic (kq) 764 | - s 2
11, Po wykonaniu wykopow,/nasypw stwierdzic zqodnosc gruntow z zatozeniami przyjetymi do projektu. Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,888 ! ‘ : Sprawdzit g“'
12. Przed betonowaniem stop fundgmgntowych zweryfikowae punkty styku ze zbrojeniem i uktodem faw Masa fqczng wg Srednic (kg) - 1919.0 Masa 1qczna wg gatunku stali (kg) 76,4
fundamentowych, podwalin, dokow itp. | |
13. Podczas realizacji przestrzeqac wytycznych i instrukeji dostawcow poszczegolnych systernow i elementow. | Masa fgezna (kg) 1919,0 l |
T TS - . Skala: Branza: Nrrys:
Rew.. 0 11100 |Konstrukcja  |K-13
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3. WSZYSTKIE PRACE, PRZYGOTOWAWCZE,PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANNYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁĄSCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW. 

AutoCAD SHX Text
7. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA  A W SZEGÓLNOŚCI STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ ZAMAWIAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW Z NATURY

AutoCAD SHX Text
8. WYMIARY PODANO W CM

AutoCAD SHX Text
9. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC. NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA O ISTOTNYCH RÓŻNICACH WYMIAROWYCH 

AutoCAD SHX Text
9. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ WĄTPLIWOŚCI INTRPRETACYJNYCH W PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH NALEZY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOPREM OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO. W SPRAWACH NIEOKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJĄ: - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH - NORMY pOLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTY TECHNIKI BUDOWLANEJ 

AutoCAD SHX Text
4. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI I AKTUALNYMI REGULACJAMI PRAWNY ORAZ NORMAMI I WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

AutoCAD SHX Text
5. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ORAZ INSTALACYJNE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ROZPATRYWAĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. EWENTUALNE UWAGI KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRYSTAPIENIEM DO ROBÓT. NIE JEST DOPUSZCZALNE PROWADZENIE PRAC W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO INNYCH. SPRAWDZENIE NALEZY PRZEPROWADZIĆ NA SAMYM POCZĄTKU PRAC

AutoCAD SHX Text
10. WSZELKIE ZMIANY KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJĘ SIĘ WPROWADZIĆ, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI

AutoCAD SHX Text
11. WARUNKIEM KONIECZNYM DO ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ JEST UZGODNIENIE ICH Z PROJEKTANTEM ORAZ PRZELICZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WSZELKICH PARAMETRÓW TAK ABY NOWE ROZWĄZANIA NIE POWODOWAŁY POGORSZENIA ŻADNYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH. ZMIANY W WARSTWACH WYKOŃCZENIOWYCH NALEZY UWZGLEDNIĆ W ŚWIADECTWIE CHARAKTTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

AutoCAD SHX Text
12. DODATKOWE UWAGI ZAPISANO W OSTATNIM PUNKCIE OPISU BUDOWLANEGO

AutoCAD SHX Text
1. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].  Wymiary podano w [cm], rzędne w [m]. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m]. 2. Przed wykonywaniem elementów należy zweryfikować wymiary i ilości materiałów.  Przed wykonywaniem elementów należy zweryfikować wymiary i ilości materiałów. Przed wykonywaniem elementów należy zweryfikować wymiary i ilości materiałów. 3. Prowadzić intensywną pielęgnację betonu przez 7 dni od ułożenia mieszanki.  Prowadzić intensywną pielęgnację betonu przez 7 dni od ułożenia mieszanki. Prowadzić intensywną pielęgnację betonu przez 7 dni od ułożenia mieszanki. 4. Wszelkie niezgodności i niejasności w dokumentacji projektowej należy zgłaszać projektantowi przed   Wszelkie niezgodności i niejasności w dokumentacji projektowej należy zgłaszać projektantowi przed  Wszelkie niezgodności i niejasności w dokumentacji projektowej należy zgłaszać projektantowi przed      wykonaniem elementów. 5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów stykających się z nim oraz z rysunkami   Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów stykających się z nim oraz z rysunkami  Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów stykających się z nim oraz z rysunkami      zestawczymi. 6. Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.  Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne. Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne. 7.  Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku.  Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku. Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku. 8.   Przed betonowaniem stóp zweryfikować połączenia uziemienia. 9.   Pod stopy fundamentowe wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 o grubości 100 mm. 10.  Fundamenty sytuować zgodnie z rysunkiem zestawczym. 11.  Po wykonaniu wykopów/nasypów stwierdzić zgodność gruntów z założeniami przyjętymi do projektu. 12.  Przed betonowaniem stóp fundamentowych zweryfikować punkty styku ze zbrojeniem i układem ław      fundamentowych, podwalin, doków itp. 13.  Podczas realizacji przestrzegać wytycznych i instrukcji dostawców poszczególnych systemów i elementów.


	Sheets and Views
	Model


