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konstrukeji wsporczej na
powierzchni dachu
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Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
Ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

OZNACZENIA,SYMBOLE RYSUNKOWE

BUDOWA tACZNIKA POMIEDZY KLINIKA NEUROLOGII A BUDYNKIEM

PRZEWODY WENTYLACYJNE - SYSTEM WYRZUTOWY SOR-U WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:
-instalacje wewn. tj elektryczna, c.0., wentylacji mechanicznej
— - — PRZEWODY WENTYLACYJNE - SYSTEM CZERPNY -zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
L 1 PRZE WODY WENTYL ACYJNE - SYSTEM WYCIAGOWY dz.nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce, msc Kielce, gm. M. Kielce,

woj. Swietokrzyskie

' PRZEWODY WENTYLACYJNE - SYSTEM NAWIEWNY
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& Karol Sitarski
' ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce,
. tel: 510-032-264

O e-mail: 4idea@4idea.pl
—HjfElf| —  ANEMOSTAT Projekt Wykonawezy
I 830 mi/h Rzut Il pigtra - instalacja wentylacji
500x500
SWK/0087/PO0S/08 |

Mgr inz. Tomasz do projektowanla bez ograniczefi
W spec. inst. w zakresie sieci,
instalac)l | urzadzed ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
'wodociggowych i kanalizacyjnych
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