
5
0

0
8

3
5

0

8
8

5
0

500

9
 
x
 
1

8
5

 
=

 
1

6
6

5
4

 
x
 
1

8
5

 
=

 
7

4
0

1
6

 
x
 
3

6
5

 
=

 
5

8
4

0

8
0

0

500

8
0

0

500

1 1

2 2

8
Ø

2
5

8
Ø

2
5

N
r
1

 
 
 
2

4
Ø

2
5

 
 
l
=

9
9

5
6

8
8

2
8

1213

N
r
2

 
 
 
2

4
Ø

2
5

 
 
l
=

2
5

1
8

403

2
2

0
0

Nr 1

Nr 1

1-1

Nr 1

Nr 2

Nr 1

Nr 2

2-2

Nr3   32Ø8  l=2515

7
5

6

456

5

1

Nr4   32Ø8  l=2260

284

2

3

8

3
1

3

5

1

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [mm] [szt.]

Ø8 Ø25

dla jednego słupa

1 25 9956 24
238,94

2 25 2518 24
60,43

3 8 2515 30
75,45

4 8 2260 30
67,80

Długość całkowita wg średnic [m] 143,3 299,4

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 3,853

Masa prętów wg średnic [kg] 56,6 1153,6

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 56,6 1153,6

Masa całkowita

[kg]

1211

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

2
5

25 127 25

8 x 31,5 = 126

2
5

40

2
5

40

2
5

40

A B

1

1

8Ø16

2

2

8Ø16

8Ø16

3

3

8Ø16

Nr 1

Nr 2

1-1

Nr 1

Nr 2

2-2

Nr 1

Nr 2

3-3

Nr3   2x9Ø6  l=190

4
6

45

5

Nr2   8Ø16  l=374

1
8

350

1
8

Nr1   8Ø16  l=350

350

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [cm] [szt.]

Ø6 Ø16

dla jednej belki

1 16 350 8
28,00

2 16 374 8
29,92

3 6 190 18
34,20

Długość całkowita wg średnic [m] 34,2 58,0

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa prętów wg średnic [kg]
7,6 91,5

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 7,6 91,5

Masa całkowita

[kg]

100

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)
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OGÓLNE UWAGI:
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BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY KLINIKĄ NEUROLOGII A BUDYNKIEM
SOR-U WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH oraz:
-instalacje wewn. tj  elektryczna, c.o., wentylacji mechanicznej
-zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Inwestor:

Beton C30/37 W8
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Fundamenty XC2

Słupy XC4,XF4

Reszta konstrukcji XC1 i XC2

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr
Średnica

Długość

Liczba St0S-b RB500W

pręta [mm] [cm] [szt.]

Ø6 Ø16

dla jednej belki

1 16 233 8
18,64

2 16 257 8
20,56

3 6 190 56
106,40

Długość całkowita wg średnic [m] 106,4 39,2

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578

Masa prętów wg średnic [kg]
23,6 61,9

Masa prętów wg gatunków stali [kg]
23,6 61,9

Masa całkowita

[kg]

86

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)
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