SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa lacznika pomie¢dzy Klinika Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewodzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociagu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie

dzialka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach Ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

BRANZA BUDOWLANA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262520-2 -Roboty murowe

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 -Zbrojenie

45261400-8 -Pokrywanie

45313100-5 -Instalowanie wind

45421130-4 -Instalowanie drzwi i okien

45430000-0 -Pokrywanie podtdg i $cian

45442100-8 -Roboty malarskie

45320000-6 -Roboty izolacyjne;

45324000-4 -Tynkowanie;

45442110-1 - Malowanie budynkow;

45431000-7 - Ktadzenie ptytek;

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate;
45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow;
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B-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach Budowa lgcznika pomiedzy Klinikq Neurologii a budynkiem SOR-u
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspodlne dla robot objetych
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowg.
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Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robdt budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowy.

Kierownik Projektu /Inspektor/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm begdzie rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym
dla danego zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robdét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdélowych instrukcji producentdow, wytycznych ITB, ogélnych przepisoéw
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru roboét budowlano —
montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje sig¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Oferent jest $wiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wihasne, za wszystkie btgdy, uchybienia i
szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robdt i dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksiazke¢ obmiaru robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidow spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgs¢ umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wlasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie negocjacji.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sig¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bgeda w peli zgodne z dokumentacja projektowsg i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3  Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robot.
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Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly itp.) i podejmie
wszystkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robdt i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i
pieszego. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Biezaca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robot, wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i lokalizacja robot, spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaptacie.
1.5.4  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikow 1 trawnikdéw
znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w.w. elementow  zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisoéw Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewoéw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1. Materialy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych
do realizacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Inspektora Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje
dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.
Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994
r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznos$ci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng jezeli nie sg objete
certyfikacja w pkt. poprzednim.
W przypadku  materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatdéw dostarczona na budowg powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jako$¢ wbudowanych materiatdéw. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Materialy nie spetliajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wlasne ryzyko liczac si¢ z
koniecznoscia rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaplaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatdow. Po zakonczeniu robot
miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonaweca.
Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o
takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac¢ jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet ktory gwarantowa¢ bedzie wymagana jakos$¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robét.
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Dobor sprzetu wymaga akceptacji Inspektora. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania robdt zostanie
przez Inspektora nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materiatdbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Liczba §rodkdéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowa.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukceji producentdow, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okre§lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robot i jakosci materialow. Pomiary i
badania materialbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegblowymi oraz
obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi
Wykonawca. Na zlecenie Inspektor Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktore budza watpliwosci coa do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Do kontroli
robot i materialdow dostarczonych na budowg lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Inspektor. O
zauwazonych wadach powiadomi Wykonawceg, a w przypadkach szczegélnych- Inwestora-Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie prébek

Ilosci i czgstotliwo$¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegolowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi mozliwo$¢ wzigcia udzialu w pobieraniu probek.
Inspektor moze pobiera¢ probki i wykonywac badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego,
wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda
partia dostarczona na budowg powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan. Wykonawca przedstawia Inspektorowi.

6.3 Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktdra obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robot
¢/ dokumentacj¢ laboratoryjng ( atesty materiatow,
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recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacj¢ projektowa
- protokot przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustalen
- protokoty odbiorow czgsciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora i przedstawione mu na kazde zadanie. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot.

6,4 Szczegolne warunki

Przed zlozeniem oferty Wykonawca jest zobowiazany zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami,

opisami technicznymi, a takze sprawdzi¢ zakres i przedmiar robo6t na budowie w stopniu umozliwiajgcym

ztozenie ostatecznej oferty.

Przed przystapieniem do realizacji prac - zamdéwieniem i montazem poszczego6lnych elementéw budowlanych,

nalezy sprawdzi¢ obmiar rob6t i wymiary elementdw na miejscu.

Wszelkie niezgodno$ci nalezy zgtasza¢ Projektantowi.

Wszelkie prace dodatkowe zostang zaakceptowane wylacznie jesli beda one zlecone pisemnie przez Inwestora i

uzgodnione przez Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy wraz z dokumentacja fotograficzna

prowadzonych robot budowlanych umozliwiajaca stwierdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.

6,5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie jak kable,

rurociagi itp.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

6,6 Tolerancje budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot budowlanych i montazowych zgodnie z normami

dotyczacymi tolerancji budowlanych, a w szczegdlnosci:

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.

- PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych i
ustalania tolerancji.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt powinien okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach okreslonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do
ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czgsciowym lub koncowym robot.
Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robot zanikajacych
w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie)  wilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. Odbior robot

1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy oraz Zamawiajacego ( w niektorych przypadkach):

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi koncowemu,

e obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego)
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2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogblnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy robdt bedzie polegac na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci wykonywanych czesci robot

w odniesieniu do iloéci, jakos$ci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong warto§ci wykonanych robot w
stosunku do wymagan ST.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty: uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.
W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen oceniajac pomniejszong wartosci wykonanych robdt w
stosunku do wymagan ST.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru robodt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dziennik budowy i ksigzka obmiarow,

9. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
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-robocizne bezposrednia

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP

- oznakowanie robot, ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Pelnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor, ktory dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

Sprzatanie

Wykonawca jest odpowiedzialny przez caly okres budowy za utrzymanie porzadku, sprzatanie, usuwanie
nieczystos$ci na placu budowy i na drogach dojazdowych, usuwanie powstalych w trakcie budowy odpadow z
budynku, stanowisk pracy i placu budowy

Oznakowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i montazu gldwnej tablicy informacyjnej budowy, ktore;j
wielko$¢ 1 opis zostang uzgodnione z Inwestorem.

Pozostate tablice informacyjne i ostrzegawcze — zgodnie z przepisami

Plac budowy - warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé projekt i zorganizowaé plac budowy zgodnie przepisami BHP i
warunkami BIOZ. Na placu budowy nalezy zorganizowa¢ pomieszczenia socjalne i sanitarne, zapewni¢ energie
elektryczna, telefon, wode oraz niezbgdne urzadzenia techniczne — ogrodzenia, bariery, o$wietlenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo osob i mienia oraz materiaty na budowie.

Terminy, harmonogram i zakres robét

Terminy, harmonogram, zakres robdot budowlanych, a takze wptyw czynnikow zewnetrznych na harmonogram
robot, sposdb prowadzenia odbioréw poszczegdlnych etapéw oraz gwarancje zostang zawarte w Umowie
mi¢dzy Wykonawcg a Inwestorem.

10. Przepisy zwiazane

Obowiazujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczng jako obowiazujace
nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN
Iub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglgdnia¢ wytyczne i przepisy producentow. W
szczegblnos$ci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia §niegiem

PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciazenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powlok lakierowanych na dziatanie
wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki
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PN-80/C-81531

PN-88/C-81523
PN-93/C-81515
PN-93/C-81532/01
PN-71/H-04651

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011
BN-84/6755-08

BN-89/6821-02

Instrukcja ITB
nr 320

Normy EN:
EN 42
EN 77
EN 88

Normy DIN:
DIN-267
DIN-456

DIN-1249
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-4100
DIN-4102

DIN-4108
DIN-4109
DIN-4113
DIN-4115
DIN-7168
DIN-7863
DIN-7864
DIN-1635
DIN-16936
DIN-17440
DIN-17441

DIN-18056
DIN-18202
DIN-18360
DIN-18516
DIN-50976
DIN-52615
DIN-55928
DIN-67530
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Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepno$ci miedzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgly solnej
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne
Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z welny mineralne;j.
Filce i ptyty

Szklo budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITBnr 221 ; Wytyczne oceny
odpornos$ci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Badania rozprzestrzeniania ognia

Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewg pod ciSnieniem
statycznym dla pulsujacego parcia powietrza z nad- i podci§nieniem

Laczniki mechaniczne
Wyroby ceramiczne, dachowki

Szklo budowlane

Stopy aluminiowe

Blachy i tasmy z aluminium

Profile tloczone z aluminium

Konstrukcje spawane

Wiasciwoséci materiatow budowlanych i elementow budowli w warunkach
pozaru

Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed hatasem w budownictwie

Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen

Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

Izolacyjne folie elastomerowe

Folie izolacyjne

Folie elastyczne / kauczuk butylowy

Stale nierdzewne

Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla potfabrykatoéw walcowanych na
Zimno

Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie

Roboty konstrukcji metalowych

Oktadziny $cian zewngtrznych, wentylowane

Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalno$ci pary wodnej
Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Powloki lakierowe. Badania

10



B-02.00.00 Roboty ziemne
kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru

robot, ktére zostang wykonane w ramach ramach Budowa lgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a
budynkiem SOR-u Wojewdodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swigtokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia rob6t ziemnych

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST,, Wymagania
0g6lne” pkt. 1.4.

Okres$lenia dodatkowe:

Glegbokos¢ wykopu — réznica rzg¢dnej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos$é jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
L= pa/pas
Gdzie:
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®)

pgs — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac w ten
sposoOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisd6w i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopdw, ktdra nie zostanie wykorzystana nalezy odwiezé
na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z optatg za wysypisko.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
4. Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2 Transport gruntéow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora Nadzoru.

5 WykKkonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
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5.2 Dokladno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury roboét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé
wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

5.3 Odwodnienie rob6t ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposob zapewniajacy prawidlowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego
polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:
—  wladciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickdw wodnych
6 Kontrola jakoSci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7  Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione przez
Inspektora Nadzoru na pismie.

8 Odbior robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9 Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10 Przepisy zwiazane
10.1Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-03.00.00 Zbrojenie

kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
obiektach monolitycznych ramach Budowa tgcznika pomiedzy Klinikq Neurologii a budynkiem SOR-u
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych: stop i taw fundamentowych, ptyt, belek i wiency, stropow. Roboty, ktorych dotyczy
szczegblowa specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrola jakosci robot i materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz Okre$leniami podanymi
w SST ,,Wymagania ogoélne.” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00
,»,Warunki ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas i gatunkow
wg. dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz
stal klasy A-0 gatunku St0S; $rednice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne golym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-H-93215.
Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Dopuszcza si¢
stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢
przymocowane do pretow.

3.SPRZET

'Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetiad
wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ 1 instrukcj¢ obstugi. Sprzg¢t powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
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przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4.TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2 Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr¢tow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Prety zbrojenia nalezy laczyé w
sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym,
zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
Taczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznoSci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. taczna dtugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozona odpowiednio przez ich
masg¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonficzenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
- zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji,
- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie pregtow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza SST,
- wykonanie badan i pomiarow,
- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey 1 usunigcie
ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1. B 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlane;j:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,
- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

B-04.00.00 BETONOWANIE
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie ,
kod 45262311-4- Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych elementow ramach Budowa
tgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
orazg :

- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
1.2. Zakres stosowania
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Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowe;j
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zaggszczeniem mieszanki betonowe;j
- pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST ,,Wymagania og6lne” a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.
Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnoSci —symbol literowo-liczbowy (np.W8) Kklasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w Mpa,
dzialajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu —symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang Rbg w Mpa.
Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania
og6lne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.1.1. Cement- wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $écianach);
- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objg¢tosci cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢
suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $§wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej petnych
badan wg normy PN-B-06712.

2.1 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2 Domieszki i dodatki do betonow
Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.3 Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B25,

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilo§ci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bulawami o Srednicy nie
wickszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min. I faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikoéw samochodowych tzw.
gruszek. Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych
srodkdéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na ktorg
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajagcych min. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonows konstrukcje.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem

do dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji mozna wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5stopni C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. ~ Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania
w czasie ulewnego deszczu. Nalezy wtedy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy
polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a nastgpne dni co najmniej 3 razy na
dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

5.4 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne.
- rébwno$¢ powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wgltebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania
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Deskowania dla poszczegdlnych elementdow konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wg. projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattow konstruke;ji,
- zapewni¢ jednorodng powierzchni¢ betonu.
- zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia.
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt.9.

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobraé probki
kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz: 1probka na 100 zarobow; 1
probka na 50 m3; 3 probki na dobg; 6 probek na partic betonu; Probki pobiera si¢ losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli
wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie poézniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania
co najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczenia po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycigtych z konstrukeji.

Wymagany stopiet wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikoéw i sposobu wykonania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250. a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 11.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr szecienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci

przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢
rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm 3

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.12.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegélowa specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.13.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkeji,

— wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwiczen, marek, rur itp.,

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materialow rozbiorkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okre§lenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawarto$ci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B-05.00.00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH I SUFITY PODWIESZONE
kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych i okladzin

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru zabudéw z plyt gipsowo-
kartonowych i sufitow podwieszonych przy - ramach Budowa lgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a
budynkiem SOR-u Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukeji $cian i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.
14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialdbw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2 . Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

. . GKBI
Lp. Wymagania GKB zwykla GKEF ognioodporna wodoodporna
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
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2. Wymiary 1 tolerancje [mm]: 9,5;12,5; 15; >18 (+/-0,5)
grubosé
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000 —3000] (+0;-6)
prostopadlosé réznica w dtugosci przekatnych <5
3. Masa 1 m” plyty o grubosci [kg] :
9,5 mm <9,5 - -
12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0
>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. Wilgotno$¢ [%] <10,0
5. Trwalo$¢ struktury przy opalaniu - >20 -
[min]
6. Nasigkliwo$¢ [%] - - <10
7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN......, data produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska
2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode pitng. Niedozwolone jest stosowanie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.4 Piasek

Powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje roznych
wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzegtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dolu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym podktadzie

Wysoko$¢ sktadowania — do 5 pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt
odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja
przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m” ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m* o gr.9,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 . Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca si¢ przystapienie do wykonania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania
is kurczo6w murow, tj.po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Okladziny z ptyt g-k nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche
i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz $cianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych
A/ Konstrukcja wsporcza

Sciany dziatowe na szkielecie z profili stalowych nalezy wykona¢ z ptyt kartonowo-gipsowych o grubosci 12,5
(15) mm ze sfazowanymi brzegami, przymocowanych obustronnie do shuipkéw z profili stalowych
doprowadzonych na pelng wysokos¢ do spodu plyty stropowe;j. Stupki z profili stalowych o grubosci $cianki ok.
2 mm winny by¢ rozstawione zgodnie z zaleceniami producenta plyt. Nalezy je wykona¢ z ocynkowanej stali
niskoweglowej z powloka pasywacyjng o grubosci co najmniej 0,55 mm. Wykonawca winien zastosowaé wkrety
samogwintujace z tbem wpuszczanym. Masy szpachlowe do plyt kartonowo-gipsowych winny spetnia¢
wymagania Polskich Norm i Norm DIN pod wzgledem kurczliwosci i konsystencji. Tasma do spoin winna mie¢
szeroko$¢ co najmniej 53 mm. Ostateczna powierzchnia lica plyt winna by¢ odpowiednio gtadka i ptaska, aby
byla gotowa do natozenia powtoki dekoracyjnej (wykonczeniowej). Stupki z profili metalowych winny by¢
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i pokrytej warstwa zelazoocynku. Otwory na drzwi winny
by¢ wymierzone zgodnie z Rysunkami. Szkielet stalowy i obrobki krawedzi winny by¢ zgodne z pisemnymi
zaleceniami producenta. Stupki z profili stalowych winny mie¢ odpowiednig grubo$¢, aby uzyskaé¢ ogdlna
grubos¢ $cian przedstawiong na Rysunkach. Stupki nalezy przymocowaé w rozstawie wskazanym na Rysunkach
do goérnych i dolnych profili poziomych zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnie wszystkich ptyt
kartonowo-gipsowych nalezy zaspoinowa¢ i zagruntowaé, aby przygotowa¢ je do nalozenia powlok
dekoracyjnych (wykonczeniowych) - malarskich lub tapet.

B/ Plyty kartonowo-gipsowe

Plyty kartonowo-gipsowe wodoodporne

Jako ptyty kartonowo-gipsowe wodoodporne nalezy zastosowac plyty z rdzeniem gipsowym, zabezpieczone
przed woda domieszka silikonowa, oklejone papierem hydrofobowym.

Ptyty kartonowo-gipsowe ognioodporne

Ptyty kartonowo-gipsowe ognioodporne winny zawiera¢ dodatki do wtokna szklanego i domieszki do rdzenia
gipsowego dla poprawienia ich ognioodpornos$ci, odpowiednio poswiadczonej atestami i probami niezaleznego,
uprawnionego Organu Badawczego.

Plyty kartonowo-gipsowe §cienne

Jako ptyty kartonowo-gipsowe $cienne nalezy zastosowac plyty kartonowo-gipsowe klasy 1 z rdzeniem z gipsu
napowietrzonego o krawedzi prostokatnej, pozwalajacej uzyskac gtadkie i niewidoczne potaczenia.

C/ Elementy mocujacych

Elementy mocujace winny by¢ odpowiednio dobrane oraz spetnia¢ wymagania Specyfikacji.

Wszystkie sruby, wkrety, nakretki i kotwy winny mie¢ wytrzymato$¢ odpowiedniag do ich przeznaczenia oraz
by¢ wyprodukowane z najbardziej odpowiedniego gatunku stali ocynkowanej lub kadmowane;.

Wykonawca winien dostarczy¢ wszystkie niezbedne i odpowiednio dobrane taczniki i elementy mocujace do
statych $cian dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Wszystkie elementy mocujace winny speinia¢ wszystkie
wymagania przepisow prawnych w zakresie ich wytrzymatosci i rodzaju. Elementy mocujace w cze¢sciach
sktadowych konstrukcji szkieletowej nie moga by¢ widoczne, i ile z Rysunkoéw nie wynika co innego.

D/ Izolacja (wypelnienie)
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Wykonawca winien wypetni¢ $ciany dziatowe warstwg welny mineralnej (lub réwnorzednym materialem) o
grubosci zapewniajacej wymagane parametry pozarowe i akustyczne, natomiast wszystkie szczeliny w ptycie
kartonowo-gipsowej u dotu i u géry $ciany — masa szpachlowa lub uszczelniajaca, zaleznie od potrzeby.

E/ Akcesoria

Listwy, katowniki krawedziowe, spoiny, itp.

Jako listwy / katowniki krawedziowe Wykonawca winien zastosowaé listwy ze stali niskowgglowej
ocynkowane, dostosowane do grubosci plyt kartonowo-gipsowych i stanowigce wzmocnienia krawedzi
wskazanych na Rysunkach. Na wszystkich odstonietych naroznikach Wykonawca winien zastosowac¢ metalowe
katowniki wzmacniajace zgodnie z zaleceniami producenta phyt. Sciany z plyt kartonowo-gipsowych powinny
by¢ w odpowiednich odstgpach dylatowane przy pomocy systemowych profili ze stali niskowgglowej
ocynkowanej. Dylatacje podstawowe winny zawiera¢ uszczelki o szeroko$ci na profilach aluminiowych.

Spoiny winny by¢ wypetnione uszczelnieniem w odpowiednich miejscach

5.4. Sufity z wlékien mineralnych na ruszcie stalowym

Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkow profili no$nych, gdy istnieje taka potrzeba w zwigzku z wielkoS$cia pomieszczenia,
dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszakow dgy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego
o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikoéw krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach diugich i waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropéw. W rusztach dwuwarstwowych do
faczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych 60/60. W celu usztywnienia catej konstrukcji
rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan plyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
- réwno$¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodnie z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarow3g jest:

- powierzchnia obudowy w m® jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyrdownawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji, zabudowy
pionow instalacyjnych oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdow w stanie surowym.

- powierzchnia sufitow obliczana w m® ich rzutu w §wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

-z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m®

7.2 Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
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8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbiér podloza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt g-k.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Dokonanie odbioru podtoza jak i okladzin ptytami uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchyltki powierzchni:

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci 2 metrowej taty kontrolnej,
2) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogbétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysoko§ci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokos$ci powyzej 3,5 m,
- poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 3 mm na calej powierzchni
ograniczonej §cianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz 2 mm

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

9.2. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatlow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomoca wkretow wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie pofaczen i stykow plyt ze $cianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych
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PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Norma ISO (Seria  9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakoSci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci
Inne dokumenty i instrukcje

Informator —Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV —Krakéw 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS — wydanie 2002 r.

B.06.00.00 Roboty murowe
kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murowych - ramach Budowa lgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian fundamentowych, $cian zewnetrznych, S$cian wewnetrznych konstrukcyjnych 1 $cian
dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Bloczki gazobetonowe

Wymiary: wysokos$¢ 24 cm, dlugos$¢ 59 cm, szeroko$é: 24, 30, 36, 42 cm
» Klasy gestosci: 400, 500, 600
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2.3 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne konglomeratu marmurowego gr. 2cm

Wzor, kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji
2.4 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.5 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997 ,.Cementy powszechnego
uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy skladnikéw zapraw dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacja co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie wezesniej
niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢é mozliwie rownomiernie na catej ich dugosci. W miejscu polgczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem $cian.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznowieniu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegietl i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie polowek i cegiel utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian no$nych nie
powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potaczenia muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniace;j si¢ wigcej niz
5 mm nalezy wykonywac na strzg¢pia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Cegla silikatowa

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej.
- proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztaltu cegty, liczby szczerb
i peknig¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest m” (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. Iloéé robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidér robot murowych powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot wykonczeniowych.

5. Podstawa platnosci

Zaptata nastgpuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

B-07.00.00 POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY i RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych

kod CPV 45261310-0 Obrobki blacharskie
kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru pokry¢ dachowych papa
termozgrzewalng wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi - ramach Budowa lgcznika
pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

- Pokrycie dachu papa termozgrzewalna

- Obrobki blacharskie

- Rynny i rury spustowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacja dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materialow

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS np. PYE PV 200 S5.
Papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie
wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.
Pakowanie, przechowywanie i transport:
1) Rolki papy powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub §wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
4) Nalezy uktadaé je w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglos¢ miedzy
stosami - 80 cm.

Blacha stalowa ocynkowana plaska
obrobka nad parterem — nad ,.krechg” z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor wg rys.
elewacji
na parapetach zewngtrznych i nad attyka blacha aluminiowa malowana proszkowo kolor wg rys. elewacji,
na dobudowanej klatce schodowej z ptyty cortenowej, obrobka zgodna z przyjetym systemem z blachy
cortenowe;.

Uwaga: na styku obrébki cortenowej z aluminiowg zabezpieczy¢, aluminium antykorozyjnie

Parametry techniczne papy

Papa podktadowa (mocowana mechanicznie do podtoza):

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE - Papa podktadowa, PN/EN 13707:2006

Gwarancja [lata] - 10 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Widknina poliestrowa, 200, Kalandrowana

Srednie wydtuzenie, (elastycznosé) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60

Srednia sita zrywajaca wzdhuz / w poprzek [N/5cm] - 900/ 700

Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodp.: nad osnowsa / suma nad i pod osnowa [mm] - 0,8 / 2,6
Calkowita grubo$¢ papy [mm] min. -3,4

Gigtko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnosé [°C] -25 / +100.

Papa wierzchniego krycia (mocowana metoda zgrzewania):

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
Gwarancja [lata] 10 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Widknina poliestrowa, 200, Kalandrowana

Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60

Srednia sita zrywajaca wzdhuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700

Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodp.j: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm] - 1,7 /3,5
Calkowita grubo$¢ papy [mm] - min. 4,4

Gigtko$¢ na watku @ 30 mm / Sptywnosé [°C] -25 / +100
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3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktore powinny odpowiadaé
ogo6lnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymalosci.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp. niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju robdt pokryciowych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.3. Wymagania dla podloza pod pokrycia z papy
Podloze stanowi blacha faldowa T18 mocowana mechanicznie do ptatwi C80x40x4 (St3S), na ktorej
ulozona jest warstwa paroizolacji bitumicznej np. V 60S4+AL. Izolacja termiczng sa plyty ze styropianu
ekspandowanego gr. 20 cm oklejone fabrycznie warstwa papy podktadowej mocowane mechanicznie do blachy
fatdowej. Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub w
przypadku podlozy nie ujetych w normie wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnig a tata kontrolng o dhugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm. Krawegdzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementéw ponad
dachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkatnym.
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapié:
- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podloza i podkladu z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza
- po zakonczeniu robdt budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu
kominow, wyprowadzaniu wywiewek itp. z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego.

5.4. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B10240:
- roboty pokrywcze nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powietrz powyzej 5°C
- napolaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uktada si¢ pasami rownolegltymi do okapu
- szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, nalezy
je wykonywac zgodnie ze spadkiem potaci,
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- zaklady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem warstwy spodniej przy
pokryciu dwuwarstwowym o 'z szeroko$ci arkusza

- w miejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy
wzmocni¢ uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy,

- pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku

- papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie mniejszej niz
18°C, a nastepnie rozwinigta z rolki i ulozona na ptaskim podiozu w celu rozprostowania, aby
unikng¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu; bezposrednio przed utozeniem papa moze
by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonane na polaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn.od 1% do 20% na podtozu betonowym.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloza oraz sklejania dwoch warstw metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powltokowe;j.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podloze i wstgge papy
od strony przektadki antyadhezyjne;j
- w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie palnika powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia
- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza walkiem o dlugosci rownej szeroko$ci pasma.

5.5 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz — 15°C.
Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamictaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i
poziomych dachu w taki sposéb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach pokrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny i rury spustowe stalowe powlekane
w kolorze pokrycia dachow dwuspadowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni . Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania podkladéw dachow pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola pokry¢ z papy:
1) kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j
2) kontrola koncowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji w spos6b podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostkg obmiarowa jest:

- dla rob6t 45261214 — krycie dachu papa — 1 m” pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu
nie potraca si¢ urzadzen obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m” .

- dlarobot 45261310 — obrobki blacharskie — 1 m?
- dlaroboét 45261320 — rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2 Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbior podkladu — badanie podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dilugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
Odbiér pokrycia — roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podtoza

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- dokfadnoéci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia, ktore nalezy przeprowadzi¢ przez
nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- szerokos$ci zakltadow papy poprzez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na
kazde 100 m’.

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian i kominéw itp.

- Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkdw rynien

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych

Odbior pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- sprawdzenie zgodnosci lub nie zgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje::

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprz¢tu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie 1 zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papa (dwie warstwy zgrzewane),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na goraco

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewana

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

B-08.00.00 Tynki zwykle wewnetrzne, okladziny Scian
kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i okladzin $cian - ramach Budowa tgcznika pomiedzy Klinikq
Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewdodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swigtokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin $cian:
Sufit podwieszany z ptyt sufitowych 600x600x19mm do placowek
opieki zdrowotnej, charakteryzujacy si¢ gtadka, wytrzymata
powierzchnig w $nieznobiatym kolorze.
Najwazniejsze minimalne cechy:
- dobre pochtanianie dzwicku aw do 0,75(H)
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-wysokie odbicie §wiatla: 87%
-zawarto$¢ materiatow z odzysku: 33- 37%
-odpornos$¢ na ugigcie/wilgo¢: 95
-odpornos$¢ na zarysowanie
-odpornos$¢ na czyszczenie
-poziom emisji formaldehydu: E1
-emisja wolnych zwiazkow organicznych: A+

Tynki $cian gipsowe
Gladz gipsowa na plytach g-k. / tynk cem.- wap.
Wykonczenie koncowe §cian za pomoca akrylowej farby ceramicznej posiadajacej nastgpujace min. parametry:
-tatwos¢ usuwania zabrudzen
-wysoka odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro- klasa 1 wg. PN-EN13300 (maksymalny ubytek
warstwy malarskiej 3mikrometry po 200 cyklach szorowania)
-stopien potysku mat
-brak szkodliwych lotnych zwiazkow organicznych (zero LZO; max. dopuszczalne 0,5g/1 LZO)
-wy$mienita odpornos¢ na wnikanie brudu i plam
Kolorystyka $cian do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego
uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna masg,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
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- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenos$nych zbiornikoéw na wode.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport cementy i wapna sucho gaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno sucho
gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem. Material na okladziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B- 10100 p.3.1.1. Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B —10100 p. 3.3.2.

5.3 Przygotowanie podloza
Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.4 Wykonanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykle kategorii III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynk trojwarstwowy powinien sklada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykonywac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkow nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne : tynkOw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

5.5Wykonanie okladzin ceramicznych

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza. Podloze pod oktadziny ceramiczne stanowa nie otynkowane mury z cegly.
Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muré6w budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem robot oktadzinowych, podloze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ $cian nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania przez 2 do 3
godzin w czystej wodzie. Ptytki mocowane do podloza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawa
spoinowg (wodoodporng w przypadku okladziny basenu). Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie
uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokona¢:
- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem
- préby doraznej przez oglgdziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknig¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyré6wnawczej na  stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchni¢
tynkow stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng
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pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m”. Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza si¢ w m?.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér podloza i tynkow

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem
nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, plesni itp.
- Trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnos$ci tynku do podioza.

8.2. Odbior podloza pod plytki ceramiczne
Wg punkty 2.3.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

B-11.01.00 Tynki wewngtrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatdbw 1 sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego ctatowej obshlugi, ustawienie i obshuge rusztowan
przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, przygotowanie podloza, umocowanie i
zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

B-11.02.00 Oktadziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podloza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialow i
sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci
materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- Cz¢s¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1 ,,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

B-09.00.00 POSADZKI
kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podldg i Scian

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek na budowie: -
ramach Budowa tgcznika pomiedzy Klinikq Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

5.4 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

5.5 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
5.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

5.7 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spelnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje réznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-
1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.4 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa sklada si¢ z asfaltow drogowych, wldknistego wypetniacza mineralnego, maczki mineralnej i dodatkow
uszlachetniajgcych. Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.6 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren wynosza przy grubosci warstw
2,5cm— 10 mm, 3,5 cm— 16 mm.

2.7 Materialy na posadzki;

Korytarze projektowanego tgcznika nalezy wykonczy¢ za pomoca wyktadziny PCV z wywinietym na $ciane
cokotem10cm.

Minimalne parametry wyktadziny:

-wyktadzina przeznaczona do placowek medycznych

-homogeniczne winylowe pokrycie podlogowe z odnawialng powloka
-odporna na bardzo intensywne natgzenie ruchu (klasyfikacja obiektowa 34)
-grubos$¢ catkowita 2mm (odporna na $cieranie i wgniecenia)

-odpornos¢ chemiczna: bardzo dobra

-odpornos¢ na swiatto >7 (EN ISO 105-B02)

Klatke schodowa projektowanego tacznika nalezy wykonczy¢ za pomoca ptytek ceramicznych o nastgpujacych
minimalnych parametrach:

-ptytki w formacie 30x30 lub 30x60 z cokotem 7cm, na stopniach nalezy
zastosowac ptytki ,,stopnice”

-tatwo zmywalne,

-nienasiakliwe

-trudnoscieralne

-odporne na chemiczne $rodki dezynfekcyjne oraz

-odporne na uszkodzenia mechaniczne

-antyposlizgowe

-wysoka odpornos$¢ na szorowanie

- rektyfikowane

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentdw poszczegdlnych
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materialow.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, rozladunek i sktadowanie materialow
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym
materiatom przez producentow.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podklady betonowe
Wymagania podstawowe:

- podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymatos¢ podkladéow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

- podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5 OC,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podkiad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona zgodnie z
ustalonym spadkiem,

- wciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. PosadzKki z gresu (terakota) — kamienie sztuczne

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podlogi, wytrzymalo$¢ podkiladu, rodzaj i gatunek plytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych. Do wykonania posadzek z pltytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktoérych
wykonywane sa posadzki z ptytek nalezy utrzymywac¢ temperatur¢ zgodna z zaleceniami producenta. Posadzki
w pomieszczeniach mokrych nalezy wykonywad na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu
izolacji wodoszczelnych systemowych wg technologii okreslonej w Projekcie W miejscach przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. Spoiny mig¢dzy plytkami
powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna
by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od
ulozenia ptytek. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem
z plytek gresu (terakoty) lub z ksztaltek cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia
zaprawg lub kitem nalezy niezwlocznie usung¢ w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢
rowna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okre§lonym w projekcie spadku. Nierownos$ci mierzone powinny
by¢ 2 metrowa tata. Dopuszczalne odchylki od plaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci taty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jako§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy przeprowadzié
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kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzié
prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiatow i wykonania posadzek
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m”. Tlo$é robot okreéla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbiér materialéw i robét — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowaé¢ materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbioér powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubos$ci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych za pomocg szczelinomierza

lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Placi si¢ za ustalong iloé¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

B.10.00.00 Slusarka
kod CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych, kod CPV 45421140-7 —
Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki przy - ramach Budowa tgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swigtokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej aluminiowej , $lusarki drzwiowej i okiennej stalowej, $cianek
systemowych, balustrad wyrzutni $ciennej i $wietlikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2. Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.1. Drzwi wejsciowe
Stolarka drzwiowa aluminiowa.
Podstawowe parametry drzwi:
-szyby antywlamaniowe min.P2 -E160
-szklenie 2 szybowe
-klamka z szyldem dzielonym
-trzy zawiasy
-profil drzwiowy 78mm
- z ustalonym kierunkiem zamknigcia

- 22

Winda elektryczna bez podszybia i nadszybia z prefabrykowanym szybem windy wymiary min. kabiny
110x140cm (wymiary szybu wg projektu architektury lub zalecen producenta) — wg systemy producenta windy
np. KONE Prospace. Kabina nieprzelotowa z szybem i kabing przeszklonymi, dostosowana do uzytku przez
osoby niepetnosprawne oraz niewidzace. Porgcze w kabinie powinny by¢é na wysokosci 90cm, tablica
przyzywajaca na wys od 80-120cm w odlegtosci nie mniejszej niz 50cm od naroznika kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla 0os6b niewidomych i informacja glosowa.

2.30kna i fasady:
Okna wykonac¢ jako stale; stolarka aluminiowa
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Nalezy zastosowaé okna o catkowitym wspotczynniku przenikania ciepta dla okna nie wyzszym niz 0,9 W/m2K,
z calkowitym wspotczynnikiem przenikania ciepta dla okna zabudowanego (dla calego zestawu) nie wyzszym
niz 0,9 W/m2K oraz wspotczynnikiem przepuszczalnosci

promieniowania stonecznego g powyzej 50 %.

Podstawowe parametry okien:

-szyby bezpieczne,

-profile aluminiowe, profil okienny 86mm

profile aluminiowe, profil okienny 78 mm (w przypadku okien EI60)

- kolor antracyt

-szklenie 3 szybowe.

-przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4

-wodoszczelno$¢ okna: klasa E

-odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem okna: klasa C5

-izolacyjnos$¢ termiczna: U=0,9

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego rozwigzania, o co najmniej rownowaznych parametrach.

Parametry techniczne systemu nie gorsze niz

Parametr Wartos¢ Wg. Normy

Przepuszczalno$¢ powietrza okna: Klasa 4 PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnosé: Klasa E 1500 PN-EN 12208:2001

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 PN-EN 12210:2002

Stolarka drzwiowa aluminiowa. Minimalny wspolczynnik U dla catego
zestawu to 1,3W/m2K. Montaz stolarki zlicowa¢ z warstwg zewnetrzng
muru wraz z tasémg paroszczelng od $rodka i paro przepuszczalng od
Zewnatrz.

Podstawowe parametry drzwi:

-szyby antywlamaniowe min.P2 -E160

-szklenie 2 szybowe

-klamka z szyldem dzielonym

-trzy zawiasy

- Szerokos¢ profili glownych (widok z zewnatrz):rama drzwi — 78 mm; skrzydlo — 78 mm;
-izolacyjnos¢ termiczna: U=1,3

- z ustalonym kierunkiem zamknigcia

Parametry techniczne systemu

Parametr Wartos¢ Wg. Normy

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa SA PN-EN 12208:2001
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: C1 PN-EN 12210:2001

Balustrady zewne¢trzne

Balustrady ze stali nierdzewnej , wysokos¢ 110cm, ilos¢ wypehien 6szt, --
-stupek rura 40x2mm z przyspawang stopa montazowa i maskownicami
-porecz rura 40x2mm

-wypehienia: rury fi 12mm

Wysoko$¢ prze§witu wypehnienia balustrady moga wynosi¢ maksymalnie 12cm.
Drabina na dach

Drabina ze stali nierdzewnej posiadajaca

- antyposlizgowe szczeble 30x30mm

- szerokos$¢ drabiny 30cm

- przekroj podtuznicy 40x20mm

- uchwyty standardowe dt. 16cm

- mocowana do $cian za pomoca $rub

fi8mm na kotki rozporowe

Skladowanie elementow
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

2. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu ale musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy o$ciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykona¢ z elastycznej masy
uszczelniajacej.

5. Kontrola jako$ci robét
6.1. Badanie materialow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji
i normami panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru.
6.3 Badanie jako$ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czg¢sci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla $lusarki okiennej i drzwiowej, $cianek systemowych oraz wyrzutni $ciennej
jest m’ ; dla swietlikow dachowych szt; dla balustrad mb

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworow na $ruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jako$ci powlok antykorozyjnych

- jako$ci prac montazowych

Odbiodr elementéw Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia usterek potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Zaptata nastgpuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementdéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i

oczyszczenie stanowiska pracy..

10. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

B-11.00.00 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru robdot malarskich przy -
ramach Budowa tgcznika pomiedzy Klinikq Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swigtokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
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1.2 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt malarskich w obiekcie objgtym przetargiem.

1.3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4
Powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wpltywem warunkow zewnetrznych i wewngtrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialdbw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do robo6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia w budownictwie.
Farba akrylowa

Srodki gruntujace
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3.0 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.0 TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
grzewczych.

5.1 Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupeinienie ubytkoéw szpachla
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ 1 wypehié zaprawg cem.-wap.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie nalezy gruntowa¢ pokostem lub
preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb akrylowych powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz §ladow pedzla.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie nasigkliwo$ci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powlok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢ je przy
temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robot malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m’> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowe;j.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbior podloza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewngtrznego powlok
- odpornosci powloki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatka
kontrastowego koloru,
- odpornosci powtoki na zarysowanie
- przyczepnosci powloki do podtoza polegajacym na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od
podtoza,
- odpornosci powloki na zmywanie woda.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podfoza,

- przygotowanie farb,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentdéw.

B-12.00.00 IZOLACJE
kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji na budowie: ramach
Budowa lgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach oraz :

- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu

msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

5.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

53 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow
Izolacje termozgrzewalne
Izolacje termiczne

5.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami podanymi
w SST B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4

5.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2. Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS - posadzki

Papa termozgrzewalna POBIT PF — 250/400 — pozioma pod fundamenty
Izolacja pionowa taw i §ciany fundamentowe;j jako - izolacja
przeciwwodna typu ci¢zkiego, o nastgpujacych parametrach:

- jednosktadnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa

- gr warstwy 3mm

- odpornos¢ na wodg pod ci$nieniem nie mniej niz 0,8MPa

Izolacja pionowa taw i $ciany fundamentowe;j jako - izolacja
przeciwwodna typu ciezkiego, o nastepujacych parametrach:
jednosktadnikowa grubowarstwowa masa asfaltowa

- gr warstwy 3mm

- odpornos¢ na wodg pod ci$nieniem nie mniej niz 0,8MPa

izolacja posadzki na gruncie jako styropian twardy wodoodporny

- styropian gr. 15cm.

- grafitowy A= 0,036w/m2k

- reakcja na ogien E

- naprezenie $ciskajace przel 0% odksztatceniu wzglgdnym>=100 kPa

izolacja $ciany fundamentowej styropian twardy wodoodporny A =0,031W/m2k gr. 12cm zabezpieczony folia
kubetkowa o gramaturze 500g/cm2;

izolacja stropu miedzykondygnacyjnego
styropian akustyczny podtoga EPS

- styropian gr. 10cm.

- grafitowy A= 0,045w/m2k

- reakcja na ogien E

- poziom sztywnosci dynamicznej 20-40 MN/m3

Izolacje termiczna dachu stanowi twardy, wodoodporny styropian dach-podtoga gr.25cm, A= 0,036w/m2k,
- reakcja na ogien E
- naprezenie $Sciskajace przel0% odksztalceniu wzglednym >=100 kPa

Izolacje termiczng dachu stanowi twardy, wodoodporny styropian
dach-podloga gr.20cm, A= 0,036w/m2k,

- reakcja na ogien E

- naprezenie $ciskajace przel 0% odksztalceniu wzglednym >=100 kPa

Izolacja dachu w pasach ogniochronnych

Izolacj¢ termiczng dachu stanowi wetna mineralna gr.20cm, A=0,036w/m2k,
- reakcja na ogien E

- naprezenie $ciskajace przel 0% odksztalceniu wzglednym >=100 kPa

2.3. Materialy bitumiczne do izolacji stropodachu

Papa nawierzchniowa modyfikowana SBS np. PYE PV 200 S5

Papa podktadowa modyfikowana SBS

Papy termozgrzewalne — material posiadajacy aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, aprobate
techniczng albo certyfikat zgodnosci z polska normg wydany przez Instytut badawczy Drog i Mostow w
Warszawie.
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2.4. Materialy do izolacji termicznych

- Plyty ze styropianu ekstrudowanego (styrodur) gr. 12 cm do izolacji §cian fundamentowych

-Plyty styropianowe PS-E FS 20 gr. 4 cm — izolacja termiczna posadzek

-Plyt styropianowe grub. 3, 16 cm do izolacji §cian zewngtrznych

-Plyty z welny mineralnej gr. 20 cm z przyklejong fabrycznie warstwa papy podktadowe;j
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i §wiadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny
odznaczac si¢:

-niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

-mala gestoscig objgtosciowa,

-matla wilgotno$cia zarowno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

-duza trwalos$cig i niezmiennos$cig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

-odpornoscia na preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja,

-brakiem wydzielania substancji toksycznych,

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegodlnych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatdw powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materialom przez producentow.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkiadu:

- podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia,

- powierzchnia podktadu powinna by¢ roéwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podktadu:

- podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,
- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5 %,
- powtoki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwoch warstwach,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
Izolacje papowe
- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sktada¢ si¢ z jednej warstwy papy na lepiku asfaltowym,

- grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,
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- szeroko$¢ zakladow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaklady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ wzglgedem siebie przesunigte.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢
uktadane starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy
wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Wymagana jako$¢
materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowosé¢
wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow
izolacyjnych , ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli
materiatéw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® powierzchni zaizolowanej. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbior robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawcg.

Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podloza,

- zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
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PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

B-13.00.00 Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem i welng
Wyprawy tynkarskie
kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i wykonania wyprawy tynkarskiej - ramach Budowa
tgcznika pomiedzy Klinikq Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewdodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
orazg :
- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz preebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swigtokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i polozenie wyprawy elewacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4. Ponadto nastgpujace okreslenia:

Zaprawa klejaca- sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do
podltoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy
na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona — ukiad skladajacy si¢ z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej si¢ w srodku
zaprawy klejace;j.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewngtrzng warstwe wykonczeniowg
uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnigciu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu nalezy wykonaé tynk akrylowy ATLAS lub inny o podobnych
parametrach.

2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 2.
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Kazda partia materiatdéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu stwierdzajaca zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowacé plyty styropianowe rodzaju FS (samogasnace), o
gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m’ i nie wiekszej niz 20 kg/m’.
Wymiary plyt nie wigksze niz 600x1200 mm, grubo$¢ 120 mm, 170 mm, 20mm.
Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia ptyt
szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman.
Plyt styropianowych nie mozna stosowac do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po
okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.

Izolacje termiczne elewacji

styropian gr. 20cm.

- grafitowy A= 0,031w/m2k

- reakcja na ogien E

- wytrzymato$¢ na rozcigganie >=100 kPa

welna mineralna

- klasyfikacja na ogien Al

- A=0,035W/m2k

- wytrzymato$¢ na rozciaganie >=20 kPa

Ocieplenie wykona¢ metoda lekka mokrg wg wybranego systemu.

2.2 Siatka z wlékna szklanego
Zastosowana siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3. Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowa¢ zaprawy klejace dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii
zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4. Podklad tynkarski

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien i wzmacnia przyczepno$¢ tynku
do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany. Podstawowy sktad to wodna dyspersja
zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie
wolno stosowac w postaci rozcienczone;j.

2.5. Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac zaprawe tynkarska silikatowa lub silikonowa
barwiong w masie w kolorze wg wzornika . Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy
do wymieszania z woda.
Sciany zewnetrzne nadziemia ociepli¢ metoda lekkg — mokrg (wg
wybranego systemu) na bazie styropianu i tynkow krzemianowych /
silikonowych barwionych w masie wg. projektu elewacji zgodnie z
obowigzujaca instrukcja ITB. Faktura - baranek $rednioziarnisty. Kolory
uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja ocieplenia.
Parametry tynkow jasno szary ral 7047:
-tynk polikrzemianowy barwiony w masie, o obnizonej alkalicznosci (Ph 8-9,5)
- odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- barwiony pigmentami nieorganicznymi, odporny na wplyw czynnikow atmosferycznych
- uziarnienie 2-3mm
- przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd=0,07m, kat.V1
- absorpcja wody: w=0,18kg/m2h05, kat. W2 ciemnoszary ral 7046
-tynk polikrzemianowy barwiony w masie, o obnizonej alkaliczno$ci (Ph 8-9,5)
- odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- barwiony pigmentami nieorganicznymi, odporny na wptyw czynnikow atmosferycznych
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- uziarnienie 2-3mm

- przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd=0,07m, kat.V1

- absorpcja wody: w=0,18kg/m2h05, kat. W2 czerwony ral 3002

-tynk silikonowy barwiony (o obnizonej alkaliczno$ci (Ph 8-9,5))+ malowany dwukrotnie farbg silikonowa

- odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych

- uziarnienie 2-3mm

-gestosé ok. 1,8g/cm3 w 200C

-farba silikonowa nawierzchniowa, odporna na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, nieorganiczne
pigmenty barwne

-gestosé farby ok. 1,5g/cm3 w 200C

2.6. Laczniki rozprezne do mocowania styropianu do podloza

Do mocowania styropianu do podloza nalezy stosowa¢ taczniki rozprezne odpowiadajace wymaganiom
$wiadectw i aprobat technicznych.
Dhugo$¢ tacznikdéw powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie.

2.7 Listwy narozne

Listwy narozne stuza do obrobek krawedzi zewngtrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otworow wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm.

2,8 Listwy cokotowe

Listwa cokolowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spelnia role oslony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokolowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. | mm lub z wysokogatunkowego
PCW. Przekroéj poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos$¢ listwy musi by¢ dostosowana do grubosci
warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do §ciany przy pomocy kotkdéw rozporowych.

2,9 Okladzina elewacji

Plyty wiékno-cementowe

Dane techniczne:

Szeroko$¢: 1192 1 1250 mm

Dhugoé¢: 2500 i 3040 mm

Grubos$é: 8 mm

Waga ptyty: 43,8 - 56,5 kg (w zalezno$ci od wymiaru)
Waga 1m? oktadziny: 14,6 kg

Przewodnictwo cieplne: 0,4 W/mK

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzg¢dzia budowlane, powszechnie uzywane do wykonywania
tynkow tradycyj nych lub gladzi gipsowych:
szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej
- pace zebate i pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
- nozyce do cigcia siatki , mtotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m
- nozyce do cigcia styropianu
- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i spr¢zarka powietrza
- rusztowania i elementy transportu pionowego
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4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w §wiadectwie ITB nr
530/94 dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w $wiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejno$¢ robdt powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialow, sprzetu i

urzadzen oraz montaz rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich

- sprawdzenie i przygotowanie podioza

- przygotowanie masy klejacej

- przymocowanie plyt styropianowych

- wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.1 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od dokladnego umycia elewacji i usuni¢cia luzno
przylegajacych powtok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skué¢ i wypehi¢ nowa zaprawa
(dotyczy budynku istniejgcego). Nastepnie nalezy zagruntowaé sciany emulsja ATLAS UNI GRUNT.

5.2 Przymocowanie plyt styropianowych

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami
plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i
kilku plackdéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty styropianu muszg by¢ uktadane
w taki sposob, aby nie powstaly miedzy nimi szczeliny wigksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
stykow ptyt zaprawg klejowa. Najlepiej jest uktadaé plyty styropianowe od dotu do gory z przesunigciem spoin
pionowych co kazda warstwe. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwna powierzchni¢, ewentualne
nieréwnosci nalezy zeszlifowaé papierem S$ciernym. Po uplywie dwoch dni od przyklejenia ptyt mozna
rozpoczaé kotkowanie. Nalezy stosowa¢ 4 dyble na 1 m’. Glowki tacznikow nie moga wystawaé poza
plaszczyzng styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.

5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Po uplywie 2-3 dni od momentu zakonczenia ukladania termoizolacji mozna przystapi¢ do wykonania
warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z widkna
szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

5.4 Wyprawa elewacyjna
Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy utozyé wyprawe elewacyjna.

7. Kontrola jakoSci robot

W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewngtrznych 1 wyprawy elewacyjnej, nalezy kontrolowac jakos¢
robot sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-
technologicznymi stawianymi przez poszczegélne systemy ocieplen.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robot zwigzanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy tynkarskiej
sa:
m’ ocieplonej Sciany lub osciezy , m® wyprawy elewacyj nej, mb ochrony naroznikéw, mb listwy cokotowe;j
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8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzaé czeSciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny by¢
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czeSciowych. Obiory powinny by¢
dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robét ociepleniowych nalezy dokona¢ odbioru
koncowego.

9. Podstawa platnoSci

Zaptata nastgpuje za ustalong ilos§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialdow na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podfoza,
przymocowanie ptyt styropianowych do $cian i osciezy, ochrona naroznikéw wypuktych, zamocowanie listwy
cokolowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie

Swiadectwa  ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,lekkiej” taczniki do mocowania phyt
styropianowych

Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rézne systemy ocieplenia $cian
zewngetrznych budynkoéw metoda ,,lekka” .

B-14.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
45233222-1 - Roboty w zakresie nawierzchni

1. Wstep
1.1 . Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t nawierzchniowych przy - ramach Budowa tqcznika pomiedzy Klinikqg Neurologii a budynkiem
SOR-u Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swigtokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
chodnikow i drogi .

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z kostki brukowej z betonu wibroprasowanego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Nr 1 ,,Wymagania ogolne”.
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2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego — musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i

odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-

002 Betonowa Kostka Brukowa —Wydanie II.

Kostka grubosci 8 cm - kostka koloru szarego.

2.2. Obrzeza betonowe 8x20x100, kolor szary.

2.3. Krawezniki betonowe 15x30x100, kolor szary.

2.4. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- piasek na podsypke piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 ,,Kruszywa naturalne. Piasek

do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo§ciach przekraczajacych 5 %,

- do podsypki nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-17901,

- piasek do wypeienia ztaczy migedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

2.5. Kruszywo 0/30 do stabilizacji.

Opis — wytyczne wykonania wykopow i stabilizacji gruntu pod chodniki

Przy projektowanych schodach zewnegtrznych do budynkéw i podjazdach dla niepelnosprawnych zostana

przebudowane fragmenty chodnikow przy wejsciach do budynkow. Fragmenty istniejacych chodnikéw zostana

rozebrane, a przy schodach i podjazdach zostang utozone nowe nawierzchnie chodnikow. Chodniki zostang

utozone po wykonaniu przektadek sieci i przylaczy medidow do budynkow znajdujacych si¢ w terenie w pasie

chodnika. Przewidziano usunigcie istniejacych warstw nawierzchni chodnikéw oraz ziemi — korytowanie na

glebokos¢ 30cm (usunigcie warstw nawierzchni do warstwy stabilnej wg badania gruntu). Ewentualng wymiang

gruntow niestabilnych nalezy wypetnia¢ zwirem zaggszczanym do poziomu stabilnego podioza. Stabilno$é

podtozy pod nawierzchnie nalezy udokumentowaé¢ badaniami. Wykopy liniowe - pod wymieniane i

projektowane rury kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociag oraz kanalizacje przylaczy elektrycznych i

teletechnicznych nalezy zasypac i zaggsci¢ piaskiem. Wsp. zageszczenia Is min.=0,98.

Nawierzchnie chodnikéw — zakres robét, opis i wytyczne wykonawcze

e  Chodniki — kostka betonowa wibroprasowana podwojne T gr. 8cm z mikrofazg kolor szary , o parametrach
wytrzymato§ciowych mrozoodporno$ci i §cieralnosci nie gorszej niz kostka brukowa IBF Beton lub
rownowazna, na podsypce cementowo piaskowej grubosci 4cm,

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/30, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15cm,

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem, grubosci 15cm,

e  Od strony terenu — obrzeza chodnikowe 8x20x100 ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej (1-4)
grubosci 10cm

e  Spoiny nawierzchni drogi i chodnikow wypetnione mieszanka cementowo-piaskowa (1:4),

Spadki nawierzchni drogi i chodnikow - min. 0,3%, woda nie moze sta¢ w zagtebieniach.

3. Sprzet

3.1. Ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ sit¢ odsrodkowg 16-20 kN i
powierzchnig¢ plyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwos$¢ 75 do 100 HZ.

3.2. Narzedzia brukarskie do r¢cznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka, obrzeza i krawezniki betonowe przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy material przed mozliwoscia uszkodzenia.
Wymagania odnosnie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek i kruszywa przewozone moga by¢ na micjsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zapewniajacymi trwato$¢ jego wlasno$ci podczas transportu.

4.3. Cement transportowany bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu materiatow.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST Nr 1 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatow

Transport i skladowanie kostki betonowej na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-77/6741-02.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach” stanowiace zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe wykonywanych robot
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Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkéw wbudowania kostki brukowej betonowej, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Podsypke cementowo — piaskowa grubo$ci 4 cm nalezy wykonaé¢ w proporcji 1:4 .

5.2.5. Utozenie kostki

Kostke nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru.

5.2.6. Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowania
kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla
wypehienia zlaczy.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Nr 1 ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatldéw przeznaczonych do wbudowania.

- kostka betonowa nowa musi posiada¢ atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie II,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997,

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711,

- woda do zaprawy cementowo — piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PNB-32250 ,,Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- sprawdzenie warstw podbudowy i jakosci utwardzenia,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;j,

- utozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin mi¢dzy kostkami.

6.3. Kontroli jako$ci robdt podlega zgodnos¢ wykonania robot pod wzgledem:

- jakosci zageszczenia warstw podbudowy i podsypki,

- geometrii wykonania,

- spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 wykonanej nawierzchni chodnika z kostki.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST Nr 1 ,,Wymagania ogolne”.

8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Nr | ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST Nr 1 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni,

- wykopy i korytowanie z wymiang gruntéw niestabilnych,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport 1 sktadowanie materialow do wykonania robét,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

- utozenie nawierzchni chodnika z kostki,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin mi¢dzy kostkami,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

.uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny zgodno$ci
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