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I. Wymagania ogélne



1.Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie zasilania w energie elektryczna ,, Budowa tgcznika pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swigtokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o
zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt.1.1
Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze srodkoéw pozabudzetowych.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspolne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe okreslenia

Ilekro¢ w SST jest mowa o obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

okreslenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane -tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr
207 poz. 2016. z pdzniejszymi zmianami.

2. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administarcyjnymi.

Przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis,czgs¢ graficzna,obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy.

2.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia zatagczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym w nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien by¢
powiadomiony Inspektor nadzoru ktory dokona odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe z uwzglednieniem odchylenia w
ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbg¢dne urzadzenia zabezpieczajace jak : ogrodzenie,
oswietlenie ,znaki ostrzegawcze, dozorcow itp. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie
ze zostal wlaczony w ceng umowna.

2.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywanych prac

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé zasady ochrony srodowiska w czasie trwania kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow przeciwpozarowych — zapewnienia i utrzymania w gotowosci sprzetu
przeciwpozarowego . Materiaty tatwopalne bgda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poz. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel
Wykonawcy.

2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. W czasie
wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i wlascicieli podziemnego



uzbrojenia. Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnia ziemi wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia . Wykonawca zapewni personelowi odpowiednia odziez ochronng oraz niezbg¢dny do wykonania prac
sprawny sprzet mechaniczny. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwiazane z bhp nie podlegaja dodatkowej zaptacie.

2.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez organy administaracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sa zwiazane
z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow podczas prowadzenia robot. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robot budowlanych.

3. Materialy

3.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania i zakupu materiatow i urzadzen
zabudowywanych w budynku. Inspektor nadzoru winien otrzymywac cyklicznie aprobaty techniczne
zabudowywanych materiatlow i urzadzen. Materiaty i urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jako$ci wyrobu.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem
zachowaty swoja jakos¢ i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materialtow Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany materiat
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub programie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet
winien by¢ sprawny technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robot.

5. Transport

5.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkéw transportu ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowania programu zapewnienia jakosci wykonanych prac
do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania w tym terminy rozpoczgcia zakonczenia i sposobu wykonania robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych wraz z kwalifikacjami personelu

- system proponowanej kontroli jakosci

- wyposazenie w sprzet i aparatur¢ pomiarowa

- sposob gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wyniki pomiaréw elektrycznych po sporzadzeniu raportow przedstawione zostana
Inspektorowi nadzoru. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Z chwilg stwierdzenia niewiarygodnosci jakosci wykonanych ogledzin lub pomiarow
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium badan niezgodnych parametréw
materialow i urzadzen. Koszty badan zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okaza si¢
niezgodne z danymi przedstawionymi przez Wykonawceg.

6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty i urzadzenia posiadajace znak bezpieczenstwa oraz jako$¢



okreslona Polskimi Normami znajdujacymi si¢ w wykazie wyrobow . Jakikolwiek materiaty lub urzadzenia nie
spelniajagce w/w wymagan beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot zgodnie z cytowanym wyzej przepisem.

7.2 Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowg

- protokdty przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokodty odbioru robot

- protokodty narad i ustalen

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostgpne sa do wgladu dla Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min. 3 dni. Wyniki obmiaru
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w
umowie.

9. Odbidr robét

9.1Rodzaje odbioru robot

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych przykryciu
- 0dbidr czesSciowy

- odbiér koncowy

- odbidr pogwarancyjny

9.2 Odbidr robdt zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych przykryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
prac oraz iloéci zgodnie z jednostkami przyjetymi w kosztorysie ofertowym. Jako$¢ oraz ilosé
wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporzadzajac protokot ktory stanowié¢ bedzie zatacznik
do protokétu odbioru koncowego.

9.3 Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci wykonanych prac. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru koncowego. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do zakresu i
jakosci robot. Zakonczenie robot zglasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy. Odbior
ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego po przedstawieniu przez
Wykonawce stosownych dokumentéow. ( wspomnianych wczesniej)

9.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ktore
ujawnig sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4

10. Podstawa platnosci

10.1 Ustalenia ogdlne
Podstawe do zaptaty na rzecz Wykonawcy stanowi protoko6t odbioru koncowego a warunki

platno$ci zawarte sa w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w elektryczna ,, Budowa lgcznika
pomiedzy Klinikg Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewdodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz :
- instalacje wewnetrzne: C.0O, wentylacji mechanicznej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz przebudowa wodociggu
msc Kielce, gm. M.Kielce, woj. Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg:
- zasilanie obiektu
- instalacja silowa, gniazd
- instalacja o$wietleniowa
- instalacja uziemien i odgromowa
- instalacje: ochrony przeciwprzepigciowej, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym i
wyréwnania potencjalow

1.2. Miejsce opracowania

Miejscem wykonania :tacznik pomiedzy Klinik’q Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewodzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach , gm. M.Kielce, woj. Swigtokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

2.1. Kwalifikacje pracownikéw prowadzacych roboty

Wykonawca robo6t powinien zapewni¢ odpowiednie kwalifikacje pracownikoéw realizujacych zakres prac do
wykonania.

2.2. Roboty montazowe instalacji

Robotami budowlanymi instalacji elektrycznej powinna kierowa¢ osoba z uprawnieniami budowlanymi w
zakresie robot elektroinstalacyjnych, natomiast roboty montazowe instalacji powinny prowadzi¢ osoby
posiadajace uprawnienia budowlane w zakresie robét instalacyjno—elektrycznych oraz posiada¢ §wiadectwo
kwalifikacji grupy dozoru do 1 kV. Prace kontrolno-pomiarowe powinni wykonywaé pracownicy
posiadajacy grupg pomiarowa do 1 kV.

2.3. Roboty kablowe i instalacyjne

Roboty kablowe w budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dotyczacymi uktadania kabli nn,
zaleceniami producenta i ogélnymi wytycznymi instalacyjnymi.. Instalacje nalezy wykonywaé wedlug
zalecen projektowych, pod sufitem w korytkach instalacyjnych, badz pod tynkiem przy podejsciach do
urzadzen i osprzetu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Zasilanie obiektu zrealizwoane bgdzie z projektowanej tabliy TL ( tablica tacznika). Tablicg TL nalezy zasili¢
kablem N2XH 5x25 x rozdzielni glownej obiektu z pola rezerwowego

Wylacznik gtéwny rozdzielnicy TL z wyzwalaczem wzrostowym pehi funkcj¢ wylacznika ppoz. Przy wejsciu
do Iacznika nalezy zamontowac przycisk (oznaczone na rysunku PWP) wyzwalajace wylacznik ppoz.
Zadziatanie przycisku spowoduje wyzwolenie gldéwnego wylacznika i wylaczenie napigcia poza urzadzeniami
bioracymi udziat w akcji pozarowe;j.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE, kable i przewody



Wewngetrzne linie zasilajace WLZ rozdzielnicy oraz zasilania urzadzen czy o$wietlenia projektuje si¢ kablami
N2XH-J. Na przejsciach przez stropy i $ciany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej. Wszystkie kable i przewody
w wykonaniu bezhalogenowym. Nalezy stosowa¢ przepusty kablowe oddzielenia przeciwpozarowego.

TABLICE TL

Tablice TL projektuje si¢ jako wngkowa do montazu aparatury modutowej, w II klasie ochronnos$ci, IP40 —

IK08 z drzwiami. Tablica montowana b¢dzie na korytarzu.
Tablica TL bgdzie wyposazona w:

- wylacznik gltéwny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewngtrzne,

- ochronniki przeciwprzepigciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo pradowe oraz réoznicowopradowe dla poszczegdlnych

obwodow odejsciowych

Wyprowadzenia przewoddéw z rozdzielnicy wykonaé poprzez listwy zaciskowe. Wolne przestrzenie pod
przysztg rozbudowe beda wyposazone w szyny zbiorcze
i wszelkie podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.

Zapewni¢ minimum 20% rezerwy miejsca.

Paramenty tablic:

e Odpornos¢ ogniowa do temp. 750 °C, zgodnie z normg IEC 60695-2-1, przeznaczone do montazu w
budynkach uzytecznosci publicznej. Demontowalna konstrukcja wsporcza wyposazona we wsporniki
montazowe TH35

e \Wyposazone w listwe przytagczeniowa PE: 36 otwordéw 1,5 do 10 mm” oraz 2 otwory 35 mm”.

e  Wyposazone we wsporniki montazowe TH35 i ostony czotowe.

e Do budowy zestawdw zgodnie z normg IEC EN 60439-1

e |P40-IK08 z drzwiami

e  Ptyty gérnai dolna demontowane, mozliwo$¢ montazu ptyty dtawicowe;.

Montujgc ztaczki w wieksze zestawy czesto zachodzi potrzeba rozdzielenia poszczegdlnych sekcji takiego
zestawu. W przypadku ztgczek ZUG mozemy dokonac tego za pomoca siedmiu koloréw korpusu, zapewniajgc
optyczne rozdzielenie sekcji.
¢ Mozliwos¢ wykonania w kolorach: zéttym, biatym, czarnym, zielonym, niebieskim, czerwonym, szarym.
¢ Grupa materiatéw I.

* Mozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -25 do + 1200C.
¢ Odpornos¢ na prady petzajace — CTI=600.

¢ Napiecie znamionowe izolacji — 1000V.

* Znamionowe napiecie udarowe — 8kV.

INSTALACIJA Slty i GNIAZD WTYCZKOWYCH

Przewidziano instalacje sity do zasilania nastepujacych odbiornikéw:
- urzadzen branzy sanitarnej
- windy
- pozostate urzadzenia.

Kazdy obwdd zabezpieczono wytgcznikiem nadpragdowym oraz réznicowopragdowym 30 mA
typu AC.

Obwody zasilajgce wykonaé przewodami typu N2XH-J 3/5x2,5/4/6/10 mm2 na napiecie izolacji 750 V.
Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z tablicy Tt.

INSTALACIJA oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Specyfikacja opraw wg zatgcznika nr 1 do opisu. Oprawy
zasili¢ przewodem N2XH-J 3,4x1,5 na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio
z tablicy Tt. Przewody nalezy uktadac pod tynkiem w rurkach ostonowych.



Przyjeto nastepujace poziomy natezenia:
Korytarze, klatki schodowe: 150lux

OSwietlenie awaryjne
Przewiduje si¢ wykonanie w budynku instalacji o$wietlenia awaryjnego w systemie rozproszonym
(indywidualne akumulatory) z autotestem o czasie dziatania 1 godziny.
Dla calego obiektu w obszarze ciggéw na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostang piktogramy
kierunkowe.
Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami pod$wietlanymi zgodnie z normg PN-EN-ISO-7010, gdzie
okreslony jest rodzaj i ksztalt znakéw ewakuacyjnych.
Przyja¢ nastgpujace zasady:
1. W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.
2. Oprawy ewakuacyjne przewidywac na takiej wysokosci, aby nie byly zastonigte przez inne osoby,
czy elementy architektoniczne budynku ( 2,0 m od podtogi).
3. Znaki ewakuacyjne podswietlone bezposrednio nad wyjs$ciami a znaki kierunkowe w miejscach, w
ktorych drogi ewakuacyjne zmieniaja kierunek.
4. Podswietlane znaki ewakuacyjne na powierzchni drogi ewakuacyjnej beda miaty natgzenie $wiatta
co najmniej 1,0 Ix.

Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejszy
niz 11x zgodnie z PN, a przy urzadzeniach ppoz. 5Ix ( w odleglosci nie wigkszej niz 2m). Czas dziatania
oswietlenia min. 1 godzina.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamiaé nie tylko w przypadku calkowitego
uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego, ale rowniez w przypadku lokalnego uszkodzenia
takiego, jak uszkodzenie obwodu koncowego.

Ilo$¢ opraw o$wietlenia awaryjnego na kazdym z obwodow nie bedzie przekraczata 20 szt.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na obiekcie musza posiada¢ niezbgdne i prawidtowe
certyfikaty 1 deklaracje zgodno$ci, dokumenty dopuszczajace do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe;.

Os$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne zostanie dopuszczone do uzytkowania na podstawie spelnienia
wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania

Oswietlenie terenu

Projektuje si¢ przebudoweg o$wietlenia terenu oprawami LED na slupach o$wietleniowych. Nalezy
zdemontowa¢ fragment o§wietlenia beda w kolizji z projektowanym obiektem, oraz wybudowa¢ nowy
fragment o$§wietleninia terenu.

OCHRONA ODGROMOWA 1 UZIEMIAJACA

Dla obiektu przyjeto II stopien ochrony LPS.

Zgodnie z zapisami wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 dla II klasy LPS obowiazuja nastgpujace
maksymalne wartosci promienia toczacej si¢ kuli oraz wymiardw siatki zwodow:

Promien toczacej si¢ kuli Wymiary siatki
Klasa LPS
R [m] W [m]
II 30 10x10

Instalacje odgromowa budynku wykonaé jako nieizolowana, zwodami niskimi nienapr¢zanymi z drutu Fe/Zn
8mm na wspornikach oraz zwodami pionowymi z zastosowaniem iglic stalowych ocynkowanych o s$rednicy
ok.18 mm i wysokosci do 6,0 m z podstawg mocujaca. Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé¢ z drutu



stalowego ocynkowanego Fe/Zn 8mm i prowadzi¢ w warstwie ocieplenia w rurce ochronnej odgromowej do
ztacza kontrolnego. Ztacza kontrolne montowa¢ w elewacji budynku na wysokosci 1,4 m.

W przypadku urzadzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem ochrony zapewnianym przez
naturalne elementy instalacji odgromowej, nalezy zapewni¢ ich ochrong¢ poprzez zainstalowanie nieizolowanych
zwodow pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajacych ponad poziom dachu elementéw budynku
takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, $wietliki, kominy, wlazy dachowe, maszty antenowe itp.

Wszystkie nadbudoéwki dachowe z materialow izolacyjnych (hy,. > 0,5 m) lub przewodzacych (hy,,, > 0,3 m), w
ktérych znajduja si¢ urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac si¢ w przestrzeni chronionej przez zwody
pionowe. W kazdym przypadku zblizenia instalacji odgromowej do chronionego obiektu nalezy zachowaé
odstep bezpieczny min. 0,75m. Jezeli na calej dlugosci rozpatrywanej instalacji uzyskanie odstgpu wigkszego niz
odstep izolacyjny nie jest mozliwe, to nalezy wykonaé rowniez potaczenie tej instalacji z LPS w punkcie
najbardziej oddalonym od wyréwnawczego punktu odniesienia. Przy taczeniu przewodow instalacji odgromowej
stosowac zlacza Srubowe ocynkowane. Polaczenia przewodow odprowadzajacych z uziemieniem wykonac
poprzez ztacza kontrolno-pomiarowe za pomoca roztaczalnych polaczen. W obiekcie zaprojektowano uziom
fundamentowy, ktory nalezy wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4mm. W miejscach sprowadzenia
przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej wyprowadzi¢ nalezy bednarke ponad poziom gruntu w
celu umozliwienia polaczenia z przewodem uziemiajgcym. Wszystkie potaczenia instalacji uziemiajacej w ziemi
wykona¢ jako spawane, zabezpieczone przed korozja lakierem asfaltowym. W przypadku probleméw z
uzyskaniem wymaganych wartosci uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowy uziom szpilkowy do uzyskania
wymaganych wartosci. Wymagane dla poszczegdlnych instalacji wartosci rezystancji uziemienia wynosza:

uziom instalacji odgromowej @10,
Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace i sporzgdzi¢ protokoét z pomiardw.

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych oraz normy PN-EN 50164-1 2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego
(LPC) Czgs¢ 1 Wymagania dotyczace elementéw polaczeniowych oraz PN-EN 50164-2 : 2010 Elementy
urzadzenia piorunochronnego (LPC) Czeg$¢2 Wymagania dotyczace przewodow i uziomow.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W czgéci elektrycznej dla budynku wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepigciowa. W
projektowanej rozdzielnicy przewidziano ograniczniki klasy 2. Ograniczniki przepig¢ typu 2 (klasy C)
zabezpieczaja wigkszo$¢ odbiornikow elektrycznych przed przepigciami komutacyjnymi i przepigciami
zredukowanymi przez ograniczniki przepig¢ typu 1.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewodow i urzadzen.

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie
obwodu, w ktorym nastapito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosowano wylaczniki r6znicowo-pradowe
o IBn=30 mA, oraz wylaczniki instalacyjne nadpradowe i bezpieczniki. W rozdzielnicy gtéwnej przewidziano
rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz polaczenie rozdzielenia z uziomem. Wewngtrzne linie zasilajace
zaprojektowano wykona¢ przewodami 5-zylowymi z zyla ochronng PE w ukladzie TN-S, natomiast obwody
gniazd wtykowych i oswietleniowe przewodami 3-zylowymi zzyla PE, nie liczac dodatkowych zyt
wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw oswietleniowych.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia roOwniez system przewodow wyrownawczych potaczonych
GSW. Polaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ wszelkie przewody metalowe réznych instalacji oraz czesci
przewodzace obce mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat.

przeciwpozarowy wylacznik pradu

Funkcj¢ wytacznika pozarowego obiektu petni:
- wylacznik zasilajacy w rozdzielnicy
Przycisk Przeciwpozarowy Wylacznika Pradu zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku. Stosowaé nalezy
przyciski z szybka ochronng ograniczajaca przypadkowe wecisnigcie. Przyciski zaopatrzy¢ w stosowne napisy
informacyjne. Wylacznik wspolpracujacy z przyciskami ppoz. w rozdzielnicy nn nalezy wyposazy¢

w wyzwalacz wzrostowy na napi¢cie sterownicze 230V AC. Kable od przyciskow ppoz. do rozdzielnicy nalezy
wykona¢ w wersji ognioodpornej — HDGs 3x2,5mm”.



Odcigcie zasilania poprzez wecisnigcie przyciskow Przeciwpozarowych Wylacznikow Pradu spowoduje
odlaczenie zasilania za wyjatkiem urzadzen zwigzanych z akcjg pozarows .

Polaczenia wyréwnawcze

W budynku nalezy ulozy¢ instalacj¢ polaczen wyrownawczych. W obiekcie zaprojektowano gtowna szyne
uziemiajaca GSW. Gtowng szyne¢ uziemiajaca GSW nalezy podlaczy¢ do uziomu bednarkg stalowa ocynkowana
FeZn 30x4mm.

Do szyny nalezy przytaczy¢:
- szyn¢ PE rozdzielnicy gtownej nN,
- piony metalowych instalacji sanitarnych,
- odej$cia do lokalnych szyn wyréwnywania potencjalow,
- drabiny i koryta kablowe,
- inne cze$ci przewodzace obce.

W szybie windowym przewidziano montaz szyny wyrdéwnania potencjalu w postaci ptaskownika FeZn
25x4mm. Szyny wyrownawcze taczy¢ ze sobg przewodem Cu 16 mm?.
Lokalne polaczenia wyréwnawcze czgsci przewodzacych obcych wykonaé przewodem LgY 4mm2/LgY 6mm”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

4.1. Narzedzia i maszyny

Wszystkie stosowane narzgdzia oraz maszyny muszg by¢ sprawne technicznie i zapewniaé bezpieczenstwo
pracownikom, ktérzy z nich korzystaja. Nalezy je uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Maszyny
musza by¢ obstugiwane przez osoby w tym celu przeszkolone. Wszystkie maszyny wykorzystywane na
budowie musza posiada¢ wazne dokumenty potwierdzajace ich sprawnos¢.

4.2. Sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy musza posiada¢ wazne §wiadectwa atestacji , musza by¢
utrzymane w dobrym stanie technicznym i by¢ obslugiwane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do ich uzytkowania.

I3

4.3. Srodki transportu

Stosowane na placu budowy srodki transportu powinny odpowiada¢ zapotrzebowaniu zaréwno co do
nosnosci jak i wielkosci ze wzglgdu na wielkos$¢ terenu budowy. Dzwigi do transportu materialow nalezy
tak ustawiaé, aby nie dopusci¢ do dewastacji terenu.

5. KONTROLA PROWADZONYCH ROBOT MONTAZOWYCH

5.1 Nadzor inwestorski

W trakcie prowadzenia prac Inwestor powinien zabezpieczy¢ nadzér inwestorski,
pozwalajacy na kontrole nad jakoscia i kolejnoscia wykonywanych prac, co pozwoli na
wlasciwg koordynacje robot. Wptlynie to na szybko$¢ prac i ich dobrg jako$¢.

5.2. Odbiory czesciowe i pomiary sprawdzajace

W czasie prowadzonych prac nalezy stosowa¢ tak zwane odbiory etapowe
miedzyoperacyjne, ktore pozwola na uniknigcie pomylek i btedow montazowych. Takie
odbiory nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu okreslonych prac, np. ziemnych przed
przystapieniem do uktadki kabli, czy po montazu instalacji podtynkowe;.



6. ODBIOR ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKOWANIA

6.1. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac Wykonawca misi przekaza¢ Inwestorowi kompletna dokumentacj¢ powykonawcza, na
ktora sktadaja si¢ nastgpujace dokumenty:

- zaktualizowany projekt techniczny powykonawczy,

- komplet protokotdéw robot montazowych,

- protokoty uruchomienia urzadzen i aparatury,

- protokoty dotyczace prawidtowego dziatania gtownego wylacznika pozarowego,
- komplet $wiadectw jakosci, kart gwarancyjnych wbudowanych urzadzen,

- protokoty uziemienia,

- protokoty izolacji kabli i przewodow,

- protokoty badania ochrony przeciwporazeniowej,

- o$wiadczenia pisemne wykonawcoOw stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
techniczng i obowigzujacymi przepisami,

- dokumenty prawne i dokumentacj¢ geodezyjna,
- wszystkie pozostale dokumenty specjalistyczne i wynikajace ze specyfiki prowadzonych robot.

6.2. Odbidr konicowy

Odbiodr koncowy odbywa sie na pisemny wniosek Wykonawcy, w ktérym stwierdza fakt zakonczenia prac
zgodnie z umowa. Wykonawca musi przygotowaé wykonany obiekt do odbioru koncowego. Zglasza
Inwestorowi zakonczenie rob6t montazowych i1 przeprowadza uruchomienie instalacji i urzadzen.
Przygotowuje dokumentacj¢ odbiorowa i przekazuje obiekt komisji wyznaczonej przez Inwestora.

6.3. Przekazanie do eksploatacji

Po podpisaniu protokotu odbioru nastepuje przekazanie obiektu Inwestorowi do eksploatacji. Wykonawca
powinien przeszkoli¢ przyszta obstuge wskazang przez Inwestora. Wykonawca udziela gwarancji oraz
rekojmi Zamawiajagcemu zgodnie z podpisang umowa, co powinno by¢ odnotowane w protokole odbioru.

7. NORMY I PRZEPISY

Wszystkie roboty montazowe i instalacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.
Wykaz norm branzowych obecnie obowigzujacych:

- PN-IEC 60364-4-41 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-46 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkow zapewniajacych — bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-443 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub  lgczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym.



- PN-IEC 60364-4-481 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zalezno$ci od wpltywéw zewngtrznych.. Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od  wpltywow zewngtrznych.
- PN-IEC 60364-4-482 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewngtrznych.. Ochrona
przeciwpozarowa.
.- PN-IEC 60364-5-51 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
.- PN-IEC 60364-5-53 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
.- PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne..
.- PN-IEC 60364-5-56 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
- PN-IEC 60364-5-537 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i
Iaczenia.
.- PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.
- PN-EN 12464-1 2002 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ I-miejsca pracy we
wnegtrzach.
- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.
- PN-EN 50172 2005 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.
-PN-E-08350-14 Projektowanie, zakladanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja systemow sygnalizacji
pozarowej.

Opracowal: mgr. St. Nowakowska



