Przedmiar

Budowa lacznika pomiedzy Klinika Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach- WODOCIAG

Data: 11.11.2019
Swietokrzyskie dziatka nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,

Budowa: msc Kielce, gm. M.Kielce, woj.

Obiekt: Budowa lacznika pomiedzy Klinika Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach

Zamawiajacy:
Ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 roboty ziemne
1 KNR 201/125/2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-:cm, z
przerzutem, humus z darnia
2,0%44,55 = 89,1
89,1 89,10 m2
2 KNR 201/216/3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,60 'm3, grunt kategorii IV mechanicznie 70%
1,90*1,0*7,55*0,70 = 10,0415
1,90*%1,0*37*0,70 = 49,21
59,2515 59,25 m3
3 KNR 201/310/2
Wykopy ciagie lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze zlozZzeniem urobku
na odktad, wykopy o giebokosci do 1.5-'m, kategoria gruntu III recznie 30%
1,90*1,0*7,55*0,30 = 4,3035
1,90*1,0*37*0,30 = 21,09
25,3935 25,39 m3
4 KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia peilne, wykopy szerokosci do 1.0 'm giebokos¢
wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu III-IV
2*(1,90*7,55+1,90%37) = 169,29
169,29 169,29 m2
5 KNR 201/202/5 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 -km, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii III
8,92+44,55*1,0%0,20+43, 81 = 61,64
61,64 61,64 m3

6 KNR 201/214/8
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 -km
odlegtosci transportu, ponad 0,5 :'km przyczepami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV 61,64 8,00|m3
7 KNR 201/320/4 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, gieboko$¢é do 3.0 'm,
kategoria gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm ZASYPKA PIASKIEM
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1,0*44,55*1,0-3,14*0,08%*0,08*37 = 43,806448
43,806448 43,81 m3

8 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegito$¢ do 10 'm, grunt
kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 -KM)
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
59,25+25,93-61, 64 = 23,54
23,54 23,54 m3

9 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
43,81+23,54 = 67,35
67,35 67,35 m3

10 KNR 201/415/1
Rozplantowanie reczne ziemi , lezacej na diugos$ci 1'm wzdiuz krawedzi, kategoria
gruntu I-II

2,0%44,55%0,20 = 17,82
17,82 17,82 m3
11 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-III 81,0 m2
12 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie , przy grubos$ci warstwy humusu 5-cm 81,0 m2
13 KNR 401/107/8
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego 5,0 m2

2 odwodnienie do rozliczenia na budowie

14 KNR 201/610/3
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
kruszywa - mieszanka 65°% zwir 35-% piasek pozostawienie warstwy drenazowej jako
podsypki
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

0,20%1,0%44,60 = 8,92
8,92 8,92 m3

15 KNR 201/611/1 (3)
Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z
PCV, Dn -100 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
37,0+7,55 = 44,55
44,55 44,6 m

16 KNR 201/621/2 (1)
Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kregéow
betonowych, kategoria gruntu III, Fi-800 -mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

17 KNR 707/101/1

Pompy saplinowe do pompowania wody z wykopow do rozliczenia na budowie

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 kpl
18 KNz 210/4301/1

Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia na budowie 50,0 m-g
19 KNR 201/616/2 (2)

Rurociagi stalowe koinierzowe tymczasowe, Dn-200 -mm 50,0 m

Przylacza wodociagowe

3 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagdw i rurociagdw do odprowadzania Sc

iekow

20 KNR 218/501/3
Podtoze z materiaiéw sypkich, grubosci 20 -cm

0,90*7,55 = 6,795
6,795 6,80 m2
21 KNRW 218/808/3 (1)
Przytacze wodocigagowe z rur cidnieniowych PE laczone metoda zgrzewania czoiowego,
rurociag Fi-90 ‘mm, naktady liczone na 1lmb przyiacza 7,55 m
22 KNRW 218/103/3
Rury zeliwne cis$nieniowe kielichowe LKD, Dn -150 ‘mm 37,0 m
23 KNR 218/301/4
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa, uszczelniane folia aluminiowa,
montowane sprzetem recznym, Fi-150-mm 1,0 kpl
24 KNR 218/901/1
Mufy elektrooporowe PE Dn- 90 2,0 szt
25 KNR 218/901/1
Trbéjniki kolnierzowy zeliwny rownoprzeltowy 150/150 1,0 szt
26 KNR 218/901/1
Buk kolnierzowy zeliwny DN150 90° 2,0 szt
27 KNR 218/901/1
tuk koinierzowy zeliwny DN150 45° 2,0 szt
28 KNR 218/901/1
tuk koinierzowy zeliwny DN150 30° 2,0 szt
29 KNR 218/901/1
tuk kolnierzowy zeliwny DN150 22° 1,0 szt
30 KNR 218/901/1
tuk koinierzowy zeliwny DN150 11° 1,0 szt
31 KNR 218/609/1
Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach, bloki oporowe B15
0,40%0,40*0,15*1 = 0,024
0,20%0,20*%0,15*3 = 0,018
0,042 0,04 m3
32 KNR 218/607/2
Deskowanie, $ciany proste, bloki oporowe o wysokos$ci 3 'm
0,15*(0,40+0,40) *2*1 = 0,24
0,24 0,24 m2
33 KNR 218/720/1
Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i Zelbetowych, jednowarstwowa,
z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
0,15*(0,40+0,40)*2*1 = 0,24
0,24 0,24 m2
34 KNR 218/901/1
Wiaczenie do istniejacego wodociagu za pomoca kolana elektooporowego 4,0 szt
35 KNR 218/802/1 (1)
Préba szczelnosci sieci wodociagowych, rurociag do Dn:100 'mm, rury zeliwne
(odcinek 200 'm) 2,0 préba
36 KNR 218/803/1 (1)
Dezynfekcja rurociagédw sieci wodociagowych, rurociag do Dn-150 ‘mm, odcinek 200 'm 2,0 odcinek
37 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 42,30 m
38 KNR 219/134/3
Oznakowanie trasy wodociagu, na siupku betonowym
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,0 kpl
39 KNz 210/5301/1
kolizje z kablem energetycznymw rurze ochronnej dwudzielnej PS fi 110 mm o 1=3,20
m 2,0 kpl
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Ip. Nr CPV pis
1 roboty ziemne
2 odwodnienie do rozliczenia na budowie
3 45231300-8 Przylacza wodociagowe
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