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1.2 Przyjecie prébek
St przyscienne wykonane z profili stalowych pokrytych powtoka epoksydowa w kolorze pepielatym RAL 7035.
Slelaz wykonany w systemie C profil 60 x 30 w ksztalcie litery C. Korpus lamini
22 Lada HPL 1760 600 750 1| o002 L N i ki sztalcle Jitery C. Korpusy wykonane s3.2 plvty laminowane;
Obrzeza wykoriczone taéma PVC na goraco. Material laminat HPL. Pod plyta robocza zabudowa szafkg pojedyncza
60cm), schemat zabudowy D. Kolor RAL 3002
23 Zestaw komputerowy - - = 75 0,002z |po stronie inwestora
1.3 Szainia
Metalowa szafa ubraniowa na ndikach zamykana zamkiem cylindrycznym w trzech punktach Kaida komora szafy
odzielona na dwa
31 Szafka ubraniowa 400 500 1800 3 0,00zl e £ e . i . - - | . . .
przedzialy, umozliwiajace oddzielne umieszczenie odziely ochronnej i ubraf codziennych. Szafa wyposaiona w nogi
ze stopka regulacyjng (regulowang w zakresie 10 mm).
1.4 Pom. socjalne
-zlewozmywak ze slali nierdzewnej
42 Zlewozmywak na szafce 800 600 850 1 0,00zl ) Lo 4
-jednokomorowy
Szafka stojaca pod zlewozmywak dwudrzwiowa, Wykonanie z plyty meblowej dwustronnie melaminowanej o gr. 18
mm, ha bazie plyty wiérowej o gestosci min. 650kg/m3, charakteryzujacej sie wysaka odpornascia na $cieranie w
hi a 600 B850 1 0,00 i .
42 Szafkd kuchienn 1200 ’ klasie higienicznosci E1. Blat szafki postrorming. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ksztalcie litery ,C” o
rozstawie otworéw mocujacych 128mm w kolorze satynowym umoiliwiajace wygodny pochwyt.
Blat stolu z plyty widrowej melaminowanej grubosci 28 mm.
Obrzeia blatu oklelnowane doklejka ABS o grubosci 2 mm.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
W blacie stolu s3 osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrgcenia stelaza stolu (taki system umozliwia
wielokrotny montai i demontaz blatu
Nogi stotu kwadratowe, wykonane 2 profili stalowych 40 x 40 mm, wyposazone w tworzywowe stopki do
pozicmowania w zakresie +/- 10 mm.
Nogi stol tale elementy stelai. I farb. k twardzang metoda t iczng. Metal
P stalik s6d i 760 ¢ 0,002 ogi sto b-araz pozos ity a malowane farba proszkowa, utwa 3 metoda termiczna. Metalowe
elementy stelaza cigte technologiq laserowa.
Gérna, pozioma czgé¢ nogi (belka poprzeczna) wykenana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm i jest wyposatona w
wycigcia umoiliwiajgce mocowanie belki wzdluznej pod blatem stolu. Belka wzdluina wykonana z profilu stalowego
60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposaiona w zaczepy o geometrii wyciecia zapewniajace] sztywne polaczenie z
= i = “[mogami, dodatkowo zakoticzona zatrzaskamit umotiwiajqeymi szybki montaz [Ub demontaZ wszystkich elementow
stelaa. W érodkowej czedci belki wspornik tworzywowy, ktéry zapobiega uginaniu sie blatu,
Stoly posiadajq atest higieniczny, wystawiony przez upowazniona do tego jednostke w zakresie komponentow
wehodzacych w zakres systemu biurek, stoléw, szaf oraz konteneréw.
Krzeslo konferencyjne na 4 nogach, z podiokietnikami. Stelat wykonany z rury o przekroju fi22 wykonany w
technologii gigcia bez zmiany przekroju w miejscu gigeia. Stela {do wyboru: lakierowany proszkowo na kolor
czarny, bialy, aluminium lub chromowany) Nogi od spedu zabezpieczone przegubowymi Wyprofilowane oparcie
wykonane z tworzywa sztucznego monlowane do stelaza bez uiycia potaczen srubowych. Siedzisko nie przykrecane
do stelaza pozwalajace na latwa wymiane w przypadku uszkodzenia lub pobrudzenia, wykonane w calodcei 2
tworzywa sztucznego z motliwoici pokrycia piankg wysoko elastyczng o grubosci 15mm i gestosci 35 kg/m3.
Siedzisko i parcie tapicerowane. Tapicerka: SKLAD: 100% PES (POLIESTER). ODPORNOSC NA SCIERANIE; 140.000
cykli Martindale’a, GRAMATURA: 322 4/-15 g/m2 PILLING: 4 .. Trudnopalna z atestem higienicznym. Od spodu
siedzisko wyposazone w oslong wykonana z tworzywa sztucznego (w kolorze siedziska i oparcia krzesla) i
45 Krzesetko - 2 0,00z |wyposazonq w4 kuliste kauczukowe odbojniki zapobiegajace przypadkowemu uszkodzeniu popredzajgcego
siedziska w trakcie skladowania krzese). Krzeslo wyposaione w podtokietniki wykonane w calosé z tworzywa
sztucznego (4 kolory do wyboru) w ksztalcie litery L w gérnej tylnej czesci nasadzane na stelai w przedniej dolnej
przykrgcane do specjalnych adapteréw. Mokliwosé domontowania podlokietnikéw w trakcie eksploatacji,
Wysokosét calkowita: 800 mm
WysokoiE oparcia: 400 mm
Szerokosc oparcia: 420 mm
Glebokos¢ calkowita krzesla: 480 mm
Wysokodd siedziska: 470 mm
Szerokosé siedziska: 460 mm
1.7 Szatnia
Metalowa szafa ubraniowa na ndzkach zamykana zamkiem cylindrycznym w trzech punktach. Kaida komora szafy
odzielona na dwa
71 Szafka ubraniowa 400 500 1800 3 0,00 z1 P . s . 5 . - s . . : :
przedzialy, umozliwiajace oddzielne umieszczenie odziey ochronnej i ubran codziennych. Szafa wyposazona w nogi
ze stopka regulacyjng (regufowana w 2akresie 10 mm).
1.9 Pom. porzgdkowe
-zlewozmywak ze stali nierdzewnej
500 0,00
9.1 Zlew porzadkowy §00 600 1 00 zt ko
Szafka stojaca dwudrzwiowa zamykana. Wykonanie z plyty meblowej dwustronnie melaminowanej ¢ gr 18 mm, na
bazie plyty wiGrowej o gestosci min. 650kg/m3, charakteryzujacej sie wysoka odpernoécig na écieranie w klasie
t 13 600 1800 1 0,00zl i . y .
2.2 Siafaia spracpcrediguy edo o higienicznosci £1, Blat szafki postrorming. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w ks2talcie litery ,C” o rozstawie
otworow mocujacych 128mm w kolorze satynowym umeiliwiajace wygodny pochwyt
1.10 Sluza
Wazek wyposazony w obrecz na worek
Na obreczy klipsy tworzywowe stuzace do przytrzymania worka
Padstawa z kélkami i 50 mm [w tym dwa z blokadg) {+/-10 mm)
102 Hiics e e SRhTaRIS 415 580 1050 1 0,002t Oporiki wykonane z materialu, ktéry nie brudzi podloia
Wsrystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
Wozek wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
Wymiary zewnelrzne (dxsze ncwys) w mm: 415x580x1050 mrm (+/-10 mm)
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1.11 Pom. izolagji

11.2 Wirowka - - - 0,00z istniejaca (demonta i montaz po slronie wykonawcy)

Rodzaj urzadzenia- Komora bezpiecznej pracy mikrobiologiczne] Il klasy

Typ konstrukeji - DIN 12980, PN-EN 12469:2002

Oznakowanie - CE

llogé silnikéw 3 silniki elektronicznie komutowane

Klasa filtea glownego oraz wylotowego priynajmniej H14 o skutecznosci 99,995% dia czastek » 0,3 pm

Materiat obszaru roboczego stal nierdzewna klasy DIN 1.4301 121

Material obudowy blacha stalowa pokryta farba proszkowa131

Material okna frontowego oraz szyb bocznych szklo bezpleczne hartowane z powtoka absorbujaca promieniowanie Uy

Poziom cidnienia akustycznego 48 - 59 dB8 111

Drgania mechaniczne PN-EN 150 5349 < 0,005 mm

Natgzenie odwiellania B00-1700 W 111

Glebokosé 795 mm

Wysokod¢ do blatu roboczego 735, 785 mm + 30 mm

Zasilanie 1N 230 V/SQ Hz
113 [KOMORA bezpiecznej pracy kiasy BSLII 1300 795 2150 0,00 zf Zabezpieczenie gniazdek elektrycznych 10 A

Pobér mocy elektrycznej okoto 130 W 111

biat roboczy pelny, wyjmowany, niedzielony

elementy stylistyczne pomaranczowe

RAL 2000/RAL 3020 dla GR8

lampa UV zamontowana pa stale

sterownik wyposaiony w program dekontaminacijs

3 gniazda elektryczne (2 po lewej, 1 po prawe]j stronie komory roboczej)

port dla testu DOP filiréw HEPA

port R5-485 z zaimplementowanym interfejsem MODBUS RTU do wspélpracy 2 BMS {Building Management System)

port USB zegar/data

regulacja kontrastu wyiwietlacza stelai pod komore z profili zamknietych

stelaz pod komore z profili zamknigtych na kolach, w tym 2 z hamulcem

czujnik temperatury w komorze roboczej

regulacja natezenia oswietlenia obszaru roboczego

Zasilanie [V/Hz] 230/50

Moc [VA] 75

Element emitujgcy promieniowanie UV-C [W] 2xTUV30

Wydajnoé¢ wentylatora [m3/h] 135

Dezynfekowana kubatura [m3] 25-50
115 Lampa bakterfobdjcza 1180 210 114 0,00z |Powierzchnia dziatania lampy [m2] 10-20

Trwatcsé promiennika [h] 9000

Klasa zabezpieczenia przeciwpozarowego |

Typ obudowy IP 20

Montaz naicienny

Wymiary DxWxG [mm)] 1180x210x114

Szafki przyscienne wykonane z profili stalowych pokrytych powloka epoksydowa w kolorze popielatym RAL 7035

; . Slelaz wykonany w systemie C profil 60 x 30 w ksztalcie litery C. Korpusy wykonane s3 2 piyty laminowanej w

LS szalkblaborstapyineHRL 1660 600 80 o.00 kolorze standardowym. Obrzeza wykonczone tasmg PVC na goraco. Material laminat HPL. Po jednej polce w

komorze. 2 komory

Szafki przyicienne wykonane z profili stalowych pokrytych powloka epoksydowa w kolorze popielatym RAL 7035.
1.7 Szafkilaboraloryjne HPL 1800 600 850 0,00z |Stelai wykonany w systemie C profil 60 x 30 w ksztalcie litery C_ Korpusy wykonane s3 z plyty laminowanej

Cbrzeia wykonczone tasmg PVC na goraco. Material laminat HPL. Kolor RAL3002. Brak szafek pod blatem
11.8 |Analizator medyczny M200SP ABBOTT 1450 794 1775 0,00 2 uwzgledni¢ demontaz | ponowny monlai

Szafki prayscienne wykonane 2 profili stalowych pokeytych powloka epoksydowa w kolorze popielatym RAL 7035.

Slelai wykonany w systemie C profll 60 x 30 w ksztalcie litery C. Korpusy wykonane 53 z plyty laminowanejw
13 Salkilaboratqryjpe HPL 1430 20 B30 0002 kolorze RAL3002. Obrzeia wykoriczone 1asma PVC na goraco. Material laminat HPL. Pod plyta robocza zabudowa

szafkg pojedyncza 60cm, schemat zabudowy D z lewej strony.

1.12 Pom. badari prébek
Szafki przyscienne wykonane z profili stalowych pokrytych powloka epoksydowa w kolorze popielatym RAL 7035
= . Stelaz wykonany w systemie C profil 60 x 30 w ksztatcie litery C. Korpusy wykonane 53 z plyty laminowanej w

122 Sealil aborstoryineHEL 560 &0 R0 9104 kelorze standardowym. Obrzeia wykorniczone tasmg PVC na goraco. Material laminat HPL. Pod plytg roboczg

zabudowa szafka podwdjna 120cm, schemat zabudowy H z lewe] strany.
12.3 |Analizator medyczny - - - 0,00zt Jistniejaca ([demontas i montai po stronie wykonawcy)
124 |KOMORA bezpiecznej pracy klasy BSLII 1230 840 2000 0,002 Jistniejgca {demonta i montai po stronie wykonawcy)

Szafki przyicienne wykonane z profili stalowych pokrytych powloka epoksydowa w kolorze popielatym RAL 7035
125 Szafki laboratoryjne HPL 2110 750 850 0,00z [Stelaz wykonany w systemie C profil 60 x 30 w ksztalcie litery C. Korpusy wykonane s3 z plyty laminowanej w

kelorze RAL3002. Obrzeia wykoriczone tasma PVC na goraco. Material laminat HPL. Brak szafek pod blatem
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12.6 Wirdwka - - - 1 0,002 |istniejaca ([demontaz | montaZ po stronie wykonawcy)
Zasilanie [V/Hz] 230/50
Moc [VA] 75
Element emitujacy promieniowanie UV-C [W] 2xTUV30
Wydajnoi¢ wentylatora [m3/h] 135
Dezynfekowana kubatura [m3] 25-50
127 Lampa bakteriobsjcza 1180 210 114 2 0,00zl |Powierzchnia dzialania lampy [m2] 10-20
Trwaloi¢ promiennika [h] 3000
Klasa zabezpieczenia przeciwpoiarowego |
Typ obudowy IP 20
Meontai nascienny
Wymiary DXWxG [mm] 1180x210x114
1.13 Pom PCR
13.2 |KOMORA bezpiecznej pracy klasy BSLII 1230 B840 2000 1 0,00z] [istniejaca (demontai i montai po stronie wykonawcy)
szafki przyicienne wykonane z profili stalowych pokrytych powloka epoksydowa w kolorze popielatym RAL 7035
Stelaz wykonany w systemie C profil 60 x 30 w ksztalcie litery C. Korpusy wykonane s3 z plyty laminowanej w
133 Szafki laboratoryjne HPL 3820 750 850 1 0,00z21  [kolorze standardowym. Obrzeza wykoriczone tasma PVC na gorgco. Malerial laminat HPL. Kolor RAL3002.
laminowanej w kelorze standardowym. Obrzeza wykonczone lasma PVC na goraco. Material flaminat HPL. Pod plyt)
robocza zabudowa 2x szafka pojedyncza 40cm, na koncach, schemat zabudowy D.
Zasilanie [V/Hz] 230/50
Moc [VA] 75
Element emitujgcy promieniowanie UV-C [W] 2xTUV30
Wydajnos¢ wentylatora [m3/h] 135
Dezynfekowana kubatura [m3] 25-50
134 Lampa bakteriobsjcza 1180 210 114 1 0,0021  [Powierzchnia dzialania lampy [m2] 10-20
Trwalosc promiennika [h] 9000
Klasa zabezpieczenia przeciwpoiarowego |
Typ obudowy [P 20
Maontai nascienny
Wymiary DxWxG [mm] 1180x210x114
1.15 Magazyn
151 Lodowka 600 750 2000 2 0,00z [istniejaca {demontai i montaz po stronie wykonawcy)
1. Dozownik mydla w plynie
Dozownik prosopadioicienny wykonany z tworzywa ABS, kolor bialy. Zamykanie dozownika na kluczyk Dozownik
zaopatrzony w koienko umozliwlajace kontrole ilodci mydla. Wewnetrzny zbiornik z tworzywa sztucznego,
pojemnosé min. 400 ml. tatwa wymiana zbiornika i pompki, uzupetianie z kanistra,
2. Pojemnik na reczniki pojedyncze
reltawidadeecyriiii S ibnniaw ok P‘?Jernnik prt?sloFa.dloiclenny w- pe'lrfi wykcfnany tworzywa.sztucz!wege ABS, kolor bialy .Fo.iemnl\'k zaopalrzony w
pioj drodka . T 0,002 okienko umn1']\W|aJQfe kontrole ilosci recznikéw. Konstrukcja powinna gwarantowac zuéycie pojedynczych
. . recznikow. Pojemnosé do 250 sztuk standardowych recznikéw skladanych
dezynfekujacego tpo]. na reczniki papierowe+ kosz - : 2 :
3. Pojemnik na rolki papieru toaletowego
Pojemnik w pelni wykonany tworzywa sztucznego ABS, kelor biaty. Pojemnik zaopatrzony w okienke umozliwiajace
kontrole ilosci papieru. Kenstrukcja dostosowana do uiycia rolek papieru o max. érednicy 19 cm.
4. Szczotka do WC z przykrywka
Tuba stojgca wykonana ze stali nierdzewnej, matowej. Raczka szczotki wyposazona w przykrywke tuby, ktdra
zapobiega wydostawaniu sie zapachu. Tuba wyposaiona w plastikowy pojemnik ulatwiajacy utrzymanie czystosci
RAZEM 0,00 zi|
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