
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PRACOWNI DIAGNOSTYKI W WSZ W KIELCACH
BUDYNEK NR 2 PRZYCHODNI SPORTOWEJ UL. ARTWIŃSKIEGO 1, KIELCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ
żywotność źródeł LED  minimum 100 000 godzin (L80/B10)
montaż w suficie (podtynkowo)

przesłona ze szkła hartowanego 4mm

SHM szyba hartowana matowa, antystatyczna i zabezpieczająca przed 
działaniem chemicznych substancji dezynfekujących + ramka aluminiowa na 
zatrzaski bez widocznych elementów mocowania (bezśrubowa) 

układ optyczny SHM szyba hartowana matowa
temp. pracy od 5 do 30 st.C
moc oprawy z zasilaczem max 26W
moc źródeł LED max 23W
stopień szczelności min. IP65
strumień źródeł LED min. 4260 lm
strumień oprawy min. 3408 lm
skuteczność świetlna min. 131 lm/W
Temperatura barwowa światła 4000K +/- 5%
wskażnik oddawania barw CRI>80
wymiary 596x596x76mm (max. głębokość 80mm)
Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0
Waga 6,65
Wymagane atesty Atest higieniczny PZH, CE

A1
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ:
żywotność źródeł LED  minimum 100 000 godzin (L80/B10)
montaż w suficie (podtynkowo)

przesłona ze szkła hartowanego 4mm

SH szyba hartowana transparentna, antystatyczna i zabezpieczająca 
przesłonę MICRO-PRM przed działaniem chemicznych substancji 
dezynfekujących + ramka aluminiowa na zatrzaski bez widocznych 
elementów mocowania (bezśrubowa) 

układ optyczny przesłona MICRO-PRM UGR<19 + SH szyba hartowana transparentna
temp. pracy od 5 do 30 st.C
moc oprawy z zasilaczem max 26W
moc źródeł LED max 23W
stopień szczelności min. IP65
strumień źródeł LED min. 4260 lm
strumień oprawy min. 2896 lm
skuteczność świetlna min. 111 lm/W
Temperatura barwowa światła 4000K +/- 5%
wskażnik oddawania barw CRI>80
wymiary 596x596x76mm (max. głębokość 80mm)
Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0
Waga 7,10
Atest higieniczny Atest higieniczny PZH, CE

A3
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ
żywotność źródeł LED  minimum 100 000 godzin (L80/B10)
montaż w suficie (podtynkowo)

przesłona ze szkła hartowanego 4mm

SHM szyba hartowana matowa, antystatyczna i zabezpieczająca przed 
działaniem chemicznych substancji dezynfekujących + ramka aluminiowa na 
zatrzaski bez widocznych elementów mocowania (bezśrubowa) 

układ optyczny SHM szyba hartowana matowa
temp. pracy od 5 do 30 st.C
moc oprawy z zasilaczem max 34W
moc źródeł LED max 30W
stopień szczelności min. IP65
strumień źródeł LED min. 5680 lm
strumień oprawy min. 4544 lm
skuteczność świetlna min. 134 lm/W
Temperatura barwowa światła 4000K +/- 5%
wskażnik oddawania barw CRI>80
wymiary 596x596x76mm (max. głębokość 80mm)
Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0
Waga 6,80
Wymagane atesty Atest higieniczny PZH, CE



B1
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ
żywotność źródeł LED  minimum 83000 godzin (L90/B10)
montaż w suficie (podtynkowo)
układ optyczny PLX (opalizowane PMMA)
temp. pracy od 5 do 30 st.C
moc oprawy z zasilaczem max 14W
moc źródeł LED max 13W
stopień szczelności od dołu min. IP65
strumień źródeł LED min. 1864 lm
strumień oprawy min. 1192 lm
skuteczność świetlna min. 85 lm/W
Temperatura barwowa światła 4000K +/- 5%
wskażnik oddawania barw CRI>85
wymiary Ø100mm x 75mm
Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0
Waga 0,24
Wymagane atesty Atest higieniczny PZH, CE

K9
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ
żywotność źródeł LED  minimum 100000 godzin (L80/B10)
montaż naścienny
układ optyczny PLX (opalizowane PMMA)
temp. pracy od 5 do 30 st.C
moc oprawy z zasilaczem max 9W
moc źródeł LED max 8W
stopień szczelności min. IP44
strumień oprawy min. 1420 lm
skuteczność świetlna min. 158 lm/W
Temperatura barwowa światła 4000K +/- 5%
wskażnik oddawania barw CRI>80
wymiary 574 x 50 x 60
Waga 1,00
Wymagane atesty Atest higieniczny PZH, CE

P
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ
żywotność źródeł LED  minimum 50000 godzin (L70/B50)
montaż w suficie (podtynkowo)
układ optyczny PLX (opalizowane PMMA)
temp. pracy od 5 do 30 st.C
moc oprawy z zasilaczem max 39W
moc źródeł LED max 34W
stopień szczelności od dołu min. IP44
strumień oprawy min. 4137 lm
skuteczność świetlna min. 106 lm/W
Temperatura barwowa światła 4000K +/- 5%
wskażnik oddawania barw CRI>80
wymiary 595 x 595 x 10
Waga 3,10
Wymagane atesty Atest higieniczny PZH, CE

P2
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ
żywotność źródeł LED  minimum 63000 godzin (L70/B50)
montaż w suficie (podtynkowo)
układ optyczny Micro-PRM (mikropryzma PMMA) UGR<19
temp. pracy od 5 do 30 st.C
moc oprawy z zasilaczem max 27W
moc źródeł LED max 25W
stopień szczelności od dołu min.IP44
strumień źródeł LED min. 3913 lm
strumień oprawy min. 3326 lm
skuteczność świetlna min. 123 lm/W
Temperatura barwowa światła 4000K +/- 5%
wskażnik oddawania barw CRI>80
wymiary 596 x 596 x 11
Klasa ryzyka fotobiologicznego RG0
Waga 3,60
Wymagane atesty Atest higieniczny, CE



EOp3
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ
Moc LED[W] ≥ 3
strumień oprawy [lm] ≥ 330
IP ≥ 65
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0÷40
uklad optyczny / przesłona soczewkowa szeroka
materiał obudowy PC
kolor oprawy biały
wymiar oprawy [mm] f 100mm h 37mm
sposób montażu do sufitów podwieszanych
typ pracy awaryjnej awaryjna
czas pracy awaryjnej ≥ 1
certyfikaty / atesty CE / CNBOP

E4
WYTYCZNE ZE SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ
Moc LED[W] ≥  2
rozpoznawalność [m] ≥  25
IP ≥ 40
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 0÷40
uklad optyczny / przesłona PLX
materiał obudowy PC
kolor oprawy biały
wymiar oprawy [mm] 299x206x43
sposób montażu nastropowy/maścienny
typ pracy awaryjnej awaryjna
czas pracy awaryjnej ≥ 1
certyfikaty / atesty CE / CNBOP


